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一、工作概况

1、任务来源

当前，为了适应市场经济的高速运转，我国近年来对于道路桥梁的建设越来越重视，其中，道路桥梁防护栏建设是道路桥梁建设的重要组成部分。与道路桥梁对应，防护栏也是分段设置，相邻防护栏之间具有缝隙，在温度、车辆行驶、风的作用下，相邻路段之间的缝隙会发生变化，同样，相邻防护栏之间的缝隙也会发生变化。为了遮挡缝隙，防止雨水、积雪、杂物等由缝隙直接落下，需要设置防撞护栏伸缩装置。桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置是一种利用永久磁铁的磁吸附原理，具有防护可靠，结构美观特点的防撞护栏伸缩装置，解决了现有产品因约束不当产生变形而损坏，影响梁体的自由伸缩，易老化，耐久性能较差，美观性低等问题。因此，该产品将会在桥梁护栏结构中广泛应用。制定一部《桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置》团体标准，以求规范桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置的设计、生产、安装、试验等势在必行。

2、协作单位及主要起草人

本标准于2017年由中国技术市场协会提出并归口，并由河北宝力工程装备股份有限公司、河北省交通规划设计院、长沙理工大学、河北省工程橡胶工程技术研究中心共同起草，主要起草人为王希慧、桂鉴臣、张国清、张建仁、戎建丁、王磊、马亚飞、魏春晶、赵九平、赵志磊等。

3、工作过程

2016年4月7日，桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置研发小组成立。研发小组经过不锈钢材料选材、样品试制、及多次的试验，完成了CXSZ-160型磁吸式防撞护栏伸缩装置样品试制，永久磁铁磁性能试验，并进行广泛推广应用。2017年3月，由中国技术市场协会提出，并通过会议启动了《桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置》团体标准的制定工作，成立了标准编制组，开始着手《桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置》标准的起草工作，于2017 年8月完成标准草案，2017 年11月完成标准征求意见稿，2017年12月完成标准送审稿并召开送审稿审查会，具体工作过程如下。

1）标准调研、验证阶段（2017年 3 月—2017 年 4 月） 

2017年 3 月—2017 年 4月，编制组进行了相关资料的查阅和收集工作，收集了目前已发布的防撞护栏伸缩装置相关行业状况、相关标准实施情况、国内外相关法规标准等有关资料，对行业内的防撞护栏伸缩装置使用情况进行了调研。
2）标准初稿起草阶段（2017 年 5 月—2017 年 8月）
2017年8月，起草组完成标准初稿，经归口单位审阅，并与起草组进行了标准开题论证会，编制组开始分析整理试验数据，并多次与河北省交通规划设计院、长沙理工大学、河北省工程橡胶工程技术研究中心的专家交流，逐步完善标准初稿并通过了标准归口单位组织的评审。

3）征求意见稿起草阶段（2017 年8月—2017 年 11 月）
2017 年8月—2017 年 11 月，在充分调研和分析总结的基础上，编制组在标准初稿的基础上确定了标准的各项技术指标，经过多次讨论和改进，完成征求意见稿，并进行公开征求社会意见。
4）送审稿起草阶段（2017 年 11月—2017 年 12月）
2017年11月—2017年12月，根据意见汇总和处理情况，重新对《桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置》修订，完成标准送审稿，于2017年12月XX日召开标准送审稿审查。

二、主要技术内容
1  概述

在桥梁结构中，道路桥梁防护栏建设是道路桥梁建设的重要组成部分，设置道路桥梁防护栏的目的在于防止车辆行驶过程中失控后窜出道路桥梁外，从而保护人员及车辆的安

全。

与道路桥梁对应，防护栏也是分段设置，相邻防护栏之间具有缝隙，在温度、车辆行驶、风的作用下，相邻路段之间的缝隙会发生变化，同样，相邻防护栏之间的缝隙也会发生变化。遇到雨雪天气，雨水或积水会通过防护栏缝隙流向墩台或地面，轻则影响道路、桥梁美观，重则毁损路段与墩台之间的连接部件，造成道路、桥梁坍塌，因此需要遮挡、

防护防撞护栏之间的缝隙。

现有主要的防撞护栏伸缩装置包括钢板和橡胶两种类型。利用钢板遮挡、防护防撞护栏缝隙后，在道路桥梁发生伸缩或转角时，钢板易因约束不当产生变形而损坏，影响梁体的自由伸缩，同时与另一侧的防撞护栏产生较大缝隙，达不到防水的预期效果；利用橡胶遮挡防撞护栏缝隙时，由于橡胶易老化，耐久性能较差，需要定期更换，成本高昂、费时费力，而且实际使用时，橡胶容易鼓包，美观性极差。

桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置由垫板、滑动盖板、磁铁垫板、永久磁铁、固定板、锚固件等零部件组成，其主要结构特征是：利用永久磁铁和磁铁垫板组成的磁吸附部件的磁吸附作用，既能保证滑动盖板与固定板始终紧密重叠，又不妨碍滑动盖板与固定板水平滑动。

2  编制原则及标准内容的确定

本标准涵盖了桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置的规格、型号、结构形式，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和储存，并以附录的形式对伸缩装置永久磁铁滑移最大阻力试验和吸附力试验给予规定。目的在于科学合理指导该类产品的设计、生产、应用以及积极推进该类产品的发展创新，提升产品总体质量，促进产品良性发展为编制原则。

本标准各条款的编制说明如下：

4.1.1 桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置伸缩量的确定，根据防撞护栏伸缩装置市场实际使用情况，本标准对桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置伸缩量量进行了规定，伸缩装置伸缩量分为27级：40mm、80mm、120mm、160mm、240mm、320mm、400mm、480mm、560mm、640　mm、720mm、800mm、880mm、960mm、1040mm、1120mm、1200mm、1280mm、1360mm、1440mm、1520mm、1600mm、1680mm、1760mm、1840mm、1920mm和2000mm。

5.1.1垫板、滑动盖板和固定板采用10Cr17、12Cr13牌号精轧不锈钢冷轧钢板，该材料具有磁吸附性能优良、防腐性能突出的特性，能够更好地保证产品的使用寿命。

附录A伸缩装置安装示意和规格系列、附录B伸缩装置永久磁铁滑移最大阻力试验、附录C伸缩装置永久磁铁吸附力试验，都以附录的形式编写了详细的指导性文件。指导性文件主要以实际试验为基础，结合试验单位设备现状和试验操作实际情况编制的，力求标准使用的可操作性更强。

三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

为了确保桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置的设计指标、原材料性能、生产加工质量、检验验收规则等内容的准确性，河北宝力工程装备股份有限公司并对材料进行了进厂检验。在对桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置试制产品进行系统的试验基础上，并对伸缩装置所用永久磁铁磁性能试验进行了测试验证。

目前正处于交通工程建设的高速发展时期，大量的桥梁建设迫切需要一种桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置标准设计可供选择，使桥梁的防护栏缝隙防护更加可靠、结构更加美观。采用桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置能够适应由于温度变化、汽车制动或风力等因素引起的防撞护栏伸缩和转角，防止雨水或积水通过防撞护栏缝隙流向墩台或地面。对增加桥梁整体的防腐性能和使用寿命方面具有重要的意义。故此，桥梁用磁吸式防撞护栏伸缩装置的推广应用也必将具有重大的社会效益。

四、采用国际标准的程度及水平的简要说明

标准在编写过程中未采用国际标准。

五、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在编写过程中无重大意见分歧。

六、其他应予以说明的事项

虽然在标准的起草过程中，工作小组进行了大量调研工作，尽可能使标准科学合理，但由于工作的局限性，难免有疏忽之处，为提高标准质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料及时反馈给我们，以供今后修订时参考。
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