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本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的附录A为规范性附录。

本文件由固安县柳编协会提出。
本文件由中国农业国际合作促进会归口。

本文件起草单位：固安县柳编协会、廊坊云蕊种植有限公司、万富柳编厂。

本文件主要起草人：张万富。  

地理标志产品 固安柳编
 范围

本标准规定了地理标志产品固安柳编的术语和定义、地理标志产品范围、产品分类、要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。

本文件适用于地理标志产品固安柳编系列产品。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 
GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） 
GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定 
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范 
GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 
国家质量监督检验检疫总局（2005）第78号令《地理标志产品保护规定》
术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

柳编制品  willow weaving product
以杞柳为主、配以或不配以其它材料编织而成的柳编制品。

固安柳编 Gu’an willow weaving
在地理标志产品保护范围内的区域，以杞柳为主，配以或不配以其它材料，经手工编织而成的固安柳编制品。


地理标志产品保护范围

固安柳编保护范围为固安县的固安镇、牛驼镇、宫村镇、马庄镇、柳泉镇、东湾乡、渠沟乡、彭村乡、礼让店乡、东红寺乡、知子营乡、公主府乡共计12个乡镇，地理坐标为北纬39°28′42"~39°32′54"，东经116°38′07"~116°44′06"，应遵照附录A的规定。

产品分类
按产品的使用性能分为：筐、箱、盒、篮、盘、装饰物等。

按产品使用的原料分为：全柳编制品、非全柳编制品。

要求

原料质量要求

杞柳条质量要求 

粗细匀称，无分叉，光泽度好，韧性强，不易折断，不容易变形，耐用。不应有发霉、虫蛀现象。湿条青色，脱皮后干条色洁白，无明显杂色，无斑点。基部直径≤1.2草莓，长度1m以内≤40个斑点，通条1m以内根梢比例≤1mm,折成柳条直径30倍的圆而不断。

辅料 

选用草、竹、藤、秸秆等，使用前必须防霉浸泡。 

金属附件 

产品含有金属附件，应做防锈处理。 
加工 

选材 
应选择固安柳编保护区域范围生产且达到6.1.1质量要求的杞柳条。 

编织 

应用手工编织，选择经平编、立编、绞编、拧编、勒编、缠编中的一种或多种组合，杞柳条占成品表面积的70％以上。包边应平顺、牢固、致密、纬线均匀、不起皱。卷边整齐、平顺、无破裂、修边光平。

外观 

产品表面 

表面应光滑平整，色泽一致，不应有污迹和发霉现象。 
表面应编织紧密，均匀，无明显瑕疵。 

外形要工整，不可歪斜；底要平稳，不可摇摆不定。 

表面不得断头、开裂、有刺手现象。 

包边、卷边 

包边应平顺、牢固、不起皱。 

卷边整齐、平顺、无破裂、修边光平。 

允差 

长度允许偏差为±20mm，宽度允许偏差±10mm。 

含水率 

雨季时，原料和成品不大于12％；其他季节不大于5.5％。 

安全、卫生

甲醛、可溶性重金属含量（仅限表面有色漆的产品） 

应符合GB 18584的规定。 

可分解芳香胺染料 

应符合GB 18401的规定。 

染色牢度 

涂有色漆的产品染色部位不脱色、无堆色、色泽均匀。 

金属物 

产品不应含有除产品附件金属物以外的其它金属异物。
试验方法 

材料 

目测。 

外观 

平铺在自然光线下或在40w日光灯下目测检查。 

规格尺寸及允差 

用尺子进行测量。 

含水率 

用烘干法或木材含水率测试仪测试。 

安全、卫生 

甲醛含量 

按GB/T 2912.1规定的方法进行测试。 

重金属,铅、镉、铬、汞 

按GB 18584规定的方法进行测试。 

可分解芳香胺染料 

按GB/T 17592规定的方法进行测试，检出限为20mg/kg。 

染色牢度 

用充分浸透65％乙醇的脱脂纱布，在染色部位用力往返擦拭10次，目测观察脱脂纱布上是否有颜色。 

针头及金属异物 

用检针器检测或目测。
检验规则 

产品检验 

产品须以产品质量部门检验合格后方可出厂，并附有产品使用说明及质量检验合格证。 

检验分类 

出厂检验 

按GB/T 2828.1 一般检验水平I正常检查一次抽样方案，检验项目、要求、实验方法、不合格分类、样本大小、接收质量限AQL值见表1。 

表1 出厂检验
	序 号
	检验项目
	要 求
	实验方法
	不合格分类
	样本大小
	接收质量限AQL 值

	1
	材料
	6.1
	7.1
	B
	3
	6.5

	2
	外观
	6.3
	7.2
	
	
	

	3
	规格尺寸及允差
	6.4
	7.3
	
	
	

	4
	含水率
	6.5
	7.4
	
	
	

	5
	针头及金属异物
	6.7.5
	7.5.6
	
	
	


型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
正式生产后，原材料、工艺等发生较大改变，可能影响产品性能时；
正常生产后，对批量产品进行抽样检查，每年至少一次；
产品停产半年后，恢复生产时；
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
国家产品质量监督机构提出进行型式检验要求时；
客人要求第三方国际权威机构进行型式检验要求时；
油漆、染料、水胶等化学用品，初次使用或供应商、产品类别发生改变时，需委托国际第三方权威机构进行检验。
型式检验采用GB/T 2829判别水平II的一次抽样方案，检验项目、要求、试验方法、不合格分类、样本大小、不合格质量水平RQL值及判定数组见表2。 一项不合格即判定为型式检验不合格。

表2
型式检验

	序号
	检验项目
	要求
	试验方法
	不合格分类
	样本大小
	不合格质量水平RQL 值
	判定数值

	
	
	
	
	
	
	
	Ac Re

	1
	材料
	6.1
	7.1
	B
	3
	100
	1 2

	2
	外观
	6.3
	7.2
	
	
	
	

	3
	规格尺寸及允差
	6.4
	7.3
	
	
	
	

	4
	甲醛含量
	6.6.1
	7.5.1
	A
	按测试要求取样，不符合 5.4.1、5.4.2、5.4.3 中规定判为不合格。

	5
	可分解芳香胺染料
	6.6.3
	7.5.3
	
	

	6
	染色牢度
	6.7.4
	7.5.4
	
	

	7
	针头及金属异物
	6.7.5
	7.5.6
	A
	3
	50
	0
1


标志、包装、运输、贮存

标志

产品上应有如下中文

产品名称；

生产厂厂名、厂址；
产品质量检验合格证；
产品执行标准编号；
规格、尺寸；
商标；

使用说明（使用、维护保养及贮存方法）；

产地。
符合本标准的固安柳编产品企业可以申请使用地理标志产品专用标志。

产品包装箱应有如下中文

产品名称；

制造厂名、厂址；
产品型号；

规格尺寸、数量；
其他内容。

包装

包装物必须牢固，无破损，防挤压，防霉，防蛀虫及防潮工序。

单只产品需用拷贝纸或胶袋隔开，胶袋必须开孔及标注警告标语。

运输

产品搬运时应轻装轻卸，切勿重压。

贮存

存放在干燥、通风的仓库内、避免阳光直射。

附
录
A

（规范性附录）

地理标志产品保护范围

固安柳编地理标志产品的保护范围见图 A.1。
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注：固安柳编保护范围为固安县的固安镇、牛驼镇、宫村镇、马庄镇、柳泉镇、东湾乡、渠沟乡、彭村乡、礼让店乡、东红寺乡、知子营乡、公主府乡共计12个乡镇，地理坐标为北纬39°28′42"-39°32′54"，东经116°38′07"-116°44′06"。
图 A.1
固安柳编地理标志产品保护范围




