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中国机械工业联合会 

公   告 

2021年  第 2号 

中国机械工业联合会批准《绿色设计产品评价技术规范  高

功率密度高压三相笼型异步电动机》等 6项中国机械工业联合会

团体标准（标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件），现

予公布。 

附件：批准团体标准一览表 

 

 

中国机械工业联合会 

2021 年 6 月 28日 
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附件： 

批准团体标准一览表 

序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 

代替标准

编号 

采用国际标准或 

国外先进标准情况 
实施日期 

1  T/CMIF 143 － 2021/ 

T/CEEIA 499－2021 

绿色设计产品评价技

术规范  高功率密度

高压三相笼型异步电

动机 

规定了高功率密度高压三相笼型异步电动机

绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、

评价方法和产品生命周期评价报告编制方法。

适用于 50 Hz 三相交流电源供电的绿色 6 kV

电压等级（冷却方式 IC01、IC11、IC21、IC31、

IC81W），额定功率为 220 kW～25 000 kW；10 kV

电压等级（冷却方式 IC01、IC11、IC21、IC31、

IC81W），额定功率为 220 kW～22 400 kW；6 kV

电压等级（冷却方式 IC611、IC616、IC511、

IC516），额定功率为 185 kW～ 25 000 kW；6 kV

电压等级（冷却方式 IC411），额定功率为 160 

kW～1 600 kW；极数为 2极～12极，连续工作

制（S1）的立式、卧式电动机和隔爆型电动机

的绿色设计产品评价 

  2021-9-1 

2  T/CMIF 144－2021 煤矿用液压支架立柱

和千斤顶激光熔覆修

复技术规范 

规定了煤矿用液压支架立柱和千斤顶激光熔

覆修复的基本要求、激光熔覆修复、检验方法、

检验规则、标记与贮存及文档管理。适用于煤

矿用液压支架立柱和千斤顶的激光熔覆修复，

也适用于煤矿用液压支架立柱和千斤顶的激

光熔覆制造 

  2021-9-1 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 

代替标准

编号 

采用国际标准或 

国外先进标准情况 
实施日期 

3  T/CMIF 145－2021 桥面吊机 规定了桥面吊机的术语和定义、型式与基本参

数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、

包装、运输及贮存。适用于非桅杆类桥面吊机 

  2021-9-1 

4  T/CMIF 146－2021 地埋式污水处理设施

运行和维护技术规范 

规定了地埋式污水处理设施的相关术语定义、

设施分类、技术要求、维护内容流程、安全要

求、常见问题解决方案、文档管理、评价考核

及评分等内容。适用于新建、改建、扩建单体

处理量不大于 500m3/d的地埋式污水处理设施

运行和维护 

  2021-9-1 

5  T/CMIF 147－2021 高浓度复合粉末载体

生物流化床技术规范 

规定了高浓度复合粉末载体生物流化床工艺

技术及其组合工艺技术用于污水处理的总体

要求、工艺设计要求、安全规定、检测与控制、

调试与验收、运行与维护等技术要求。适用于

采用高浓度复合粉末载体生物流化床技术的

城镇污水处理工艺及配套设施，工业废水处理

可参照使用 

  2021-9-1 

6  T/CMIF 148－2021 一体化生活污水处理

设备运维管理平台技

术规范 

规定了一体化生活污水处理设备运维管理平

台的术语和定义、总体要求、功能结构要求、

设计要求及平台安全要求。适用于一体化生活

污水处理设备运维管理平台的设计、运行与维

护 

  2021-9-1 
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抄送：工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家标准

化管理委员会、国家认证认可监督管理委员会、有关

协会（学会）、有关标准化技术委员会、有关企业。 

中国机械工业联合会                2021 年 7 月 2日印发 


