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电梯故障监测智能报警系统技术规范
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc199844081][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc7298]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了电梯故障监测智能报警系统的术语和定义、系统架构、数据采集终端、企业监测平台、网络通信、信息安全、运行与维护等技术要求。
本文件适用于乘客电梯、载货电梯配套使用的故障监测智能报警系统。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc199844082][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc22574]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK1]GB/T 7024 电梯、自动扶梯和自动人行道术语
GB/T 7588.1 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯
GB/T 10058 电梯技术条件
GB/T 24476 电梯物联网 企业应用平台基本要求
GB/T 24807 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 发射
GB/T 24808 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度
GB/T 42616 电梯物联网 监测终端技术规范
[bookmark: _Toc199844083][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc17765]术语和定义
GB/T 7024 、GB/T 7588.1、GB/T 24476、GB/T 42616界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc199844084]
数据采集终端 data collection terminal
安装在电梯机房、井道、轿厢等位置，用于电梯运行、故障及困人信息采集、储存、转换和传输的终端设备，例如监控摄像头、传感器等。

企业监测平台 enterprise monitoring platform
具备终端管理、运行状态监控、故障报警处理、数据存储查询及上报功能的软件平台，支持多终端接入与集中化管理。

电梯故障监测智能报警系统 elevator fault monitoring and intelligent alarm system
集成数据采集、智能分析、网络传输、报警响应、运维管理等功能，通过传感器感知电梯运行状态，经数据处理后实现故障自动识别、分级报警及救援调度的综合性技术系统。
[bookmark: _Toc10041]系统架构
总体架构
电梯故障监测智能报警系统采用感知层、网络层、平台层、应用层四层架构，由数据采集终端、网络传输与通讯、企业监测平台、电梯信息公示平台组成，实现电梯运行状态采集、故障诊断、报警处置、应急救援、数据统计与监管对接功能。
系统应支持与电梯使用单位、维保单位、公共救援力量信息交互，形成采集—传输—监测—报警—处置—反馈—归档闭环管理。
系统组成
系统由数据采集终端、企业监测平台、网络传输与通讯三部分构成，可扩展对接电梯信息公示平台，形成完整监测报警与运维管理体系。
数据采集终端安装于电梯机房、井道、轿厢等位置，完成电梯运行、故障、困人、视频、维保信息的采集、存储、转换与传输。
企业监测平台由系统建设单位搭建、运维，供电梯使用单位、维保单位使用，实现终端管理、状态监测、报警处理、数据存储查询与数据上报。
网络传输与通讯实现数据采集终端与企业监测平台、企业监测平台与电梯信息公示平台之间稳定、可靠、实时的数据交互。
电梯信息公示平台接收企业监测平台上报数据，提供数据监管、信息公示、统计分析服务。
数据流向
上行数据流向
电梯本体状态→数据采集终端实时采集→边缘预处理→网络传输→企业监测平台接收校验→分级存储与处理→按规范上报电梯信息公示平台。
下行数据流向
电梯信息公示平台 / 企业监测平台→下发配置、参数同步、远程升级、呼叫响应、报警号码设置等指令→网络传输→数据采集终端执行并反馈结果。
[bookmark: _Toc9922]数据采集终端
基本要求
数据采集终端应满足GB/T 10058规定的电梯使用环境条件，能够稳定可靠工作。
终端应具备防电磁干扰能力，符合GB/T 24807、GB/T 24808的电磁兼容要求，不影响电梯原有控制系统运行。
终端安装应符合GB/T 7588.1的安全要求，不改变电梯原有结构与安全性能，安装位置应便于维护且不影响电梯正常运行。
数据采集终端应具备唯一设备编号，并与电梯识别码建立绑定关系。
功能要求
运行状态采集
终端应实时采集并上传电梯运行状态信息，包含电梯工作模式、运行方向、当前位置、安全回路状态、门锁回路状态等信息。
故障智能识别与报警
终端应具备故障自动判别能力，可识别轿厢非平层区域停止、冲顶、蹲底、运行中门锁回路异常断开、超速、轿厢意外移动等典型故障。
应通过逻辑策略过滤提前开门、再平层等正常运行动作，避免误报警。
故障发生时，终端应立即生成报警事件，同步携带电梯识别码、故障类型、发生时间等信息，实时推送至企业监测平台。
困人报警
 终端应具备轿厢困人状态识别能力，确认人员被困后按预设次序自动发起多级报警，直至与救援方建立有效应答，并同步启动轿厢内双向语音通话。
通话链路应保持稳定、语音清晰，具备防误操作中断措施。
报警过程中应自动记录电梯识别码、困人时间、报警接通时间、通话录音等信息并上传平台。
困人状态下应自动播放安抚提示信息，告知乘客应急处置方法。安抚信息应包含发生自动报警通话不能建立链接或者链接中断状况时的处置方法。
困人报警功能不得替代GB/T 7588.1规定的轿厢紧急报警装置，救援完成后应由授权人员进行复位解除。
图像采集与存储管理
公众聚集场所电梯的终端应配置轿厢视频采集功能，一般场所电梯宜配置轿厢视频采集功能。
轿厢内应设置清晰、醒目的图像采集提示标识。
视频采集应覆盖轿厢地板 3/4 以上区域、轿门开门范围及轿内主操作面板，完整记录乘客乘梯全过程。
图像分辨率不低于1080P，存储帧率不低于15帧/s，画面应自动叠加电梯设备编号与时间信息。
发生困人或故障报警时，应自动截取并存储事件前后各2分钟视频，图片存储不少于90 天，视频存储不少于90天，连续视频存储不少于48小时。
外部供电中断情况下，图像数据应可保存7天以上。
本地数据存储
终端应具备运行数据、故障数据、报警信息的本地存储能力，至少保存最近10条运行故障记录，常规数据本地存储时长不少于30天。
外部供电中断情况下，数据保持时间不少于7天，确保关键信息不丢失。
维保信息与公益宣传
终端应支持维保信息采集，可记录维保人员身份、保养时间等信息，实现维保过程电子化留痕。
应具备音频或视频公益宣传播放功能，可发布安全乘梯提示与公益信息。
远程呼叫响应
终端应配置唯一终端号码，支持企业监测平台主动呼叫，并在 5 秒内自动建立稳定语音链路，满足远程安抚与应急指挥需求。
设备自诊断
终端应具备整机自诊断能力，实时监测供电电源、传感装置、通信模块、存储单元等工作状态，出现异常时主动向企业监测平台上报故障信息。
数据双向传输
终端应具备与企业监测平台稳定双向通信能力，可主动上传采集数据、报警信息、设备状态，同时接收平台下发的参数配置、时间同步、设备重启、远程升级、紧急报警号码设置等指令。
后备电源保障
终端应配备后备电源，外部供电中断时自动切换，确保数据采集、报警、传输、存储、通话等核心功能连续工作不少于2小时。
性能要求
数据采集频率应可配置，最小采集间隔不大于1秒，关键参数（如速度、载重）采集误差不超过±2%。
[bookmark: _GoBack]故障识别响应时间应不超过1秒，高危故障识别准确率应≥99%，故障报警信息生成时间应不超过2秒。
终端平均无故障工作时间（MTBF）不低于50000小时，使用寿命不低于8年。
[bookmark: _Toc5324]企业监测平台
基本要求
企业监测平台应作为电梯故障监测智能报警系统的核心管理单元，面向电梯使用单位、维保单位提供设备监控、报警处置、数据管理、运维协同服务，并按监管要求向上级电梯信息公示平台上报数据。
平台应具备高稳定性、高并发处理能力，支持多终端同时接入、多用户并发访问，保证7×24小时不间断运行。
平台应具备友好的人机交互界面，操作便捷、响应迅速，支持 PC 端、移动端等多终端访问方式。
数据采集终端管理
平台应对接入的数据采集终端进行全生命周期管理，实现终端在线状态实时监测、异常状态自动提醒。
平台应能接收并处理终端上报的自诊断信息，对终端供电、传感、通信、存储等故障进行分类记录与提示。
平台应支持对终端进行远程配置与运维管理，包括参数初始化、设备重启、系统时间同步、服务器地址配置、紧急报警电话号码设置、远程程序升级等功能，其中紧急报警电话号码应可配置不少于 5 组。
平台应建立终端与电梯唯一识别码的绑定关系，实现设备、电梯、数据三者统一关联与可追溯管理。
运行状态监测
平台应提供电梯运行状态实时监测功能，完整展示数据采集终端上传的运行信息，包括电梯当前工作状态、运行方向、所在位置、安全回路及门锁回路状态等。
对具备视频采集功能的终端，平台应支持授权用户实时查看轿厢视频图像，画面清晰、传输流畅。
平台应支持单梯监控、多梯集中监控两种模式，可按区域、项目、维保单位等维度进行分类展示与管理。
报警信息处理
平台应实时接收数据采集终端上传的故障报警与困人报警信息，以醒目、直观的方式进行声光或弹窗提示，并自动记录报警关联数据。
故障报警应完整记录电梯识别码、故障类型、发生时间等关键信息；困人报警还应同步记录报警接通时间、通话录音、救援过程等信息，形成完整事件档案。
平台应将报警信息实时推送给对应电梯使用单位与维保单位，支持 APP、短信、网页等多种推送方式，确保相关方及时处置。
维保单位应通过平台反馈接警、到场、救援、修复等处置信息，形成从报警到闭环的全流程管理。
数据记录、存储与查询
平台应自动记录并归档各类业务数据，包括故障报警数据、困人救援数据、维保数据、终端状态数据等，数据项应完整、规范、可追溯。
故障报警数据应包含电梯识别码、故障发生时间、故障类型、接警时间、处置人员、故障原因、修复完成时间等内容。
困人报警数据应包含电梯识别码、困人时间、报警接通时间、通话录音、被困人数、救援人员、救援单位、伤亡情况、到场时间、解救结果、救援完成时间、困人原因、修复情况等内容。
平台存储的业务数据保存期限不少于4年，支持按电梯编号、时间、故障类型、维保单位等多维度组合查询、统计与导出。
对上传的视频数据，平台应至少保存最近 72 小时有效视频，支持按时间、电梯编号快速检索与回放。
数据上报与接口适配
平台应按统一规范向电梯信息公示平台上报监测数据、报警信息、救援记录、视频流等内容，保证数据格式、传输频率符合监管要求。
平台应提供标准化视频访问接口，支持上级平台按需调用实时视频与历史视频。
平台应具备数据校验、重传机制，确保上报数据准确、完整、不丢失。
[bookmark: _Toc12716]网络通信
一般要求
系统网络通信应保障数据采集终端、企业监测平台、电梯信息公示平台之间传输稳定、实时可靠，满足电梯故障监测、智能报警与应急救援的实时性要求。
通信架构应兼容不同企业智能报警系统的终端接入、平台对接与数据交互模式，支持有线、无线多种传输方式灵活部署。
通信机制应符合GB/T 24476相关要求，保证通信链路稳定、数据传输安全、指令响应及时。
传输方式
数据采集终端与企业监测平台之间可采用以太网、移动蜂窝网络等有线或无线通信方式，现场部署应兼顾信号覆盖与传输稳定性。
企业监测平台与电梯信息公示平台之间应采用互联网专线或互联网加密通道，确保数据上行安全稳定。
传输方式应支持新建电梯与在用电梯改造场景，满足不同现场环境的接入需求。
通信链路
数据采集终端与企业监测平台应建立长效稳定通信链路，终端上电后自动发起注册，经平台验证通过后完成接入。
系统通信链路应采用4G与NB-IoT双通道冗余设计，确保网络中断时自动切换，提升传输连续性。
终端应采用心跳机制保持在线状态，定时向平台发送状态报文，心跳间隔不大于60秒。
网络中断恢复后，终端与平台应自动重新建链，断点续传未上传数据，确保运行、故障、报警等关键信息不丢失。
应急报警、困人报警数据应设置最高传输优先级，保障紧急信息优先送达。
协议适配
平台应支持协议适配扩展，可对接不同厂家终端，满足多品牌电梯统一接入管理。
数据格式
数据格式应统一规范，包含电梯识别码、时间戳、数据类型、设备状态、报警信息等关键字段，满足平台解析与监管上报要求。
数据校验与容错
企业监测平台应对接收的终端数据进行合法性、完整性校验，自动过滤异常数据、重复数据与错误报文。
数据传输应具备校验和与重传机制，对传输失败的数据进行自动补。
系统应具备通信异常监测能力，当终端长时间离线、链路中断时，平台自动产生告警并通知运维人员。
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身份认证与权限管理
系统应建立严格的身份认证机制，对平台登录用户、终端接入设备实行实名制认证与设备合法性校验。
平台应按使用单位、维保单位、运营单位、监管单位分级分类设置操作权限，实现功能可见性、数据访问范围、操作行为的精细化权限管控。
关键操作（如参数修改、报警复位、视频查看、数据导出）应进行权限校验，防止越权操作。
用户账号应实行密码复杂度管理、定期更新机制，支持登录异常检测与自动锁定策略。
数据传输安全
数据采集终端与企业监测平台、企业监测平台与电梯信息公示平台之间的重要数据应采用加密传输，防止数据在传输过程中被窃取、篡改、伪造。
报警信息、视频图像、通话录音、电梯运行参数等敏感数据传输应具备完整性校验，确保数据未被非法修改。
网络通信应支持安全传输协议，禁止以明文方式传输关键业务数据。
数据存储与防篡改
系统存储的运行数据、故障数据、报警记录、救援记录、视频、音频等信息应具备防篡改机制，确保数据真实、可追溯、不可随意删除或修改。
平台应采用安全可靠的数据存储架构，具备数据自动备份、冗余存储、故障恢复能力，防止数据丢失。
历史数据、报警事件、救援过程等关键档案应采用固化存储或加密存储方式，留存期间不可篡改。
本地终端与平台端数据应保持一致，具备校验比对机制，确保数据可信。
平台与终端安全
企业监测平台应具备网络安全防护能力，部署防火墙、入侵检测、访问控制等安全措施，抵御网络攻击。
数据采集终端应具备安全启动、固件完整性校验、防破解、防非法刷机能力，保障终端运行安全。
平台与终端应支持安全远程升级，升级包需经过合法性与完整性校验，防止恶意程序注入。
安全审计与日志管理
平台应对用户登录、权限变更、报警处置、参数配置、数据导出、视频查看等关键操作进行全程日志记录。
安全日志应包含操作人、操作时间、操作对象、操作内容、操作结果，不可篡改、不可删除，满足安全审计与责任追溯要求。
日志数据应按规定期限保存，支持查询、统计、导出，便于安全事件定位与分析。
数据合规与隐私保护
系统采集、传输、存储、使用电梯运行数据、视频图像、语音数据应符合数据安全与个人信息保护相关法律法规。
轿厢视频、乘客图像等敏感信息应严格控制访问范围，仅授权人员可在授权场景下查看。
不得非法收集、存储、泄露与电梯安全监测无关的信息，确保数据使用合法合规。
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职责分工
系统运营单位负责企业监测平台运行、网络通信保障、数据安全管理及平台升级维护。
电梯使用单位负责系统日常使用管理，配合维保与应急处置。
电梯维保单位负责数据采集终端检查、故障维修、功能验证及报警测试。
日常运行要求
系统应保持7×24小时连续运行，监测、报警、通信、存储等功能应正常有效。
企业监测平台应实时监控终端在线状态，异常情况及时通知维护人员。
报警、对讲、视频、存储等关键功能应保持可用，不得擅自停用、屏蔽。
定期维护要求
数据采集终端应定期检查安装牢固性、接线可靠性、通信状态及后备电源性能。
企业监测平台应定期进行数据校验、日志清理、备份检查、安全漏洞检测。
系统应定期开展功能测试，包括故障报警、困人报警、语音对讲、视频上传等。
维护记录应完整留存，形成可追溯档案。
故障处置与维修
系统发生终端离线、通信中断、功能异常等故障时，应及时响应并修复。
维修过程不得影响电梯本体安全与正常运行。
维修完成后应进行功能验证，确认系统恢复正常。
升级改造
平台与终端软件升级应保证安全、稳定、兼容，升级前应进行验证。
系统改造应符合本文件要求，不降低原有监测与报警性能。
升级与改造应留存记录，确保可追溯。
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