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粮食重金属镉能量色散X-射线荧光光谱仪技术评价指南
[bookmark: _Toc19139][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc30698][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc20071][bookmark: _Toc1953][bookmark: _Toc1334][bookmark: _Toc13618]范围
本文件规定了能量色散X-射线荧光光谱仪技术的产品评价要求、安全要求、工作要求、样品要求、评价指标、评价步骤、评价结果及报告。
本文件适用于检测粮食中重金属镉快速检测的能量色散X-射线荧光光谱仪的第三方评价，也可在产品研发、采购过程中参考使用。
[bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc4479][bookmark: _Toc15488][bookmark: _Toc5214][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc15841]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ 115  低能射线装置放射防护标准
GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 5009.15  食品安全国家标准食品中镉的测定
GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T 6379.1  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第1部分：总则与定义
GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法
GB/T 27025  检测和校准实验室能力的通用要求
GB/T 27404  实验室质量控制规范  食品理化检测
GB/T 31364  能量色散X射线荧光光谱仪主要性能测试方法
GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求
JJF 2024  能量色散X射线荧光光谱仪校准规范
中国药典 2025年版 四部 指导原则9101  分析方法验证指导原则
[bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc17510][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc12685][bookmark: _Toc31798][bookmark: _Toc13028][bookmark: _Toc1129][bookmark: _Toc18841]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc214004657][bookmark: _Toc15234][bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc5391][bookmark: _Toc4694]3.1 
X-射线荧光光谱仪x-ray fluorescence spectrometer（XRF）
以较高能量的射线束或粒子流激发试样中元素的特征X射线,将各元素特征谱线分辨并对其强度进行测量，实现定性、定量分析的仪器。
3.2
能量色散X射线荧光光谱仪 energy dispersive x-ray fluorescence spectrometer（EDXRF）
用能量探测器直接分辨试样中元素的特征谱线的X射线荧光光谱仪。
原理：样品经高能X射线激发，得到样品中镉（Cd）元素的特征X射线荧光，在一定浓度范围内，该X射线荧光信号强度与镉（Cd）含量成正比，采用标准曲线法定量。
3.3 
粮食 grain
粮食作物的种子、果实以及块根、块茎及其加工产品的统称。
3.4 
检测低限 limit of determination
检测低限是指在给定的置信水平上，仪器本身能够可靠地识别出信号（区别于噪声）的最小待测物量或浓度。
3.5
正确度和精密度 trueness and precision
仪器正确度特指测量平均值与参考值之间的一致程度。仪器精密度是指在规定的条件下，仪器对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。
3.6  
台间差 between-instrument difference
仪器台间差是指在相同测量条件下，使用同一型号、同一批次或执行同一检测任务的多台仪器，对同一均匀样品进行测量时，测量结果之间的一致程度。
3.7  
短期稳定性 short-term stability
仪器在8小时工作时间内测量结果的一致性。
3.8  
混合回收率  mixed Recovery rate
混合回收率是指同一台仪器对将两个不同浓度的真实样品混合后样品的准确度。
产品评价要求
4.1　试验测试要求
评价试验的环境、人员等应符合GB/T 27025的相关规定。
4.2　使用要求
应遵照GB 18871的规定。
1　 安全要求
5.1　防电击要求
应符合GB/T 34065-2017中第6章要求。
5.2　辐射安全
制造商提供的说明书、警示措施、防护措施应符合GBZ 115的要求。
2　 工作条件要求
仪器在下列条件下应能正常工作：
a）环境温度：0 ℃~40 ℃；
b）相对湿度：30%~80%；
c）供电电源：交流电源电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz，直流电源电压变化在±20%以内；
d）防震动：放置仪器的工作台要水平可靠，且保证牢固不晃动；
e）通风：仪器所放置处应注意通风，仪器出风口离墙距离保持在40 cm以上；
f）防电磁干扰：工作环境无电磁源干扰。
7　样品要求
7.1　通则
样品基质宜选择代表性的粮食及其制品。代表性样品的选择宜优先考虑检测目标分析物的性质和样品的特性，再考虑法规限量要求涉及的粮食及其制品种类，其中样品要求：粒径目数≥60目，样品含水量≤15%。代表性粮食及其制品的选择见GB 2762。
7.2　样品种类
对于适用的样品基质和待测目标物可以满足产品评价要求的检测，评价用的样品种类包括：
a) 有证的标准样品；
b) 质控样品；
c) 能力验证提供者生产的能力验证样品；
d) 均匀性和稳定性满足统计学要求且经过参比方法定值的实际样品或基质加标样品。
8  评价指标
8.1  评价指标的设置，首先应符合仪器的基本情况，开展一般指标和技术指标的评价。其中技术指标包括检测低限、正确度、精密度、台间差、短期稳定性、混合回收率等。如果客户有特殊需求，应根据需求增加评价指标，并单独制定该评价指标的评价方案。
8.2　一般指标
8.2.1 仪器外观
仪器外观应满足下列要求：
a）仪器所有表面不应有脱皮现象；
b）表面应色泽均匀，不应有明显擦伤、露底、裂纹、气泡现象；
c）外露零部件结合处应整齐，无粗糙不平现象；
d）面板上的文字、符号、标志应端正清晰耐久。
8.2.2仪器便携性
从物理尺寸与重量、供电方式、整机结构与形态、操作与配套设备4个方面评价仪器的便携性。
物理尺寸与重量：
a)整机体积小巧、结构紧凑，可单手握持、随身放入背包/工具箱；
b)整机重量轻，单人可轻松搬运、手持长时间操作，无需多人协助。
供电方式:
a)支持内置锂电池，可在野外/现场独立使用；
b)兼容充电宝、车载USB、移动电源多方式供电，不用依赖固定插座；
c)低功耗设计，续航时间长。
整机结构与形态:
a)一体化集成，无需拆分组装，开箱即用；
b)手持笔式、掌上盒式、拉杆收纳式等便携造型；
c)自带防滑、防摔、防尘、防水机身设计，适应户外、商超等复杂现场。
操作与配套设备：
a)免安装、免调试，开机自检、一键检测，无需专业搭建；
b)配套耗材、试剂、附件精简易携带，无笨重辅助设备。
8.2.3 仪器质量证明
产品应具产品质量合格证明。
8.2.3 仪器说明书
仪器使用说明书内容表述应清晰、完整，包括简介、应用范围、检测原理、检测环境要求、仪器性能指标、产品组成、注意事项等。
8.2.4 仪器使用安全防护
仪器应具有安全危害提示、辐射危险提示等信息。
8.3　技术指标
8.3.1 样品准备
根据仪器的宣称检测低限和GB 2762关于粮食中重金属镉的限量要求，在符合“7 样品要求”的规定下，准备4种不同镉浓度的样品S1、S2、S3、S4，镉浓度水平分别为X1、X2、X3、X4，具体见表1。
表1  测试用样品要求
	样品编号
	样品镉浓度水平范围

	样品S1
	宣称检测低限≤X1≤1.2倍宣称检测低限a

	样品S2
	0.4倍粮食镉国家限量≤X2≤0.6倍粮食镉国家限量

	样品S3
	0.8倍粮食镉国家限量≤X3≤1.2倍粮食镉国家限量

	样品S4
	1.4倍粮食镉国家限量≤X4≤1.6倍粮食镉国家限量


注：若1.2倍宣称检测低限小于参比方法检测限，则选用X1约等于参比方法检测限的样品。
8.3.2　检测低限
选用样品S1进行能量色散X-射线荧光光谱仪检测低限测试，分别进行20次检测，记录检测结果。仪器对样品S1可靠检出的概率达到95%及以上时，则表明该仪器的检测低限LOD≤X1。
8.3.3　正确度和精密度
选用样品S2、S3、S4，用能量色散X-射线荧光光谱仪分别进行6次检测，检验X-射线荧光光谱仪的正确度和精密度。通过回收率(R)表征正确度,通过相对标准偏差(RSD)表征精密度，计算公式(1)和(2)如下：

                                          (1)                               

式中：   Ri —— 回收率，%；
   —— 6次测量结果平均值，mg/kg；
  Xi —— 样品的参考值，=2,3,4，mg/kg。
                    
                                                         (2)

式中： —— 相对标准偏差，%，i= 2，3，4；
 —— 单次测量值，mg/kg；
 —— 测量平均值，mg/kg；
  —— 测量次数，n = 6
8.3.4　台间差
选用样品S3，用两台不同仪器分别进行10次检测，采用单因子方差分析（F检验）验证仪器台间差，公式如下：


每台仪器的测试平均值                                                   (3)                   全部仪器测试的总平均                                                    (4)                          

测试总次数                                                               (5)


仪器间平方和                均方                       (6)


仪器内平方和             均方                      (7)



自由度                                                         (8)
                                     

F统计量                                                                  (9)
式中：
      ——仪器台数（组数），k = 2；
——每台仪器的重复测量次数，n = 10；
_{}——第i 台仪器的第j次测量值(i=1,2,...,k ; j=1,2,...,n)。
8.3.5　短期稳定性
选用样品S3，用能量色散X-射线荧光光谱仪每小时测量一次，持续测量8小时,测量结果通过t检验法统计计算来检验能量色散X-射线荧光光谱仪的短期稳定性,具体计算公式见公式(10)：
                                                                        (10)
式中：   -- n次测量的平均值，mg/kg；
        X3 -- 样品S3的镉值，mg/kg；
        n --  测量次数， n≥6；
        S --  n次测量结果的标准偏差。
8.3.6　混合回收率
选用样品S1和样品S3，进行等量充分混匀后制成样品S5。用能量色散X-射线荧光光谱仪对样品样品S5进行6次检测。通过回收率(R)表征正确度,通过相对标准偏差(RSD)表征仪器的精密度,计算公式见公式(1)和(2)。通过回收率(R)和相对标准偏差(RSD)表征能量色散X-射线荧光光谱仪混合回收率的检测能力。
8.3.7　检测时间
单个样品的检测，从样品原始状态到出检测结果的全过程所需时间。不包含仪器预热时间。
9 评价步骤
9.1　一般指标评价
实施机构应首先对能量色散X-射线荧光光谱仪的一般指标进行评价。当一般指标评价结果异常，且影响技术指标评价时，评价工作终止，并及时告知委托方。
9.2　技术指标评价
9.2.1　制定评价方案
实施机构对需要开展技术指标评价的能量色散X-射线荧光光谱仪，应根据待评价成分特性和X-射线荧光光谱仪的实验原理、适用范围、性能指标、操作步骤、结果判断、注意事项等相关信息，拟定具体的评价方案，应至少包括以下内容：
a）方案实施程序；
b）评价内容及依据；
c）评价比较用参考限值标准及方法标准；
d）样品获取；
e）结果判断及统计方式。
9.2.2　试验测试
9.2.2.1　试验前准备
根据仪器说明书的操作步骤调试仪器状态。
9.2.2.2　试验条件
仪器经试验前准备工作后，在下列试验条件下开始性能检验：
a）除非另有规定，试验均应在“6 工作条件要求”所规定的条件下进行，温度波动不应超过± 2℃；
b）仪器在试验前应按照仪器说明书要求进行预热。
9.2.2.3　试验操作及要求
实施机构应依据“8.3 技术指标”要求，并按照制定的评价方案进行试验测试，并应至少包括以下内容：
a)在符合规定的环境条件下，对仪器进行评价试验，并详细记录实施过程的相关信息；
[bookmark: _Toc24274][bookmark: _Toc27345][bookmark: _Toc21664][bookmark: _Toc18977][bookmark: _Toc32311][bookmark: _Toc8396]b)附带考察操作环境要求、方法用时、操作难易、辅助设备等情况。
9.2.3 技术指标结果
对技术指标的评价结果进行汇总。其中对检测低限、台间差、短期稳定性指标进行判定，对正确度和精密度、混合回收率、检测时间指标作客观记录。
9.2.3.1 检测低限
若样品S1在20次检测结果中有大于等于95%的可靠检出，则检测低限LOD≤X1。
9.2.3.2  台间差


若F小于自由度为在(1,18)及给定显著性水平α（通常α=0.05）的临界值F0.05(1,18)=4.41，则表明不同仪器检测粮食中镉的能力无显著性差异。
9.2.3.3 短期稳定性



若＜显著性水平α（通常α=0.05）自由度为-1=8的临界值‌=2.31‌，则测试平均值与标准值/参考值之间无显著性差异，仪器短期测试时间范围内稳定可靠。
10 评价报告 
对仪器评价结果进行汇总分析，得出仪器性能指标是否符合国家有关规定，或者是否符合产品标称的结论，并出具仪器评价报告。仪器评价报告模板见附录A。
实施机构出具仪器评价报告，对评价整体情况和结果进行汇总整理和分析。报告中应至少包括以下内容:
a）报告标题；
b）报告的唯一性编号，页码和总页码，结尾处有结束符号；
c）实施机构信息，主要包括：名称和地址等；
d）委托单位主要信息；
e）被评价仪器的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；
f）待评价仪器的状态描述和标识；
g）收样日期；
h）评价日期；
i）评价结果；
j）对操作环境、操作难易、辅助设备等的描述；
k）被评价的仪器是否符合国家有关规定或仪器标称的结论；
l）批准人员、审核人员等信息；
m）评价结果仅对被评价对象有效的声明；
n）其它免责声明。




[bookmark: BKFL]


[bookmark: _Toc21412][bookmark: _Toc19717][bookmark: _Toc11813][bookmark: _Toc13015][bookmark: _Toc13212][bookmark: _Toc23641][bookmark: EndLine]
[bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc3232][bookmark: _Toc20022]（资料性）
评价报告参考格式
能量色散X-射线荧光光谱仪技术评价报告参考格式见表A.1。
表A.1 能量色散X-射线荧光光谱仪技术评价报告样式
报告名称：                                                        No.
	评价机构名称
	
	评价机构地址
	

	评价机构联系人
	
	评价机构联系电话
	

	委托单位名称
	
	委托单位联系电话
	

	仪器名称
	
	仪器编号
	

	仪器状态和标识
	
	收样日期
	

	操作环境条件
	
	辅助设备情况
	

	一般指标评价
	仪器外观方面
	

	
	仪器便携性方面
	

	
	仪器质量证明
	

	
	仪器说明书
	

	技术指标评价
	评价项目
	结果
	单项判定

	
	检测低限
	
	

	
	正确度*
	
	

	
	精密度*
	
	

	
	台间差
	
	

	
	短期稳定性
	
	

	
	混合回收率（回收率）*
	
	

	
	混合回收率（相对标准偏差）*
	
	

	
	检测时间*
	
	

	评价结论
	


注：*，判定依据为仪器宣称值。

编制人/日期：                      审核人/日期：                  批准人/日期：
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[bookmark: BKCKWX]参考文献
[1]  市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见（国市监食检规〔2023〕1号）
[image: EndLine]

2

3

oleObject1.bin

image1.wmf
å

=

=

n

j

i

ij

i

n

x

x

1


oleObject2.bin

image2.wmf
å

=

=

k

i

i

k

x

x

1


oleObject3.bin

image3.wmf
å

=

=

k

i

i

n

N

1


oleObject4.bin

image4.wmf
(

)

2

1

1

å

=

-

=

k

i

i

x

x

n

SS


oleObject5.bin

image5.wmf
1

1

1

f

SS

MS

=


oleObject6.bin

image6.wmf
(

)

å

å

=

=

-

=

k

i

n

j

i

ij

i

x

x

SS

1

1

2

2


oleObject7.bin

image7.wmf
2

2

2

f

SS

MS

=


oleObject8.bin

image8.wmf
1

1

-

=

k

f


oleObject9.bin

image9.wmf
k

N

f

-

=

2


oleObject10.bin

image10.wmf
2

1

MS

MS

F

=


oleObject11.bin

image11.wmf
f


oleObject12.bin

image12.wmf
f


oleObject13.bin

image13.wmf
t


oleObject14.bin

image14.wmf
n


oleObject15.bin

image15.wmf
(

)

8

05

.

0

t


image16.jpeg




