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《热风消毒柜》团体标准

编制说明
一、项目背景

2017年10月，省质监局、省财政局、省民政局、省中小企业局联合引发了《关于开展团体标准建设试点推进我省产业集群转型升级的通知》。该文件以产业集群团体标准建设为目标，充分调动龙头企业、中小企业、科研院校和标准化专业机构积极参与团体标准化建设，探索建立产业集群先进团体标准的制定、供给和实施工作机制，以先进团体标准推进产业集群转型升级，引领新旧动能转换。本次产业集群标准建设试点共有15个，其中博兴县商用厨具产业集群团体标准建设由山东省厨具协会承担建设。
二、工作简况

（一）任务来源

根据《关于开展团体标准建设试点推进我省产业集群转型升级的通知》（鲁质监标发〔2017〕40号），由山东省厨具协会提出的团体标准《热风消毒柜》确定立项。
商用热风消毒柜是山东省厨具协会下属会员单位中生产较多的产品，现有国家标准GB 17988可供企业在生产中参考使用，但国标中对电热消毒柜要求较少，对行业发展无法发挥引领和规范作用。因此制定热风消毒柜的团体标准，是规范行业发展、提高质量要求的迫切需要。
（二）主要工作过程

标准编制工作包括以下阶段：

第一阶段：2018年6月，召开标准启动会

6月27日，山东省厨具协会与山东省标准化研究院在博兴组织召开标准启动会，确定标准起草组成员，省厨具产品质量检验中心、博兴县市场监管局、兴福镇等各级领导及团体标准建设工作小组出席了此次会议。会上明确了标准起草参与单位、分工及进度安排，讨论了标准框架和主要内容。

第二阶段：2018年7-8月，资料收集分析

山东省厨具协会与山东省标准化研究院梳理分析了电热厨具相关国家、行业、地方及团体标准，形成电热类厨具标准体系，明确了商用热风消毒柜标准制定现状；并搜集热风消毒柜产品检测报告、产品说明书等技术文件，为确定商用热风消毒柜技术指标提供依据。

第三阶段：2018年8月下旬，现场调研

8月下旬，山东省厨具协会联合山东省标准化研究院对博兴县商用厨具产业集群制冷类、燃气类、电热类团体标准建设工作小组组长企业进行现场调研，并召集相关人员召开座谈会，对如何做好“博兴县商用厨具产业集群团体标准建设”进行研讨。

第四阶段：2018年9-2019年5月，标准编制，形成标准草案

9月21日山东省厨具协会与山东省标准化研究院在博兴组织召开电热组标准研讨会，电热组标准建设小组成员单位负责人出席了此次会议。会上明确了《热风消毒柜》起草单位的职责、分工和进度安排，讨论了标准框架和主要内容。会后，经过标准编制和多次会议讨论，最终形成标准征求意见稿。

三、制定原则

本标准制定以确保科学适用性和可行性，体现先进性为基本原则，并做到与我省工作实际相结合，标准在制定过程遵循以下原则：
1、依法原则。与我国现行相关法律、法规相承接，与国家及我省团体标准管理政策相一致。

2、科学适用性原则。本标准结合我省商用厨具种类及特点，在符合相关国家、行业标准的前提下，明确了生产的具体要求。
3、协调、统一原则。本标准在编制过程中注重与已有的国家及地方政府有关部门法规及文件、国家标准、行业标准的协调一致。

四、确定标准主要内容的依据

本标准起草过程中，参考了以下文件：
GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB/T 17841 半钢化玻璃

GB 17988   食具消毒柜

GB/T 19678 说明书的编制 构成、内容和表示方法
QB/T 5199  食具消毒柜
SB/T 228   食品机械通用技术条件表面涂漆

SB/T 229   食品机械通用技术条件 产品包装技术要求

SB/T 231   食品机械通用技术条件 产品的标志、运输与贮存
五、标准主要内容

（一）第3章
为确保标准内容表述准确、不产生歧义和误解，本部分规定GB 6706.1、GB 17988界定的术语和定义适用于本文件。
（二）第4章
本部分规定了热风消毒柜的产品型号和编码，确保协会内企业按照本标准生产的热风消毒柜的型号和编码具有统一性，能一目了然辨认。

（三）第5章
5.1.1条， GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，GB 17988《食具消毒柜》是必须遵守的国家强制标准。因而一般要求部分首先列出了这两项强制标准作为基础， 这两项标准涉及的功率和电流、电气强度、耐久性等内容不在本标准中重复规定。

5.1.2条，本标准仅规定同一类产品的通用技术要求，由于产品设计造成的具体型号间的差异不在本标准规定范围内。如产品尺寸、外形等，应符合相关图样和技术文件的要求。
5.1.4条，本条仅做原则性要求，实际操作中应考虑操作人员身高、使用环境宽窄等因素，具体考虑人类功效学原则。

5.2条，本条相对于相关国家标准做出了更为严格的规定，虽然实际生活中本产品罕见用于60℃极端高温环境，但较为严苛的工作环境设计保证了本产品的耐用性。
5.4条，本部分主要对产品整体外观、涂覆件、电镀件、及塑料件的外观做出要求，上述零部件的安全及卫生要求应符合5.11的规定。
5.6条，虽然消毒柜不接触食品仅接触食具，但是本条按照食品接触材料对相关零部件做出要求，相比国家标准提高了要求。
5.7条，本条要求参照QB/T 5199规定，QB/T 5199仅要求长度或直径大于75mm的玻璃采用半钢化玻璃，本标准较相关行标更为严格要求所有玻璃部件采用半钢化玻璃。
5.8条，消毒柜因具体设计不同，可能采用搁架或抽屉架等形式，均属于“搁架及类似部件”的范围。

5.9.1条，是本标准相对国家标准提升的重要指标。GB 17988第18.101条对消毒柜耐久性做出了“1.1倍额定电压下工作100个空载周期”的要求。本标准考虑到不同型号热风消毒柜到达消毒效果的平均周期为1小时，故规定工作寿命不应低于300小时，即300个工作周期，为国家标准的3倍。
5.9.2条，GB 17988第18.101条仅对臭氧、紫外线门系统的开关次数做出要求，热风消毒柜虽然是电热消毒柜但本着高标准、高质量的原则，仍参照国家标准做出了开关门30000次的高要求。
5.11条，消毒效果关系到产品星级标示，为与市场上其他同类型产品星级标示保持一致，方便消费者分辨，故严格执行国标规定，不做变化。
5.11条，漏电保护、短路保护等安全要求因属于国家强制要求，虽不在本标准中重复列出，仍属于必须遵守的额要求。
（四）第6章
6.5条，GB 17988第20.1条对倾倒拉力的规定为垂直铰链15N、水平铰链30N。本标准统一规定为45N，对产品稳定性做出了较为严格的要求。
6.6条，GB 17988第21.1条要求1.5倍承载下经4h，消毒柜无明显变形及损坏。本标准做出1.5倍承载下经8h的规定，是国标要求的2倍。
 6.7条，针对5.9.1条的要求，结合GB 17988第18.101条，对试验条件、试验过程、试验结果做出了规定。
（五）第7章
本部分主要以兼顾质量保障和提高生产效率为原则，参照QB/T 5199并结合实际生产经验制定。

（六）第8章
本部分内容在不同产品间具有比较强的通用性，不是主要技术指标，但本标准仍然在使用说明书的编制方面做出了详细规定和提升，以期帮助使用者获得便捷安全的产品使用体验。
六、国内外现行相关法律、法规和标准情况

本标准为自愿采用性标准，与现行法律、法规保持一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果
无。
八、贯彻实施标准的要求、措施等建议
组织标准宣贯培训；根据行业特点，制定标准推广实施策略与计划，如将团体标准用于集体商标的申请和认证。
九、其他应当说明的事项
无。
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