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眼镜验配企业技术服务规范
范围

本标准规定了眼镜验配企业的基本要求、环境设施要求、人员要求、设备要求、安全要求、质量管控要求、售后服务要求、处方单填写要求。

本标准适用于宁夏回族自治区内从事眼镜验光配镜企业（实体门店）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB10810.1 眼镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB10810.2 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片

GB10810.3 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

GB13511.1 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB13511.2 配装眼镜 第2部分：渐变焦

GB/T14214 眼镜架通用要求和实验方法

基本要求
应取得工商行政管理部门颁发的营业执照和相关证件，依法取证、合法经营。

店面明示营业时间，不得随意延迟、中断或提前结束营业时间。

店内出售的产品标识信息真实有效，每副配装眼镜应标明生产单位名称、地址、生产日期、参数（如：顶焦度值、轴位、光学中心水平距离等）、执行标准名称和代号、产品检验合格证。有特别承诺的服务项目，应向消费者明确公示。

制定相关管理制度，规范从业人员行为和日常工作流程，保证产品质量符合要求。

做好仪器设备日常的维护保养，确保设备的完好和正常使用。

环境设施要求

保持店面环境清洁、卫生，物品摆放整齐。应根据不同功能需要，做好店面区域划分（如：样品区、验光区、加工区、检验区、售后区）。

店内张贴的海报、广告等应有序张贴和摆放，字迹清晰，宣传的内容应符合相关法律法规要求，内容真实、健康。

柜台橱窗内商品摆放应整齐有序， 可根据季节交替、款式更新、材质不同、价格高低等情况变化，适时调整商品陈列位置，保持商品美观、整齐、干净，方便顾客挑选。

营业场所应每日做好消毒，保持通风良好。

店内采光灯具布置合理，照明适度，宽敞明亮。

检验区应独立，在明视场暗背景中进行镜片的检验，检验区域光照度为200lx，至少为400lm光通量，用15w荧光灯或40w无色白炽灯。

人员要求
导购人员

应穿着大方得体，使用文明用语，对待顾客耐心，服务周到。了解产品的执行标准，熟悉产品的基本情况（如：产地、材质、性能、价格等），能够根据顾客的需求，给予合理的选购建议。

验光人员

应具备专业技能和专业知识，熟悉相关标准要求，取得国家中级及以上验光员职业资格证书。

定配人员

应具备一定的专业技能和专业知识，熟悉定配眼镜相关标准要求，能熟练操作各种验光设备，具有符合国家人力资源和社会保障部门颁发的眼镜定配工中级及以上职业资格证书。
检验人员

应具有与检验工作相适应的检测技能，熟悉与产品检测相关的规定和相关标准，能够熟练操作焦度计等检测设备，能正确判断产品的质量状况。

技术和质量负责人员

具有高中及以上学历，了解国家相关政策法规，掌握眼镜产品相关的标准，具有与眼镜专业技术相关的技能和知识，能够全面负责产品技术和质量管理工作。

企业管理人员

熟悉国家相关的法律法规和相关标准，掌握眼镜相关知识和专业技能，全面负责经营管理、产品质量管理、服务管理、安全管理和异常情况处理。

设备要求
应具有《仪器设备管理制度》，建立仪器设备的台账；仪器设备检定、校准计划；仪器设备维护保养计划；按照计划进行设备维护保养和溯源，属于国家强制检定的设备依法定期强检，送计量行政部门指定的计量检定机构检定合格后方可使用，所有仪器设备应有设备标识，确保使用合格的计量器具。

验光设备

具备的验光设备应至少包括：焦度计、验光仪或检影镜、镜片箱、试镜架、瞳距仪或瞳距尺、远用视力表、近用视力表和阅读灯。

加工设备

具备的加工设备应至少包括：磨边机、定中心仪、镜片倒边机、模板机、整形工具、烘热器、抛光机、钻孔机和开槽机。

检测设备

具备的检测设备应至少包括：焦度计、0.5mm刻度不锈钢直尺和眼镜测量卡、加工场所还应具备测厚仪（精度要求0.1mm）和游标卡尺。

安全要求
店内应设置安全标识和消防安全标志。在玻璃门窗、台阶、扶梯、易滑路面等事故易发区域，应设置明显的警示标志。

店内应配备消防设施和器材，如灭火器、消防栓等，并定期进行安全检查，对过期的灭火安全及时更换。

相关的设施、设备和仪器应固定位置，必要时设置定位贴，避免滑落。

营业区域内不得随意拉接电源、电线，不得有裸露电线，地面不应有障碍物。

对员工进行安全教育，做好安全管理工作。遇到突发事件时能够及时应对和处理。

每日闭店前应做好水、电、仪器设备、门窗、门锁等的安全检查。

质量管控要求

原材料采购要求

眼镜验配企业应建立采购验收制度和合格供应商评价制度，要求从正规途径采购所有使用的原材料，与供应商签订合法有效的合同，明确质量责任。要求供应商提供生产、经营、品牌代理等有效的资质证明资料，以及产品检验报告或其他能够证明该产品符合相关标准要求的材料，并对产品进行抽样检验。采购人应认真填写进货采购和查验的相关记录并保存。

配镜要求

配镜加工之前核对镜片、镜架规格、品牌与加工单是否相符，加工单上的内容是否完整。

检查镜片和镜架的外观质量，确定镜片的光学中心、左右眼和焦度、加工基准线，根据镜架尺寸和瞳距确定移心量。

使用非全自动磨边机加工的，应制作镜片模板（或用三孔机利用眼镜衬片作为模板），并确定工作中心。

对加工完毕的镜片进行倒边处理。根据加工订单要求，进行打孔、抛光、开槽等工序。

眼镜配装前需对镜片进行清洗，配装完毕后对眼镜进行整形清洁和再次复核。

检验要求

按照GB10810.1、GB10810.2、GB13511要求对定配眼镜进行检测。根据验光处方逐项进行定配眼镜检测，每副眼镜应有检测原始记录，若检测有一项不合格，应返修或重新加工。

单焦点定配眼镜检测项目包括：顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、主子午面二球镜顶焦度偏差、顶焦度绝对值最大的子午面上的顶焦度值、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、标志、镜片的材料和表面质量、配装质量。

双焦点或多焦点定配眼镜检测项目除了满足8.3.1外，还包括双侧近光心距差，子镜片顶点位置和子镜片顶点垂直互差检查。

渐变焦眼镜检测项目包括测定远用参考区顶焦度，近用参考区顶焦度和近附加光度，棱镜参考点的棱镜度，还包括水平标志线的平整性，单侧光心距和配镜十字高度。
不合格品管理要求

应建立和保存采购的不合格商品和相关产品的处理记录，及时联系供应商进行退换。建立和保存生产或验配产生的不合格产品的处理记录，及时对不合格品进行销毁处理，避免以次充好流入市场。

包装和出厂要求

每副眼镜使用眼镜布包装后放入眼镜盒或包装袋中。定配眼镜应将验光处方单、配镜加工单、合格证放入包装中。

管理制度要求

企业应建立质量管理制度，至少应包括：人员培训考核制度、关键环节质量管理制度、采购验收制度、合格供应商评价制度、不合格品管理制度、售后服务保障制度、仪器设备管理制度、仪器设备使用、检定校准与维护保养制度、设备操作规程。应定期检查管理制度运行情况和相关记录，至少每年一次。

售后服务要求

基本要求

应按照有关法律法规和行业规定受理顾客的投诉。

应设立售后服务部门或有专人负责处理售后事宜。

应建立顾客沟通反馈渠道、消费者投诉和媒体信息反馈的社会监督机制。

应设置并公布企业服务电话，指定专职部门和人员接待、受理顾客咨询和投诉。

应做好投诉处理记录，并随原件存档备查。

应明示企业售后服务公约。

对投诉处理情况应进行必要的跟着回访，了解投诉处理的落实情况和顾客意见的反馈信息。

服务流程

售后人员按照顾客的反馈情况如实记录存在的问题，做好售后服务登记表。

按照验光处方单、配镜加工单、销售单的内容核对产品，核对单据和实物是否一致，检测眼镜光学参数。

对佩戴不适的顾客，重新进行验光、光学校配、舒适校配。

对软性接触镜和硬性接触镜佩戴不适的顾客进行使用状况评估。

售后人员根据核查诊断原因，给出检查结果和处理意见，并得到顾客的同意。

安排专人负责眼镜的调校、焊接等修理工作，修理应及时、细致、保证质量。不能修理的眼镜应妥善处理。

定期对客户进行回访，填写顾客满意度调查表，记录客户的需求，持续改进和提高服务质量。

与顾客发生产品质量或服务纠纷时，积极配合有关部门或消费者协会调查、解决。

销售记录

应建立销售记录并保存，记录销售产品的名称、数量、批号、顾客的姓名、性别、年龄、联系方式、销售日期等信息。

单据、记录要求

验光处方单要求

验光处方单的内容应完整、详尽，方便使用。

验光处方单内容应至少包括：客户的基本信息、客户验光情况、验光人员确认三个部分内容。其中，客户基本信息应包括：姓名、性别、年龄、联系电话、地址。客户验光情况包括：左右眼的球镜、柱镜、轴位、棱镜、基底底向、矫正视力、附加顶焦度、瞳距等信息。验光人员确认包括：验光日期、验光人员签字。

验光处方单应编号，填写应字迹清晰，书写规范，不应随意涂改。

定配单要求
定配单的内容应完整、详尽，方便配镜使用。

定配单内容应至少包括：客户的基本信息、客户验光情况、选材情况、定配人员确认、企业信息五个部分内容。其中，客户基本信息应包括：姓名、性别、年龄、联系电话、地址。客户验光情况包括：左右眼的球镜、柱镜、轴位、棱镜、基底底向、矫正视力、附加顶焦度、瞳距等信息。选材情况包括：选择的镜架和镜片类别、规格、型号、颜色、价格等信息。定配人员确认包括：配镜日期、定配人员签字。企业信息包括：名称、地址、联系电话。

定配单应与验光单的编号应一致，一式三份，一份和验光处方单订在一起存档，一份给客户用于领取眼镜、一份给定配人员配镜，填写应字迹清晰，书写规范，不应随意涂改。

定配眼镜检验报告记录要求
定配眼镜检验报告记录应字迹清晰，书写规范，不应随意涂改。

定配眼镜检验报告应包括：客户基本信息、设备环境、检测项目、检验人员确认四个部分。其中，客户基本信息应包括：姓名、性别。设备环境包括：所使用的设备名称和型号、环境温度。单光定配眼镜检测项目包括：球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、光学中心水平距离偏差（mm）、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、处方棱镜度偏差（适用时）、镜片材料和表面质量、装配质量、标志。渐变焦定配眼镜检验项目包括：远用顶焦度偏差、附加顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、处方棱镜度偏差（适用时）、厚度、配适点的垂直位置、配适点的水平位置、水平倾斜度、镜架外观、镜片表面及配装质量、标志。检验人员确认包括：检验日期、检验人员签字、检验结论。

检验报告记录与定配单和验光单编号一致，并一起存入客户档案中，以便有质量问题时查阅。

