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一、任务来源
为了满足粤港澳消费对高品质助行器的需求，给出单臂操作助行器产品与安全、健康、舒适、高效相关的性能指标，2022年5月，广东省养老服务业商会组织研讨和评审，通过了《单臂操作助行器通用技术规范》团体标准立项。本文件由广东省养老服务业商会提出并归口，由佛山市质量和标准化研究院、佛山市顺康达医疗科技有限公司等单位联合起草。二、编制背景与目的意义
[bookmark: _GoBack]据联合国的调查显示，预计至2050年，全球老年人口数量将增至20亿，达世界人口总数的22%。有数据预测，到 2050年我国老年人口总数将超过总人口的1/3，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化，其中运动功能受限的老年人数量占相当的比例。衰老和残疾会导致步态变化及平衡能力下降，这是人的自主活动能力减弱的主要原因，据资料显示，老年人摔倒有约53%的是由于行走或站立不稳定造成，而摔倒又是造成人体损伤，引发其它老年疾病的重要原因，老年人是生活在我们身边的一个较大的弱势群体，维持独立行动能力是老年人面对衰老和伤残时的共同目标。而助行器是助行设施中支撑稳定性较好的一类产品，使用助行器可扩大行走时的支撑基面，使身体重心在更大范围内活动，对下肢功能的锻炼、康复也有一定的辅助作用，适用于因疾病而下肢行动不便者和下肢肌力较弱的老年人，单臂操作助行器具是许多老年人“助走”的晚年外出的必带之物，随着社会老龄化进程加快，未来几十年内，我国助行器使用量将大幅增加，具有宏大的市场前景。
目前，老年人助行器产品市场仍处于发展阶段，产品种类贫乏，老年人助行器产品存在很多亟待解决的问题：第一，现有的老年人助行器安全稳定性问题。例如：随着年龄的增长，人体手部力量下降约16%— 40%；臂力下降约 50%；腿部力量下降约 50%。势必要选择质量轻便的材料以减轻老年人负重，但助行器强度与稳定性却有不同程度的降低，仍需要通过实验，平衡材质选择与助行器稳定性问题；第二，老年人助行器与使用环境的不协调因素，没有把产品系统设计理念运用于老年人助行器设计；第三，新科技、新材料极少在老年人助行器设计中得到适切性运用；第四，在借鉴西方同类优秀产品设计的同时，仍需要根据我国老年人的生活状态与身体状况进行选择与优化；第五，老年人助行器产品结构及产品操作界面仍需要更进一步的人性化、多样化考虑。以上功能不足、尺寸不合理、缺乏设计等现象制约了助行器行业的规模化良性发展。因此单臂操作助行器具产品的规范性在一定程度上决定了老年人使用安全性，为使老年人能够更好地使用和维护助行设备，应通过助行器产品的标准化工作，解决行业问题，并推动助行器和使用环境的进一步融合。
因此，通过制定《单臂操作助行器通用技术规范》标准，规范单臂操作助行器具产品的技术要求，保障了单臂操作助行器具产品的安全性和稳定性，提升了单臂操作助行器具产品质量，并依据人体身高、人体载重能力给出单臂操作助行器具的尺寸和重量，提升使用老年人的舒适性，有利于单臂操作助行器具产品与使用老件人的适切融合，提高老年人的整体幸福感，推动人口老龄化社会的和谐发展。
三、主要工作过程
（一）立项和启动阶段
2022年5月，《单臂操作助行器通用技术规范》团体标准正式获得立项。制定标准研制的工作计划，组建标准编制工作组。
（二）标准拟写阶段
2022年6月，编制工作组收集了相关行业相关资料和先进做法，分析行业需求和发展趋势，确定了标准的内容框架和技术指标的定位，编制工作组明确了标准的起草内容、技术要求及相关规定。编制工作组起草了标准的讨论稿，对标准技术内容经过多次讨论与调整，2022年7月，最终形成了标准的征求意见稿。
四、标准技术内容说明
（一）编制原则
1.规范性原则。
本文件格式符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。标准内容易于理解且不产生歧义。严格把控标准编制过程的研讨、征求意见、审定环节的规范性。
2.适用性原则。
充分对行业现状进行调查、研究和分析，兼顾行业生产的多样性，提炼共性内容，力求本文件具有良好的实用性和可操作性。
3.导向性原则。
紧跟行业发展的需求，发挥标准的技术引领作用，突出大湾区单臂操作助行器行业的地方特色，适度对单臂操作助行器行业的产品质量目标化，对产品关键要素提出了相关规定。
（二）主要技术内容和依据
本文件共分为9个章节和1个附录，主要内容如下：
1.第一章：范围
本文件规定了单臂操作助行器的术语和定义、分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志和说明书、包装、运输和贮存。本文件适用于肘拐杖、腋拐、三脚或多脚手杖、带座手杖、单脚手杖。
[bookmark: _Toc26290][bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc23746]2.第二章：规范性引用文件
本章列出了本文件正文直接引用的标准文件。
3.第三章：术语和定义
本章对标准中使用的术语做出界定和解释。包含了单臂操作助行器、肘拐杖、腋拐、三脚或多脚手杖、带座手杖和单脚手杖的定义。引用GB/T 16432的定义或参照并修改转化。
[bookmark: _Toc14910][bookmark: _Toc17032][bookmark: _Toc12058][bookmark: _Toc27116][bookmark: _Toc21548][bookmark: _Toc17556]4.第四章：分类和命名
本章规定了产品分类和命名要求。
5.第五章：要求
规定了单臂操作助行器具产品的要求，包括外观要求、结构要求、材料要求、加工制造要求和机械性能试验要求，其中结构要求覆盖了手柄套、装配与调节要求、支脚3项要求。
6.第六章：试验方法
规定了肘拐杖、腋拐、三脚或多脚手杖、带座手杖、单脚手杖产品的试验方法，其中对腋拐提出将GB/T 19545.2-2009中6.4.3条款弯曲强度试验的“将腋拐手柄与腋托之间调至最大位置60°”调整为“将腋拐手柄与腋托之间调至最大位置45°”，严于国家标准。
[bookmark: _Toc31921][bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc21963]7.第七章：检验规则
[bookmark: _Toc10676][bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc25504][bookmark: _Toc10132]规定了单臂操作助行器具产品的检验规则，包括出厂检验、型式试验、抽样和判定方面的规则。
[bookmark: _Toc19597][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc10095]8.第八章：标志和说明书
规定了单臂操作助行器具产品的标志和说明书要求。
[bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc26075][bookmark: _Toc30104]9.第九章：包装、运输及贮存
规定了单臂操作助行器具产品的包装、运输及贮存要求。
10. 附录
依据人体身高、人体载重能力给出了单臂操作助行器具尺寸参考表。
5、 知识产权情况说明
    本文件不涉及专利、商标版权等知识产权。
6、 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系 
截至目前，尚未发现本文将与现行法律、法规和强制性标准相冲突。
7、 采用国际标准和国外先进标准情况 
未采标。 
八、在编写过程中意见分歧情况 
本文件编制过程中没有重大意见分歧。
九、标准性质和实施建议
本文件充分体现了单臂操作助行器生产行业的优势、亮点，在实际中具有可操作性，通过标准的实施，为行业实现流程规范化、生产过程标准化、产品质量目标化，有利于规范生产过程，提升产品质量，引领行业的规范化发展，为企业做大做强提供指引，实现以标准引领行业高质量发展。通过推行本文件，推动单臂操作助行器产业向标准化、品牌化发展。本标准实施后，建议归口政府部门面向社会通过媒体进行宣传和推广，并组织使用对象参加宣贯学习，提高标准的执行力度，持续改进。
10、 其他应予说明的事项
    无。

1

