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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由广东省防伪行业协会提出并归口。
本文将起草单位：广东省标准化研究院、
本文件主要起草人：

东凤优质产品  电水壶及养生壶
1　 范围
本文件规定了家用和类似用途的电水壶及养生壶的范围、术语和定义、分类、要求和试验方法。
本文件适用于额定电压不超过交流250 V、电流不超过13 A的家用和类似用途电水壶和额定电压不超过交流250 V、额定容积不超过3 L的家用和类似用途液体加热器具。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2432.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾
GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第1部分：发射
GB/T 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第2部分：抗扰度

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分通用要求
GB 4706.19  家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求
GB 4806.1  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.4  食品安全国家标准  陶瓷制品
GB 4806.5  食品安全国家标准  玻璃制品
GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.9  食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品
GB 4806.11  食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品
GB 17625.1  电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

GB/T 17625.2  电磁兼容  限值  对每相额定电流≤16 A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
GB/T 22089—2021  电水壶性能要求及试验方法
GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求
T/HB XX 东凤优质产品  通用要求

T/HB XX 东凤优质产品  评定程序
3　 术语和定义

下列术语和定义以及GB/T 22089—2021、T/HB XX 《东凤优质产品  评定程序》界定的术语和定义适用于本文件。
电水壶  electric health preserving pot
一种利用电能转换为热能，将水加热至沸点或用户设定温度值后具有自动断电或保温功能，可通过握持手柄并倾斜壶身的方式从壶嘴倒水的便携式电热器具。

[来源：GB/T 22089-2021,定义3.1，有修改]
养生壶  health preserving pot
一种利用电能转换为热能，通过微电脑智能控制，可以实现煮茶、甜品、炖汤等主要功能，能有效萃取食材中营养成分的液体加热器具。
4　 分类
4.1　 电水壶
按控制方式分为：机械式、电子式。
4.2　 养生壶
按壶体材质分：陶瓷类、玻璃类等；
按结构方式分：一体式、分离式；
按加热方式分：热辐射式、热传导式。
5　 要求
5.1　 准入要求
电水壶及养生壶产品应满足下列要求：
a）　产品重要元器件使用、内部结构、电气安全应满足GB 4706.1和GB 4706.19的相关要求
b）　食品安全应符合GB 4806.1、GB 4806.4、GB 4806.5、GB 4806.7、GB 4806.9和GB 4806.11的相关要求；

c）　产品中限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的限量应符合GB/T 26572的相关要求；
注： 纳入到《达标管理目录限用物质应用例外清单》的材料豁免此要求。

d）　电磁兼容应符合GB 4343.1、GB/T 4343.2、GB 17625.1和GB/T 17625.2的相关要求；
e) 　电水壶和养生壶主体均需要在明显位置有明确最小、最大容量标识。最小容量水位应满足液体完全覆盖发热盘产品正常使用不干烧，最大容量水位应满足在沸腾过程中液体不能喷洒出来；
f) 　功率、耐压、接地电阻应通过安规性能检验：额定功率在+5%～10%；DC1500V/5mA/3S无击穿无闪烁；AC12V/25A/3S,测试电阻值<0.1Ω；
g）　获得中国强制性认证（CCC）证书。
h）　其生产企业应根据《东凤优质产品  通用要求》要求评价，基本分达70分及以上。

5.2　 正常使用环境
5.2.1　 电水壶
本文件规定的电水壶产品，在下列环境下应能正常使用：

a）　环境温度：5 ℃～45 ℃；

b）　空气相对湿度：不超过95%；

c）　电源：额定电压220 V（±10%）、额定频率50 Hz±1 Hz；

d）　海拔：不超过800 m。
5.2.2　 养生壶
本文件规定的养生壶产品，在下列环境下应能正常使用：

a）　环境温度：0 ℃～40 ℃；

b）　空气相对湿度：不超过95%；

c）　电源：额定电压220 V（±10%）、额定频率50 Hz±1 Hz；

d）　海拔：不超过800 m。
5.3　 性能要求
5.3.1　 总则
电水壶或养生壶应在性能指标中至少达到其中一个指标要求才能被评为优质产品。

5.3.2　 容积偏差
电水壶、养生壶的实际容积与额定容积的偏差应不超过额定容积的±4%
。
5.3.3　 沸水性能
5.3.3.1　 沸水断电温度
采用机械温度控制装置的器具，当温度控制装置切断电源时的水温不低于98 ℃。

采用电子温度控制装置的器具，当温度控制装置切断电源时的水温需满足用户设定温度要求，温度偏差在±2 ℃范围内。
5.3.3.2　 沸水断电时间
5.3.3.2.1　 电水壶
机械式电水壶的温度控制装置在水温达到98 ℃时开始计时，应能够在表1规定的时间内切断电源。

表 1　沸水断电时间要求
	额定功率P/W
	时间/s

	P＞2 000
	15

	1 500＜P≤2 000
	20

	800＜P≤1 500
	25

	P≤800
	40



注： 本条不适用于在特殊功能（例如：除氯功能）下工作的电水壶。
5.3.3.2.2　 养生壶

养生壶在烧水功能状态下，在壶内水温达到98 ℃时，程序应在1 min内自动停止加热或进入保温状态。
5.3.4　 提起断电功能

5.3.4.1　 电水壶
采用机械温度控制装置及带有提起断电功能的电水壶，在加热过程中将壶身提离底座后重新放回时，加热回路应处于断开状态。
采用电子温度控制装置、本身带有断电记忆功能的器具，在通电程序运行过程中壶身离开底座重新放回时，最少在1 min内应保持原设定记忆功能。超出设定时间则自动恢复停止状态。
壶身提离底座时不能将底座带起。
5.3.4.2　 养生壶
采用电子温度控制装置、本身带有断电记忆功能的器具，在通电程序运行过程中壶身离开底座重新放回时，最少在1 min内应保持原设定记忆功能。超出设定时间则自动恢复停止状态。
壶体提离底座时不能将底座带起。
5.3.5　 壶嘴出水性能
电水壶或养生壶主体都应该具有壶嘴聚水结构设计。
壶嘴的出水性能应同时符合正常倒水和异常倒水两种情境下的要求；
——在正常倒水时，水只能从壶嘴顺畅流出，且不应存在沿电水壶侧壁连续流水的现象。如壶盖需打开才能倒水的，倒水时不可烫伤人体；任何结构的电水壶或养生壶，倒水时水不可冲开壶盖造成沸水喷出烫伤人体。
——在异常倒水时，滤网和壶盖不应脱落。
5.3.6　 抗盐雾腐蚀性能

电水壶、养生壶金属壶身主体或与水接触金属零部件放入5‰氯化纳溶液盐雾测试机24小时测试后，壶身内外可视表面，不得有斑点、针孔、气孔和生锈腐蚀痕迹等现象。
5.3.7　 热效率

5.3.7.1　 电水壶
一体式热传导电水壶的热效率值应不小于90%。

电水壶的热效率值应符合表2的规定。

表 2　电水壶热效率等级
	热效率等级
	热效率值/%

	卓越
	≥92

	优
	≥90


5.3.7.2　 养生壶
一体式养生壶的热效率应不小于80%（分离式和全玻璃壶体除外）。

5.3.8　 待机功率
器具的待机能耗应不大于2 W。
注：待机功率不适用于带有WIFI、蓝牙等通讯协议功能的器具。
5.3.9　 保温温度
5.3.9.1　 电水壶
经6.8.1试验，电水壶断电保温效能应符合表3规定的温度。
表 3　电水壶断电保温效能
单位为摄氏度
	容量/
L
	口径/mm

	
	＜74
	74≤～＜94
	≥94

	＜1.2
	≥60
	≥55
	≥50

	1.2≤～＜1.5
	≥65
	≥60
	≥55

	1.5≤～＜1.8
	≥70
	≥65
	≥60

	≥1.8
	≥75
	≥70
	≥65


5.3.9.2　 养生壶
具有保温功能的器具，其保温温度应保持在40～90 ℃。若保温温度值可由用户设定，其温度平稳后误差应在±2 ℃范围内。最长保温时间不超过12小时。
5.3.10　 定时时间偏差
具有定时功能的器具，其定时时间偏差不超过±5%。最长保温时间不超过12小时。
5.3.11　 预约时间偏差
具有预约功能的器具，其预约时间偏差不超过±5%。最长保温时间不超过12小时。
5.3.12　 冷热冲击
玻璃类、陶瓷类电水壶或养生壶主体或配件放入密闭的烘烤炉中加热至表4规定温度，然后迅速完全投放至事先准备好的0 ℃冰水混合液体中进行三次热交换试验后，应不出现开裂、变形等异常现象。
表 4　冷热冲击试验温度
	器具类型
	试验温度，℃

	玻璃类
	200

	陶瓷类
	300


5.3.13　 寿命
5.3.13.1　 整机寿命

5.3.13.1.1　 电水壶
电水壶的使用寿命不应低于5 000个工作循环。试验后，电水壶应能正常工作，内部结构、电气安全应满足GB 4706.1和GB 4706.19的相关要求。电源开关应动作顺畅，无卡滞、动作不到位的现象，提示功能正常。壶盖应能开启顺畅、扣合正常，无断裂和明显晃动。对带有铰链结构的壶盖，在壶身倾斜60°状态时，壶盖不应自动打开。

电水壶的的工作循环次数应符合表5的规定。

表 5　电水壶整机寿命等级
	整机寿命等级
	工作循环/次

	卓越
	≥13 000

	优
	≥9 000


5.3.13.1.2　 养生壶

养生壶的寿命不应低于5 000个工作循环或1 000 h。寿命测试后，器具的电气强度应符合GB 4706.1和GB 4706.19的相关要求。
5.3.13.2　 按键、开关寿命

器具的按键、开关正常使用寿命应不小于10 000次的操作。试验后按键、开关无损坏，应可正常工作。

5.3.13.3　 底座连接触点耐久性
对于壶体与底座均带有360°旋转分离耦合器结构的产品，底座连接触点耐久性应不小于10000次。试验后，器具功能和安全性能应无异常。
5.3.14　 干烧保护
5.3.14.1　 电水壶
电水壶必须具有可复位性干烧保护功能，干烧保护装置应在表6规定的时间内切断电源。
表 6　干烧断电时间要求
	额定功率P/W
	时间/s

	P＞2 000
	18

	1 500＜P≤2 000
	25

	800＜P≤1 500
	30

	P≤800
	45


5.3.14.2　 养生壶
养生壶必须同时具有可复位性防干烧和不可复位性断电保护功能，分别布置于电热零件L和N极，干烧试验后器具不得损坏。但当产品内部温度或过载电流超过器具配备的温度保险丝或电流保险装置范围时，保险装置应该及时切断电源，避免引起火灾或触电危险。
5.3.15　 手柄强度

5.3.15.1　 电水壶
经6.14.1试验，产品的手柄应承受相当于3倍额定容积的模拟重量。试验后，手柄无断裂、无松脱、间隙变大等现象。
5.3.15.2　 养生壶
对于带手柄（包括不用辅助工具用手能垂直提起的部件）的器具，经6.14.2试验恢复至室温后，手柄不应有明显松动、变形、裂纹、脱离等异常现象。
5.3.16　 高温性能
5.3.16.1　 电水壶
经6.15.1试验，在温度为（55±3）℃试验箱，经历2 h高温试验后，电水壶应能正常工作，指示灯或显示应正常。
5.3.16.2　 养生壶
经6.15.2试验，养生壶应能正常工作，电气强度符合要求。
5.3.17　 低温性能
5.3.17.1　 电水壶
经6.16.1试验，在温度为（-20±3）℃试验箱，经历2 h低温试验后，电水壶应能正常工作，指示灯或显示应正常。

5.3.17.2　 养生壶
经6.16.2试验，养生壶应能正常工作，电气强度符合要求。
5.3.18　 加热性能
养生壶花茶、甜品功能的加热性能指标，经6.17测试后应符合附录A表A.1要求。
6　 试验方法

6.1　 容积偏差
按GB/T 22089—2021中6.2的规定进行试验。
器具注水达到标称最大刻度，然后将水倒出，用量杯测量实际容积。
按照式（1）计算容积偏差：
[image: image1.png]— % 100%
Cx



………………（1）
式中
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——容积偏差，%；
C  ——器具实测容量，单位为升（L）；
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——器具额定容量，单位为升（L）。
6.2　 沸水性能
6.2.1　 沸水断电温度
将热电偶感温点固定放置于壶内底部中心上方10 mm处悬空完全浸入液体中，避免与底部或侧壁接触。

对于电热元件浸入水中的器具,热电偶固定放置在电热元件最高端上方10 mm处。

器具在正常工作条件下工作,测量温度控制装置动作时所对应的水温。
6.2.2　 沸水断电时间

按6.2.1试验的方法,测量水温达到98 ℃后，开始计时至器具停止加热的时间。
6.3　 提起断电功能
通过视检和手动操作检查其是否符合要求。
6.4　 壶嘴出水性能
6.4.1　 正常倒水试验

器具在正常工作条件下工作至温度控制装置动作,然后立即将器具壶身垂直提起,使壶嘴处于接水容器上沿上方(5±1) cm处,倾斜壶身,以最小流速(可连续出水)和最大流速(水位不超过壶盖最低点)之间最不利的流速倒水,直至将壶内水全部倒完。

向器具中注入额定容积一半的水,重复上述试验。

注:在接近倒尽时,存在水滴流出和断续水流的现象是允许的。
6.4.2　 异常倒水试验

器具在正常工作条件下工作至温度控制装置动作,然后立即将器具壶身垂直提起,在3 s内迅速将壶身由0°倾斜至120°,直至将壶内水全部倒完。
6.5　 抗盐雾腐蚀性能

按GB/T 2432.17的要求进行24 h盐雾试验。锐边上的锈迹或可以擦去的黄色锈膜可忽略不计。
6.6　 热效率
该试验在环境温度为(23±2)℃的试验室中进行,通过以下方法检测器具的热效率。

将热电偶固定放置于器具壶内底部中心上方10 mm处(对于电热元件浸入水中的器具,固定放置在电热元件最高端上方10 mm处)测量水温。量取额定容积的水并称其质量m后全部注入器具壶中,测量初始水温T1,尽可能使初始水温与环境温度一致。以额定电压供电,当水温到达80 ℃时立即断开电源,读取30 s内的最高温度T2和这一过程的耗电量E。
按式（2）计算热效率：
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式中：
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 ——热效率，%；
c ——水的比热容，4.187[image: image6.png]


103 J/（kg·℃）；
m ——水的质量，单位为千克（kg）；
T1 ——水的初始温度，单位为摄氏度（℃）；
T2 ——断电后水的最高温度，单位为摄氏度（℃）；
E ——耗电量，单位为千瓦时（kW·h）。
6.7　 待机功率
不带负载情况下，以额定电压和额定频率供电，用数字功率表测试待机能耗。

6.8　 保温温度

6.8.1　 电水壶

a）将热电偶固定在以容器底部中心为圆心、直径为50 mm圆的正上方、距容器底部高（10±2）mm的位置上（对于电热元件浸入水中的电水壶，热电偶放置在电热元器件最高端上方10 mm处）；

b）按照制造厂说明书规定的额定容积的水量工作；

c）在器具进入保温状态后的12 h读取温度值，即为器具的保温温度。
6.8.2　 电养生壶

将热电偶测温点固定在壶内底部中心上方10 mm处（对于电热元件浸入水中的电养生壶，热电偶放置在电热元器件最高端上方10 mm处），向壶内加入80%额定容积的水，选一主要功能进行加热，待水温达到90 ℃时强制使器具进入保温状态，分别在4 h、4.5 h、5 h时读取测试点位置温度，取三次读书的算术平均值，即为器具的保温温度。
若器具保温温度值可由用户设定，则分别从低到高设60 ℃、70 ℃、80 ℃，按上述方法取得保温温度。计算各个档位保温温度与设定值的差值。

6.9　 定时时间偏差

带有定时功能的器具，在正常工作的条件下，分别设定60 min、最长定时时间，用计时器测量定时工作开始至保温或待机时间，计算其与预选定时间的偏差。
6.10　 预约时间偏差

具有预约功能的器具，将预约定时器设定到最大值，用计时器测量预约的工作开始至进入正常工作状态的时间，测定其与预选定预约时间的偏差。
6.11　 冷热冲击
壶体按表4规定温度至0 ℃进行三次热交换试验。
将试样放入已达到规定温度的加热设备内（可控温度±5 ℃），待温度回升到规定温度后，保温30 min。试样保温结束后，取出样品，样品口沿与水面约成45°，以最快速度投入0 ℃～3 ℃的冰水混合物中（从取出样品到投入水中时间不得超过15 s，水面应高出试样至少20 mm），浸泡10 min，取出试样用布措干，一次试验结束。然后进行第二次、第三次试验。
6.12　 寿命
6.12.1　 整机寿命
6.12.1.1　 电水壶

电水壶在额定电压下,打开壶盖,往壶内注入标称最大刻度的常温水,合上壶盖,按压开关组件或加热功能按钮,让电水壶加热至水沸腾,然后手柄往壶嘴方向倾斜至壶内95%容积的水倒出,手柄再回到原始位置。以上操作为一个工作循环,每一个循环间隔5 min，连续重复该循环直至5.3.13规定的次数。当有明显水垢时应及时清洁。
6.12.1.2　 电养生壶

器具在额定电压下加入额定容积的水，选一主要功能（如煮茶、烧水）使其加热工作，每一周期工作结束后倒掉壶内热水并注入常温水，每一个循环间隔5 min后进行下一周期，测试5 000个工作周期；或在额定电压下，装入额定容积的水，累计连续工作1 000 h。
注：试验过程中确保壶内有足够水，当壶底有明显水垢时应及时清洁。
6.12.2　 按键、开关寿命

带电状态下开关完成一通一断动作为一周期，以通3 s断3 s的频率进行10 000周期。试验过程中，开关无出现电火花，冒烟等现象，试验后开关无损坏，产品应能正常工作。

6.12.3　 底座连接触点耐久性

对于壶体与底座均带有连接器的产品，以6次/min ～10次/ min的速率将壶体放在底座上并取下，通电的情况下测试10 000次。试验后，功能和安全性能无异常。
6.13　 干烧保护
6.13.1　 电水壶

壶内干燥无水,壶盖处于关闭状态,器具电热元件在额定电压下工作。当器具存在主、副电热元件时,应使主电热元件工作。记录该电热元件从通电到首次断电的时间。
6.13.2　 养生壶

使壶内干燥无水，选一主要功能进行加热，通过视检观察是否合格。
6.14　 手柄强度

6.14.1　 电水壶

在产品内加入相当于3倍额定容积的模拟重量（例如砝码等），将手柄固定在图1所示的试验装置上保持1 min。
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说明：

a——固定装置；

b——模拟负载。
图 1　手柄强度试验示意图
6.14.2　 电养生壶

将重物均匀置于壶内并加入水，使得加入的重物和水相当于2倍额定容积的水的质量；用夹具夹持提手使器具悬空45°下保持2 h。
6.15　 耐高温试验
6.15.1　 电水壶
将试验温度下的电水壶放置在温度为（55±3）℃试验箱内，并记录开始时间。电水壶在不通电状态，贮存2 h。取出后放入试验温度条件下，静置2 h。然后以额定电压供电，在额定容量的负载下检查各功能和显示是否正常。
6.15.2　 电养生壶
将试验温度下的电养生壶放在温度为（60±5）℃试验箱内，在不通电状态下保持24 h，在恢复2 h后进行通电检测是否能正常工作，同时按GB 4706.1的规定测量泄露电流及电气强度。
6.16　 耐低温试验
6.16.1　 电水壶

将试验温度下的电水壶放置在温度为（-20±3）℃试验箱内，并记录开始时间。电水壶在不通电状态，贮存2 h。取出后放入试验温度条件下，静置2 h。然后以额定电压供电，在额定容量的负载下检查各功能和显示是否正常。

6.16.2　 电养生壶

将试验温度下的电养生壶放在温度为（-10±5）℃试验箱内，在不通电状态下保持24 h，在恢复2 h后进行通电检测是否能正常工作，同时按GB 4706.1的规定测量泄露电流及电气强度。
6.17　 加热性能

6.17.1　 花茶

按附录表A.1的选材与配比，取干菊花经食材处理后，放入养生壶的滤网中，加纯净水（按附录表A.1配比）到养生壶中，启动花茶功能至测试完成，测汤汁中总黄酮的含量。
6.17.2　 甜品

按附录表A.1的选材与配比，取干银耳的耳片经食材处理后，撕成约45 mm[image: image8.png]


45（±5）mm小块，加纯净水（按附录表A.1配比）到养生壶中，启动甜品或养生汤功能至测试完成，测银耳和汤汁中银耳多糖的含量。
7　 技术评定
7.1.1　 准入评价
当相关产品不符合准入任何一条条款要求时，优质评定中止，相关产品评定为“不通过”。
在进行产品与标称（宣传）的一致性评价时，仅限于两年之内出厂的产品。
7.1.2　 性能要求评价
在进行性能评价时，首先应确认产品所适用的性能评价细分指标数量，然后对每个细分指标平均赋予分值，并按照表7、表8进行打分。当该项指标符合国家标准要求时，获得该项总分60%的分值；当满足“优”时，获得该项总分100%分值；当满足“卓越”时，获得加分项5分。
表 7　东凤优质电水壶性能评价打分表
	序号
	指标
	优
	卓越

	1
	容积偏差
	与额定容积偏差不超过
	±4%
	

	2
	沸水性能
	沸水断电温度
	机械，水温≥98 ℃；

电子，水温偏差≤2 ℃
	

	
	
	沸水断电时间
	P＞2 000，15 s；
1 500＜P≤2 000，20 s；

800＜P≤1 500，25 s；

P≤800，40 s
	

	3
	提起断电功能
	
	符合本文件5.3.4.1规定
	

	4
	壶嘴出水性能
	
	符合本文件5.3.5规定
	

	5
	抗盐酸雾腐蚀性能
	
	符合本文件5.3.6规定
	

	6
	热效率
	一体式热传导式电水壶
	≥90%
	

	
	
	其他类型电水壶
	≥90%
	≥92%

	7
	待机功率
	
	≤2W
	

	8
	保温温度
	
	符合本文件5.3.9.1规定
	

	9
	冷热冲击
	
	符合本文件5.3.12规定
	

	10
	寿命
	整机寿命
	≥9 000个工作循环
	≥13 000个工作循环

	
	
	按键开关寿命
	≥10 000次操作
	

	
	
	底座连接触点耐久性
	≥10 000次
	

	11
	干烧保护
	额定功率P＞2 000W
	18 s
	

	
	
	1 500＜P≤2 000
	25 s
	

	
	
	800＜P≤1 500
	30 s
	

	
	
	P≤800
	45 s
	

	12
	手柄强度
	
	承受相当于3倍额定容积的模拟重量
	

	13
	耐高温性能
	
	符合本文件5.3.16.1规定
	

	14
	耐低温性能
	
	符合本文件5.3.17.1规定
	


表 8　东凤优质养生壶性能评价打分表
	序号
	指标
	合格
	优

	1
	容积偏差
	与额定容积偏差不超过
	±4%
	

	2
	沸水性能
	沸水断电温度
	水温偏差≤2 ℃
	

	
	
	沸水断电时间
	符合本文件5.3.3.2.2规定
	

	3
	提起断电功能
	
	符合本文件5.3.4.2规定
	

	4
	壶嘴出水性能
	
	符合本文件5.3.5规定
	

	5
	抗盐酸雾腐蚀性能
	
	符合本文件5.3.6规定
	

	6
	热效率
	
	≥80
	≥90

	7
	待机功率
	
	≤2 W
	

	8
	保温温度
	
	保温温度应保持在40～90 ℃；

保温温度误差≤3 ℃
	

	9
	定时时间偏差
	
	≤5%
	

	10
	预约时间偏差
	
	≤5%
	

	11
	冷热冲击
	
	符合本文件5.3.12规定
	

	12
	寿命
	整机寿命
	≥5 000个工作循环；

或≥1 000h
	

	
	
	按键开关寿命
	≥10 000次操作
	

	
	
	底座连接触点耐久性
	≥10 000次
	

	13
	干烧保护
	
	符合本文件5.3.14.2规定
	

	14
	手柄强度
	
	符合本文件5.3.15.2规定
	

	15
	耐高温性能
	
	符合本文件5.3.16.2规定
	

	16
	耐低温性能
	
	符合本文件5.3.17.2规定
	

	17
	加热性能
	
	符合本文件5.3.18规定
	


7.1.3　 评分
技术性能评分总分为100分，加分项上限为20分。

技术评分按附录B给出的评分表进行评价和打分。

技术评分时，应以产品实物（含包装）及相关质检报告、认证证书等为依据进行评分。当证据不充分或申请评定的产品类别下不同款出现质量差异时，以最差的测试结果或样品款式评价结果为准。

（规范性）
养生壶加热性能指标
养生壶加热性能指标应符合表A.1的要求。
表 A.1　加热性能指标
	测试功能档
	食材
	水
	食材处理
	配比
	成分指标（mg/100g）
	感官指标

	
	
	
	
	
	萃取成分
	指标
	色泽
	香味
	口感

	花茶
	菊花（杭白菊一级）
	纯净水
	花茶放入滤网，常温水（20～25）℃冲洗30 s，滤干30 s
	（产品额定容积≥1 L）
干菊花6 g，水1.0 L；
（产品额定容积＜1 L）
干菊花3 g，水0.5 L；
	总黄酮
	≥6.0mg/100g
	澄清、浅黄
	清香
	味甘苦

	甜品
	银耳（古田银耳一级）
	纯净水
	取银耳，常温1.2 L水（20～25）℃，浸泡30 min后水洗，滤干1 min
	（产品额定容积＞1 L）
干银耳（耳片）10g，水1.0L；
（产品额定容积≤1 L）
干银耳（耳片）5g，水0.5L

	银耳多糖
	≥0.115%
	银耳呈乳白色；
汤呈透明胶质状，有光泽
	具有银耳的芳香气味
	爽滑，有胶质感


（规范性）
“东凤优质产品”技术评分明细表
表 B.1　“东凤优质产品 电热水壶”技术评分明细表
	否决项

	评价项目
	评价子项
	评价细则
	是否通过
	备注

	1 产品安全和强制性认证
	1.1电气安全
	测试结果是否达标
	
	

	
	1.2电磁兼容
	测试结果是否达标
	
	

	
	1.3 CCC证书
	有证书且在有效期内
	
	

	
	1.4有害物质限制使用标称合规
	有声明且有检测报告支撑
	
	

	2 产品标识及产品与标称（宣传）的一致性
	2.1产品标识完整
	测试结果是否达标
	
	

	
	2.2材质标称无虚假
	测试结果是否达标
	
	

	
	2.3产品寿命标称无虚假
	与测试报告比对
	
	

	
	2.4产品其他标称和宣传无虚假
	视情况提供证据
	
	

	技术评分项（基本型100分，加分项上限20分）

	序号
	评价项目
	结果
	是否适用
	分配分值
	基本分评分
	加分得分
	备注

	1
	容积偏差
	
	
	
	
	
	

	2
	沸水性能
	
	
	
	
	
	

	3
	提起断电功能
	
	
	
	
	
	

	4
	壶嘴出水性能
	
	
	
	
	
	

	5
	抗盐酸雾腐蚀性能
	
	
	
	
	
	

	6
	热效率
	
	
	
	
	
	

	7
	待机功率
	
	
	
	
	
	

	8
	保温温度
	
	
	
	
	
	

	9
	冷热冲击
	
	
	
	
	
	

	10
	寿命
	
	
	
	
	
	

	11
	干烧保护
	
	
	
	
	
	

	12
	手柄强度
	
	
	
	
	
	

	13
	耐高温性能
	
	
	
	
	
	

	14
	耐低温性能
	
	
	
	
	
	


注：当加分得分明细之和超过20分时，加分得分“合计”栏仍只填写20分。
表 B.2　“东凤优质产品 养生壶”技术评分明细表
	否决项

	评价项目
	评价子项
	评价细则
	是否通过
	备注

	1 产品安全和强制性认证
	1.1电气安全
	测试结果是否达标
	
	

	
	1.2电磁兼容
	测试结果是否达标
	
	

	
	1.3 CCC证书
	有证书且在有效期内
	
	

	
	1.4有害物质限制使用标称合规
	有声明且有检测报告支撑
	
	

	2 产品标识及产品与标称（宣传）的一致性
	2.1产品标识完整
	测试结果是否达标
	
	

	
	2.2材质标称无虚假
	测试结果是否达标
	
	

	
	2.3产品寿命标称无虚假
	与测试报告比对
	
	

	
	2.4产品其他标称和宣传无虚假
	视情况提供证据
	
	

	技术评分项（基本型100分，加分项上限20分）

	序号
	评价项目
	结果
	是否适用
	分配分值
	基本分评分
	加分得分
	备注

	1
	容积偏差
	
	
	
	
	
	

	2
	沸水性能
	
	
	
	
	
	

	3
	提起断电功能
	
	
	
	
	
	

	4
	壶嘴出水性能
	
	
	
	
	
	

	5
	抗盐酸雾腐蚀性能
	
	
	
	
	
	

	6
	热效率
	
	
	
	
	
	

	7
	待机功率
	
	
	
	
	
	

	8
	保温温度
	
	
	
	
	
	

	9
	定时时间偏差
	
	
	
	
	
	

	10
	预约时间偏差
	
	
	
	
	
	

	11
	冷热冲击
	
	
	
	
	
	

	12
	寿命
	
	
	
	
	
	

	13
	干烧保护
	
	
	
	
	
	

	14
	手柄强度
	
	
	
	
	
	

	15
	耐高温性能
	
	
	
	
	
	

	16
	耐低温性能
	
	
	
	
	
	

	17
	加热性能
	
	
	
	
	
	


注：当加分得分明细之和超过20分时，加分得分“合计”栏仍只填写20分。
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