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一、任务来源
按照有关法律法规，结合东凤镇国家级消费品标准化试点（以下简称“标准化试点”）技术服务工作需要，广东省防伪行业协会于2022年8月5日对团体标准《东凤优质产品 吸油烟机》进行立项。广东省标准化研究院、广东省防伪行业协会负责组织制订本标准。
二、目的和意义
吸油烟机产业准入门槛不高，产品质量良莠不齐，行业暴露出来的产品质量安全问题较多，时有出现国家和省级监督抽查不合格的案例，例如在2021年度国家产品质量监督抽查中发现标称4家东凤企业生产的吸油烟机在对触及带电部件的防护、泄漏电流和电气强度、噪声、机械强度、能效等级等项目不合格。2022年2月20日的《每周质量报告》专门点名了4家标称东凤企业生产的吸油烟机不合格，引起了全国极大关注。吸油烟机产品质量不合格，甚至存在质量安全问题，可见生产企业未能利用相关标准文件规范产品生产、提升产品质量，以标准化手段提升技术水平、推动质量效益提升尚处于入门阶段。行业也未能利用标准化实现市场竞争力的提升，未能推动利用已建立的标准进一步加大力度规制和淘汰不遵守产品标准要求的企业。企业参与标准制定的积极性不高，最近三年，未见东凤本地企业参与制定电磁炉产品相关的国家标准、行业标准或团体标准。因此，急需借助标准化手段，根据东凤吸油烟机行业的特点，制定实施东凤优质产品的团体标准，促进吸油烟机行业标准化应用水平升级，推动东凤优品认证，带动行业产品质量提升。为此，我们在理论研究和试点应用的基础上，出台此团体标准，以期支撑东凤优质产品——吸油烟机的评定，促进产业健康稳定发展。
三、编制原则
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，主要遵循以下原则：
科学性原则。标准起草小组遵循“科学、公正、可行”原则，既考虑标准的适用范围及可操作性，又多方征求企业、检测机构意见，确保标准制订的科学性及合理性。
协调性原则。本标准的内容与相关法律、法规、规章和标准协调一致。
实用性原则。在标准制订过程中，标准起草小组根据企业及检测机构的意见进行反复沟通、修改，结合当前东凤厨卫小家电产品技术水平来完善，确保标准的实用性和可操作性。
四、编制过程
（一）调研及立项阶段
本标准对东凤厨卫小家电企业开展了多次调研，了解企业产品质量信息、标准化人才队伍、企业标准体系建设等情况，充分听取企业、质检机构对东凤优质产品评价的通用要求的意见和建议，2022年4月底形成了标准的初步框架。
在前期研究基础上，由广东省标准化研究院、广东省防伪行业协会等共同组建了标准制订起草小组，并进行了合理分工。在2022年8月5日完成标准立项。
（二）制订阶段
标准制订工作启动后，标准起草小组在详细分析东凤吸油烟机产品质量水平，结合当前企业有关质量提升诉求，制定了《东凤优质产品 吸油烟机》（初稿），现准备对外公开征求意见。
五、标准主要内容
本标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、要求、试验方法、技术评定等六章内容，附加1个附录。下面就本次制订工作中的主要制订内容进行说明。
1.术语和定义（第三章）
对标准中的术语和定义进行解释，包括吸油烟机、外排式吸油烟机、循环式吸油烟机、两用式吸油烟机等，其中直接引用相关国家标准定义4条。
2.要求（第四章）
从准入要求、结构和性能要求进行了规定。结构和性能要求对产品外观、空气性能、噪声、调速、气味降低度、油脂分离度、能效要求、手势控制要求等进行了规定。
3.试验方法（第五章）
从外观检查、空气性能试验、噪声试验、调速功能检查、气味降低度试验、油脂分离度试验、能效测试、手势控制测试等方面进行了规定。
4.技术评定（第六章）
从准入评价、性能要求评价、评分等方面进行了规定。
六、其它
（一）关于标准的属性
本标准是第一次制订，作为团体标准发布实施。
（二）与国内有关现行法律、法规、规章和强制性标准的协调性
本标准符合国内有关现行法律、法规、规章及相关标准。
（三）知识产权说明
本标准未涉及专利和知识产权的问题。
（四）预期达到的效益
通过宣贯、实施本标准，可以为技术机构承担东凤优质产品——吸油烟机评价技术服务提供详实的技术指导，提升东凤优质产品评价工作效能；为东凤吸油烟机生产、制造企业提供技术支撑，提升产品质量，对东凤优质产品评价工作健康有序发展、擦亮本土吸油烟机产品品牌有重要意义。
（五）各项指标的确定和依据说明
各项关键指标确定依据说明详见表1。
表1 关键指标确定依据说明
	关键指标
	依据
	说明

	外观
	GB/T 17713—2011的5.8
	一致

	空气性能
	GB/T 17713—2011的5.3
	修改为：风量≥12；风压≥300；全压效率≥23；风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-8%。

	噪声
	GB/T 17713—2011的5.4
	修改为：风量＜12，噪声71dB；风量≥12，噪声72dB；声实测值与明示值的允差不应超过＋2 dB。

	调速
	GB/T 17713—2011的5.5.1
	修改为：最低转速挡的转速与最高转速挡的转速之比应不大于75%。

	气味降低度
	GB/T 17713—2011的5.10
	修改为：外排式吸油烟机的常态气味降低度应不小于95%，且瞬时气味降低度应不小于70%。

	油脂分离度
	GB/T 17713—2011的5.11
	修改为：外排式吸油烟机的油脂分离度应不小于90%。

	能效要求
	GB 29539—2013的4
	修改为：待机功率不超过2 W；关机功率不超过1 W。

	手势控制要求
	自定义
	吸油烟机如有手势控制功能，应能够识别用户手势或者其他肢体语言，并通过肢体语言控制吸油烟机功能或者部分功能运行。识别率应≥95%。



（六）重大分歧意见的处理经过和依据
本标准不存在重大分歧意见。所有技术服务要求都经过标准起草小组仔细斟酌、协商一致达成，在起草过程中广泛征求了各有关单位的意见和建议，并对反馈意见进行了认真研究及处理。
（七）贯彻标准的要求和措施建议
本标准为团体标准，供社会各界自愿采用。鼓励各东凤吸油烟机生产、制造企业引用本标准，推动本标准在东风优质产品评定工作、企业自我评价中得到应用。
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