
《石油天然气钻采设备 在役高压管汇使用、维护与检验规范》
（征求意见稿）编制说明
一、任务来源及工作简要过程
（一）任务来源 
根据中国石油和石油化工设备工业协会下发的“中石协【2021】42号”文件要求，由荆州市世纪派创石油机械检测有限公司负责起草《石油天然气钻采设备 在役高压管汇使用、维护与检验规范》团体标准，中石化四机石油机械有限公司、中石化石油机械股份有限公司、长江大学、中石化西南石油工程公司、大庆油田有限责任公司等多家单位参与起草。
（二）起草工作简要过程
1. 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司作为国内油气钻采领域检验检测的领军者，对本批团体标准的编制工作十分重视。按照标准制定工作程序的要求，根据《石油天然气钻采设备 在役高压管汇使用、维护与检验规范》标准编写需要，成立了由荆州市世纪派创石油机械检测有限公司牵头起草，中石化四机石油机械有限公司、中石化西南石油工程公司等单位参与起草的工作组，组织相关专业人员分工合作起草规范草案。（2021年12月）

2. 召开起草组工作安排会议，制定工作计划、收集有关资料、确定起草工作组名单、评审专家推荐名单、项目清单并上报上级管理部门。（2022年1月～2022年3月）
3. 第一起草人拟定任务书下发起草工作组各成员，编制规范草案。（2022年4月～2022年5月）
4. 起草工作组召开研讨会讨论，完成了征求意见稿及征求意见稿编制说明。（2022年6月～2022年7月）
5.将“征求意见稿”发往有关单位和专家征求意见。（2022年8月）
二、编制原则
（一）制定标准的指导思想
根据中国石油和石油化工设备工业协会标准化技术委员会要求，制定《石油天然气钻采设备 在役高压管汇使用、维护与检验规范》团体标准。该标准结合公司多年高压管汇检验检测经验与国内外标准，可以指导高压管汇的检验检测，规范检测人员使用和维护设备，维持市场秩序，促进行业的进步与发展。该标准应是一项完整的使用、维护与检验检测标准，对在役高压管汇使用、维护与检验的术语定义、安装使用技术要求、维护保养要求、维修要求、检测要求以及失效分析等进行了规定。    

该标准具有全面的指导意义，同时完善高压管汇在役检验检测标准体系，对规范高压管汇在役检验检测行业及促进技术发展等有重要的现实意义。
（二）主要制定内容及依据

该标准在起草前，充分研究了行业相关标准、在役高压管汇检测行业当今技术现状，并重点制定了高压管汇的使用、维护、维修与检验检测规则，列出了额定压力在35 MPa至175 MPa的石油天然气钻采设备用在役高压管汇使用、维护与检验规范，能有效进行提供技术指导和依据。
本标准大纲及内容如下：
1　范围

2　规范性引用文件

3　术语、定义和缩略语

4  安装使用技术要求
5  维护保养要求
6  维修的要求
7  检测要求
8  失效分析

附录  A

附录  B
正文中重要条款说明如下：
明确高压管汇、可见泄漏等术语定义（见第3章）。
明确高压管汇安装使用前的要求、安装要求、使用时的要求以及使用后的要求（见第4章）。

明确高压管汇维护保养的要求（见第5章）。

明确高压管汇维修的总则、维修级别、人员、管汇鉴别、维修的内容及方法、标志的要求（见第6章）。

明确高压管汇检测资格鉴定、检验周期、检测设备、检验前的程序、检验内容和方法以及检验后的程序等要求（见第7章）。
明确弯头冲蚀磨损、活动弯头断裂、管汇内壁裂纹等失效要求（见第8章）。
三、采标情况
目前国外现有与高压管汇检测相关的标准如下：

1、API SPEC 6A 《井口装置和采油树设备规范》 
目前国内现有与高压管汇检测相关的标准如下：
1、SY/T 6270-2017《石油天然气钻采设备 固井、压裂管汇的使用与维护》，适用于石油天然气开采的固井、压裂管汇设备使用及维护。
2、GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》，适用于石油天然气钻井和采油设备、井口装置、采油树使用及维修。

3、SY/T 5323-2016《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》，适用于石油天然气在役高压管汇件的使用及检验检测规则。
根据国内外调研情况分析，国外尚无相关类似标准或规范，国内相关标准或规范只涵盖了固井、压裂施工作业高压管汇的安装技术要求、检测程序和方法等，其中缺少对设备维护保养的方法以及关于检测部分内容和检测试验设备要求不够细化，例如对人员资历、培训要求、设备性能、精准度级别等。至此，现有的标准已不能完全满足在役高压管汇检验检测技术发展，所以本标准是现有高压管汇检测标准的必要补充，与之前的高压管汇检测标准可配套使用。

四、部分条款编制说明
（一）标准中第4章安装使用技术要求的规定

规定了高压管汇安装使用技术要求，包含使用前、安装、使用时、使用后的具体内容。
（二）标准中第6章维修的要求的规定
规定了维修总则、维修级别的划分、人员资格条件、维修内容及方法、维修完成后标志处理等内容。
（三）标准中第7章检测要求的规定
规定了检验检测机构资质、人员资质的要求，提高检验检测的准确性以及权威性；还对压裂管汇、固井管汇、钻井作业用高压管汇、特殊情况等内容的总体要求，在标准中给出检验条件；同时还对检验前的程序中工作场地、待检高压管汇、工作场地文件的要求，规范检测件编号及标记，准确记录检测原始数据。

（四）标准中第8章失效分析的规定

规定了弯头冲蚀磨损、由壬连接接头断裂、内壁腐蚀、活动弯头断裂、歧管接头断裂等失效分析规则。
五、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性
本标准与国家强制性法律、法规、政策及相关标准没有冲突，内容协调统一。
六、贯彻标准的要求和措施建议
鉴于国内高压管汇检验检测的发展，我国高压管汇的维护和使用现状，《石油天然气钻采设备 在役高压管汇使用、维护与检验规范》团体标准一经制定，自发布之日起开始执行。
七、废止现行行业标准的建议
    无。
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团体标准起草工作组
2022年8月22日
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	标准名称
	制定/修订
	牵头单位
	参与单位
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