团体标准《商用油烟净化集成烟罩》编制说明

1.项目背景

油烟净化集成烟罩有隔离阻断污染的作用，同时能够很好的起到通风换气的作用，集成烟罩是厨房排烟工程中必不可少的设备，烟罩直接决定了厨房排烟的效果，厨房的整洁亮丽也离不开烟罩的种种功能，正是这些功能让厨房成为无烟厨房，餐厅成为一个清新舒适的聚餐场所；倘若烟罩用的不好将带来一系列恶性循环的不良反应，厨房被油烟充斥，厨房设备积满油渣，厨房卫生环境变差；食客难以进行愉快的用餐体验。

商用油烟净化集成烟罩是针对净化要求高又缺乏净化设备、风管安装空间的餐饮场所量身定制的一款油烟废气净化设备，产品采用机械离心、低温等离子体等复合净化技术,将集气罩和净化设备集成在一起,对油烟废气进行沉降、分解、吸附。该产品对油烟、颗粒物、非甲烷总经、除臭均有很好的处理效果，并且具有净化效率高、安全性好、清洗周期长、性价比高等优势及特点。
2.工作简况


2.1立项计划

根据浙江省产品与工程标准化协会《关于<建筑外墙外保温系统修缮管理规范>等10项团体标准的立项公告》（2022年 第89号）文件，本团体标准符合立项条件，批准立项。立项名称为《智能油烟净化集成烟罩》。

2.2起草单位

浙江清风侠环保设备有限公司。
2.3主要工作过程

2.3.1明确标准起草人员和工作计划

2022年8月上旬组建标准编制组，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

2.3.2起草标准初稿

2022年8月中旬，编制组收集集成烟罩的相关资料，确定标准初稿的基本框架和主要内容。
2022年8月下旬至9月上旬完成初稿，并进行一次编制组内部讨论，将标准名称修改为《商用油烟净化集成烟罩》，针对大纲和文本内容进行修改。
2022年9月下旬，编制组对讨论会后的修改稿再一次进行审查讨论，对文本大纲做出微调，并在文本细节上进行完善。
2.4主要起草单位及其所做的工作
浙江清风侠环保设备有限公司：主持标准编制工作和标准文本编写及文本语句修改。

3．标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据

3.1标准编制原则
本标准兼顾科学性、客观性、合理性、适用性的原则，严格按照GB/T 1.1-2020给出的规则进行标准编制。
3.2主要技术要求的依据

本标准主要包括8章和1个附录，主要从产品组成，产品要求，检测系统与试验方法，检验规则，标志、包装、运输与贮存等内容进行规定，主要编制依据如下：

GB/T 191  包装储运图示标志
GB 5296.1  消费品使用说明第1部分：总则
GB 5296.2  消费品使用说明第2部分：家用和类似用途电器
GB/T 9969  工业产品使用说明书

GB/T 13306  标牌
GB/T 13869  用电安全导则
GB 14554  恶臭污染物排放标准
GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 18483-2001  饮食业油烟排放标准（试行）

GB 22337  社会生活环境噪声排放标准

HJ/T 62  饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）4．国内外现行相关法律、法规和标准情况

国内外尚未出台商用油烟净化集成烟罩的相关标准，本文件的编制与实施有助于填补这一领域标准制定的空白。
5．定量、定性技术要求在本行政区域内的验证情况

无

6．重大意见分歧的处理依据和结果

无

7．预期的社会、经济、生态效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

（一）社会经济效益

本标准的编制，旨在促进商用油烟净化集成烟罩的标准化、规范化发展：指导产品生产管理、质量提升，提高产品的绿色、低碳、节能效果，填补企业在商用油烟净化集成烟罩产品标准选择和使用上的空缺，也能提高产品在市场的品牌形象和竞争力。

（二）贯彻实施标准的要求、措施

1.组织标准宣贯会，使相关人员及时了解、熟悉并执行标准；

2.成立标准贯彻实施小组，明确档案收集、平台使用情况，进行明确的分工合作；

3.由专人负责标准宣贯实施工作，做好标准宣贯记录，并进行长期的监督检查工作。

8．其他应当说明的事项

编制组按照GB/T1.1—2020的有关规定，完成了团体标准《商用油烟净化集成烟罩》（征求意见稿）的编制工作，现提请征求意见。
标准起草小组

2022年10月10日
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