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 范围

本文件规定了防城港金鲳鱼（学名卵形鲳鲹 Trachinotus ovatus）养殖技术要求，规定了相应养殖技术方法，描述了成鱼养殖的环境条件、鱼种挑选、鱼种运输、鱼种放养、饲养管理、鱼病防治、收获等内容。 

本文件适用于地理标志农产品防城港金鲳保护区域范围内金鲳鱼的养殖。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078  饲料卫生标准

GB 11607  渔业水质标准
NY 5051  无公害食品  淡水养殖用水水质

NY 5052  无公害食品   海水养殖用水水质

NY 5071  无公害食品   渔用药物使用准则

NY 5072  无公害食品   渔用配合饲料安全限量

NY 5362  无公害食品 海水养殖产地环境条件

SC/T 1008   淡水鱼苗种池塘常规培育技术规范

SC/T 2044  卵形鲳鲹 亲鱼和苗种
术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

池塘 pond
指在海岸、滩涂上人工建造的可蓄水放养殖水生生物的水池，面积小于6.7 h㎡，有注排水设施。

普通网箱 ordinary net cage
指在浅海人工建造安装的可移动箱体设施，由框架、网衣、浮体、锚缆系统等4部分组成，每口网箱体积小于600 m3。

深水抗风浪网箱 storm-proof deep-water cage
指网箱体积大于600 m3，可在水深大于12 m以上水域使用，可抵抗15级以下大风的大型网箱。

环境条件
养殖区的选择

池塘养殖区宜选择避风向阳、地势平坦、无淤泥或少淤泥、进排水方便的地方，普通网箱养殖区宜选择有岛礁屏障、风浪较小、水流通畅、流速小于0.8 m/s、水深5 m以上、海底地势平缓、底质为泥质或泥沙质的海区，抗风浪深水网箱养殖区宜选择水深12 m以上、海水流速小于1.0 m/s、流向平直而稳定、海底地势平缓的海区。其它条件符合NY 5362 的要求。

水环境因子

水环境因子应符合下列要求：

水质：水质应符合GB 11607 的要求；

水温：14℃～33℃；

盐度：5‰～35‰

pH值：7.6～8.8；
溶解氧含量：5mg/L以上。

设施建造与布局

池塘建造与布局

根据地形、水源、光照等特点建造池塘，一般要求为长方形，东西走向，面积0.5 h㎡/口，水深1. 6 m～2.0 m，采用泥土、砖、石头、混凝土、防渗透膜等材料筑堤建造；池塘配备增氧机4.5  kw/h㎡～8.0 kw/h㎡；养殖区应设置布局有蓄水池、尾水处理池。

普通网箱建造与布局

普通网箱建造
普通网箱建造应符合下列条件：
网箱框架：框架采用船木、钢材等材料建造，一般要求为正方形，面积（9～25）㎡/口；

网衣：网衣材料为聚酰胺（PA），网线粗细、网目大小由放养规格决定，一般最小网目长度为5cm，网衣入水深度为3 m～5 m；

浮体：浮体采用高密度聚本乙烯（EPS）做成长度100 cm、直径80 cm，单个浮力大于480 kg，的圆柱体；

锚：锚采用沉锚，用钢筋混凝土等材料建造，锚体的重量为0.8 t～1.0 t；锚缆采用66尼龙绳，直径30 mm，破断强力大于16000 daN，静态延展4%到6%。

普通网箱布局

网箱布局根据网箱大小、潮流和风浪的不同，按网箱底距离海底不少于最低潮位1.5 m的要求布局，多个网箱组成网箱排筏，由多个锚缆系统、多方向将排筏固定在养殖区。

深水抗风浪网箱建造与布局

深水抗风浪网箱建造

深水抗风浪网箱建造应符合下列条件：
网箱框架：框架材料为高密度聚乙烯（HDPE），由主浮管（浮力装置）、扶手管、支架及相关配件构成；主浮管为圆柱状环形空心管，建造成环形圈，圈数量为内外各 1 圈，周长40 m～120 m；扶手管为圆柱状环形空心管，周长与内主浮管相同，用于内挂网衣与生产操作安全防护；支架用于内外主浮管之间和内浮管与扶手管之间的连接；
网箱：网箱网衣材料为PA（聚酰胺），一般最小网目长度为5cm，网衣入水深度应在6 m～10 m；网衣稳定装置为聚乙烯（PE）的网片力纲和重量为（10～20）kg/个混凝土块沉件；
固定：网箱固定采用聚乙烯（PE）缆绳（直径3 cm～8 cm）和钢筋混凝土沉锚(2.0 t～5.0 t)，水下采用网格组排方式，纵横方向各用多条缆绳固定。

深水抗风浪网箱布局

网箱布局根据网箱大小、潮流和风浪的不同，按网箱养殖面积不超过可养殖海区面积15%的要求布局，可以单个网箱单点固定，或多个网箱组成网箱组；由多个网箱组成网箱养殖区，网箱组与组之间应留间距 80 m以上宽度的养殖区主通道，网箱设置布局不能妨碍航道。养殖区设置海上导航标志。

 配套设施

配套设施主要有生产管理房、饲料加工（拌饵）机组、投饵设备、水质监测设备、高压洗网机、发电机组、运输工作船等。

鱼种挑选

质量

体色鲜艳，规格整齐，游泳活泼，体质健壮，无伤病、无畸形。外购的苗种，应经过当地有关部门疫病检疫和药物残留检测，且符合SC/T 2044 的规定。
 规格

挑选鱼种体长5 cm以上。

鱼种运输

运前准备

制订运输计划，内容包括：运输鱼种的种类、规格、数量和质量；运输工具、运输方式、运输时间、运输路线、运输密度；装运工具的检查、清洗、消毒；押运和装卸人员；了解水温、气温和天气状况。

验收与检测

鱼种采购前，应根据供需双方的协议进行验收，验收合格的鱼种方可外运。鱼种异地运输应进行疫病检疫和药物残留检测，凭合格证方可运输。

拉网锻炼和停食

鱼种在运输前应进行拉网锻炼8 h～10 h，具体方法按SC/T 1008的规定执行；鱼种运输前应停食1d～2d。

运输方法和密度

运输方法

采用塑料袋密封充氧、敝口容器充氧和活水仓等多种方法。

运输工具

可使用船只和汽车运输，海上运输宜选择风浪较小时进行，以活水船运输为宜。长途运输应有专人押运，经常检查运输工具和鱼种的活动情况，发现问题及时采取有效措施进行处理。鱼种运输要求快装、快运、快卸，谨慎操作。

运输密度

运输距离应≤8 h。鱼种规格≤100 g/尾，活水船最大运输密度为0.3×104尾/ m3；敝口容器汽车运输，且具充气设备，最大运输密度0.2×104尾/ m3。大规格鱼种不宜采用小包装密封充氧运输。

鱼种放养

放养前准备

池塘养殖

翻塘暴晒后，用生石灰或漂白粉等药物消毒，具体使用方法按NY 5071的要求执行。

网箱养殖

应针对鱼种规格安装合适网衣。若鱼种规格小，应进行标粗培育，使鱼种适合网箱养成规格。

放养密度

池塘养殖

放养规格5㎝/尾～6㎝/尾，单养密度2尾/ m3～3尾/ m3，混养密度1尾/ m3～2尾/ m3。

普通网箱养殖

放养规格100g/尾～150g/尾，放养密度为5尾/ m3～10尾/ m3；
深水抗风浪网箱养殖

放养规格100g/尾～150g/尾，放养密度为15尾/ m3～20尾/ m3。

放养要求

鱼种放养时用7 mg/L 硫酸铜和0.2 mg/L 硫酸亚铁混合液浸洗鱼体15min～20min。应避开高温天气或寒冷天气放养，高温季节宜选择阴凉的早晚进行，低温季节选择在晴好天气的午后。网箱养殖应选择潮流平缓时段放养。

饲养管理

饲料
投喂人工配合饲料，要求饲料营养齐全、浮水率高、颗粒均匀度高，消化率高，且符合GB 13078 、NY 5072的规定。

投喂

每日投喂1～2次，投喂量为鱼体重的3%～7%。水温高于33℃以上或低于20℃以下少投或不投饲；天气突变，刮风 8 级以上不投饲；网箱养殖换网当天不投饲。投喂量的增加通过随机取样测量体长和体重，分析鱼生长后调整。

日常管理

巡查

每天巡查1～2次，检查养殖设施是否完好，了解是否有鱼逃跑或敌害侵入，水质变化和鱼摄食情况等，发现问题及时做好记录并采取相应措施。

设施维护

池塘养殖应检查维修好闸门，修补塘堤，疏通进排水沟，保养好增氧设备；网箱养殖应根据网箱上附着生物量及金鲳鱼生长情况，换洗网衣，修补、保养养殖设施，清除进入箱内的金鲳鱼敌害和附着在网衣上的杂物。

水质监测

每天对水温、盐度、pH值、溶氧等指标进行检测，以便调整养殖技术，确保水质良好和鱼的正常生长。

养殖记录

每天做好养殖登记，记录天气、风浪、水温、盐度等环境因子，投喂饲料种类、数量，鱼的活动、摄食情况、健康状况及病害防治情况。

安全生产

灾害天气前

在台风等灾害性天气出现之前，池塘养殖应采取适当降低池塘水位，排空蓄水池、尾水处理池的水，避免暴雨掩没池塘；网箱养殖应采取在网箱上加盖网，调整、加固网箱的拉绳和固定绳；养殖辅助船只应迁移至避风港，养殖人员、船员应上岸。

灾害天气后

在强风暴雨过后，应及时清除垃圾和漂浮物，检查养殖设施有无损坏，检查否有鱼逃跑或敌害侵入，发现问题及时处理。

 环境保护

养殖区的废弃物、垃圾、病鱼、死鱼等不得直接丢弃于养殖海区，应设收集容器，专人负责收集作无害化处理。
鱼病防治

预防

选购

选购放养经过检疫合格的鱼种。鱼种来源、鱼种质量应符合SC/T 2044 的规定。

消毒

放养鱼种时应进行药浴消毒。

捕捞工具

捕捞工具使用前、使用后要消毒。用20 mg/L高锰酸钾浸浴30 min或用40 mg/L二氧化氯浸浴15min 。

食饲处理

在病害流行季节作，可在预混合配合饲料粉料中添加大蒜素、免疫多糖，加工制成软颗粒饲料投喂。

病死鱼处理

发现病鱼、死鱼应及时清除。
治疗

渔药使用应符合NY 5071的规定。

 休药期

按NY 5071规定的执行用药休药期。

捕捞

起捕规格

商品防城港金鲳鱼起捕规格应在 200g/尾以上。
捕捞要求

采用拉网围捕的方式捕捞。拉网集中金鲳鱼后，使用网兜将鱼捞进船舱或货柜，拉到称重地点过称入库加工或销售。起捕前停饵2 d～3 d。



