《绿色设计产品评价技术规范 特殊用途热轧圆钢》团体标准编制说明
一、任务来源

贯彻落实中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中大力发展团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业绿色发展的政策导向，满足钢铁行业对特殊用途热轧圆钢绿色产品评价的需要，提出《绿色设计产品评价技术规范 特殊用途热轧圆钢》团体标准制定项目。
本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由冶金工业规划研究院等起草，进行前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

二、制定本标准的目的和意义

《国家标准化发展纲要》明确要筑牢绿色生产标准基础，建立健全清洁生产标准，不断完善资源循环利用、产品绿色设计、绿色包装和绿色供应链等标准。完善绿色产品标准，建立绿色产品分类和评价标准，规范绿色产品标识。工业和信息化部《“十四五”工业绿色发展规划》提出，围绕重点行业和重要领域，持续推进绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业建设，引导企业采取自我声明或自愿认证的方式，开展绿色设计评价。因此，有必要在钢铁产品领域加强绿色设计产品评价技术规范标准的研制，支撑国家绿色制造体系建设和高质量发展。

特殊用途热轧圆钢是横截面为圆形的钢棒产品，主要用于承担重大荷载、受力情况复杂、服役条件严苛、耐低温、耐高温、耐腐蚀等特殊应用领域，其直径规格5.5mm~250mm，主要是特殊冶金质量的钢材，用于制造重大建筑工程、石油石化、海洋工程、轨道交通、装备制造、汽车制造、航空航天、能源电力、核电军工等领域。特殊用途热轧圆钢作为下游行业应用的关键原材料，其产品质量水平会对应用过程的安全性、稳定性、耐久性产生重要影响，是下游行业绿色发展的重要基础。同时，特殊用途热轧圆钢作为钢铁产品之一，其生产过程的资源能源消耗较大，污染物排放较多，生产过程的绿色化是实现产品绿色设计的关键。但是目前针对特殊用途热轧圆钢产品没有绿色设计评价标准，不利于特殊用途热轧圆钢生产应用的绿色设计，也不便于钢铁企业、下游用户对特殊用途热轧圆钢的绿色水平进行评价。

本团体标准项目以钢铁绿色设计产品评价技术规范行业标准框架为基础，结合特殊用途热轧圆钢生产应用特点和实际情况，对资源属性、能源属性、环境属性、产品属性等指标进行评价，给出相应评价指标，明确特殊用途热轧圆钢绿色设计产品的评价方法和过程，填补现有标准体系空白，将有利于引导行业对特殊用途热轧圆钢全生命周期绿色设计的关注，提升特殊用途热轧圆钢绿色设计水平，在最大程度上减少特殊用途热轧圆钢生产对资源能源的需求，减少环境影响，并保证更加绿色的产品应用，实现特殊用途热轧圆钢产品全生命周期内更大的绿色效益，促进特殊用途热轧圆钢和相关行业的绿色高质量发展。
三、标准编制过程

冶金工业规划研究院等单位承担了《绿色设计产品评价技术规范 特殊用途热轧圆钢》团体标准的编制工作，组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《绿色设计产品评价技术规范 特殊用途热轧圆钢》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合产品生产应用情况，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2022年8月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。
2022年9月，团标委正式下达《绿色设计产品评价技术规范  特殊用途热轧圆钢》团体标准立项计划（2022年第五批）。团体标准立项后，冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。
2022年10月~2023年6月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年7月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。
2023年8月：形成征求意见稿并发出征求意见。
2023年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。
2023年 月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。
2023年 月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批。
四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。
五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。
本文件规定了特殊用途热轧圆钢绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。
本标准参考《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015），并依据产品生产现状、技术水平、应用情况等内容。标准编制遵循“先进性、适用性、统一性、规范性”的原则，技术指标结合实际与国家现行标准接轨，标准的编写过程中注重标准的可操作性，充分吸纳生产企业与下游应用企业所具有或面临的实际情况进行编写。
（二）关于适用范围

本文件适用于特殊用途热轧圆钢绿色设计产品评价。
（三）关于术语和定义
GB/T 32161界定术语和定义适用于本文件。
（四）关于评价原则和方法
按照GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》，给出了指标评价与生命周期评价相结合、环境影响种类最优选取的评价原则。给出了指标评价和生命周期评价相结合的评价方法。

（五）关于评价要求
本标准适用的特殊用途热轧圆钢主要指特殊冶金质量的钢材，主要用于承担重大荷载、受力情况复杂、服役条件严苛、耐低温、耐高温、耐腐蚀等特殊应用领域。此类钢材牌号较多，主要包括合金结构钢和部分特殊冶金质量的优质碳素结构钢，典型牌号由40Cr、42CrMo、20CrMnTi等。产品指标参考的国家标准有GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》、GB/T 702-2017《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 3077-2015《合金结构钢》。特殊用途热轧圆钢的主要生产流程与典型钢铁产品生产基本一致，因此本标准资源属性、能源属性、环境属性指标主要参考了已发布的绿色设计产品评价技术规范行业标准。
1. 基本要求
特殊用途热轧圆钢生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

a）特殊用途热轧圆钢生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年（投产不足三年的企业自投产之日起）无重大安全和环境污染事故；

b）企业稳定生产特殊用途热轧圆钢应至少满一年；

c）生产企业清洁生产水平国内先进；

d）产品节能降耗和综合利用水平，应达到国家标准、行业标准的相关要求；

e）生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；

f）生产企业污染物总量控制，满足排污许可证载明的许可排放总量与管理要求，达到国家和地方污染物排放总量控制指标；

g）生产企业所生产的特殊用途热轧圆钢产品质量应满足相关国家标准、行业标准的规定；

h）生产企业的环境管理，应按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T 45001分别建立并运行质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；

i）生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具并有效执行，根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监测设备并有效执行。
2. 评价指标要求

特殊用途热轧圆钢的评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。各二级指标的选取做如下说明。
（1）原材料质量要求

高炉原燃料：高炉炼铁绿色发展的基础是精料制度，高炉入炉品位和入炉硫负荷对原燃料消耗量、废弃物排放量等有明显影响。入炉品位提高1%，约可减少矿石消耗1.7%、燃料消耗1.5%、炉渣产生量8%。硫是生铁冶炼中的主要有害杂质，80%以上的硫来自燃料，入炉硫负荷减少0.1%即可降低燃料消耗3%以上；同时可降低煤气中的硫含量和燃烧废气中二氧化硫排放量。

高炉入炉品位指标来源为《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》和《高炉炼铁工程设计规范》（GB50427-2015）。近年来全国重点钢铁企业高炉入炉平均铁品位为57.3%，考虑高炉炼铁绿色发展需求、铁矿市场供给和高炉装备条件，本标准选取清洁生产“III级基准值，铁品位≥57.0%”。
表1  钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系技术要求表
	一级指标
	二级指标

	指标项
	权重值
	序号
	指标项
	分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	
	
	
	
	
	1
	0.8
	0.6

	资源与能源消耗
	0.35
	5
	入炉铁矿品位，%
	0.14
	≥60.0
	≥58.5
	≥57.0


表2  《高炉炼铁工程设计规范》中要求的入炉原料含铁品位

	炉容级别(m3)
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000

	平 均 含 铁
	≥56%
	≥57%
	≥58%
	≥58%
	≥58%


高炉入炉原料硫含量指标来源为《高炉炼铁工程设计规范》（GB50427-2015）。《设计规范》推荐入炉硫负荷宜低于4kg/t，并分别给出焦炭和喷吹煤的硫含量推荐值，近年来全国重点钢铁企业高炉焦比和煤比分别约为385kg/t、142kg/t，仅燃料带入的硫已经超过4kg/t，因此应严格控制燃料硫含量。考虑焦炭和喷吹煤资源供给条件，本标准选取“焦炭S≤0.85%，喷吹煤S≤0.70%。”
表3 《高炉炼铁工程设计规范》中入炉原料和燃料有害杂质量控制值（kg/t）

	S
	≤4.0


表4 《高炉炼铁工程设计规范》中要求的顶装焦炭质量

	炉容级别(m3)
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000

	焦炭含硫
	≤0.85%
	≤0.85%
	≤0.7%
	≤0.6%
	≤0.6%


表5 《高炉炼铁工程设计规范》中要求的喷吹煤质量
	炉容级别(m3)
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000

	含硫St,ad
	≤0.7%
	≤0.7%
	≤0.7%
	≤0.6%
	≤0.6%


（2）单位产品取水量与水重复利用率

长流程生产工艺：根据《节水型企业 钢铁行业》（GB/T 26924-2011），节水型钢铁联合企业吨钢取水量≤4.0m3/t；电炉短流程生产工艺：吨钢取水量并无相关标准，根据调研实际情况，取行业平均水平≤2.6m3/t；根据《节水型企业 钢铁行业》GB/T 26924-2011），节水型钢铁企业水重复利用率≥97%；

（3）单位产品能耗指标

产品生产过程分为高炉-转炉长流程及电炉短流程，主要涉及耗能工序包括烧结、球团、高炉、转炉、电炉、轧钢工序。
烧结、球团、高炉、转炉、电炉工序依据钢铁行业清洁生产指标体系中二级指标的要求，轧钢工序依据现行《钢铁企业节能设计标准（GB/T 50632）关于高速线材的指标要求。
同时考虑到鼓励先进性原则，对于烧结、球团、高炉、转炉、电炉等工序能耗，本标准选取《钢铁行业（烧结、球团）清洁生产评价指标体系》、《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》、《钢铁行业（炼钢）清洁生产评价指标体系中“II级基准值”。
钢铁行业（烧结）清洁生产评价指标体系能耗指标
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钢铁行业（球团）清洁生产评价指标体系能耗指标
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钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系能耗指标
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钢铁行业（转炉炼钢）清洁生产评价指标体系能耗指标
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钢铁行业（电炉炼钢）清洁生产评价指标体系能耗指标
[image: image5.png]|| merine ket 032 <1060 <1080 <1100
2 | ek, wn 020 <03 <04 <05
RS AHRIEEIED
025 <61 <64 E
i R kgoet
3 048
AHRIEEIES
EY B <65

otk keeet





电炉炼钢工序中，对于全废钢或热装铁水，依据钢铁行业（电炉炼钢）清洁生产评价指标体系，注释给出了不同铁水比例时的能耗修正方法。
尚没有颁布国家能耗限额标准的工序，如：轧钢、炉外精炼、连铸等工序，工序能耗依据现行《钢铁企业节能设计标准》（GB/T 50632）要求，需符合节能设计规范要求。依据GB/T 50632，给出特殊用途热轧圆钢的轧制工序能耗指标。
大、中型轧钢工序能耗设计指标
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小型、线材轧钢工序能耗设计指标
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（4）生产过程中污染物排放量

为了体现特殊用途热轧圆钢产品生产制造过程中的绿色化与环境友好性，考虑到特殊用途热轧圆钢生产长短流程和工艺不尽相同，按照工序规定单位产品污染物排放量（颗粒物、SO2、NOX），数值必须满足《钢铁行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级基准值，并根据钢铁行业排污许可证的要求，对无组织排放颗粒物的情况进行了规定，数值的选取综合了以上标准和调研企业的实际情况，按照从严的原则设定。
（5）产品属性
根据GB/T 699-2015、GB/T 702-2017、GB/T 3077-2015等标准对特殊用途热轧圆钢产品质量的要求，结合特殊用途热轧圆钢使用过程关注的核心指标，提出P含量、S含量、直径允许偏差、低倍组织、脱碳层、表面质量标要求，指标项目多于一般用途热轧圆钢产品，相关指标优于国家标准。
主要评价指标选取如下：
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	测试依据和确认条件
	所属生命周期阶段

	资源属性
	原材料质量要求
	高炉原燃料
	高炉入炉品位
	%
	≥57.0
	按照《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》和GB 50427标准，提供采购合同、采购原料清单及证明材料
	原材料获取

	
	
	
	焦炭硫含量
	%
	≤1.10
	按照GB/T 1996标准，并提供基础数据
	

	
	
	
	喷吹煤硫含量
	%
	≤1.00
	按照GB/T 18512标准，并提供采购合同、采购原料清单及证明材料
	

	
	
	废钢
	—
	不含放射性物质
	提供采购合同、采购原料清单及证明材料
	

	
	水资源
	单位产品取水量
	高炉-转炉生产工艺
	m3/t
	≤4.0
	按照附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	产品生产

	
	
	
	电炉生产工艺
	m3/t
	≤2.6
	
	

	
	
	水重复利用率
	%
	≥97
	按照GB/T 26924标准和附录A，并提供基础数据
	

	能源属性
	单位产品能耗指标
	焦化工序（顶装）
	kgce/t
	≤122
	按照GB 21342要求，并提供基础数据
	产品生产

	
	
	焦化工序（捣固）
	kgce/t
	≤127
	按照GB 21342要求，并提供基础数据
	

	
	
	烧结工序（含脱硫脱硝）
	kgce/t
	≤54
	按照《钢铁行业（烧结、球团）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据
	

	
	
	球团工序
	kgce/t
	≤24
	
	

	
	
	高炉工序
	kgce/t
	≤390
	按照《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据
	

	
	
	转炉工序a
	kgce/t
	≤-20
	按照《钢铁行业（炼钢）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据
	

	
	
	电炉工序b
	kgce/t
	≤64
	
	

	
	
	轧钢工序c
	大型棒材轧机
	kgce/t
	≤45.2
	按照GB 50632标准和附录A，并提供基础数据
	

	
	
	
	中型棒材轧机
	
	≤41.5
	
	

	
	
	
	小型棒材轧机
	
	≤38.2
	
	

	环境属性
	生产过程中污染物排放量
	无组织排放（颗粒物）
	—
	车间（工序）无组织排放控制措施与浓度标准满足钢铁行业排污许可要求
	提供无组织排放控制措施清单；每半年监测报告中所涉及的车间（工序）无组织监测结果
	产品生产

	
	
	焦化工序
	颗粒物
	kg/t
	≤0.55
	按照YB/T 4416标准并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	
	SO2
	kg/t
	≤0.14
	
	

	
	
	
	NOX
	kg/t
	≤0.77
	
	

	
	
	
	BaP（废气）
	g/t
	≤0.05
	
	

	
	
	
	废水
	m3/t
	≤0.3
	
	

	
	
	
	CODCr
	g/t
	≤12
	
	

	
	
	
	氨氮
	g/t
	≤1.5
	
	

	
	
	
	石油类
	g/t
	≤0.3
	
	

	
	
	
	挥发酚
	g/t
	≤0.03
	
	

	
	
	
	氰化物
	g/t
	≤0.06
	
	

	
	
	
	BaP（废水）
	μg/t
	≤0.009
	
	

	
	
	烧结工序
	颗粒物
	kg/t
	≤0.09
	按照《钢铁行业（烧结、球团）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	
	SO2
	kg/t
	≤0.14
	
	

	
	
	
	NOX（以NO2计）
	kg/t
	≤0.28
	
	

	
	
	球团工序
	颗粒物
	kg/t
	≤0.08
	按照《钢铁行业（烧结、球团）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	
	SO2
	kg/t
	≤0.13
	
	

	
	
	
	NOX（以NO2计）
	kg/t
	≤0.25
	
	

	
	
	高炉工序
	颗粒物
	kg/t
	≤0.20
	按照《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	
	SO2
	kg/t
	≤0.10
	
	

	
	
	
	NOX（以NO2计）
	kg/t
	≤0.30
	
	

	
	
	转炉
	颗粒物
	kg/t
	≤0.11
	按照《钢铁行业（炼钢）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	电炉
	颗粒物
	kg/t
	≤0.10
	
	

	
	
	轧钢工序
	颗粒物
	kg/t
	≤0.025
	按照《钢铁行业（钢压延加工）清洁生产评价指标体系》标准和附录A，并提供基础数据（按照一年生产周期计算平均值）
	

	
	
	
	SO2
	kg/t
	≤0.05
	
	

	
	
	
	NOX（以NO2计）
	kg/t
	≤0.15
	
	

	产品属性
	化学成分
	P含量
	%
	≤0.030
	参考GB/T 699或GB/T 3077中的试验方法，由有资质的第三方提供产品试验报告
	产品使用

	
	
	S含量
	%
	≤0.030
	
	

	
	直径允许偏差
	—
	符合GB/T 702-2017中的1组规定
	
	

	
	低倍组织
	一般疏松
	级
	≤2.5
	
	

	
	
	中心疏松
	级
	≤2.5
	
	

	
	
	锭型偏析
	级
	≤2.5
	
	

	
	
	中心偏析
	级
	≤2.5
	
	

	
	脱碳层
	—
	≤1.0%D
	
	

	
	表面质量
	—
	符合GB/T 3077-2015中6.10特级优质钢的规定
	
	

	a 炉外精炼、连铸工序能耗按照《钢铁企业节能设计标准》（GB/T 50632）要求，需符合设计指标要求。
b 铁水比例每增减1%，电炉工序单位产品能耗减增0.8 kgce/t。
c 生产合金钢产品的轧钢车间，工序能耗应根据钢种比例的多少乘以系数1.3~1.6。


六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

八、标准水平及预期效果

通过标准的制定和实施，拟解决特殊用途热轧圆钢生产企业制造的产品长期以来未有全面系统的生命周期客观评价的现实问题，引导特殊用途热轧圆钢生产企业和下游用户单位开展绿色设计产品评价工作，有效规范特殊用途热轧圆钢生产企业追求绿色化、品质化的市场行为。对行业特殊用途热轧圆钢产品生产有较高的指导价值和应用规范。制定的原则体现了标准的先进性、科学性。
九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对特殊用途热轧圆钢的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。
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