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前    言
本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 7119-2018 《节水型企业评价导则》的规定起草。
本标准由中国轻工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：
本标准主要起草人：
节水型企业  乳制品行业

1  范围

本文件规定了乳制品行业节水型企业的评价原则、评价的主要内容、评价和判定方法、评价指标体系等。

本文件适用于乳制品行业节水型企业评价、企业节水管理工作，水效领跑企业的评价可参照执行。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7119  节水型企业评价导则 
GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 18916.57 取水定额  第57部分：乳制品

GB/T 21534  节约用水
GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

3  术语和定义

    GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1  乳制品 dairy products

使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。     
3.2

水资源  water resources

地球上一切可以得到和利用的水，包括常规水资源和非常规水资源。

3.3

取水许可 water intake permit

依法对直接从江河、湖泊或者地下取水的单位和个人发放取水许可证，使其获得合法的取水权的过程。

3.4  单位产品取水量  water intake per unit product
在一定的计量时间内，生产单位产品的取水量。
3.5  水表计量率  water metering ratio
在一定的计量时间内，企业或企业内各层次用水单元的水表计量的用水量与企业或企业内各层次用水单元用水量的百分比。
3.6

水计量器具配备率  equipping ratio of water measuring instrument
水计量器具实际的安装配备数量与测量全部水量所需配备的水计量器具数量的百分比。
3.7

水平衡测试  water balance test
用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出水量平衡关系的过程。
4  乳制品企业取水、用水范围

4.1  乳制品企业生产和辅助生产活动取用的常规水源主要包括取自地表水(净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)的水。
4.2  乳制品企业生产用水包括主要生产用水、辅助生产用水和和附属生产用水。主要生产用水包括：乳制品生产中的原辅料处理、配料、稀释、蒸发、喷雾干燥、杀菌、灭菌、发酵、冷却、灌装，及场地设备设施、管道、容器的清洗等所有加工过程的用水；辅助生产用水包括：设备维保、水处理、锅炉、冷却设施，冷藏贮运、化验室等用水。
5  评价原则
5.1  乳制品行业应依据国家和地方主管部门有关法规、标准和文件要求，结合乳制品和生产工艺、生产设备设施的特点，科学、合理确定节水型企业评价项目、评价内容、评价指标。

5.2  评价项目和评价内容应可操作、可考核，评价的各项数据和资料应真实、可靠。

5.3  应考虑不同产品生产用水特点，以及地区各种水资源的禀赋差异。

5.4  指标值应依据国家相关主管部门的规定，结合乳制品行业生产实际和节水技术发展需要，充分研究、分析确定。
5.5  评价中采用的计量单位，计量、统计口径等应统一。
6  评价的主要内容

6.1  评价内容主要包括：节水型企业的基本要求、节水管理要求、节水技术要求。
6.2  基本要求主要包括：企业生产中的取水、用水、排水以及用水设备设施需遵循的基本要求，是节水型企业必须具备的基本条件。
6.3  节水管理要求主要包括：节水管理的规章制度和文件、节水管理机构、人员及职责、用水设备设施，计量器具的管理、节能技术改造和投入，以及员工培训和节能意识等方面的要求。
6.4  节水技术要求主要包括:单位产品取水量、水重复利用率、用水综合漏失率、水计量器具配备率、达标排放率等技术指标。

7  评价和判定方法
7.1  评价方法
节水型企业评价的方法主要有：
查阅各类文件、原始记录等，如：规章制度文件、上报文件和报表、水平衡测试报告、体系文件，操作文件、规划、计划、图纸、各种工作记录、会议记录等文件。

b)  现场查看、检测，必要时进行实地检查和节水参数的检测。
c)  召开会议座谈、沟通、交流，现场问答、询问等多种方式检查了解。

7.2  判定方法

   当乳制品企业符合以下条件时，即可评为节水型企业：

 符合表1“节水型企业的基本要求”；
 表2“管理指标”合计得分不低于52分（含52分），且表2中的1、2、4、5“评价项目”合计得
   分不低于34分（含34分）； 
 符合表3“节水技术指标”中所有指标要求。
8  评价指标体系
8.1  节水型企业基本要求

表1为节水型企业的基本要求，是评价项目的否决项，不符合即不具备评价资格。主要规定企业取水、用水、排水以及用水设备、设施，计量器具等方面的基本要求。
表1  节水型企业基本要求

	序号
	基本要求
	否决项

	1
	严格执行国家取用水许可制度，用水手续齐全（并附批件复印件）
	

	2
	自制蒸汽单位应将供气锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水，外购蒸汽单位应充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放
	

	3
	生活用水和生产用水应分别计量付费
	

	4
	工艺用水及直接冷却水不应直排，应回用或重复利用
	

	5
	水计量器具的配备与管理应符合GB/T 24789的要求，（并附水计量器具规格型号清单）
	

	6
	近三年无超计划、超定额用水（并附地方节水办证明或有受评单位书面明确承诺）
	

	7
	废水排放应符合国家相关标准规定（且附地方环保证明或地方排污许可证）
	

	8
	不应使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备设施和计量器具
	

	9
	定期开展水平衡测试工作（且有合格的水平衡测试报告）
	

	10
	新建、改建和扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位，节水目标到位，管水制度到位，节水措施到位（简称节水“三同时”、“四到位”制度）
	


8.2  节水型企业管理指标 
表2为节水型企业的具体管理指标，主要考核企业节水管理制度、管理机构、管理人员、设备设施管理以及技术改造、资金投入等节水管理体系的完整性。

表2  节水管理指标
	序号
	评价项目
	评价内容和要求
	评价方法：
	分值

	1
	节水管理制度
	有科学合理的节水管理制度，且系统、配套、完整
	查阅规章制度文件、计划、规划、体系文件，会议记录、上报文件等
	4

	
	
	明确用水计划、用水定额，计划、定额分解到位（包括厂区内的办公楼，绿化、职工食堂，车间浴室和卫生间等用水） 
	
	4

	
	
	有健全的用水节水统计制度并定期向相关管理部门报送节水统计报表
	
	3

	
	
	企业制定有应对用水设备设施突发状况的应急预案
	
	1

	2
	节水管理机构和人员
	有企业主要领导分工负责节水工作，领导职责明确
	查阅规章制度文件、体系文件，
	4

	
	
	有负责节水工作的管理机构，有专职或兼职管理人员，岗位职责明确
	
	4

	3
	水管网(设备)管理
	供水管网、排水管网和计量网络布局合理，有详细的供水、排水管网和计量网络图
	查阅相关图纸、查看管网现场。查阅巡查、维修记录和工作日志
	5

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修维护，并及时解决问题和故障
	
	3

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台账完整且规范，并定期进行分析
	查阅统计台账、相关原始记录
	4

	
	
	实行定额管理，实行节奖超罚
	
	4

	5
	水平衡测试或审计
	依据 GB/T 12452的要求进行水平衡测试，并有规范、合格、有效的水平衡测试报告书
	查阅水平衡测试报告等
	8

	6
	节水资金投入
	每年都有用于节水的专项经费，且支出合理、规范
	查阅相关财务报表
	4

	7
	节水技术应用
	生产过程的各用水环节应符合节水要求，重点用水设备、生产工艺采用先进合理的节水技术，适时进行节水技术改造，淘汰落后、高耗水设备和工艺
	查阅相关技术文件、查看相关现场
	8

	8
	节水教育和培训
	结合生产和节水现状，经常开展节水宣传教育培训；职工具有节水意识，掌握节水基本知识
	查阅相关记录、现场询问、现场问答
	4


8.3  节水型企业技术指标
表3为节水技术指标，主要考核企业的节水技术能力，节水的实际效率。
表3中包括：单位产品取水量、重复利用率、间接冷却水循环率、蒸汽冷凝水回收率、废水回用率、用水综合漏失率、水计量器具配备率、达标排放率等指标值，其计算公式见附录A。
表3  节水技术指标值
	序号
	指标项目
       
	考核值
	单位

	1
	单位产品取水量

	杀菌乳
	≦4.5
	m3/t

	
	
	灭菌乳
	≦3.0
	

	
	
	调制乳
	≦3.6
	

	
	
	发酵乳（生牛乳）
	≦5.5
	

	
	
	发酵乳（还原乳）
	≦6.5
	

	
	
	奶油（含稀奶油）
	≦35
	

	
	
	炼乳
	≦4.5
	

	
	
	干酪
	≦12.0
	

	
	
	再制干酪
	≦12.0 
	

	
	
	乳粉（不包括脱脂乳粉）
	≦20
	

	2


	重复利用

	重复利用率


	≧30
	%

	3
	
	间接冷却水循环率
	≧90
	%

	4


	
	蒸汽冷凝水回收率
	≧65
	%

	5
	
	废水回用率
	≧10
	%

	6
	用水漏损
	用水综合漏失率
	≦2
	%

	7
	水计量器具配备率
	用水单位  
	100
	%

	
	
	次级用水单位
	≧95
	%

	
	
	主要用水设备
	≧85
	%

	8


	排水 
	达标排放率
	100%
	m3/单位产品


附  录  A

(资料性)

节水技术指标值的计算方法
A.1  重复利用率

重复利用率按公式A.1计算：
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式中：

R——重复利用率，%

Vr——在一定的时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）

Vi——在一定的时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）

A.2  直接冷却水循环率

直接冷却水循环率按公式A.2计算：
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式中：

Rd——直接冷却水循环率，%;

Vdr——直接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）;

Vdi——直接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

A.3  间接冷却水循环率

间接冷却水循环率按（A.3）计算：
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式中：

Rc——间接冷却水循环率，%;

Vcr——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）;

Vcf——间接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

A.4  冷凝水回收率

冷凝水回收率按公式A.4计算：
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式中：

Rb——冷凝水回收率，%；

Vbr——冷凝水回收量，单位为立方米每小时每小时（m3/h）;

D——产汽设备的产汽量，单位为吨每小时（t/h）;

ρ——蒸汽体积质量，单位为吨每立方米（t/m3）。

A.5  废水回用率

废水回用率按公式A.5计算：
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式中：

Kh——废水回用率，%；

Vw——在一定的计算时间内，企业对外排废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

Vd——在一定的计算时间内，企业对外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

A.6  用水综合漏失率

用水综合漏失率按公式A.6计算：
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式中：

Kl——用水综合漏失率，%；

Vl——在一定的计算时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计算时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

A.7  水计量器具配备率

水计量器具配备率按公式A.7计算：
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式中：

RP——水计量器具配备率，%；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量；

Vi——按标准要求需要配备的水计量器具数量。

附 录 B
(资料性)

节水设备和技术举例
B.1  CIP清洗水二次回用系统
该系统将设备清洗用水分成两段，第一段冲洗，用罐体容量10%少量水冲洗设备直接排掉；第二清洗，用30%水量清洗罐体，这部分水回收利用，再用于罐体第一段冲洗。该系统相对原来工艺用水减少20%。
B.2  生物反应器技术处理乳制品废水
　　是一种乳制品废水处理新方法。其原理是通过微生物反应器将乳制品废水中的有害物质转化为有用的气体或有机肥料。该技术具有投资成本低、处理效果好、占地面积小等优点，需要专业的工程设计，以适应不同工况。
B.3  气生物膜技术处理乳制品废水
　  是一种污水生物膜处理技术，主要采用活性污泥法、好氧生物膜法和高效内循环生物膜反应器法等技术处理乳制品废水。有效地解决了传统处理技术中难以消除的浓度高、COD/BOD比高、出水难达标等问题，具有废水处理效果稳定、运行成本较低等优点。

团  体  标  准
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