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前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023、T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国质量认证中心有限公司提出。
本文件由浙江省计量与标准化学会归口。
本文件起草单位：中国质量认证中心、东阳市市场监督管理局、中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会、浙江省磁性材料行业协会、横店集团东磁股份有限公司、浙江南磁实业股份有限公司、浙江中元磁业股份有限公司、浙江英洛华磁业有限公司、东阳富仕特磁业有限公司、浙江凯文磁钢有限公司。 
本文件主要起草人：谈浒明、杨武国、钟勇妹，包风、乔伟、赵徐挺、李林、杨昌标、来凯悦。
本文件为首次发布。
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质量分级及“领跑者”评价要求  烧结永磁铁氧体材料
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了烧结永磁铁氧体材料“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。
本文件适用于湿压烧结永磁铁氧体材料和干压烧结永磁铁氧体材料产品企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时可参照使用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3217  永磁（硬磁）材料 磁性试验方法
GB/T 9637—2001  电工术语 磁性材料与元件  
GB/T 12796.1—2012  永磁铁氧体磁体 第1部分：总规范
GB/T 19001  质量管理体系 要求
GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南
SJ/T 10410—2016  永磁铁氧体材料
SJ/T 10411—2016  永磁铁氧体材料物理分析方法
SJ/T 11363—2006  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
T/CECA 36—2020  烧结永磁铁氧体材料
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
GB/T 9637—2001界定的术语和定义适用于本文件。
基本要求
近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故
企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
企业可根据 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境和职业健康安全鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。
产品应为量产产品，烧结永磁铁氧体材料领跑标准应满足国家强制性标准及相关规定的要求
评价指标体系
评价指标分类
本文件中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
基础指标包括尺寸、回复磁导率、居里温度、内禀矫顽力温度系数、密度、线性膨胀系数。
核心指标包括电阻率、剩磁温度系数、磁性能。
核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
创新性指标包括有害物质限量。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。
评价指标体系框架
烧结永磁铁氧体材料体系框架
	[bookmark: _Hlk164189256]序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基础指标
	尺寸
	GB/T 12796.1—2012、相应规范与客户要求
	符合GB/T 12796.1—2012、相应规范与客户要求
	GB/T 12796.1—2012

	2
	
	回复磁导率
	SJ/T 10410—2016附录A.1
	1.05～1.3
	GB/T 3217

	3
	
	居里温度
	SJ/T 10410—2016附录A.1
	460 ℃～480 ℃
	SJ/T 10411—2016

	4
	
	内禀矫顽力温度系数
	SJ/T 10410—2016附录A.1
	0.1 %/K～0.5 %/K
	SJ/T 10411—2016

	5
	
	密度
	SJ/T 10410—2016附录A.1
	4.5 g/cm3～5.2 g/cm3
	SJ/T 10411—2016

	6
	
	线性膨胀系数
	SJ/T 10410—2016附录A.1
	7×10-6/K～15×10-6/K
	SJ/T 10411—2016

	[bookmark: _Hlk164189475]7
	核心指标
	电阻率
	[bookmark: _Hlk164189398]SJ/T 10410—2016附录A
	≥108Ω·cm
	≥107Ω·cm
	≥106Ω·cm
	SJ/T 10411—2016

	8
	
	剩磁温度系数
	SJ/T 10410—2016附录A
	-0.15%/K～0.22%/K
	SJ/T 10411—2016

	9
	
	磁性能
	剩余磁感应强度
	T/CECA 36—2020
	符合附录A表1要求
	符合附录A表2要求
	符合附录A表3要求
	GB/T 3217

	
	
	
	矫顽力
	
	
	
	
	

	
	
	
	内禀矫顽力
	
	
	
	
	

	
	
	
	最大磁能积
	
	
	
	
	

	10
	创新性指标
	[bookmark: _Hlk164189408]有害物质限量
	铅（Pb）
	[bookmark: _Hlk164189514]SJ/T 11363—2006
	符合SJ/T 11363—2006要求
	SJ/T 11363—2006

	
	
	
	镉（Cd）
	
	
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	
	

	
	
	
	汞（Hg）
	
	
	

	
	
	
	多溴联苯（PBB）
	
	
	

	
	
	
	多溴二苯醚（PBDE）
	
	
	



评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入烧结永磁铁氧体材料企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入烧结永磁铁氧体材料企业标准“领跑者”候选名单。
指标评价要求及等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	创新性指标先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	创新性指标平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	创新性指标基准水平要求
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（规范性）
磁性能指标水平分级
磁性能先进水平
烧结永磁铁氧体材料磁性能先进水平应符合表A.1的规定。
磁性能先进水平
	牌号
	剩余磁感应强度
Br
	矫顽力
Hcb
	内禀矫顽力
Hcj
	磁能积
(BH)m
	试样密度
ρ

	
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)
	(0e)
	(kA/m)
	(0e)
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)

	Y4550
	440～460
	4400～4600
	312～336
	3900～4200
	384～416
	4800～5200
	36.8～40.0
	4.6～5.0
	4.95～5.15

	Y4654
	450～470
	4500～4700
	328～360
	4100～4500
	416～448
	5200～5600
	40.0～43.2
	5.0～5.4
	4.95～5.15

	Y4748
	460～480
	4600～800
	328～360
	4100～4500
	368～400
	4600～5000
	41.6～44.8
	5.2～5.6
	4.95～5.15



磁性能平均水平
烧结永磁铁氧体材料磁性能平均水平应符合表A.2的规定。
磁性能平均水平
	牌号
	剩余磁感应强度
Br
	矫顽力
Hcb
	内禀矫顽力
Hcj
	磁能积
(BH)m
	试样密度
ρ

	
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)
	(0e)
	(kA/m)
	(0e)
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)

	Y4036
	390～410
	3900～4100
	256～280
	3200～3500
	272～296
	3400～3700
	28.8～32.0
	3.6～4.0
	4.80～5.00

	Y4040
	390～410
	3900～4100
	272～300
	3400～3750
	304～336
	3800～4200
	28.8～32.0
	3.6～4.0
	4.85～5.05

	Y4045
	390～410
	3900～4100
	280～308
	3500～3850
	344～376
	4300～4700
	28.8～32.0
	3.6～4.0
	4.85～5.05

	Y4129
	400～420
	4000～4200
	208～232
	2600～2900
	216～240
	2700～3000
	29.6～32.8
	3.7～4.1
	4.90～5.10

	Y4135
	400～420
	4000～4200
	244～272
	3050～3400
	264～288
	3300～3600
	29.6～32.8
	3.7～4.1
	4.90～5.10


表A.2磁性能平均水平（续）
	牌号
	剩余磁感应强度
Br
	矫顽力
Hcb
	内禀矫顽力
Hcj
	磁能积
(BH)m
	试样密度
ρ

	
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)
	(0e)
	(kA/m)
	(0e)
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)

	Y4229
	410～430
	4100～4300
	208～232
	2600～2900
	216～240
	2700～3000
	30.4～33.6
	3.8～4.2
	4.90～5.10

	Y4240
	410～430
	4100～4300
	288～312
	3600～3900
	304～336
	3800～4200
	32.0～35.6
	4.0～4.4
	4.90～5.10

	Y4350
	420～440
	4200～4400
	296～320
	3700～4000
	384～416
	4800～5200
	33.6～36.8
	4.2～4.6
	4.90～5.10

	Y4433
	430～450
	4300～4500
	240～264
	3000～3300
	248～272
	3100～3400
	33.6～36.8
	4.2～4.6
	4.90～5.10

	Y4545
	440～460
	4400～4600
	312～336
	3900～4200
	344～376
	4300～4700
	36.8～40.0
	4.6～5.0
	4.90～5.10

	Y4636
	450～470
	4500～4700
	246～262
	3200～3500
	272～296
	3400～3700
	36.8～40.0
	4.6～5.0
	4.95～5.15



磁性能基准水平
烧结永磁铁氧体材料磁性能基准水平应符合表A.3的规定。
磁性能基准水平
	牌号
	剩余磁感应强度
Br
	矫顽力
Hcb
	内禀矫顽力
Hcj
	磁能积
(BH)m
	试样密度
ρ

	
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)
	(0e)
	(kA/m)
	(0e)
	(kJ/m3)
	(MGOe)
	g/cm³

	Y3620
	350～370
	3500～3700
	136～160
	1700～2000
	144～168
	1800～2100
	23.2～26.4
	2.9～3.3
	4.80～5.00

	Y3921
	380～400
	3800～4000
	144～170
	1800～2120
	152～176
	1900～2200
	25.6～28.8
	3.2～3.6
	4.80～5.00

	Y4025
	390～410
	3900～4100
	176～200
	2200～2500
	184～208
	2300～2600
	28.0～31.2
	3.5～3.9
	4.80～5.00

	Y4032
	390～410
	3900～4100
	232～260
	2900～3250
	240～264
	3000～3300
	28.0～31.2
	3.5～3.9
	4.80～5.00

	Y3840
	370～390
	3700～3900
	256～280
	3200～3500
	304～336
	3800～4200
	25.6～28.8
	3.2～3.6
	4.70～4.90


表A.3磁性能基准水平（续）
	牌号
	剩余磁感应强度
Br
	矫顽力
Hcb
	内禀矫顽力
Hcj
	磁能积
(BH)m
	试样密度
ρ

	
	(mT)
	(Gs)
	(kA/m)
	(0e)
	(kA/m)
	(0e)
	(kJ/m3)
	(MGOe)
	g/cm³

	Y3845
	370～390
	3700～3900
	256～280
	3200～3500
	344～376
	4300～4700
	25.6～28.8
	3.2～3.6
	4.70～4.90

	Y3850
	370～390
	3700～3900
	264～290
	3300～3600
	384～416
	4800～5200
	25.6～28.8
	3.2～3.6
	4.70～4.90
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