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潮湿环境下砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆施工技术规范

1. 总则

1.1 为规范潮湿环境下砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆施工工程技术要求，保障灌浆工

程施工质量，确保施工过程中石窟文物的安全，制定本规范。

1.2 本规范规定了砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆防渗通用要求、施工勘察、施工设计

原则、施工准备与要求、防渗灌浆施工，以及施工资料和验收等内容。

1.3 本规范适用范围为潮湿环境下砂岩质石窟砂岩岩体裂隙渗水病害与地层渗流病害

的裂隙灌浆防渗工程和帷幕灌浆防渗工程，不包含石窟本体区域内岩体裂隙渗水病害的封堵

与灌浆。

1.4 灌浆工程施工应根据场地、环境、文物条件及工程实际，建立健全灌浆工程施工质

量管理体系，灌浆施工技术人员应进行专业技术和文物安全培训，并制定文明施工专项管理

措施。

1.5 灌浆工程施工期间应做好施工质量的控制与监测，开展灌浆施工过程对石窟文物安

全影响的专项监测工作，制定确保文物安全的应急预案。

1.6 根据灌浆工程施工的详细勘察资料及参数变化，动态修正、完善设计参数及技术措

施，若与设计方案的技术措施、参数存在重大差异时，需进行重大设计变更及相应审批程序。

1.7 灌浆工程施工与质量的检查评定验收，除符合本规范外，尚应符合国家及文物行业

现行有关标准的规定。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。下列文件中的条款通过本指导性技术文件

的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8076 混凝土外加剂

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T 50279 岩土工程基本术语标准

WW/T 0002 石质文物病害分类与图示
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WW/T 0007 石质文物保护修复方案编写规范

WW/T 0012 石质文物保护修复档案记录规范

WW/T 0024 文物保护工程文件归档整理规范

WW/T 0063 石质文物保护工程勘察规范

DL/T 5148 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

DL/T 5823 水工建筑物水泥基灌浆材料试验规程

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

砂岩 sandstone

砂岩是一种沉积岩，主要由各种砂粒胶结而成的，颗粒直径在 0.05-2mm，其中砂粒含

量要大于 50%，结构稳定，通常呈淡褐色或红色，主要含硅、钙、黏土和氧化铁。绝大部

分砂岩是由石英或长石组成的。

3. 2

石窟（寺） grotto

开凿于山崖上洞窟式，或摩崖造像的寺院遗迹。

3.3

渗水病害 water seepage disease

地下水在石窟所在崖壁或石雕像、壁画、彩塑、题刻等石窟文物区域内排泄出露，诱发

石窟寺文物岩石材料及结构产生的溶蚀、沉积覆盖、可溶盐侵蚀、生物侵蚀及残损破坏等风

化破坏现象。

3.4

潮湿环境 humid environment

是指年平均大气降水大于 800mm，年平均大气相对湿度大于 70%，石窟岩体常年渗水，

或间歇性渗水频率稳定的岩体裂隙及渗流地层；或裂隙间土壤最低含水率大于 20%，或土

壤最低相对湿度大于 80%的环境条件。

3.5

相对独立的水文地质单元 relatively independent hydrogeological units

相对独立的水文地质单元是指受某个区段，或某个区域石窟的受微观地貌特征、主控渗

流通道等影响，其水文地质条件与相邻水文地质单元不发生水力联系，或联系比较微弱，微



3

观地貌的补给区、主控渗流路径、排泄条件相对独立。

3.6

砂岩岩体结构面 structural planes of sandstone rock mass

砂岩岩体结构面是指存在于砂岩岩体中的各种不同成因、不同特征的地质界面，主要包

括三类：

a. 砂岩体在沉积和成岩的过程中形成的沉积结构面---砂岩沉积层理、层面、软弱夹层、

沉积间断面及不整合面等；

b. 构造运动过程中形成的构造结构面--断层、节理和层间错动面等破裂面；

c. 在外营力作用下产生的次生结构面--卸荷裂隙、风化裂隙、次生夹泥层及泥化夹层等。

3.7 裂隙渗水病害 crack seepage disease

地表水或地下水以砂岩岩体裂隙为排泄渗流通道，在石窟所在崖壁排泄出露，并对石窟

造像、题刻及结构等造成侵蚀破坏的线状、点状渗水现象。

3.8

地层渗流病害 geological seepage disease

地表水或地下水沿胶结性差，结构疏松，孔隙度大，空隙发育及结构面发育，渗透性相

对较好的砂岩地层，或平行于软弱夹层渗流，在石窟所在崖壁排泄出露，并对石窟造像、题

刻及结构造成侵蚀破坏的带状渗水现象。

3.9

渗流路径干预灌浆 intervention of seepage path in grouting

主要是针对石窟砂岩体的渗流通道和渗流网络的渗流结构面，包括构造裂隙、卸荷裂隙、

沉积层理结构面等，采取钻孔、灌浆等措施，对渗流结构面灌注浆液，阻断渗流路经，干预、

控制渗流结构面渗流的技术措施。

渗流路径干预灌浆分为渗流网络的帷幕灌浆和渗流通道的裂隙灌浆。

3.10

裂隙灌浆 crack grouting

对为石窟渗水病害提供水源，或提供渗流通道的裂隙，通过钻孔、注浆管等其他设施，

将无机或有机胶凝材料浆液灌注渗水裂隙中，并通过浆液固化体的填充及防渗作用，阻断裂

隙渗流通道渗流的技术措施。

3.11

帷幕灌浆 curtain grouting
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通过钻孔等技术措施，将无机或有机胶凝材料浆液灌入砂岩质石窟岩体孔隙、空隙，或

结构面等组成的渗流网络中，形成连续的阻水帷幕，以阻断渗流路径，减小石窟岩体渗流网

络的渗流量和降低渗透压力的技术措施。

3.12

补给区浅层砂岩体基岩裂隙灌浆与封堵 grouting and sealing of fractures in the

bedrock of shallow sandstone formations in the supply area

补给区浅层砂岩体基岩裂隙灌浆与封堵是指揭露补给区覆盖层，查明补给区砂岩体裂隙

分布特征，以及补给水源的情况，对揭露的补给区砂岩体基岩裂隙进行清理、裂隙封堵、裂

隙灌浆，必要时辅助裂隙钻孔灌浆，阻止或减少补给区地表水源入渗的技术措施。

3.13

可溶盐 soluble salts

灌浆材料中可溶于弱酸、弱碱或水中的盐类，通常指可溶盐中的易溶性盐类，多为钙、

镁、钠、钾的硫酸盐、盐酸盐、碳酸盐或重碳酸盐。

3.14

浆液凝结时间 gelling time of grout

浆液从开始配比材料混合时起，到其失去相对流动特性所经历的时间。水泥基浆液凝

结时间又分为初凝时间和终凝时间。

3.15

结石率 solidity ratio

结石率指结石体积与浆液体积之比。

3.16

压水试验 water pressure test

本规范指钻孔压水试验。用栓塞将钻孔隔离出一定长度的孔段，并向该孔段压水，根据

压力和流量的关系确定岩体渗透特性的一种原位试验。

3.17

屏浆 the measurement for keeping pressure to stage

当灌浆达到设计压力，且注入率小于规定值后，为使已灌入的浆液加速泌水固结、增强

浆液结石强度而延续进行的灌浆阶段。

3.18

闭浆 the measurement for keeping closed stage
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灌浆段灌浆结束后，为防止灌入孔段和裂隙内的浆液在地下水压力、地层压力或浆液自

重作用下回流由孔口溢出，使用灌浆塞或孔口封闭器继续保持孔段封闭状态的措施。

蓄水帷幕灌浆主要使用在一套地层、层面、密集结构面为特征孔隙流、裂隙孔隙流石

窟渗漏水，通过在洞窟后方设置帷幕，加大渗漏途径，并为排水提供的帷幕灌浆。

3.19

地质聚合物复合胶凝材料 geopolymer composite cementitious material

是由 Si、Al等以共价键连接成骨架，具有三维氧化物网络结构，高性能、良好的化学

稳定性、耐久性、低污染、可溶盐含量低于 31‰的无机胶凝材料。通常以偏高岭土或粉煤

灰等硅铝质材料，根据石窟文物保护的需求，以及低碱激发剂为原料，经过适当工艺处理，

适合于石窟岩体裂隙灌浆需求的复合胶凝材料。其化学组成与某些天然火山灰接近。

4. 通用要求

4.1 一般规定

4.1.1砂岩质石窟岩体渗水病害防渗灌浆工程施工应包括施工勘察、施工设计、施工组

织设计方案等。

4.1.2 施工勘察是在踏勘、设计勘察基础上，结合施工期间覆盖层揭露、砂岩岩体裂隙

详细勘察、钻孔、钻孔压水试验、渗水病害详细监测等有利条件，对设计勘察工作不足部分

进行详细的补充勘察，弥补设计勘察工作缺陷和不足，为施工设计和施工组织设计提供支撑。

4.1.3 施工勘察工作的内容主要包括：补给区揭露砂岩体裂隙的详细勘察与评估、补给

区模拟降雨实验、岩体裂隙渗水病害模拟实验、钻孔压水试验及渗流通道连通实验、渗流路

径连通示踪实验，以及现场灌浆材料配比、工艺、效果评估实验等。

施工勘察内容遵循最小干预原则、必要性原则和针对性原则，优化选择实施。

4.1.4 施工设计原则遵循设计方案的基本原则和设计内容，根据施工勘察发现新情况、

新问题修正完善。针对施工勘察发现的重大变化，需要进行重大变更设计时，须商情设计单

位变更设计方案，并报相关文物行政部门审批。

4.1.5 施工组织设计主要是灌浆工程施工管理、施工计划安排、技术培训、文物安全、

文明施工、应急预案等施工管理计划。同时对材料指标、质量控制等关键技术控制提出具体

的保障措施。

施工组织设计经业主单位组织的专家评审会审核通过后，石窟岩体渗水病害防渗灌浆

工程施工方可正式启动。
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4.2 材料

4.2.1 潮湿环境下砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆材料选用时应遵循“对文物影响最小原

则”，尽可能采用传统材料及相应工艺；新材料及相应工艺必须进行室内和现场试验，经验

证技术可靠后方可逐步使用。

4.2.2按材料功能作用可分为裂隙防渗灌浆材料、表面封堵灌浆（注浆）材料。按材料

特性划分，潮湿环境下砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆材料可分为颗粒型材料、溶液型材料。

颗粒型材料应用于较大裂隙的灌注，溶液型材料适用于微小裂隙的灌注。颗粒型材料和溶液

型材料组成成分分别应满足 GB50448、GB51320的相关要求。

4.2.3 灌浆浆液应具有良好的可灌性，满足浆液在裂隙中的扩散要求。

4.2.4 灌浆浆液的初凝时间不宜小于 2小时。

4.2.5用于潮湿环境下砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆施工的灌浆材料应满足以下要求：

a. 固结体可溶盐析出量小于 0.3%。

b. 固结体与石窟岩体热膨胀系数差异性小于 20%。

c. 固结体渗透系数小于等于 110-7cm/s。

4.2.6灌浆材料固结体应有良好的耐候性，宜将低盐碱超细水泥、地质聚合物复合材料

或膨润土作为灌浆主料，化灌材料应在试验论证后谨慎使用。

4.2.7应按WW/T0028的要求对灌浆材料开展安全性检测、表面色泽检测、透气性检测、

可溶盐检测，检测结果满足要求或经评价不会对文物产生影响后方可采用。

4.2.8应根据设计要求和工程需要，有选择地进行下列灌浆材料性能试验：

a. 颗粒性浆液颗分曲线。

b. 浆液的粘度、流动度或流变参数。

c. 浆液的密度。

d. 浆液的初凝时间或丧失流动性时间。

e. 浆液结石体或固结体的密度、抗压强度、抗折强度

4.2.9施工过程中应定期进行浆液温度、密度、析水率和粘度等检测；发现浆液性能偏

离规定指标较大时，应查明原因、及时处理。

4.2.10 浆液配制完成后应尽快使用，超过 4小时的浆液不得再使用。

4.3 勘察工作

4.3.1 石窟岩体裂隙灌浆勘察分期

砂岩质石窟岩体裂隙灌浆防渗工程需分阶段进行，逐步查清渗漏水现状、特征及机理，
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为设计提供明确的结论。勘察工作可分为调查踏勘期、治理方案设计勘察期、施工图设计勘

察期、施工勘察期等四个阶段。水文地质单元明确，渗流途径简单的砂岩石窟，可以将第 2

和第 3阶段的勘察合并。

4.3.2 调查踏勘期目的是查明石窟裂隙渗水病害治理的必要性、可行性。主要工作内容

为石窟裂隙渗水病害现状调查、地质及水文地质条件踏勘。

4.3.3 治理方案设计勘察期目的是：查清石窟裂隙通道和渗流通道；评估可能水害治理

方案合理性；提出具体的、可行的、对文物本体及环境最小干预水害治理方案建议。主要工

作内容详细的水文地质调查与水文地质试验、物理勘探、坑（槽）探、钻探等，加强监测、

石窟水文地质模型构建等工作。该阶段工作应以精细调查、监测、物理勘探、模型反演为主，

尽量少布置钻孔等。

4.3.4 施工图设计勘察期目的是：在方案设计的基础上，进一步验证方案可行性、安全

性，细化方案设计图纸为目的。工作内容以物理勘探、钻探、现场试验等为主。

4.3.5 施工勘察期砂岩质石窟岩体裂隙灌浆防渗工程实施的全过程。其目的为：完成施

工方案编制、验证校正前期勘察结论、细化渗流模型、评估治理效果及措施的安全性。施工

勘察期主要利用施工开挖清理和灌浆孔来实现，如结果与原设计方案不符时，可扩大范围开

展工作。

4.3.6 勘察钻孔、探井、探坑、探槽等实施前，需实施方案需通过行政主管部门批准。

4.4 防渗灌浆设计原则

对石窟寺岩体裂隙防渗灌浆施工过程中的灌浆环节自动化、工艺控制智能化、设备高度

信息和网络化的集成技术管理提出要求、原则，并对主要内容、硬件要求、软件功能等作出

规定

4.4.1 综合性防治的设计原则。

砂岩质岩体渗水病害灌浆是以渗流路径干预为目的治理措施，是砂岩质岩体渗水病害防

治的主要措施之一。

石窟岩体渗水病害防治宜采取综合防治的治理措施，包括补给区防渗排水措施、补给区

砂岩基岩裂隙灌浆与封堵措施、渗流路径区基岩结构面灌浆措施与帷幕灌浆措施、渗流通道

疏水导水措施、钻孔及井排水降低地下水水位措施等。

4.4.2 最小干预的设计原则。

石窟岩体渗水病害防渗灌浆措施及其他综合性防治措施的干预程度、干预规模应严格控

制，防渗治理措施对石窟文物的自然景观环境、文物环境的干预及扰动降低至最小，包括补
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给区防渗排水措施规模、布局对自然景观和文物遗迹的影响最小，防渗治理措施外观对文物

环境的影响最小，以及严谨裂隙灌浆措施和帷幕灌浆措施对地下水原有渗流系统干扰最小等。

4.4.3 严禁发生新的渗水病害原则。

针对某个石窟，或某个区域石窟岩体渗水病害灌浆治理措施，须充分评估灌浆措施实施

后，地下水渗流系统变化对相邻石窟，或相邻区域石窟渗水病害的影响，严禁灌浆措施引发

新相邻石窟，或相邻区域石窟新的渗水病害。

4.4.4 无机灌浆材料优选的设计原则。石窟岩体渗水病害防渗灌浆材料，优先选用匹配

性良好、耐久、环保的无机材料，严格控制有机材料。

4.4.5石窟文物安全优先原则。遵循石窟文物安全优先的原则，制定灌浆施工安全监测

及文物安全保障的专项设计内容。严禁石窟岩体渗水病害防渗灌浆施工技术措施引发文物安

全隐患，严禁施工管理过程中发生影响石窟文物安全的事件。

4.4.6 动态设计，信息化施工的设计原则。石窟岩体渗水病害的设计应明确为灌浆工程

方案设计阶段和灌浆工程施工设计阶段。施工设计阶段应充分利用施工的详细勘察资料，以

及出现新的情况，动态修正施工设计，动态信息化施工，确保工程质量。明确施工勘察及实

验评估的内容。

4.4.7 灌浆设计内容应按灌浆工程类型，开展专项设计。石窟岩体渗水病害的设计应根

据渗水病害的实际情况具有针对性，对不同防治目的的治理措施，编制专项设计内容，包括

补给区防渗排水设计、补给区砂岩体基岩裂隙灌浆与封堵设计、渗流路径区域渗流通道精准

灌浆设计、渗流路径区渗流网络帷幕灌浆设计，以及降低地下水水位的疏水排水设计、施工

安全监测与施工质量评估设计和文明施工设计等。

4.4.8 灌浆设计应对灌浆工程的关键技术参数提出强制性、建议性的不同要求。帷幕灌

浆与石窟崖壁的最小距离、灌浆压力、施工工序与工艺、文物安全等内容要求为强制性要求；

灌浆材料及配比、施工管理、工程质量监测与评估分析、文明施工、工程质量验收标准、施

工档案及资料等内容为建议性要求。

5. 施工准备与要求

5.1 一般规定

5.1.1 砂岩质石窟岩体渗水病害灌浆防渗工程施工前应具备下列设计文件或资料：

a. 灌浆防渗区域的工程地质和水文地质资料。

b. 灌浆防渗工程的设计方案说明书和详细的设计图纸。

c. 灌浆材料来源及其质量指标。
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d. 灌浆的实验室实验与现场实验报告。

e. 灌浆施工组织设计。

f. 灌浆施工技术要求、灌浆质量标准和检测方法。

g. 灌浆施工文物安全监测方案与文明施工管理办法。

5.1.2 灌浆工程施工前，应编制灌浆工程组织设计或专项施工方案。专项施工方案明确

使用恰当的工艺及参数，确保灌浆过程中不改变文物原状，确保保护建筑物及其附属文物的

安全。

5.1.3 灌浆工程施工前，编制灌浆工程施工实施方案。实施方案经专家评审通过后，再

实施施工工程。

5.1.4 灌浆工程施工前，应编制专项环保方案，确保施工过程的废水、废渣、粉尘等不

会对文物产生影响。

5.1.5灌浆工程施工前，应编制灌浆工程文明施工专项方案，确保施工的技术措施、施

工活动对文物景观、文物环境、游客游览等影响最小。

5.1.6 灌浆工程施工前应按照“文物保护工程管理办法”、“纪念建筑、古建筑、石窟寺等

修缮工程管理办法”对文物本体进行防护。并对灌浆裂隙可能产生影响的文物本体采用遮蔽

方式进行防护，确保灌浆不会对文物本体产生影响。

5.2 施工场地及临时设施

5.2.1 在满足设计施工要求的前提下，应严格控制文物区临时设施及其他辅助工作量。

施工场地应进行封闭管理。

5.2.2临时设施应尽可能远离文物本体布置，管路、线缆应架设整齐有序，施工钻渣、

污水和废浆应集中排放和处理，钻渣、废弃岩芯等应运输至指定场地，严禁污染文物区环境。

5.2.3临时设施应注意周边环境的协调、美观，采取措施做好隐蔽，不影响文物及其赋

存环境的展示利用。

5.2.4现场临时设施标识、标牌等设置规范齐全，应对工程的目的、内容等进行必要说

明。

5.3 安全措施

5.3.1 对于可能受灌浆影响的石窟本体、赋存环境、以及景区展示利用部位，宜采取相

应安全防护措施。

5.3.2 实施灌浆施工的文物区段宜进行临时围护，必要时灌浆施工前对文物本体的出水

点及裂隙周边采用保鲜膜等柔性材料覆盖或设置引流装置，防止漏浆污染文物。
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5.3.3 施工中应对石窟岩体变形、裂隙渗压、跑漏浆进行监测，监测采用仪器与人工巡

检相结合的方式。出现异常，立即停止灌浆，查明原因，采取处理措施。

5.4 灌浆设备和机具

5.4.1灌浆设备宜使用小型化、自动化、智能化一体设备，便于在文物区搬运、装卸。

5.4.2钻孔设备及其钻具的性能应适应砂岩质工程地质条件和灌浆施工方法的要求，宜

采用粉尘、振动小的地质钻机。

5.4.3 制浆搅拌机和储浆搅拌机的技术性能应与所搅拌浆液的类型、特性相适应，保证

能均匀、连续地拌制或搅动浆液。

5.4.4 灌浆泵的技术性能应与灌注浆液的类型、特性相适应，可选用柱塞泵、活塞泵、

螺杆泵等。灌浆泵额定工作压力应大于最大灌浆压力的 1.5倍，排浆量应符合灌浆最大注入

率的要求。柱塞泵、活塞泵输出浆液压力波动范围宜小于灌浆压力的 10%，出浆口管路上

宜配置空气蓄能器。

5.4.5 灌浆管路应保证浆液流动畅通，并应承受 1.5倍的最大灌浆压力。灌浆泵至灌浆

孔口的输浆管长度不宜大于 30m。

5.4.6 灌浆压力表的量程最大标值宜为最大灌浆压力的 2倍～2.5倍。

5.4.7 灌浆记录仪具有对整个灌浆过程实时连续自动测量、显示及记录灌浆作业的灌浆

时间、 注入浆量、 注入率、 灌浆压力（记录间隔时段内的平均压力和最大压力）、 浆液

密度等数据。宜采用自动化灌浆系统。

5.4.8灌浆工程用的计量器具，例如压力表、流量传感器、压力传感器、密度传感器等

以及其他监测试验仪表，应定期进行校验或检定，保持量值准确。

5.5现场灌浆试验

5.5.1 灌浆试验的目的为：验证设计材料现场应用的性能和可行性，调整设计给定的灌

浆压力、水灰比、灌浆持续时间等参数，明确灌浆设备、灌浆成孔工艺、裂隙清洗工艺等；

评估灌浆效果，确保灌浆工作科学性；验证灌浆工作的安全性。

5.5.2 灌浆场地的选择标准如下：

1）试验场地地质构造、水文地质条件与实施项目场地具有相似性、可比性。

2）试验场地不宜选择在石窟补给和径流区。

3）试验场地应具备完成极限压力灌浆、压水试验、钻孔取芯试验、钻孔 CT等试验工

作。

5.5.3 现场灌浆试验内容如下：
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a. 成孔工艺、裂隙冲洗等试验工作，评估成孔工艺的工效、振动衰减，裂隙冲洗方案、

效果及流程；

b. 根据调查资料、钻孔资料，选择典型裂隙开展灌浆试验，确定灌浆工艺阐述；

c. 采用物探、压水、取芯检测等方法，对灌浆前后岩体渗水性、岩石与浆液中间粘结

效果、浆液本身充填度等进行检测和评估。

d. 结合监测，评估压浆、压水过程中岩体的倾倒、抬动、浆液喷溅的可能性。

5.5.4 现场灌浆试验配合监测工作，包括：试验渗水点水量、水质水温监测，钻孔水位

监测，崖壁倾斜和垂直变形监测，施工振动监测等工作。

5.5.5 现场灌浆试验所采取样品，应进行室内检测分析，主要内容包括：水质简分析，

固结体结构、成分、含盐量检测，标准试块强度、弹性模量检测。必要时开展样品的毛细水

上升高度、渗透性、持（释）水性、抗渗透能力等检测工作。

5.3.6 现场灌浆试验应纳入施工图或施工方案编制，试验结果需提供专项报告，试验结

果不满足前期设计要求的，分析评估试验结果，据实调整施工工艺。

6. 岩体裂隙防渗灌浆施工

6.1 岩体裂隙防渗灌浆目的

岩体裂隙防渗灌浆主要用于补给区的地表入渗裂隙的封堵和渗流路径关键渗水裂隙局

部封堵。

a. 在明确石窟水害与某一个区域有相关性时，可对补给区进行封堵，减少入渗量，缓

解石窟水害。

b. 在查清裂隙网络及导水裂隙情况下，对石窟水害导水裂隙定向钻孔，灌浆封堵，改

变局部地下水流动，减缓石窟水害。

6.2 岩体裂隙防渗灌浆要求

6.1.1 地表入渗裂隙的灌浆封堵要求

a. 施工前应通过渗水试验、示踪试验等予以验证。利用施工条件，对裂隙进一步测绘。

b. 地表入渗裂隙的浆液封堵有效深度应大于当地冻结深度、大气影响急剧层深度，且

不宜小于 1m。

c. 根据裂隙的性质、张开度、充填物情况，裂隙封堵可以采用顺裂隙直接灌浆、斜交

裂隙钻孔灌浆。

6.1.2 渗流途径关键渗水裂隙局部封堵基本要求如下：

a. 在施工勘察或施工前，应按设计完成监测工作。
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b. 施工前应通过施工勘察、注水或压水试验等进一步明确石窟裂隙渗流网络，明确封

堵后的排水导水裂隙，确定封堵范围。。

c. 施工前应通过施工勘察或施工钻孔，细化裂隙空间分布、裂隙张开度、充填物等情

况。

d. 裂隙封堵应使用具有化学稳定性良好、可溶盐含量低无机材料。

e. 当裂隙与石窟本体贯穿良好，存在跑浆可能时，对文物本体裂隙，应采用可清理材

料进行封堵。如不清理，裂隙表面封堵应按本体保护要求进行专项设计和施工。

6.3 岩体裂隙灌浆流程

6.3.1 地表入渗封堵灌浆流程主要为：裂隙清理、钻孔及预埋注浆管、裂隙封堵及密封

性检测、配料及灌注、拆除注浆管及裂隙表面处理。

a. 裂隙清理。清理表面覆盖物，绘制裂隙分布图，记录裂隙产状、张开度、充填物、

贯穿性等，清凿裂隙两侧风化砂岩，人工凿除、压力水冲洗等措施对松散充填物进行清理，

清理深度应大于设计灌浆深度的 0.1m。

b. 钻孔及预埋注浆管。顺裂隙直接灌浆时，当裂隙张开度大于注浆管时，直接埋设注

浆管，不满足时，进行局部扩孔；采用斜交裂隙钻孔灌浆时，钻孔直径宜小于等于 50mm，

裂隙内部情况应通过取芯、孔内摄像等措施查清。

c. 裂隙封堵及密封性检测。采用塑性胶泥沿裂隙走向从上至下压入裂隙中，厚度 5～

20mm，固定注浆管和封闭裂隙。封闭带硬化后，通过灌浆嘴进行压气实验，以检查封闭带

是否封严，对漏气部位进行再次封闭。

d. 配料及灌注。根据裂隙的张开度调整灌浆材料的水灰比、减水剂等参数，浆液随用

随配。对于张开度大于 2mm 的裂隙，水灰比一般应小于 0.8。小于 2mm 的裂隙一般不应小

于 1.2。灌浆顺序以低处一端开始灌浆，上方临近灌浆嘴出浆，封堵压浆嘴，再在临近的出

浆孔灌浆，以此循环进行，最后一个嘴出浆稠度与灌浆嘴相同，停此注浆。当裂隙与石窟本

体贯穿良好，存在跑浆可能时，应通过降低灌浆压力、浆液流动性来避免，灌浆压力不宜大

于 200 kPa。

e. 拆除注浆管及裂隙表面处理。在浆液固化后，拆除注浆管，清理裂隙表面，对拆除

形成的破坏予以修补。如裂隙裸露，可能影响形貌时，应对裂隙进行做旧。

6.3.2 渗流途径关键渗水裂隙封堵流程主要为：施工勘察与试验、文物保护、钻孔及灌

浆器具安装、配料及灌注、灌浆后处理。

a. 施工勘察与试验。对裂隙进行封堵属于不可逆的工作，是对地下水系统一个人为可



13

能存在负面效应的干预的环节，正式施工前，利用施工条件对设计进一步验证。关键裂隙设

计位置的注水试验，验证与文物本体相关性及疏导水裂隙功能性；其次，补充定向钻孔，利

用岩芯、孔内电视、孔间 CT等措施，进一步查清裂隙孔间走向及张开度、延伸、填充物等

性质。

b. 文物防护。对本体区的裂隙进行临时性的封堵，本体进行遮护，确保文物安全。当

需要对石窟区裂隙、渗水点进行永久性封堵时，除了需要水害治理方案外，还需要专项的本

体保护设计。

c. 钻孔与灌浆器具安装。根据设计及施工勘察，确定钻孔开孔位置、角度、深度等关

键参数，确保钻孔与裂隙相交及相交点深度位置。采取回转取芯方式成孔，孔径小于 100mm

或按设计要求。利用编录、钻孔电视等措施，明确裂隙位置。下灌浆器具，按设计要求设置

止水塞。利用灌浆器具，进行注水试验或低压压水试验（100kPa以内），进行检验。完成后，

d. 配料与灌浆。由于控制性渗水裂隙一般张开度较大，为防止跑浆对文物造成破坏，

浆液水灰比宜低不宜高，一般小于 1.0，宜采用 0.8~0.6的浆液。根据试灌结果，调整水灰比

及减水剂，浆液随配随用。灌浆压力不宜太高，控制在 0.5MPa 以内，压力由低而高，且随

时观察本体区渗水和跑浆情况，确保安全。

e. 灌浆后处理。灌浆后对石窟及周边裂隙渗水进行持续观测，如出现析出物污染，及

时处理。待浆液固化、析出液消失后，观察 15天以上后，采用低流动性浆液对非灌注段钻

孔进行灌注至井口，对井口用当地砂岩直接填塞，做旧。对石窟内临时性封堵等保护措施进

行清理，恢复原貌。

6.4 岩体裂隙灌浆封堵质量检验

裂隙表面封堵施工完成后，需要对裂隙封堵效果进行检查。检测措施主要有超声波、地

质雷达、钻孔取芯、现场注水试验。

渗流途径关键渗水裂隙封堵完成后，需要对封堵效果进行检查。检测措施主要有裂隙水

位监测、地质雷达及电法勘探、钻孔取芯、封堵上游钻孔注水试验等。

6.5 特殊情况处理

a. 裂隙灌浆过程中，出现地面冒浆、向隐蔽空间及沟谷出现跑浆等现象时，可降低灌

浆加压力、浆液水灰比、添加速凝剂、多次灌浆、对冒浆及跑浆点进行反压和封堵等进行处

理。当浆液可能危及文物本体、浆液流动方向存在导致地下水系统出现与预估方向相反的效

果时，要及时停止施工，分析原因后，针对性处理。

b. 施工过程中出现难以灌入情况时，可考虑对裂隙进行清洗、调整钻孔方向、提高水
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灰比、优选减水剂等措施解决。

c. 当裂隙灌浆后渗水未减缓，或其它位置渗水量加大，或者出现新的渗水点等问题时，

要具体问题具体分析。

对补给区治理时，滞后性明显，可加长观察期，或在补给区开展地表渗水试验等措施。

对山体裂隙灌浆后，出现渗水量增加，根据施工过程信息、监测数据、渗水检测分析，

及时做出判断，分析渗水量的增加与钻孔冲洗、压水试验、浆液析水等关系。难以判断时，

及时停工，查清原因后，针对性处理。

对山体裂隙灌浆后，出现新的渗水点时，当渗水点对文物本体保护基本无影响时，应加

强观察，综合分析后确定是否接受。当可能或者已经对文物本体造成影响时，要及时停工，

编制专项方案，对出现的问题进行处理。

7. 帷幕灌浆

7.1 一般规定

7.1.1 进行工程总体进度安排时，帷幕灌浆应在地面防渗工程前实施。

7.1.2灌浆前应放样校核灌浆孔与石窟的位置关系，当与设计图纸要求不一致时，应报

设计方适当调整灌浆孔位或孔向。

7.1.3灌浆应按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先灌注下游排孔，再灌

注上游排孔，后灌注中间排孔，每排孔可分为二序。由两排孔组成的帷幕应先灌注下游排，

后灌注上游排，每排可分为二序或三序。单排孔帷幕应分为三序灌浆。

7.1.4 在帷幕的先灌排或主帷幕孔中宜布置先导孔。先导孔应在一序孔中选取，按该排

孔数的 10%布置。先导孔的深度应深入帷幕底线以下 1~2个灌浆段。先导孔应采取岩芯，绘

制钻孔柱状图，进行孔内摄像，分段压水。

7.2 钻孔

对灌浆孔孔位布置原则、偏差、开（终）孔孔径、孔深、孔斜等进行规定，对抬动监测

（变形监测）孔的布置、成孔以及抬动设置要求进行规定，对钻孔型式、钻孔设备、风水要

求和钻孔资料整理以及成孔过程中的特殊情况处理等进行要求。

7.2.1 灌浆孔的钻孔方法，应采用振动较小的回转式钻机和金刚石或硬质合金钻头钻进，

全孔取芯，在石窟本体附近，禁止使用振动大的钻进方式。

7.2.2 帷幕灌浆中各类钻孔的孔径应根据地质条件、与石窟本体的距离，钻孔深度、钻

孔用途和灌浆方法确定。灌浆孔以较小直径为宜，但终孔孔径不宜小于Φ56mm，满足获取

岩芯、孔内电视和进行孔内测试等要求。
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7.2.3 靠近石窟本体的钻孔，各类钻孔均应分段进行孔斜测量，符合设计要求的安全距

离。

7.2.4钻进中对文物区进行巡视，注意检查文物区裂隙渗水情况，出现渗漏，应详细记

录渗漏裂隙的位置，渗漏特征，发生渗漏至石窟本体上的情况，应采取保护措施。

7.3 裂隙冲洗和压水试验

7.3.1 各灌浆段在灌浆前应进行裂隙冲洗，，冲洗的压力为设计灌浆压力的 80%，但不

大于 1MPa，冲洗时间至回水清净为止，冲洗时间至回水澄清时止或不大于 20min。冲洗过

程中观测记录石窟区裂隙的渗漏情况。

7.3.2 帷幕灌浆先导孔、质量检查孔应自上而下分段进行压水试验，压水试验宜采用单

点法，具体可参照《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》

7.3.3 采用自上而下分段灌浆法进行帷幕灌浆时，各灌浆段在灌浆前宜进行简易压水试

验，采用自下而上分段灌浆法时，灌浆前可进行全孔一段简易压水试验，试验过程中，记录

石窟区裂隙渗漏情况。具体可参照《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》

7.3.4 裂隙发育、软弱夹层等地质条件复杂地段的裂隙冲洗方法，应通过现场试验确定

或按设计要求执行。对遇水后性能易恶化的地层，影响石窟安全的裂隙，可不进行裂隙冲洗，

宜少做或不做压水试验。

7.4 灌浆

7.4.1 根据不同的地质条件和工程要求，灌浆可选用自上而下分段灌浆法、自下而上分

段灌浆法、综合灌浆法，宜采用自上而下分段灌浆法。

7.4.2 根据灌注浆液不同，稳定性浆液宜采用纯压式灌浆，易于沉淀分离的浆液宜采用

循环式灌浆。根据灌浆方法的不同，自上而下分段灌浆法可采用循环式灌浆或纯压式灌浆；

自下而上分段灌浆法宜采用纯压式灌浆。

7.4.3 根据孔内裂隙的分布情况，确定灌浆段长度，帷幕灌浆段长一般可为 3m，岩体完

整时可适当加长，但最长不应大于 5m。

7.4.4 灌浆压力应根据周围石窟裂隙情况、灌浆部位的地质条件和承受水头等进行分析

计算，并且应通过现场灌浆试验论证。在施工过程中，灌浆压力可根据其体情况进行调整。

7.4.6 采用循环式灌浆时，灌浆压力表或记录仪的压力变送器应安装在灌浆孔孔口处的

回浆管路上，灌浆压力应保持平稳，宜测读压力波动的平均值，最大值也应予以记录。灌浆

压力应计入浆液自重和管路、钻孔沿程压力损失。

7.4.7 根据工程情况和地质条件，灌浆压力的提升可采用分级升压法或一次升压法。升
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压过程中应保持灌浆压力与注入率相适应，防止发生石窟岩体抬动变形破坏。

7.4.8 根据现场灌浆试验确定的水灰比，灌注时由稀至浓逐级变换。

7.4.9 当采用多级水灰比浆液灌注时，浆液变换原则如下：

a. 当灌浆压力保持不变、注入率持续减小，或注入率不变而压力持续升高时，不得改

变水灰比。

b. 当某级浆液注入量已达 100L以上，或灌浆时间已达 10min，而灌浆压力和注入率均

无改变或改变不显著时，应采用浓一级的水灰比。

c. 当注入率大于 30L/min 时，可根据具体情况越级变浓。

7.4.10 灌浆过程中，灌浆压力或注入率突然改变较大时，应立即查明原因，采取相应的

措施进行处理。

7.4.11 各灌浆段灌浆的结束条件应根据地质和地下水条件、浆液性能、灌浆压力、浆液

注入量和灌浆段长度等确定。一般情况下当灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于 1L/min

后，屏浆 30min，且屏浆期间平均注入率不大于 1L/min，即可结束灌浆。

当地质条件复杂、地下水流速大、浆液注入量较大、灌浆压力较低时，持续灌注的时间

应延长；当岩体较完整、浆液注入量较小时，持续灌注的时间可缩短。

7.4.12 灌浆孔灌浆结束后，应使用水灰比为 0.5的浆液置换孔内稀浆或积水，采用全孔

纯压式灌浆法封孔。封孔灌浆压力可采用全孔平均灌浆压力，封孔灌浆时间宜为

30min~60min。

7.4.13 灌浆中加强对石窟本体周边的巡视，重点巡视压水试验阶段发生裂隙渗水的部位，

出现跑漏浆，应立即停止灌浆作业，采取保护措施后，继续进行。

7.4.14 灌浆中应对石窟岩体的变形、裂隙的变形、裂隙含水率、裂隙渗压、钻孔水位进

行监测，出现异常，停止灌浆，确保不影响文物安全后继续。

7.5 特殊情况处理

7.5.1 灌浆过程中发现冒浆、漏浆时，应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓

浆、限流、限量、间歇、待凝等方法进行处理。

7.5.2 灌浆过程中发生串浆时，应阻塞串浆孔，待灌浆孔灌浆结束后，再对串浆孔进行

扫孔、冲洗，而后继续钻进或灌浆。

7.5.3 灌浆必须连续进行，若因故中断，应按下述原则进行处理：

a. 应尽快恢复灌浆，否则应立即冲洗钻孔，再恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效，则

应进行扫孔，再恢复灌浆。
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b. 恢复推浆时，应使用开灌比级的浆液进行灌注，如注入率与中断前相近，即可采用

中断前浆液的比级继续灌注；如注入率较中断前减小较多，应逐级加浓浆液继续灌注；如注

入率较中断前减小很多，且在短时间内停止吸浆，则应采取补救措施。

7.5.4 灌浆段注入量大而难以结束时，可选用下列措施进行处理：

a. 低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆。

b. 灌注速凝浆浓。

c. 灌注水灰比小的浆液。

7.5.5 灌浆孔段遇特殊情况时，无论采用何种措施进行处理，其复灌前均应进行扫孔，

复灌后应达到规定的结束条件。

7.6 质量检查

7.6.1 灌浆工程的质量检查包括压水试验，物探，渗水监测。应以检查孔压水试验成果

为主，结合对施工记录、施工成果资料和检验测试资料的分析，进行综合评定。

7.6.2 检查孔应在分析施工资料的基础上，在下述部位布置：

a. 裂隙灌浆区中心线上。

b. 岩体破碎、裂隙发育等地质条件复杂的部位。

c. 末序孔注入量大的孔段附近。

d. 钻孔偏斜过大、灌浆过程不正常等经分析资料认为可能对防渗质量有影响的部位。

7.6.3 检查孔的数量可为灌浆孔总数的 15%左右，一个单元工程内至少应布置一个检查

孔。

7.6.4 检查孔压水试验应在该部位灌浆结束 14d后进行，压水试验应分段进行，宜采用

单点法。检查孔应进行孔内摄像，采取岩芯，绘制钻孔柱状图。岩芯应全部拍照，重要岩芯

应长期保留。

7.6.5 灌浆工程质量的评定标准为：经检查孔压水试验检查，各段的合格率不小于 95%，

不合格试段的透水率不超过设计规定，且不合格试段的分布不集中，施工或测试资料基本合

理，灌浆质量可评为合格。

7.6.6 灌浆孔封孔质量应进行孔口封填外观检查和钻孔取芯抽样检查，封孔质量应满足

设计要求。

7.6.7 检查孔检查工作结束后，应按规定进行灌浆和封孔。

8. 档案与资料

8.1.1裂隙灌浆防渗工程资料主要包括施工记录、成果资料和检验测试。
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8.1.2 施工记录应包括下列部分或全部内容：

a. 钻孔记录。

b. 钻孔冲洗和裂隙冲洗记录。

c. 压水试验和简易压水试验记录。

d. 灌浆记录和封孔记录。

e. 抬动或变形观测记录。

f. 制浆记录。

g. 现场浆液试验记录等。

8.1.3 灌浆成果资料应包括下列部分或全部内容：

a. 灌浆孔成果一览表。

b. 灌浆分序统计表。

c. 灌浆综合统计表。

d. 灌浆工程完成情况表。

e. 灌浆孔平面布置图和灌浆综合剖面图。

f. 各次序孔透水率频率曲线图。

g. 各次序孔单位注入量频率曲线图。

h. 工程竣工图

8.1.4 检验测试资料应包括下列部分或全部内容：

a. 检查孔压水试验成果表。

b. 检查孔钻孔柱状图。

c. 灌浆材料检验报告。

d. 灌浆前后石窟渗水照片

8.1.5 各项钻孔灌浆工程的主要施工记录表、成果统计表及统计图样式参见《水工建筑

物水泥灌浆施工技术规范》

8.1.6 灌浆工程完工后，施工单位应及时整编竣工资料，准备验收资料，灌浆工程验收

应提供如下资料：

a. 工程设计文件：工程地质资料、 设计图纸、施工技术要求、 设计修改通知等。

b. 施工资料：有关的施工记录、成果资料、检验测试资料、施工报告等。

c. 质量检查报告：单元工程质最评定表及有关说明等。
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附录 A 浆液主要参数试验方法及要求

（资料性附录）

A.1 浆液密度 比重称法

A.1.1目的及适用范围

本方法适用于现场快速测定岩体裂隙防渗灌浆浆液的密度。

A.1.2仪器设备

泥浆密度计或泥浆比重称。测量范围 0.96 g/cm3~3.00 g/cm3，刻度分值为 0.01。

A.1.3 实验前用清水或标准物质对设备进行校准。

A.1.4试验步骤

a）测定密度前应先将浆液搅拌均匀并测定浆液温度。

b）将待测量的浆液注满泥浆杯，盖上杯盖，使多余的泥浆从杯盖的中心孔排出，然后

用手指堵住杯盖中心孔，用清水冲净仪器外表溢出的浆液，并擦净表面水渍，置于比重称支

坐上。

c）移动游码，使称杆呈平衡状态，水平泡处于中间位置，游码左侧对应的刻度值即为

浆液的密度，单位为 g/cm3。

A.1.5试验结果

取两次测值的平均值为试验结果，当两次测试的差值大于平均值的 5%时，应重做试验

并应分析原因。
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A.2 漏斗黏度

A.2.1 目的及适用范围

本方法适用于现场快速测定岩体裂隙防渗灌浆浆液的表观黏度，用以快速判定浆液的流

动性能。

A.2.2 主要仪器设备

马氏漏斗黏度计、计时秒表（精度 0.1s）、1000mL敞口量杯。

A.2.3 仪器校准

a）将测量环境温度控制为 20±2℃，秒表校定在备用状态。

b） 手握漏斗呈直立位置，用手指堵住下端出液管出口。

c）用量杯量取 1500mL清水注入漏斗内。

d）放开手指，同时开始计时，当量杯中流入 946mL时停止计时，其时间应符合 26±0.5s，

否则应更换漏斗黏度计。

A.2.4 试验步骤

a）根据浆液配比，制备浆液试样。

b）用水将黏度计湿润，装好筛网，用手指堵住下端出液管出口。

c）将浆液倒入漏斗中，至标准刻度线。

d）将滤网放在量筒上，并将盛满浆液的漏斗移至量筒上。

e）迅速移开堵住出口的手指，让浆液从漏斗出口流至量筒，同时启动秒表。试验中浆

液从出液管流出应连续、顺畅。

f）在浆液流满流至量杯中的 946mL刻度线的同时，停止秒表，秒表读数即为浆液的漏

斗黏度。

A.2.5 试验结果处理

a）以两次测值的平均值为试验结果，精确至 1s。

b）两次测值的差值大于平均值的 10％，应重新试验。
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A.3 流变参数 旋转黏度计法

A.3.1 目的及适用范围

本方法测定岩体裂隙防渗灌浆浆液的流变参数，适用于“牛顿浆体”、“宾汉浆体”类浆液

流变参数的测定。

A.3.2 主要仪器设备

多转速旋转黏度计，计时秒表，量杯。

A.3.3 试验方法

a）安装好旋转黏度计，有水平度要求的黏度计需进行调平。

b）用湿布擦抹外筒、转子等部件。

c）根据浆液配比，制备浆液试样，并记录浆液制备时间。

d）准确取样至量杯，将量杯放至外筒下面，调整外筒高度使浆液液面与外筒标线平齐。

e）设定转速旋钮，使其在选定的转速档上后开始测量，待刻度盘读数稳定后记下转速

和指针读数。

f）采用 300r/min和 600r/min两种转速，重复步骤 3~步骤 5。

A.3.3 试验结果

a）绝对黏度： 300  ，单位mPa s 。其中 300 为转速300 / minr 的指针读数。

b）表观黏度： 0.5 600b   ，单位mPa s 。其中 600 为转速600 / minr 的指针读数。

c）塑性黏度：
600 300s   

，单位mPa s 。

d）剪切屈服强度： 0 1 (2 300 600)K     
， 1K

为与扭簧系数有关的常数，见仪器

说明书。

e）流变参数：将不同转速和指针读数转变成流体的剪切应力与剪切速率之间的关系，

并用图形表示为流变曲线，在流变曲线上斜率为塑性黏度，与剪应力轴的截距为剪切屈服强

度。

其中：剪切应力＝指针读数×粘度计系数 1K
。

剪切速率＝转速×粘度计剪切速率因子 2K
，见仪器说明书，或根据旋转黏度计说明书提

供的公式求出 0 和 s 。
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