团体标准《入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测技术指南》
（征求意见稿）编制说明

1. 项目背景

入海排口数量巨大，分布广泛，是陆源水体进入环境水体的最后一道“闸口”，是陆域污染治理的重要节点。卫星遥感监测具有频率高、空间连续性好、历史回溯能力强等独特优势，可弥补常规监测手段的不足。
国务院办公厅2022年初发布了《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（以下简称《意见》），这是机构改革后出台的第一个关于排污口监督管理的顶层设计文件。意见中指出要强化科技支撑，开展各类遥感监测、水面航测、水下探测、管线探查等实用技术和装备的研发集成。2022年11月浙江省人民政府办公厅发布《浙江省加强入河入海排污口监督管理工作方案》，结合浙江省实际，全面推进入河入海排污口排查、监测、溯源、整治，加强和规范排污口监督管理。方案中也强调了遥感对于排污口监督管理的重要作用。要求在2025年底前，完成浙江全省所有排污口整治，依托“浙里碧水”“浙里蓝海”应用，实现排污口“一张图”全过程动态监督管理。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》，贯彻落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔２０２２〕１７号）精神，本规程的制定旨在指导和规范各地在入海排口现场排查的基础上，充分利用卫星遥感新兴技术手段大面监测的优势，开展入海排口水色异常动态监视监测工作，以便推动开展更具针对性的现场核查，促进排污问题的快速发现机制。
2. 工作简况


2.1 立项计划

该标准任务来源于浙江省产品与工程标准化协会2024年第55号文件。

2.2 起草单位

本标准主要起草单位：自然资源部第二海洋研究所。
2.3主要工作过程

2.3.1明确标准起草人员和工作计划

2024年7月19日，组建标准起草小组，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

2.3.2起草标准初稿

2024年7月19日-7月25日，起草小组开展前期研究工作，收集入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测相关法律法规、政策文件等资料，明确政策要求，确立标准总基调；起草小组收集相关标准，与《海水水质标准》GB 3097、《海洋监测技术规程 第7部分：卫星遥感技术方法》HY/T 147.7—2013等标准相协调，分析借鉴先进做法和经验，进行标准架构设计；
2024年7月26日—8月7日，起草小组总结提炼我省入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测工作的特色经验和做法，识别并提取标准要素。最终确定标准初稿的基本框架和主要内容，形成标准草案（一稿）。

2.3.3修改标准稿

本标准共进行了2次大的修改：

2024年8月9日，起草小组根据浙江省产品与工程标准化协会反馈的意见，重点细化补充了动态监视监测内容及技术方法相关条文，修改形成标准草案（二稿）；

2024年8月10日—8月28日，起草小组组织召开标准研讨会，对标准草案（二稿）进行逐条研讨，对定性定量指标进行再验证，修改形成标准征求意见稿。
2.3.4专家评审及报批
待工作完成后补充。
2.4 主要起草人及其所做的工作
主要起草人及工作内容。（见最终发布文本）

3．标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据

3.1 标准编制原则
在标准制定过程中，标准编制组遵循以下原则： 

科学性原则。按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定，确定标准的组成要素，本标准的制定基于大量文献研究、实地调研和实践经验总结，充分调研、分析和评估相关材料、数据和信息，确保标准的科学性和可靠性。

合理性原则。本标准制定过程中，对入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测有关的政策法规文件进行全面收集和整理，系统分析标准化工作关键环节和可操作性要求，标准技术内容体现科学合理、要素齐全。

前瞻性原则。本标准立足当前入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测工作实际，同时充分考虑了未来一段时间内的发展趋势和需要，在国标基础上确立前瞻性、引领性要求。
3.2 标准编制依据
本标准在编制过程中，主要依据以下标准：

GB 3097  海水水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 13989  国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 15968  遥感影像平面图制作规范

HY/T 147.7—2013 海洋监测技术规程 第7部分：卫星遥感技术方法
3.3 标准主要技术要求
本标准结合地方的具体环境状况和污染排放特征，针对性地制定标准的技术要求，确保标准适应地方实际情况。考虑卫星遥感等新兴技术的发展和应用，确保标准的技术要求与时俱进，反映当前先进的技术水平和监测手段。

主要内容包括：
术语和定义：本章规范了入海排口、真彩色遥感影像、水体光学类型等10项术语，以保证标准的连贯性和一致性。
监测流程：本章规范了入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测的五个阶段流程，分别为卫星遥感影像预处理、光谱库建立及水体光学分类、卫星遥感监视监测、质量控制和成果提交。
数据要求：本章明确了时间分辨率、空间分辨率、波段、影像质量的具体要求。
监视监测内容：本章明确了入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测的具体内容，包括入海排口位置、入海排口排放扩散范围及面积、水体光学类型分类等具体要求。
技术方法：本章明确了卫星遥感影像预处理、水体光学类型遥感分类、扩散范围提取、水色异常识别等技术方法。
质量控制：本章明确了数据模型精度要求、人机交互解译检查、外业现场核查等质量控制要求。
成果提交：本章明确了监测数据、专题图、检测报告等成果的具体要求。

4．国内外现行相关法律、法规和标准情况

近几年来针对入海排污口的研究逐渐成为热点。2013年福建省推出地方标准，提出了《陆源入海排污口邻近海域水环境评价方法》DB35/T 13253—2013。原国家海洋局于2015年10月发布了《陆源入海排污口及邻近海域环境监测与评价技术规程》（试行）（海环字〔2015〕28号）。2023年，生态环境部发布入河入海排污口监督管理技术指南等6项系列标准（HJ 1308—2023，HJ 1309—2023，HJ 1310—2023, HJ 1312-2023，HJ 1313—2023，HJ 1314—2023），针对整治总则、规范化建设、名词术语、排污口分类、溯源总则和信息采集与交换，构建了入河入海排污口监督管理体系，对于各地开展排污口整治、建设、分类、溯源及信息采集与交换的排污口监督管理工作具有重要指导作用。但是，目前监测手段大多基于现场监测。针对入海排口的卫星遥感监视监测，主要集中于扩散面积和范围的动态监测（HY/T 147.7-2013），尚未涉及到水色异常的识别。遥感监测已形成无人机遥感航测、解译技术规范（HJ 1233—2021、HJ 1234—2021），但尚无利用卫星遥感监视监测的技术指南。

5．定量、定性技术要求在本行政区域内的验证情况

暂无

6．重大意见分歧的处理依据和结果

暂无

7．预期的社会、经济、生态效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

该标准的制定旨在服务开展入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测工作，有效且快速发现异常水色排放的入海排口区域，推动开展更具针对性的现场核查，促进入海排污事件的快速发现，弥补当前标准体系下入海排口水色异常卫星遥感动态监视监测技术指南的空白，为各地入海排污监管提供有效的科技支撑。
8．其他应当说明的事项
暂无

标准起草小组

2024年8月28日
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