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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟团体标准委员会提出并归口。
本文件起草单位: 四川省草原科学研究院、西华师范大学、四川农业大学、贵州大学、四川省川草生态草业科技开发有限责任公司。
本文件主要起草人: 游明鸿 文兴金 雷雄 闫艳红 李平 李达旭 季晓菲 闫利军 张建波 张珈敏 李子谦 常丹 杨成 张洪轩 李英主 陈莉敏 吴婍 
本文件为首次发布。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

川西高原牧区燕麦-箭筈豌豆混合青贮技术规程

1 范围
本文件规定了燕麦-箭筈豌豆混合青贮贮前准备、适时收获、水分控制、切碎、添加剂的使用、裹包、装袋或入窖、贮后管理等技术内容和要求。

本文件适用于川西高原燕麦-箭筈豌豆混合青贮加工。

2 标准性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。 
GB/T 22142 饲料添加剂：有机酸通用要求 
NY/T 1444 微生物饲料添加剂技术使用通则
3 术语与定义
下列术语和定义适应于本文件。
3.1 混合青贮 mixed silage

将至少两种的饲草原料以一定比例混合后加工调制青贮的技术。

3.2 青贮添加剂 silage additives
用于提升青贮饲料发酵品质、减少养分流失或增强其营养价值的各种添加物。
3.3 乳熟期 milk-ripe stage

燕麦的茎、叶和穗部均呈现明显的绿色，同时50%以上的籽粒内充满乳汁并接近正常大小的日期。
3.4 开花期 flower stage  
箭筈豌豆植株上80%花朵开放的日期。
4 贮前准备
4.1 根据生产实际情况确定青贮量和青贮方式。

4.2 选择平整、排水良好的加工场地，清理场地内杂物，远离污染源。
4.3 检修、打扫青贮相关机械，同时购置青贮加工所需的材料。
5 适时收获
对于燕麦和箭筈豌豆混合栽培的饲草，在燕麦乳熟期刈割；对于单作的燕麦和箭筈豌豆饲草，燕麦乳熟期、箭筈豌豆开花期刈割；留茬5 cm ~ 6 cm。

6 水分控制
原料含水量控制在65%~70%。刈割后如原料含水量高于70%，应进行萎蔫晾晒处理，或加入秸秆等农副产品调控含水量。
7 切碎
燕麦和箭筈豌豆原料按6：4比例混合，切碎长度控制在2 cm ~ 4 cm。

8 添加剂的使用
含水量适宜时，在切碎的燕麦、箭筈豌豆原料里加入以植物乳杆菌为主的乳酸菌（乳酸菌有效活菌数>106），用量为2.5 g/T ～ 3 g/T原料，并混合均匀。添加剂的使用符合GB/T22142、NY/T1444的规定。

9 裹包、装袋或入窖
9.1 裹包青贮

裹包青贮的打捆包膜作业在田间由打捆裹包一体机连续作业完成，或在固定场地采用与打捆机械配套的裹包机单独完成；拉伸膜裹包层数≧4 层；已成型草捆的裹包作业需在当日完成。 

9.2 袋装青贮

袋装青贮选用具有良好气密性及高强度且无毒的聚乙烯塑料袋，采用机械或人工将准备好的原料均匀地填充至青贮袋，使用真空设备抽气后，扎紧袋口。

9.3 窖贮

窖贮原料填装时，采取填装与压实相结合的交替方式，须操作迅速且保持青贮窖内原料密度的均匀性。完成一层的填装与压实后，立即转入下一层的作业，直至填满整个青贮窖。填装与压实工作结束后，须立即对青贮窖进行密封处理。

10 贮后管理
10.1 裹包青贮或袋装青贮

青贮包或青贮袋需妥善存放在平坦、排水性能好的清洁地面上。大型草捆或青贮袋（每捆（袋）≧500kg）堆垛不超过 2 层、小型草捆（每捆（袋）≦100kg）堆垛不超过 5 层。采用地网防止鼠兔等破坏拉升膜或青贮袋；采用围栏防止牦牛、绵羊等啃饲；冬季加盖塑料油布保温且防雨。一旦发现拉伸膜或青贮袋破损，须及时封补。
10.2 窖贮

定期检查，重点关注青贮的渗出液及霉变迹象。一旦发现渗出液，要立即清理窖顶及排水沟中的积水。若发现苫布有破损，须立即修补或更换苫布。针对霉变问题，若霉变程度较轻，需将霉变部分及其周围15 cm范围内的青贮料及时取出，并对该区域进行修补处理。若霉变深度超过30 cm或伴有严重臭味，需对霉变区域进行局部深挖，彻底清除霉变青贮料；同时喷洒甲酸等防腐剂，有效控制霉变。
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