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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：......

本文件主要起草人：......

钢铁企业烟气污染物治理设施智慧运维服务平台建设规范
范围

本文件规定了钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的术语和定义、建设原则、逻辑架构与内容、技术要求、建设、测试及验收要求、运行与维护要求。

本文件适用于钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的设计、开发、建设和维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9254.2  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧运维服务 intelligent operation and maintenance

通过先进技术手段实现更高效、‌智能的运维管理，包括环保设施的状态监测、故障诊断、故障预警、故障告警、运维管理、设备管理、远程维护、预测性维护等功能。

平台 platform

用于支持软件的开发、‌集成、‌部署和管理运行系统。
系统接口 smart operation and maintenance

环保设施智慧运维服务平台与其他信息系统之间的连接协议。

算法模型 algorithm model

指基于环保设施生产数据和人类知识库建立起来的完整控制逻辑。
建设原则
完整性和实用性

环保设施智慧运维服务平台功能应覆盖业务合同签订、履行等过程，并对运维业务流程中每项业务的详细功能进行优化设计。

模块化设计和易扩展性

环保设施智慧运维服务平台应采用模块化的平台设计思路，为各外接功能模块提供灵活、安全、稳定的接口服务，保证平台的模块较易扩展，易于平台升级。在平台建设过程中可根据不同用户的需求和新出现的业务类型进行功能模块的扩展。

易操作和易维护性

环保设施智慧运维服务平台应充分考虑钢铁行业特点及用户的操作习惯，同时提供针对平台的各个功能模块以及接口的可监控机制，便于及时发现运行错误并排除故障。

安全和可靠性
环保设施智慧运维服务平台建设和管理应具备完善、逻辑严密的安全管理机制，加强对敏感数据的管控，在保障可用性的基础上为业务数据提供完整性和保密性保护。在平台运行方面应保证系统无单一故障点，确保运行稳定，并满足网络安全等级保护制度和相应技术规范的要求。
逻辑架构与内容

逻辑架构

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台基本逻辑架构分为5层，包括边缘层、DaaS层、PaaS层、SaaS层、终端以及各层级平台安全体系，如图1所示。
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图１  环保设施智慧运维服务平台基本逻辑架构图

主要内容

边缘层是搭建平台的数据来源，包括数据采集硬件（有软件？）、网络资源及其他设施，宜提供多种接入协议支持多种设备的数据上传到平台，实现生产设备、监测设备、计量设备、边缘智控设备等设备的数据接入，为数据层提供数据基础。

DaaS层是平台数据存储和访问的基础，数据中台应具备各种类型数据存储、治理和安全防护功能，实现各类型数据快速存储、查询、实时分析、汇总，应建立知识库、故障库、案例库数据，为先进算法模型的应用提供基础条件。

PaaS层是平台的智慧中心，应支持大量数据的并发写入和访问，同时支持大数据和人工智能技术，开发适用于人、机、料、法、环、安全、能效、减排等方面的专用算法模型，为钢铁企业环保实施稳定高效运行提供技术保障。

SaaS层根据环保设施生产业务角色，提供分类管理服务，管理业务类型应包括生产管理、设备管理、故障预测与健康管理、成本管理、系统设置等功能。
终端是环保设施运维业务服务的展示端，提供访问入口，实现用户与平台的信息交互。平台宜支持开放接口，方便客户从平台获取数据进行二次开发。

平台安全体系是系统安全稳定运行的保障，应具备高防、防火墙、反病毒、流量控制、反向代理和黑白名单等功能。

技术要求

边缘层要求

应将生产设施主要运行参数接入环保设施智慧运维服务平台。

应采集主要的生产设施、重点污染物排放过程数据，应包括但不限于以下内容：

a）生产设施运行状况的监测；

b）实现对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物入口浓度、出口浓度的实时监测；
c）实现对烟气量、温度、压差、物耗、能耗等重要参数的实时监测；

d）实现对安全生产防护设施数据的实时监测；
e）实现对边缘智控设备反控数据的实时监测；
f）实现对实时监测数据的分类汇总、分析和展示。
采集终端要求

应根据现场环境、监测计量点位及传输安全等要求合理选配采集终端。

宜对数据包进行身份认证和数据加密处理。

宜选用具有数据存储和断电续传功能的采集终端。
应具备通用工业采集协议及数据预处理功能。
设备抗扰度限值应符合GB/T 9254.2要求。

安装施工应符合GB 50168和GB 50093的要求。
DaaS层要求

数据采集、传输与存储要求
应以企业法人或视同法人的全部工序边界作为数据采集边界。

应满足不同工序、不同环境治理设施统计的分类、分级、分项统计要求。

应支持多种网络传输通信方式。

采集终端基于IP协议的有线或无线方式接入网络，在传输层使用TCP协议。

当网络发生故障时，采集终端应存储未能正常实时上传的数据，待网络连接恢复正常后进行续传。

平台和采集终端间应具备身份认证机制，对传输的数据进行加密。

数据管理要求（AI方面的内容，自我学习的内容）
采集终端应对采集数据进行处理，过滤无效数据，补充缺失数据。

数据库管理系统应选择商品化的主流关系型数据库产品；实时性要求高的系统宜选用实时数据库。

应采用专用服务器或云端存储设备，数据存储5年以上。

平台对实施采集数据、人工采集数据和第三方系统集成共享数据规范化处理，包括但不限于合法性验证、汇总、计量单位换算、数据完整性判断处理。

数据治理及使用要求
应根据实际情况选择合适的数据治理技术和工具，包括数据治理平台、元数据管理工具、数据质量监控工具等，以提高数据治理的效率和效果。

宜建立数据治理的组织架构、流程和制度，明确各相关人员的职责和工作流程，以确保数据治理工作的有效实施和持续改进。

应满足各级各类用户访问量的需求。

宜采用多种终端访问形式。

数据安全要求

应支持信息完整性校验机制确保数据传输的完整性。
应支持密码技术对于鉴别信息、重要数据等敏感信息确保数据传输的保密性。
应采用标准化时间戳和质量戳机制等技术确保数据传输的可用性。
资料库

应根据钢铁企业环保要求建立资料库，资料库包括知识库、故障库、案例库等，集合行业和企业内法律法规、标准、管理制度以及已发生事件的记录，为环保设施运维管理提供底层支持。

PaaS层要求

硬件系统

服务器的选型设计应能够满足投用初期和一定时期业务增长量的需要，应具备高性能，具有良好的可扩展性、可管理性和安全性，并符合下列规定：

a）CPU应选用服务器专用CPU；大型数据库服务器宜选用适用工业标准的64位CPU；支持64位操作系统，支持常用关系型数据库和实时数据库；

b）宜配置至少2路1000M网络接口；

c）宜配置冗余热插拔电源；

d）应具有高的可靠性，整机MTBF宜不低于10万小时。关键服务器应采用集群技术或双机热备及容错技术；

e）在同一机柜内安装的服务器等设备宜配置共享的KVM。

AI大模型系统

宜针对人、机、料、法、环、安全、能效、减排等方面应用AI技术，开发智能算法模型。算法模型类型包括图像识别、预警预测、控制优化、隐患识别、节能节料、减污降碳等。应具备算法模型更新迭代功能。

SaaS层要求

SaaS层应包括但不限于以下功能：

a）生产管理；

b）设备管理；

c）故障预测和健康管理；

d）成本管理；

e）系统设置；

f）环保设施运行情况对标；

g）预警。
生产管理
应具备环保设施耗材、脱硫剂、脱硝剂、能源消耗与运维成本情况的总量、结构、强度等类型的指标数据统计，按类型和一定周期进行汇总、定比、环比等统计和分析功能。统计周期宜以年、月、周、日、小时为单位，统计结果应以图、表方式展示。

设备管理
应建立企业层面以及各个工序层面的环保设施台账、在线监测设施台账。应支持浏览和查询运维对象历史数据，如根据时间、地点等关键字的查询和显示。

应按照脱硫设施、脱硝设施、除尘设施等方面分项构建（烟气）。应建立点巡检和定修管理功能，宜支持运维对象备件信息的管理，如编辑、添加、删除等。
可支持环保设备历史数据的导出或打印。

故障预测和健康管理
应具备系统界面内环保设备状态看板、设备组态功能。
宜具备环保设备温度和振动分析功能。
成本管理

应具备环保设施生产成本看板和管理功能。
系统设置
应具备用户管理、日志管理、信息录入、参数配置、标准值和预警值设置等功能。

用户可根据权限进行增加、编辑、修改、删除等维护和操作。

应具备各工序不同环保设施运行参数分析功能，提供优化解决方案。
环保设施运行情况对标

应建立环保设施运行指标参考数据库、行业环保设施运行标杆数据库以及脱硫、脱硝、除尘设施运行指标数据库，并实现数据管理功能。

应具备环保设施运行指标差距情况分析功能。

预警

应具备采集终端、计量仪表的运行异常预警功能。

应具备数据采集异常预警功能。

应具备耗材余量预警功能。

终端要求

宜采用显示屏、计算机、App等多种终端访问形式。

终端显示应清晰可视，具备各项功能的展示。

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台配置的操作系统软件应与系统的安全性要求和系统的规模相匹配。

平台安全体系要求

网络平台出口应配置路由器、防火墙和流控设备、杀毒软件等网络安全设备，并部署安全策略。

网络IP地址规划不宜采用易被侦破入侵的公网网段地址。

系统应具备操作权限和控制口令设置功能，应对每一控制操作提供校核。
建设、测试及验收要求

建设要求

应根据系统需求和设计方案选择开发工具，按照编码规范对系统进行程序编码、单元测试和集成测试。

信息系统的开发、测试和访问环境应彼此独立，各个环境在物理或逻辑方面应进行隔离，并为各个环境建立授权和访问权限控制机制。

测试要求

应制定系统测试用例和准备测试数据，测试用数据要足够模拟使用环境中的实际数据。
应对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

应对新系统内部各模块之间的系统接口和与其他系统接口进行充分测试。

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台工程性能测试应由施工方主导，进行自我评定。

验收要求

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台工程验收宜包括性能测试、试运行、预验收、正式验收等环节。

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台工程试运行时间宜不少于30天。

系统评估指标及要求

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的实时性应符合或优于下列要求：

a）查询响应时间：≤5s；

b）钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的数据准确度应≥99%；

c）钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的数据正确率应≥98%。

运行与维护要求

基本要求

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台可设置相应的管理机构。

管理机构应制定各信息系统运行的操作规程，应包括操作程序、日常维护、安全管理、维护检修制度、故障处理等要求。

运行管理与维护

维护人员不得随意更改已设定的系统运行参数。

应对可能发生的故障进行分级管理，并有相应的对策和处理预案。

钢铁企业环保设施智慧运维服务平台的全部资料应报送档案室存档。经常使用的系统运行维护资料应使用拷贝副本。


