

T/SSEAXXXX-XXXX
团体标准
T/SSEA XXXX—XXXX


[bookmark: _Hlk175324519]磁场屏蔽用电磁纯铁
Electromagnetic pure iron for magnetic shielding 

[bookmark: FY][bookmark: FD]XXXX-XX-XX发布
[bookmark: SY][bookmark: SM][bookmark: SD]XXXX-XX-XX实施
中国特钢企业协会发布
ICS 77.140.50
CCS H 46


	

[bookmark: _Toc520380389]
































[image: ]版权保护文件
T/SSEA XXXX-XXXX
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。
I
[bookmark: _Toc14027]前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。
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I
磁场屏蔽用电磁纯铁
[bookmark: _Toc520380391][bookmark: _Toc30353]范围
[bookmark: _Toc520380392]本文件规定了磁场屏蔽用电磁纯铁的牌号表示方法和分类、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。
本文件适用于磁场屏蔽用电磁纯铁连铸板坯、热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧板（带）、冷轧板（带）（以下简称电磁纯铁）。
[bookmark: _Toc2140]规范性引用文件
[bookmark: _Toc520380393]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 223.5  钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法
GB/T 223.9  钢铁及合金  铝含量的测定  铬天青S分光光度法
GB/T 223.12  钢铁及合金化学分析方法  碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量
GB/T 223.19  钢铁及合金化学分析方法  新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.23  钢铁及合金  镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法
GB/T 223.59  钢铁及合金  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法
GB/T 223.63  钢铁及合金  锰含量的测定  高碘酸钠（钾）分光光度法
GB/T 223.79  钢铁  多元素含量的测定  X-射线荧光光谱法（常规法）
GB/T 223.84  钢铁及合金  钛含量的测定  二安替比林甲烷分光光度法
GB/T 226  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法
[bookmark: OLE_LINK1]GB/T 232   金属材料  弯曲试验方法
GB/T 247  钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 699  优质碳素结构钢
GB/T 702  热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 708  冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 711  优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带
GB/T 908  锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 1979  结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 2975  钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备
GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）
GB/T 4340.1  金属材料　维氏硬度试验　第1部分：试验方法
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 13012  软磁材料直流磁性能的测量方法
GB/T 13237  优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带
GB/T 17505  钢及钢产品  交货一般技术要求
GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）
GB/T 20125  低合金钢  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 20126  非合金钢  低碳含量的测定  第2部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸收法
YB/T 2012   连续铸钢板坯
术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
牌号表示方法和分类
牌号表示方法
电磁纯铁的牌号由“磁场”中“磁”的汉语拼音首字母“C”，“电”和“铁”的汉语拼音首字母 “D”和“T”和数字代号组成。
示例：CDT4
CDT——“磁”“电”和“铁”的汉语拼音首字母；
4 ——数字代号。
分类
电磁纯铁按品种分类为连铸板坯、热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧板（带）、冷轧板（带）。
[bookmark: _Toc1245][bookmark: _Toc520380394]订货内容
按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：
a）本文件编号；
b）产品名称；
c）牌号；
d）磁性能；
e）交货重量；
f）尺寸规格；
g）交货状态；
h）特殊要求。
[bookmark: _Toc520380395][bookmark: _Toc22817]尺寸、外形、重量
尺寸和外形
电磁纯铁尺寸、外形及允许偏差应符合表1的规定。根据需方要求，经供需双方协商并在合同中注明，可供应其他尺寸、外形及允许偏差的电磁纯铁。
表1  尺寸与外形
	品种
	执行标准
	品种
	执行标准

	热轧棒材
	GB/T 702
	锻造棒材
	GB/T 908

	热轧板（带）
	GB/T 709
	冷轧板（带）
	GB/T 708

	连铸板坯
	YB/T 2012
	
	



电磁纯铁按实际重量交货。
[bookmark: _Toc520380396][bookmark: _Toc20049]技术要求
化学成分
电磁纯铁的化学成分参考值见表2。质量证明书中应提供化学成分，但不作为交货依据。
表2  化学成分参考值
	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Al
	Ti
	Cr
	Ni
	Cu
	N
	Mn/S

	CDT4
	≤0.0060
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.012
	≤0.0050
	0.40～0.60
	≤0.0030
	≤0.030
	≤0.020
	≤0.020
	≤0.0050
	≥10


冶炼方法
电磁纯铁应经过真空处理。
交货状态
[bookmark: _Hlk140735226]电磁纯铁连铸板坯应以连铸状态交货，热轧（锻）棒材应以热轧或热锻状态交货，热轧板（带）应以热轧状态交货，冷轧板（带）应以软化退火状态交货。
磁性能
1.1.1　 电磁纯铁试样应进行退火处理。宜按7.4.2工艺退火，且宜采用真空或惰性气体保护，防止试样发生氧化、增碳、锈蚀等影响检验结果准确性的质量变化。供方也可采用其他退火工艺，并在质量证明书中注明。
1.1.2　 宜采用的退火工艺：随炉升温到910℃±10℃保温1h，保温结束后以低于50℃/h的速度冷却到500℃以下或室温出炉。
1.1.3　 [bookmark: _Hlk175317452]电磁纯铁试样经退火处理后的最大磁导率()、指定磁场下的磁感应强度(B)应符合表3的规定，根据需方要求并在合同中注明，也可测量其他指定磁场下的磁感应强度。
1.1.4　 连铸板坯不检测磁性能。
表3 [bookmark: _Hlk175318314] 磁性能
	[bookmark: _Hlk175317576]牌号
	最大磁导率
μm
H/m
	磁感应强度
Ba
T

	
	
	B50
	B100
	B200
	B300
	B500
	B1000
	B2500
	B5000
	B10000

	
	不小于
	不小于

	CDT4
	0.020
	1.00
	1.32
	1.41
	1.45
	1.51
	1.56
	1.65
	1.74
	1.83

	a  B50、B100、B200、B300、B500、B1000、B2500、B5000、B10000分别表示磁场强度为50A/m、100A/m、200A/m 、300A/m、500A/m、1000A/m 、2500A/m、5000A/m、10000A/m时的磁感应强度。


[bookmark: _Hlk175318188]表面质量
电磁纯铁表面质量应符合表4的规定
表4 [bookmark: _Hlk175318298] 表面质量
	[bookmark: _Hlk175318260]品种
	执行标准
	品种
	执行标准

	热轧棒材
	GB/T 699
	锻造棒材
	GB/T 699

	热轧板（带）
	GB/T 711
	冷轧板（带）
	GB/T 13237

	连铸板坯
	YB/T 2012
	
	


低倍
1.1.5　 电磁纯铁热轧（锻）棒材的横截面酸浸低倍试样不应有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮。
1.1.6　 供切削加工用的电磁纯铁热轧（锻）棒材允许有不超过表5规定的皮下夹杂、皮下气泡等局部缺欠。
[bookmark: _Hlk175318400]表5 局部缺欠允许深度                        单位为毫米
	公称直径
	局部缺欠允许深度

	＜100
	热轧（锻）棒材公称尺寸负偏差

	≥100~250
	热轧（锻）棒材公称尺寸公差


1.1.7　 电磁纯铁热轧（锻）棒材的酸浸低倍组织应符合表6的规定。
[bookmark: _Hlk80126933][bookmark: _Hlk175318407]表6 低倍组织合格级别
	一般疏松
	中心疏松
	锭型偏析
	中心偏析

	合格级别/级，不大于

	2.5
	2.5
	2.5
	2.5


1.1.8　 如供方能保证低倍检验合格，也可采用其他方法代替酸浸低倍检验。
[bookmark: _Hlk176361550]冷弯性能
公称厚度不大于20mm的电磁纯铁热轧板（带）、退火态的冷轧板（带）应进行冷弯检验。弯曲压头直径应符合表7的规定，试样经180°弯曲后，弯曲处不应有目视可见的裂纹、裂口和分层。。
[bookmark: _Hlk175318502] 表7 公称厚度与弯曲压头直径对应表
	板（带）公称厚度（a）
mm
	弯曲压头直径（D）
mm

	a＜3.5
	0.5a

	3.5≤a≤8
	a

	8＜a≤20
	2a

	厚度大于20 mm的热轧厚板不作弯曲试验。


力学性能
1.1.9　 [bookmark: _Hlk175318630][bookmark: _Hlk175318651]以软化退伙状态交货的电磁纯铁冷轧板（带）应进行表面硬度检验，每个试样测量3个点，取平均值作为单个试样的测量结果，维氏硬度值应为85HV~140HV，抗拉强度、断后伸长率应符合表8规定。
1.1.10　 [bookmark: _Hlk175318666]经供需双方协商并在合同中注明，热轧（锻）棒材、热轧板（带）可以检测抗拉强度、断后伸长率、维氏硬度，其检测值应符合表8的规定。
[bookmark: _Hlk140735503]表8 力学性能
	[bookmark: _Hlk80125087]牌号
	抗拉强度
Rm
MPa
	断后伸长率
A
%
	维氏硬度
HV

	
	
	
	

	CDT4
	≥265
	≥25
	≤195


[bookmark: _Toc31677]试验方法
[bookmark: _Hlk140736780]化学成分试验方法应按GB/T 223.79、GB/T 4336、GB/T 20123或其他通用的方法进行，仲裁时应按GB/T 223.5、GB/T 223.9、GB/T 223.12、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.59、GB/T 223.63、GB/T 223.79、GB/T 223.84、GB/T 20123、GB/T 20126的规定进行。
电磁纯铁的检验项目和试验方法符合表9的规定。
[bookmark: _Hlk140737238]表9  检验项目、取样数量、取样方法及试验方法
	[bookmark: _Hlk144396277]序号
	检验项目
	取样数量
	取样部位及取样方法
	试验方法

	
	
	
	
	

	1
	化学成分a
	1个/炉
	GB/T 20066
	见8.1

	2
	最大磁导率
	1个/批
	任一根（卷、张）棒材或板（带）
	GB/T 13012

	3
	磁感应强度
	1个/批
	
	

	4
	低倍b
	1个/批
	
	GB/T 226
GB/T 1979

	5
	弯曲
	1个/批
	任一卷（张）板（带）
GB/T 2975（取横向试样）
	GB/T 232

	6
	拉伸
	1个/批
	任一根（卷、张）棒材或板（带）GB/T 2975
	GB/T 228.1

	7
	硬度c
	1个/批
	任一根（卷、张）棒材或板（带）
	GB/T 4340.1

	8
	表面质量
	逐根或逐张（卷）
	—
	目视

	9
	尺寸外形
	逐根或逐张（卷）
	—
	通用量具

	a 除非需方指定某种试验方法并在合同中注明，供方可优先采用GB/T 4336规定的方法分析化学成分。
b 电磁纯铁横截面边长或直径大于250 mm的热轧（锻）棒材不检验低倍组织。
c 每个试样测量3个点，取平均值作为单个试样的测量结果。


[bookmark: _Toc25525]检验规则
检查和验收
电磁纯铁的检查和验收由供方质量检验部门进行，需方有权按相应文件进行复验。
组批规则
电磁纯铁应成批提交检查和验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一规格和同一交货状态的电磁纯铁组成。
取样数量、取样部位和取样方法
电磁纯铁的取样数量、取样部位和取样方法应符合表9的规定。
复验和判定规则
电磁纯铁的复验和判定规则应符合表10的规定。
表10 复验和判定规则
	品种
	执行标准
	品种
	执行标准

	热轧棒材
	GB/T 2101
	锻造棒材
	GB/T 2101

	热轧板（带）
	GB/T 17505
	冷轧板（带）
	GB/T 17505

	连铸板坯
	YB/T 2012
	
	


数值修约
电磁纯铁的数值修约规则应符合GB/T 8170的规定。
[bookmark: _Toc21896]包装、标志及质量证明书
[bookmark: _Hlk175324500]电磁纯铁连铸板坯、热轧（锻）棒材的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 2101的有关规定。
电磁纯铁热轧板（带）、冷轧板（带）的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的有关规定。
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