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[bookmark: _Toc177995472][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由××××提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
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温室气体排放核算指南 滚珠丝杠
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc170230354][bookmark: _Toc171696852][bookmark: _Toc166860765][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc167375529][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc171697117][bookmark: _Toc175923772][bookmark: _Toc177995473]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Hlk171695125]本文件规定了滚珠丝杠产品温室气体排放核算的术语和定义、核算边界、核算步骤与核算方法、数据管理、评价报告相关内容。
本文件适用于滚珠丝杠产品温室气体排放核算。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 213 煤的发热量测定方法
GB 384 石油产品热值测定法
GB/T 22723 天然气能量的测定
GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则
[bookmark: _Toc171696854][bookmark: _Toc171697119][bookmark: _Toc166860767][bookmark: _Toc167375531][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc170230356][bookmark: _Toc175923774][bookmark: _Toc177995475]术语和定义
GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    滚珠丝杠 ball screws
由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成，将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，作为工具机械和精密机械上最常使用的传动元件，将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。

温室气体 greenhouse gas
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

报告主体 reporting entity
具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

化石燃料燃烧排放 fuel combustion emission
化石燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

活动数据 activity data
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值，如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

排放因子 emission factor
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数，如每单位化石燃料消耗所对应的二氧化碳排放量、购入的每千瓦时电量所对应的二氧化碳排放量等。

碳氧化率 carbon oxidation rate
化石燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。
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通则
报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统范围包括：主要生产系统、辅助生产系统、以及附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。
滚珠丝杠生产企业温室气体排放应包括但不限于：化石燃料燃烧排放，工业生产过程排放及净购入电力产生的排放。
核算和报告范围
核算和报告范围应包含但不限于如下内容：
化石燃料燃烧排放：核算边界内天然气、煤、柴油、重油、煤气、液化石油气等化石燃料在各种类型的固定源（主要有热风炉、窑炉和干燥器等）或移动源（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧过程产生的碳排放；
工业生产过程排放：二氧化碳气体保护焊使用过程中由于气体使用或泄漏造成的温室气体排放；
购入电力生产产生的温室气体排放：企业购入的电力所对应的生产环节产生的碳排放；
购入热力生产产生的温室气体排放：企业购入的热力（蒸汽、热水等）所对应的生产环节产生的碳排放。
核算边界图
滚珠丝杠企业的温室气体排放及核算边界见图1。
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滚珠丝杠企业温室气体排放及核算边界
[bookmark: _Toc175145890]核算内容
产品温室气体排放核算边界内容包含原材料获取加工阶段、产品生产阶段、下游存储与分销阶段。
原材料获取加工阶段应包括以下内容：
矿石开采生产的获取与运输相关过程；
废金属回用生产的获取与运输相关过程；
其他金属材料生产的获取与运输相关过程；
包装材料的生产与运输相关过程；
其他辅材的生产与运输相关过程；
能源的开采生产与输送过程；
水的供应过程；
原材料获取加工所产生的废水、废气和固体废弃物处理相关过程。
产品生产阶段应包括以下内容：
无心磨、感应淬火（淬火回火一体）、锯切、钻中心孔、粗开球道、轴端加工、校直、外圆研磨、球道研磨、装配成套的相关过程；
成品入库的相关过程；
包装相关过程； 
生产设备设施的运行、维护等相关过程；
半成品在生产企业各车间之间的搬运过程；
用水供应相关过程；
以上过程所产生的废水、废气、固废三废处理相关过程。
下游存储与分销阶段应包括以下内容：
仓库照明、通风、空调和供暖的能源消耗；
工厂、仓库和转运站地点间的各类运输，包括陆运、水运及空运；
装载；
收货及入库；
运输的相关过程；
存储的相关过程；
分销的相关过程。
[bookmark: _Toc177995477]核算步骤与方法
核算步骤
报告主体进行单位（企业）温室气体排放核算和报告的工作流程包括以下步骤：
识别排放源；
收集活动数据；
选择和获取排放因子数据；
分别计算化石燃料燃烧排放量、购入和输出的电力及热力所对应的排放量；
汇总计算单位（企业）温室气体排放量。
核算方法
碳排放总量
报告主体的碳排放总量按公式（1）计算：
		（）
式中：
E  ——报告主体的碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E燃烧——报告主体的化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E过程——报告主体在生产过程中二氧化碳气体保护焊气体使用或泄漏产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tC02）；
E购入电——报告主体购入的电力产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E购入热——报告主体购入的热力产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tC02）。
化石燃料燃烧排放
计算公式
化石燃料燃烧产生的碳排放量按公式（2）计算，其中ADm按公式（3）计算；EFm按公式（4）计算：
		（）
式中：
E燃烧 ——化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
ADm——核算和报告期内消耗的第m种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；
EFm ——第m种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）；
m  ——化石燃料种类。
		（）
式中：
NCVm ——核算和报告期内第m种化石燃料的平均低位发热量。对于固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；
FCm  ——核算和报告期内第m种化石燃料的净消耗量。对于固体和液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。
		（）
式中：
CCm ——第m种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）； 
OFm ——第m种化石燃料的碳氧化率，%； 
  ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
活动数据获取 
各种化石燃料的消耗量应根据核算和报告期内生产所消耗的计量数据来确定。燃煤消耗量采用每批 次进厂煤计量数据。燃油、燃气消耗量应至少每月测量。对于报告主体自行开展煤制水煤气和/或煤制水 煤浆的，应按对应购入的各类煤的消耗量统计并计算碳排放量。
企业应按GB/T 213对每批次进厂燃煤低位发热量进行检测，燃煤月度平均低位发热量数值采用每批 次检测数据加权计算得到，权重为每批次煤量，并与对应的消耗状态保持一致。
燃油和燃气的低位发热量应按照GB/T 384、GB/T 22723检测。
过程排放
计算公式
生产过程中二氧化碳气体保护焊产生的碳排放量按公式（5）、（6）计算；其中Wi按公式（7）计算：
		（）
		（）
式中：
EWD——二氧化碳气体保护焊产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
Ei  ——第i种保护气的CO2排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
Wi  ——报告期内第i种保护气的净使用量，单位为吨（t）；
Pi  ——第i种保护气中CO2的体积百分比，%；
Pj  ——混合气体中第j种气体的体积百分比，%；
Mj ——混合气体中第j种气体的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；
i  ——保护气类型；
j  ——混合保护气气体种类。
		（）
式中：
Wi ——第i种保护气体的使用量，单位为吨（t）； 
IBi ——第i种保护气的期初库存量，单位为吨（t）； 
IEi ——报告期内第i种保护气的购入量，单位为吨（t）； 
ACi ——第i种保护气的期末库存量，单位为吨（t）； 
DIi ——报告期内第i种保护气的售出量，单位为吨（t）； 
i   ——含二氧化碳的电焊保护气体种类。
活动数据获取 
保护气的期初库存量、期末库存量取自企业的台账记录，购入量、售出量应采用结算凭证数据。其他参数可见保护气瓶标识，或由保护气供应商提供。 
购入电力和热力产生的排放 
计算公式 
报告主体购入电力生产产生的碳排放量按公式（8）计算：
		（）
式中：
E购入电  ——购入电力生产产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； 
AD购入电——核算和报告期内购入电量，单位为兆瓦时（MW·h）； 
EF电    ——全国电网年平均供电排放因子,单位为吨二氧化碳每兆瓦时[tCO2e/（MW·h）]。
报告主体购入热力生产产生的碳排放量按公式（9）计算：
		（）
式中：
E购入热  ——购入热力生产产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； 
AD购入热——核算和报告期内购入热量，单位为吉焦（GJ）； 
EF热    ——热力排放因子,单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）。
活动数据获取
购入电力和热力数据优先采用企业电表、热力表记录的读数，数据不可得时可采用供应商提供的发票或结算单等结算凭证数据。
排放因子获取
全国电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的全国统一的电网平均CO2排放因子，热力排放因子宜优先采用供热单位的实测值。
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数据质量
产品温室气体排放核算过程中使用的数据应满足以下要求：
完整性：涵盖对评价的产品系统有实质性贡献的所有温室气体的排放与清除；
代表性：使用对评价产品而言具有时间、地理及技术针对性的数据；
准确性：避免非必要偏差和不确定度；
使用最近至少一年的数据，若产品生产不足一年，使用从生产初始至评价前的累计数据；
优先使用初级数据，若无法获取初级数据，可使用次级数据，并进行书面记录，解释数据来源和使用理由。
数据抽样
若单元过程的输入数据来自多个源头，宜选择具有代表性的数据样本进行温室气体排放与清除数据的收集。
若单一原材料来自多个供应商时，宜收集所有供应商的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，宜收集供应原材料数量50%以上的或具有代表性的供应商的初级数据，其加权平均值可作为无法取得数据的供应商的次级数据。
若产品运输路线不止一条，宜收集所有路线的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，宜收集销售量占总销售量50%以上的或具有代表性的主要销售点的运输路线，其加权平均值可作为无法取得数据的路线的次级数据。
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概述
报告主体应参照附录A的格式报告进行报告。
报告主体基本信息
报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、组织机构代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。
温室气体排放量
报告主体应报告在核算和报告期内温室气体排放总量，并分别报告化石燃料燃烧排放量、购入和输出的电力及热力产生的排放量。
活动数据及其来源
活动数据应包括报告主体在报告期内生产所使用的各种化石燃料的消耗量和相应的低位发热量、购入的电量和热量、输出的电量和热量。
排放因子及其来源
报告主体在报告期内可生产所使用的各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据。
其他报告信息
报告主体应报告外购绿色电力的使用情况，宜报告外包情况等其他碳减排量情况等。
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报告主题（盖章）：
报告年度：
编制日期：       年    月    日


本报告主体核算了       年温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：
一、 单位（企业） 基本情况

二、 温室气体排放量

三、 活动数据及来源说明

四、 排放因子数据及来源说明

本单位（企业）承诺对本报告的真实性负责。













法人或者授权代表 （签字）：
年    月    日


报告主体       年温室气体排放量报告
	排放源类别
	排放量/tCO2

	化石燃料燃烧排放量
	

	过程排放量
	

	购入电力产生的排放量
	

	购入热力产生的排放量
	

	企业温室气体排放总量
	不包括购入电力和热力产生的排放量
	

	
	包括购人电力和热力产生的排放量
	





报告主体活动数据一览表
	排放源类别
	燃料品种
	计量单位
	消耗量
t或104Nm3 
	低位发热量
GJ/t或GJ/104Nm3

	燃料燃烧
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	生产过程
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	购入和输出的
电力、热力
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	固碳
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





报告主体排放因子相关数据一览表

	排放源类别
	燃料品种
	单位热值含碳量
tC/GJ
	碳氧化率
%

	燃料燃烧
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	生产过程
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	电力、热力
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	固碳
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