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防微振隔振器性能检测规范
Performance test specification for micro-vibration isolator
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	在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。
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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海路博减振科技股份有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：上海路博减振科技股份有限公司、XXXX、XXXX。
本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。
防微振隔振器性能检测规范

范围

本文件规定了防微振隔振器性能检测的产品分类、基本要求、检测要求、检验规则。
本文件适用于防微振隔振器性能检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 1222 弹簧钢

GB/T 2423.18 环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）

GB/T 2423.102 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：温度（低温、高温）/低气压/振动（正弦）综合

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 7759.2 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 11211 硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 15168 振动与冲击隔离器静、动态性能测试方法

SJ/T 10178 隔振器特性测试方法

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
微振动 microvibration

影响精密设备及仪器正常运行的振动幅值较低的环境振动。

容许振动值 allowable vibration value

保证精密设备及仪器能正常运行的支承结构处的最大振动量值。
隔振器 vibration isolators
具有衰减振动功能的支撑元件。
零刚度传感器 zero Stiffness Sensor

高灵敏度压电式加速度传感器。

信号发生器 signal generator

具有集函数信号发生器、任意波形发生器、脉冲信号发生器、噪声发生器、VCO、计数器、频率计、扫频等功能的信号发生装置。

检测点 detection point

位于夹具、振动台或试验样品上的点。并且要求尽可能接近于一个固定点，在任何情况下都要与固定点刚性连接。
产品分类
防微振隔振器可分为：
零刚度隔振器系列：
手动零刚度隔振器；
自动零刚度隔振器；
自动调节零刚度隔振桌面；
模块化零刚度隔振系统。
超阻尼气浮隔振器系列：
超薄型超阻尼气浮隔振器；
标准型超阻尼气浮隔振器。
宁静主动隔振器

零刚度隔振器基于零刚度振动控制技术、自适应姿态电控技术、正负刚度匹配机制与基于波阻设计的结构匹配方法制备的被动减振降噪装置。
超阻尼气浮隔振器是具有较高承载能力的，最低可实现1 Hz以上振动有效隔离的变阻尼气浮隔振装置。
宁静系列主动隔振器是具有全频段隔振功能的主动隔振装置。

基本要求 
检测步骤
检测应按以下步骤：
编写检测方案、做好检测准备；
实施检测；
对检测数据进行处理，分析计算；
编写检测报告。
检测报告
报告应包含以下基本信息：
检测项目；
检测日期；
主要检测设备名称、型号、最大允许误差；
检测结果；
检测人员和技术负责人。
检测要求
一般要求

容许振动值

用于评价电子工业用精密设备及仪器、纳米实验室及物理实验室用精密设备及仪器在频域范围内竖直向和水平向的容许振动值可按表1采用。
电子工业、纳米实验室、物理实验室用精密设备及仪器容许振动值

	精密设备及仪器
	容许振动速度

μm/s
	容许振动加速度

m/s2
	对应频段

Hz

	纳米研发装置（VC-G）
	0.78
	—
	1～100

	纳米试验装置（VC-F）
	1.60
	—
	1～1100

	长路径激光设备、0.1 μm的超精密加工及检测装置（VC-E）
	3.00
	—
	1～1100

	0. l μm～0.3 μm 的超精密加工及检测装置、电子束装置、电子显微镜（透射电镜、扫描电镜等）（VC-D）
	6.00
	—
	1～1100

	L μm～3 μm（小于3 μm）的精密加工及检测装置、TFT-LCD及OLEO阵列、彩膜、成盒加工装置、核磁共振成像装置（VC-C）
	12.00
	—
	1～1100

	3 μm的精密加工及检测装置、TFT-LCD背光源组装装置、LED加工装置、1000倍以下的光学显微镜（VC-B）
	—
	1.25×10-3
	4～18

	
	25.00
	—
	8～1100

	接触式和投影式光刻机、薄膜太阳能电池加工装置、400倍以下的光学显微镜（VC-A）
	—
	2.50×10-3
	4～18

	
	50.00
	—
	8～1100


模拟微振动振动台试验布置

模拟微振动振动台与激振器及受试结构的连接关系如图1所示。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



模拟微振动振动台试验布置
基本外形
外观质量应无明显缺陷，电子线路配件无明显缺陷，外观质量应符合表2的规定。

外观质量要求
	检测样品类型
	缺陷名称

	零刚度隔振器
	裂纹（外壳）、凹凸不平（上下端面）、显示角度错误、电源开关接触不良等

	超阻尼气浮隔振器
	气泡、杂质、缺胶、裂纹（气膜）、漏气（气室）、凹凸不平（上下端面）

	宁静系列主动隔振器
	裂纹（外壳）

	消能光学平台
	裂纹（外壳）、平整度不满足要求


尺寸偏差
用常规量具测量评定，尺寸容许误差根据产品图纸确定。

安装
安装方向
将各隔振器的显示器与指针面向外侧安装。
地面平整度要求
安装范围内的平面平整度应≤1 mm。
产品及附件
按产品清单检查产品及附件种类和数量，以及是否存在损坏。
材料

弹簧
材质按GB/T 1222的规定进行。
橡胶
试验设备和各项性能试验按GB/T 531.1、GB/T 528、GB/T 3512、GB/T 7759.1、GB/T 7759.2、GB/T 11211的规定进行。
环境适应性
按GB/T 2423.102的规定进行。
振动、冲击和碰撞性能
按SJ/T 10178的规定进行。
静、动态性能
按GB/T 15168的规定进行。
减振性能

周期性正弦波激励
检测点

位于夹具、振动台或试验样品上的点。并且要求尽可能接近于一个固定点，在任何情况下都要与固定点刚性连接。单个隔振器检验时，应选择不少于1 个检测点作为隔振性能评估点（图2）；对于多个隔振器组合成的隔振系统，应选择不少于3 个检测点作为隔振性能评估点（图3），宜选择不少于4 个检测点作为隔振性能评估点（检测点4）。
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单个隔振器隔振性能评估点示意图
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多个隔振系统隔振性能评估点示意图
检测方向
以振动输入隔振器的点为坐标原点测量振动，测量方向中，竖向以重力加速度方向为基准，水平方向为垂直于竖向的平面构成；测量的三个方向应当正交。
检测频率
在每个检测点上应测量表3所示频率对应的振动信号。
检测频率
	序号
	频率编号及频率
	频率编号及频率值
	频率误差/Hz

	1
	频率编号
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3
	±0.05 %

	
	频率/Hz
	0.5
	0.63
	0.8
	1
	1.25
	1.6
	2
	

	2
	频率编号
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	±10 %

	
	频率/Hz
	2.5
	3.2
	4
	5
	6.3
	8
	10
	

	3
	频率编号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	
	频率/Hz
	12.6
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	

	4
	频率编号
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	
	频率/Hz
	64
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	


检测强度
检测强度宜根据在实际环境中测量的振动信号在各中心频率点的1/3倍频程等级确定微振动振动台台面的振动强度；同时，检测强度的选择应综合考虑传感器分辨率和隔微振系统的隔振性能。试验人员应根据实际环境测量的振动信号的1/3倍频程分析得到环境振动等级，测试结果填写在表4速度有效值（μm/s）和VC等级一栏中。根据所填写的VC等级在表5中查找对应模拟微振动振动台台面VC监测电压。表4中最小监测电压由传感器分辨率和隔振效率综合决定。台面监测电压应不小于VC监测电压和最小监测电压二者的最大值。
微振动模拟振动台台面振动监测电压
	项目
	参数

	频率/Hz
	0.50
	0.63
	0.80
	1.00
	1.25
	1.60
	2.00

	环境振动
	速度有效值/（μm/s）
	
	
	
	
	
	
	

	
	VC等级
	
	
	
	
	
	
	

	VC监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	最小监测电压/mV
	0.12
	0.12
	0.16
	0.25
	0.37
	0.52
	0.70

	台面监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	频率/Hz
	2.50
	3.20
	4.00
	5.00
	6.30
	8.00
	10.00

	环境振动
	速度有效值/（μm/s）
	
	
	
	
	
	
	

	
	VC等级
	
	
	
	
	
	
	

	VC监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	最小监测电压/mV
	0.93
	1.20
	1.55
	1.97
	2.51
	3.17
	4.01

	台面监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	频率/Hz
	12.60
	16.00
	20.00
	25.00
	32.00
	40.00
	50.00

	VC监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	环境振动
	速度有效值/（μm/s）
	
	
	
	
	
	
	

	
	VC等级
	
	
	
	
	
	
	

	VC监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	最小监测电压/mV
	5.06
	6.39
	8.05
	10.15
	12.79
	16.12
	20.31

	台面监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	频率/Hz
	64.00
	80.00
	100.00
	125.00
	160.00
	200.00
	250.00

	环境振动
	速度有效值/（μm/s）
	
	
	
	
	
	
	

	
	VC等级
	
	
	
	
	
	
	

	VC等级
	
	
	
	
	
	
	

	VC监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	

	最小监测电压/mV
	25.60
	32.25
	40.64
	51.20
	64.51
	81.27
	102.40

	台面监测电压/mV
	
	
	
	
	
	
	


动台模拟不同强度等级振动与台面监测传感器电压输出对照表
	频率/Hz
	电压/mV

	
	VC-A
	VC-B
	VC-C
	VC-D
	VC-E
	VC-F
	VC-G

	0.50
	1.11
	5.55E-01
	2.78E-01
	1.39E-01
	6.94E-02
	3.47E-02
	1.74E-02

	0.63
	1.40
	7.00E-01
	3.50E-01
	1.75E-01
	8.75E-02
	4.37E-02
	2.19E-02

	0.80
	1.78
	8.89E-01
	4.44E-01
	2.22E-01
	1.11E-01
	5.55E-02
	2.78E-02

	1.00
	2.22
	1.11
	5.55E-01
	2.78E-01
	1.39E-01
	6.94E-02
	3.47E-02

	1.25
	2.78
	1.39
	6.94E-01
	3.47E-01
	1.74E-01
	8.68E-02
	4.34E-02

	1.60
	3.55
	1.78
	8.89E-01
	4.44E-01
	2.22E-01
	1.11E-01
	5.55E-02

	2.00
	4.44
	2.22
	1.11
	5.55E-01
	2.78E-01
	1.39E-01
	6.94E-02


动台模拟不同强度等级振动与台面监测传感器电压输出对照表（续）
	频率/Hz
	电压/mV

	
	VC-A
	VC-B
	VC-C
	VC-D
	VC-E
	VC-F
	VC-G

	2.50
	5.55
	2.78
	1.39
	6.94E-01
	3.47E-01
	1.74E-01
	8.68E-02

	3.20
	7.11
	3.55
	1.78
	8.89E-01
	4.44E-01
	2.22E-01
	1.11E-01

	4.00
	8.89
	4.44
	2.22
	1.11
	5.55E-01
	2.78E-01
	1.39E-01

	5.00
	11.11
	5.55
	2.78
	1.39
	6.94E-01
	3.47E-01
	1.74E-01

	6.30
	14.00
	7.00
	3.50
	1.75
	8.75E-01
	4.37E-01
	2.19E-01

	8.00
	17.77
	8.89
	4.44
	2.22
	1.11
	5.55E-01
	2.78E-01

	10.00
	22.21
	11.11
	5.55
	2.78
	1.39
	6.94E-01
	3.47E-01

	12.60
	27.99
	14.00
	7.00
	3.50
	1.75
	8.75E-01
	4.37E-01

	16.00
	35.54
	17.77
	8.89
	4.44
	2.22
	1.11
	5.55E-01

	20.00
	44.43
	22.21
	11.11
	5.55
	2.78
	1.39
	6.94E-01

	25.00
	55.54
	27.77
	13.88
	6.94
	3.47
	1.74
	8.68E-01

	32.00
	71.09
	35.54
	17.77
	8.89
	4.44
	2.22
	1.11

	40.00
	88.86
	44.43
	22.21
	11.11
	5.55
	2.78
	1.39

	50.00
	111.07
	55.54
	27.77
	13.88
	6.94
	3.47
	1.74

	64.00
	142.17
	71.09
	35.54
	17.77
	8.89
	4.44
	2.22

	80.00
	177.72
	88.86
	44.43
	22.21
	11.11
	5.55
	2.78

	100.00
	222.14
	111.07
	55.54
	27.77
	13.88
	6.94
	3.47

	125.00
	277.68
	138.84
	69.42
	34.71
	17.36
	8.68
	4.34

	160.00
	355.43
	177.72
	88.86
	44.43
	22.21
	11.11
	5.55

	200.00
	444.29
	222.14
	111.07
	55.54
	27.77
	13.88
	6.94

	250.00
	555.36
	277.68
	138.84
	69.42
	34.71
	17.36
	8.68


扫频激励
一般要求

采用对数扫频方式检验隔振器或隔振光学平台的隔振性能，在对数扫频法中，信号发生器的扫频速度应按每单位时间一个倍频程发生信号。
试验系统
信号发生器

选用具有扫频功能的信号发生器进行扫频信号输出，扫频方式选择对数。

基于扫频试验的隔振效率计算方法
在设置好扫频试验下限频率、上限频率和扫频时长后，计算每个扫描频率产生的振动台台面振动幅值和隔振器或隔振平台振动幅值，计算每个频率对应的传递函数幅值。扫描结束后，由试验测试系统输出隔振器在扫频频段内的传递函数。

试验准备
软件参数设置应符合下列要求：

打开SVSA（结构振动信号采集、分析系统），并按常规动态数据采集流程设置采集参数；
完成采集参数设置后，勾选扫频试验；
点击Sweep参数设置，弹出扫频参数设置对话框；
在分析频段中，填入下限频率和上限频率，得到信号发生器参数；
记录信号发生器参数：下限频率、上限频率和扫描时长，点击确定关闭扫频参数设置对话框；
点击采集参数设置对话框中的确定，关闭对话框。

硬件参数设置应符合下列要求：

将信号发生器设置为扫频输出，将6.11.2.3.1中第d）项记录的信号发生器参数：下限频率、上限频率和扫描时长输入信号发生器；
将扫频模式修改为对数。
试验要求
一般要求

开启SVSA数据采集功能后，同时开启信号发生器扫频信号输出，根据表3所示的振动台监测电压调节功率放大器，使实测台面监测电压不小于表3给出数值。
扫频参数设置范围
有关测试参数宜根据所关注的隔振频段从表6和表7中选取一组参数来确定附录A.3.1所需要的软件参数设置；有关测试参数也可根据实际需求按6.11.2.3.确定。采样频率推荐使用1024 Hz或2048 Hz。
推荐参数范围1组
	扫频参数－分析频段/Hz
	采集参数－分析频段/Hz
	测量时间长度/s
	傅里叶变换长度

	下限频率
	上限频率
	下限频率
	上限频率
	窗口时长
	FFT长度

	0.5
	256
	0.1
	300
	≥8
	8×采样频率

	0.5
	100
	0.1
	200
	≥8
	8×采样频率

	1
	256
	0.5
	300
	≥4
	8×采样频率

	1
	100
	0.5
	200
	≥4
	8×采样频率

	4
	200
	1
	300
	≥1
	8×采样频率

	4
	100
	1
	200
	≥1
	8×采样频率


推荐参数范围2组
	扫频参数－分析频段/Hz
	信号发生器参数

	下限频率
	上限频率
	下限频率（Hz）
	上限频率（Hz）
	扫描时长（s）

	0.5
	256
	0.4
	300
	291

	0.5
	100
	0.4
	200
	273

	1
	256
	0.9
	300
	244

	1
	100
	0.5
	200
	227

	4
	200
	3.9
	300
	176

	4
	100
	3.9
	200
	160

	2
	400
	1.9
	500
	229


检测强度
扫频激励试验检测强度按6.11.1.4的规定执行。
隔振性能评估
应将正弦波激励试验和扫频激励的试验结果记录于表8中。
隔振系统隔振性能试验记录表
	隔振系统隔振性能试验记录表

	产品型号
	
	产品编号
	

	荷载/kg
	
	荷载/承载能力×100 %
	
	调试日期
	

	调试人员
	
	试验方法
	

	自振频率
	竖向：          水平：
	频响幅值
	竖向：          水平：

	频率/Hz
	竖向
	水平

	
	输入
	输出
	输出/输入
	输入
	输出
	输出/输入

	0.50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0.63 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0.80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 


隔振系统隔振性能试验记录表（续）
	隔振系统隔振性能试验记录表

	产品型号
	
	产品编号
	

	荷载/kg
	
	荷载/承载能力×100 %
	
	调试日期
	

	调试人员
	
	试验方法
	

	自振频率
	竖向：          水平：
	频响幅值
	竖向：          水平：

	频率/Hz
	竖向
	水平

	
	输入
	输出
	输出/输入
	输入
	输出
	输出/输入

	125.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	隔振性能是否满足要求
	□ 是   □ 否


防腐性
按GB/T 2423.18的规定进行。
表面涂层
涂层厚度检验按GB/T 13452.2的规定进行。
涂层附着力按GB/T 9286的规定进行
 检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批
以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规隔振器把为一批。

出厂检验

产品应经检验合格并附合格说明书，方可出厂。

检验项目如下为基本外形、尺寸偏差、安装、减振性能。
当批量在26件以下时，应进行全数检验；当批量大于等于26件时，进行抽样检验，抽样方案按GB/T 2828.1-2012的正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ进行抽样，接收质量限（AQL）取6.5。

型式检验
有下列情况之一时应做型式检验：

新规格的产品的试制定型鉴定；

当原料、结构、工艺等有较大改变，有可能对产品质量影响较大时；

正常生产时，每五年检验一次；

停产一年以上恢复生产时；

国家主管部门提出型式检验要求时；

因特殊需要而必须进行型式检验时。

型式检验的项目为本文件第6章规定的所有项目，样品从出厂检验合格的产品中随机抽取，每个项目检验数目不少于2件。

当型式检验结果全部符合本文件要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合项，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

_________________________________
a）模拟微振动振动台（钢弹簧）—竖向隔振性能试验布置I





b）模拟微振动振动台（钢弹簧）—水平向隔振性能试验布置I





c）模拟微振动振动台（零刚度隔振器）-竖向隔振性能试验布置II





d）模拟微振动振动台（零刚度隔振器）-水平向隔振性能试验布置II
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