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[bookmark: _Toc180133403][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏谷瑞斯机电工程有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
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双气室气垫输送机
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[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了双气室气垫输送机的型号及基本参数、正常工作环境、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
[bookmark: _Hlk180081789]本文件适用于双气室气垫输送机（以下简称“气垫机”）的生产和检验。
[bookmark: _Toc67047419][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc67071481][bookmark: _Toc67079598][bookmark: _Toc66899196][bookmark: _Toc68855873][bookmark: _Toc67305563][bookmark: _Toc67053158][bookmark: _Toc72853456][bookmark: _Toc67069579][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc66981426][bookmark: _Toc68870196][bookmark: _Toc111033545][bookmark: _Toc70518823][bookmark: _Toc179385488][bookmark: _Toc67044877][bookmark: _Toc111033571][bookmark: _Toc74150047][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc74226209][bookmark: _Toc67082539][bookmark: _Toc179464022][bookmark: _Toc67066420][bookmark: _Toc74142079][bookmark: _Toc109647441][bookmark: _Toc68869490][bookmark: _Toc180133405]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc66899197][bookmark: _Toc67066421][bookmark: _Toc67082540][bookmark: _Toc74226210][bookmark: _Toc67079599][bookmark: _Toc68870197][bookmark: _Toc111033572][bookmark: _Toc67047420][bookmark: _Toc179385489][bookmark: _Toc109647442][bookmark: _Toc179464023][bookmark: _Toc74150048][bookmark: _Toc111033546][bookmark: _Toc67305564][bookmark: _Toc68869491][bookmark: _Toc74142080][bookmark: _Toc68855874][bookmark: _Toc67071482][bookmark: _Toc67053159][bookmark: _Toc70518824][bookmark: _Toc66981427][bookmark: _Toc72853457][bookmark: _Toc67044878][bookmark: _Toc67069580]GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 1095 平键 键槽的剖面尺寸
GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值
GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法
GB/T 7983 输送带 横向柔性（成槽性） 试验方法
GB/T 7984 普通用途织物芯输送带
GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级
GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验
GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
GB/T 10595 带式输送机
GB/T 10822 一般用途织物芯阻燃输送带
GB/T 13306 标牌
GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
GB 14784 带式输送机 安全规范
JB/T 6406 电力液压鼓式制动器
JB/T 7337 轴装式减速器
JB/T 7330 电动滚筒
JB/T 8853 圆锥圆柱齿轮减速器
JB/T 9000 液力偶合器 通用技术条件
JB/T 9015 带式输送机用逆止器
JB/T 9050.1 圆柱齿轮减速器 第1部分：通用技术条件
[bookmark: _Toc180133406]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc179385490]
    气垫输送机 air cushion conveyor
以气垫支撑输送带，用来输送块状、粒状、粉状等散状物料的带式连续输送设备。

气室 air box
能形成气垫并承托输送带及输送带上物料的槽性箱体。承托有载分支的气室称为上气室，承托回程分支的气室称为下气室。

双气室气垫输送机 double-chamber air cushion conveyor
具有上下气室的全气垫型气垫输送机。
[bookmark: _Toc179464024][bookmark: _Toc180133407]型号及基本参数
型号
气垫机型号由企业代号、品种代号、型式代号、产品规格依次排列组成。
[image: ]
示例： G公司生产的品种为密封箱式、型式为气垫盘槽式，产品规格为18英寸的双气室气垫输送机可表示为GBP18。
基本参数
应符合表1的规定。
基本参数
	型号
	带宽
mm
	输送量
t/h
	速度
m/s
	输送距离
m

	GBP18
	457
	100
	3.15
	≤1500

	GBP24
	610
	200
	3.15
	≤1500

	GBP30
	762
	300
	4
	≤1500

	GBP36
	914
	500
	4
	≤1500

	GBP42
	1066
	800
	4
	≤1500

	GBP48
	1219
	1000
	4
	≤3000

	GBP54
	1371
	1500
	4
	≤3500

	GBP60
	1524
	2000
	4
	≤3500

	GBP72
	1828
	3000
	4
	≤3500

	以上输送量按物料的容重0.72 t/m3、堆积角20 °计算，整机倾斜角度＜1 °为依据。
输送距离为标准配置下单机最大输送距离。


[bookmark: _Toc180133408][bookmark: _Toc179464025][bookmark: _Toc179385491]正常工作环境
气垫机在下列条件下应能正常工作：
环境温度范围：－25 ℃～40 ℃；
相对湿度范围：30 %～85 %。
[bookmark: _Toc180133409]技术要求
外观
气垫机的漏斗、护罩等壳体的外表面应平整，无明显的锤迹和伤痕。
每节气室盘槽表面应光滑，不应有局部凸起、凹下和明显折痕，气孔不应有毛刺。
涂漆部件应涂底漆、中间漆和面漆。气垫机面漆应均匀、光滑、平整、完整和色泽一致，不应有粗糙不平、针孔、气泡、流挂、错漆和漏漆。
金属结构件的焊缝应均匀、平直、光滑，不应出现烧穿、裂纹、未融合。
铸件表面应无裂纹、冷隔、缩孔、夹渣、气孔、飞边、毛刺。
涂漆前，钢材表面应进行除锈处理。除锈等级应达到GB/T 8923.1-2011中规定的Sa2级或St3级。
漆膜附着力应达到GB/T 9286-2021中规定的2级。
滚筒
应符合GB/T 10595的规定。
驱动装置
减速器应符合JB/T 8853、JB/T 7337及JB/T 9050.1的规定。
电动滚简应符合JB/T 7330的规定。
制动轮和弹性联轴器安装后应符合GB/T 1095的规定。
制动器应符合JB/T 6406的规定。
逆止器应符合JB/T 9015的规定，装配后电动机应转动灵活，逆止状态时应安全可靠。
液力偶合器应符合JB/T 9000的规定。
带传动时，电动机轴与减速器输入轴在任意方向上的平行度应为GB/T 1184-1996中规定的9级。
机架
机架上、下弦杆焊后应平直，其上弦杆直线度为1/1000，下弦杆直线度为2/1000，任一截面内两对角线之差应小于2.0 mm；法兰端面与弦杆中心线垂直度为1/1000，架体纵向中心线直线度应符合表2的规定。
架体纵向中心线直线度
	机长（L）
m
	直线度
mm

	L≤5
	3

	5＜L≤10
	5

	10＜L≤15
	8

	15＜L≤20
	10


架体上安装轴承座的两个对应平面应在同一平面上，其平面度及两边轴承座上对应的孔间距偏差和对角线长度应符合表3的规定。
架体上安装轴承座的两个对应平面的要求
	带宽
mm
	对应平面的平面度
mm
	对应孔间距偏差
m
	孔对角线长度之差
mm

	≤800
	1.0
	±1.5
	≤3.0

	＞800
	1.5
	±2.0
	≤4.0


中间段直线度应为全长的1/1000，对角线之差应不大于两对角线长度平均值的3/1000。
机架中心线直线度应符合表4的规定，并在任意25 m长度内的直线度为5 mm。
机架中心线直线度
	输送机长度（L）
m
	直线度
m

	L≤100
	10

	100＜L≤300
	30

	300＜L≤500
	50

	500＜L≤1000
	80

	1000＜L≤2000
	150

	L＞2000
	200


气室
在盘槽的任意横截面其包络线的线轮廓度应为2 mm。
气室两法兰端面应平整，其平行度应为GB/T 1184-1996中规定的10级。
气室法兰端面应与盘槽之中心母线垂直，其垂直度应为GB/T 1184-1996中规定的10级。
气室盘槽中心母线的直线度为1/1000，对角线长度之差应不大于气室长度的1/1000，最大值应不大于3 mm。
气室联接后除盘槽气孔外，其余部位均不应漏气。
气垫最小厚度应大于输送带和盘槽表面局部所允许面轮廓度的总和，最大厚度不应使输送带飘离盘槽或使物料在运行中失稳。
气室全长范围内其盘槽中心线的直线度应符合表5的规定，并应保证在任意25 m范围内的直线度为3 mm。
气室全长范围内其盘槽中心线的直线长度
	气室长度（L）
m
	直线度
mm

	L≤100
	5

	100＜L≤300
	10

	300＜L≤500
	20

	L＞500
	30


气室长度大于100 m时应在其气室段间设置伸缩缝，每增加10O m长度增加一条伸缩缝。若气垫机设置在钢栈桥上，应考虑钢栈桥的热胀冷缩对气室的影响，伸缩缝数应按表6选取。
气室段间设置的伸缩缝数目
	气室长度（L）
m
	伸缩缝数目

	L≤100
	0

	100＜L≤200
	1

	200＜L≤300
	2

	300＜L≤400
	3

	400＜L≤500
	4

	500＜L≤600
	5


相邻气室连接处盘槽板的高低差，顺输送带运行方向应不大于0.5 mm，逆输送带运行方向应不大于0.2 mm，在任意20 m长度内的累积高低差应不大于3 mm，并允许修磨处理（例如以倒角等形式）使其逐渐过渡。
输送带
气垫机应选用成槽度满足表7规定的输送带。
不同盘槽边缘倾角对应的成槽度
	盘槽边缘倾角
°
	成槽度

	20
	≥0.09

	25
	≥0.11

	30
	≥0.13

	35
	≥0.16

	40
	≥0.18

	45
	≥0.21

	50
	≥0.23

	55
	≥0.26

	60
	≥0.29

	1. 盘槽边缘倾角指气室横截面上盘槽圆弧边缘切线与水平方向的夹角。
1. 成槽度是指在输送带成槽性试验中，试样在规定时间的最大挠度与带的平态宽度之比。
1. 本表所指倾角适用于直边圆弧形盘槽，其他结构气室盘槽可参考执行。


输送带接头应采用热硫化方法，不应采用机械接头，并符合GB/T 7984的规定。
输送带的直线度应符合8的规定。
输送带直线度
	带宽及带长
	直线度

	带宽不大于500 mm或带长不大于20 m
	5 m带长内为20 mm

	带宽大于500 mm或带长大于20 m
	7 m带长内为20 mm


在可燃性粉尘环境中，输送带应符合GB/T 10822的规定。
升降装置
支撑架的受压杆件的直线度应为1.5 mm.
支撑架上各同位孔轴线应相互平行,其平行度应为1.0 mm。
支撑架上两组支撑轮装配后，轮距偏差应为±1.5 mm。
卷扬升降装置的提升钢绳进出滑轮及卷简时的偏角应小于6°。
升降装置运动部分应灵活，不应有别劲和卡碰现象。
行轮组
钢轮轮圈口处，焊后需磨平、调圆。
实体胶轮的橡胶物理力学性能应符合设计要求。
供气装置
供气装置应满足气垫机正常运行的要求。
供气装置的管路不应有异常振动，应密封不漏气。
安全保护装置
气垫机及由其组成的输送线路，或气垫机与其他带式输送机组成的输送线路上应设置紧急停车按钮、拉绳开关、压力监测装置等相关的安全保护装置，并应符合GB 14784的要求。
噪声
气垫机运行时整机噪声应不大于85 dB（A）。
整机性能
所有活动件应转动或移动灵活，无卡滞。
气垫机应运行平稳，无异常振动和响声。负荷运行时输送带与盘槽不应有异常摩擦。
拉紧装置应调整方便，动作灵活，并保证气垫机起动和运行时滚筒不打滑。
清扫器清扫效果好、性能稳定。刮板式清扫器的刮板与输送带的接触应均匀；气垫机运转时清扫器无异常振动。
各种安全保护装置应反应灵敏、动作准确可靠。
导料挡板使用过程中，应保证气垫机在满负荷运转时无撒料现象。
运行时无刮、卡、碰现象及异常噪声。
供气装置应运行正常，管路无异常振动。
气垫机额定带载运行时，带速不应小于名义带速的95 %。
气垫机满载运行时，输送量不应低于额定输送量。
[bookmark: _Toc179385492][bookmark: _Toc179464026][bookmark: _Toc180133410]试验方法
试验条件
应在第5章规定的工作环境下进行。
外观
除锈按GB/T 8923.1-2011的规定进行。
漆膜附着力按GB/T 9286-2021的规定进行。
其他项目在自然光条件下，目测。
滚筒
按GB/T 10595的规定进行。
驱动装置
减速器按JB/T 8853、JB/T 7337及JB/T JB/T 9050.1的规定进行。
电动滚筒按JB/T 7330的规定进行。
制动轮和弹性联轴器按GB/T 1095的规定进行。
制动器按JB/T 6406的规定进行。
逆止器按JB/T 9015的规定进行。
液力偶合器按JB/T 9000的规定进行。
电动机轴与减速器输入轴在任意方向上的平行度按GB/T 1184-1996的规定进行。
机架
使用精度为1 mm的钢直尺或钢卷尺以及直线度测量仪测量。
气室
法兰端平行度及其与盘槽中心母线垂直度
按GB/T 1184-1996的规定进行。
气室盘槽
盘槽模板根据气垫机的气室盘槽图样设计制作，其外轮廓包络线形状应与盘槽横断面的上表面轮廓包络纸形状相一致。
检验部位在每一节气室的两端和中间任选一个部位，共三个检验部位，对每节气室盘槽进行检验。
检验程序如下：
1. 画出被检验气室盘槽的纵向中心线；
画出与被检验气室盘槽对应模板的中心线；
将模板中心线与盘槽中心线对齐，用直角尺靠模使模板与盘槽上表面呈垂直状态；
使模板与盘槽中心线保持垂直，观察模板与盘槽上表面的吻合情况，用直尺或塞规检验间隙大小。
气室密封性
气室及气室联接处泄漏检验，应在现场安装后进行，在各联接处涂皂膜，然后风机以额定压力送气，目测泄漏情况。
气室压力的测定除直接读取压差表值外还可通过在设备上开孔后使用毕托管进行测试。
气垫厚度
气垫气膜厚度测定分为空载气膜厚度和负载气膜厚度。
测点布置方法：在距离端面法兰1 m处中间段横截面方向放置水平仪，以水平仪下平面为基准，沿气垫机横断面确定测点。测点数量为：带宽B为300 mm～1000 mm时布置三个测点，带宽B为1000 mm～1600 mm时布置五个测点，带宽B为 1800 mm～2400 mm时布置七个测点。沿带宽方向（中心线处布置一个，距输送带两边边缘100 mm处各布置一个）均布。
空载时未开风机情况下测定基准面到测点距离，再开起风机后测定基准面到测点距离。
负载时未开风机情况下测定基准面到测点距离，再开起风机后测定基准面到测点距离。
检测程序如下：
1. 按输送带上物料堆积的理论断面积或质量堆积物料（分别测定空载和负载）；
根据带宽按 7.6.4.2布置测点；
每个测点安装一个可以调节位置高度的千分表，使千分表表头与物料堆积表面接触，调节千分表至零点；
起动供气装置，观察各测点千分表的读数，单位为mm；
各千分表读数稳定后，记录各读数；
计算气垫厚度的平均值。
盘槽中心线的直线度
使用精度为0.1mm的直线度测量仪测量。
伸缩缝数目
在自然光条件下，目测。
盘槽板的高低差
使用精度为1 mm的钢直尺测量。
输送带
成槽度
按GB/T 7983的规定执行。
接头
按GB/T 7984的规定执行。
直线度
将输送带在平整面上展开放平，沿边的任意部位将一根7 m长的线拉直，并使两端位于带边上，所测带边到该直线的最大距离即为被测输送带的直线度。带宽不大于500 mm或带长不大于20 m的输送带拉一根5 m长的线。
可燃性粉尘环境
按GB/T 10822的规定执行。
升降装置
支撑架的受压杆件的直线度使用精度为0.1 mm的直线度测量仪测量。
支撑架上各同位孔轴线的平行度使用精度为0.1 mm的平行度测量仪测量。
支撑架上两组支撑轮轮距偏差使用精度为0.1 mm的钢卷尺测量。
卷扬升降装置的提升钢绳进出滑轮及卷简时的偏角使用偏角测量尺测量。
气垫机在负载情况下，观察升降装置运动部分是否灵活，是否有别劲和卡碰现象。
行轮组
目测钢轮轮圈口处，焊后是否磨平、调圆。
实体胶轮的橡胶物理力学性能要求检查原料产品合格证书。
供气装置
气垫机在负载情况下，观察供气装置的管路是否有异常振动。在管路上涂皂膜，目测泄漏情况。
安全保护装置
按GB 14784的规定执行。
噪声
按GB/T 3768的规定执行。
整机性能
空载试验
空载试验时气垫机在无载荷状态下应连续运转2 h。
空载运行时应符合下列条件：
1. 输送带运行方向与规定的方向相一致；
驱动装置、安全保护装置和供气装置运转无异常；输送带运行平稳，无“飘带”或跑偏现象；各活动部位运转灵活、无异常。
在连续运转2 h后，通过手动、目测的方法对6.12中除6.12.6、6.12.9、6.12.10外的项目中除逐一检验。
负载试验
气垫机试验时输送的物料应满足以下要求：
1. 检查输送物料的物理性能如堆积密度、粒度、含水率等各项指标是否与设计要求相一致；
检查供料是否均匀并使其达到额定输送量。
在正常运行速度下，连续运行应不少于0.5 h，累计运行应不少于8 h。
试验步骤如下：
1. 起动时，先起动风机，后起动驱动装置；
如有数台输送机组合作业时，应按物料输送相反方向依次起动各台输送机，停机顺与起动顺序相反；
停机前应先停止供料，待气垫机将物料卸空时方可停机，停机时，先停驱动装置，后停风机。
试验结果判定。
通过手动、目测的方法对6.12.1—6.12.8的要求进行逐一检验。
带速测定：定输送带表面速度，换算后速度单位为m/s。
输送量的测定：气垫机满载正常运行后，进行实测带速后停机，沿气垫机运行方向减去由于停机时间输送机从加料点惯性运行所走的距离，同时减去卸料点变截面距离的影响，取扣除上述两段的中间段中任取不少于3 处单位长度上堆积的物料质量，再根据实测带速计算输送量的平均值。
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检验分类
分出厂检验和型式检验。
组批
以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格气垫机为一组批。
出厂检验
每台气垫机检验合格后方可出厂。
出厂检验应逐件检验，检验项目为6.1、6.10、6.12。
检验项目均符合本文件规定的要求，则判定该产品为合格品。如有不合格项，允许修整后重新进行检验。重新检验合格，则判定该产品为合格品。重新检验后仍不合格，则判定该产品为不合格品。
型式检验
气垫机在下列情况之一时，应进行型式检验：
1. 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；
正常生产过程中，设计结构和加工工艺等有较大变动，可能影响产品性能时；
正常生产时，每两年进行一次；
产品停产半年以上，恢复生产时；
出厂检验结果与上次型式检验有较大差别时；
国家行业主管部门提出进行型式检验的要求时。
检验项目为本文件第6章中的全部项目。
型式检验从出厂检验合格的产品中随机抽样，每次不少于1 台，
检验项目均符合本文件规定的要求，则判定该次型式检验合格，如有不合格项，允许整后重新进行检验。重新检验合格，则判定该次型式检验合格。重新检验后仍不合格，则判定该次型式检验不合格。
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标志
每台气垫机应在明显部位固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：
1. 产品名称和产品型号；
执行标准号；
制造厂名称和商标；
产品出厂编号及出厂日期；
主要技术参数。
包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
包装
产品包装应符合GB/T 13384的规定。
包装箱内应附有产品合格证、使用说明书和装箱单。
产品使用说明书应符合GB/T 9969的规定。
产品装箱单应盖有检验人员印章，并包括下列内容：
1. 制造厂名称；
产品名称、型号；
产品编号；
所附文件的名称和数量；
附件的名称和数量；
装箱数量；
装箱日期。
运输
运输过程中应防雨、防潮、轻装轻卸和防震。气室盘槽等部件应固定在专用支架上，防止变形、位移、碰撞。
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应贮存在干燥、阴凉、通风处，注意防潮、防锈。若露天存放，应有防雨措施。
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