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前  言

本标准编制所依据的起草规则为GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广丰区特色产品区域公用品牌协会提出并归口。

本标准起草单位：上饶师范学院、上饶市广丰区农文旅发展集团有限公司、上饶市广丰区饶有丰味商贸有限公司、上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会、上饶农业技术创新研究院、广丰区农业农村局、广丰区壶峤镇便民服务中心。

本标准主要起草人：周油涌、徐兵、陈波、李子璇、李秋芳、蒋佳慧、李子璇、蒋佳慧、周绍光、于晋海。

饶有丰味 广丰绿壳鸡蛋
范围

本标准规定了广丰绿壳鸡蛋的术语和定义、饲养环境、饲养管理和质量要求、要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于广丰绿壳鸡蛋。
规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2749  食品安全国家标准 蛋与蛋制品
NY/T 388  畜禽场环境质量标准
NY/T 823  家禽生产性能名词术语和度量计算方法
NY 5027  无公害食品 畜禽饮用水水质
NY/T 5030  无公害农产品 兽药使用准则
NY 5032  无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则
《中华人民共和国动物防疫法》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
广丰绿壳鸡蛋
以上饶市广丰区地域范围内由绿壳蛋鸡生产且符合本标准要求的鸡蛋。
饲养环境
广丰绿壳鸡蛋产区应为海拔600m～1500m的林地、草坡、果园、草坝；远离主干公路、风景名胜区及饮水水源地，防疫条件良好，周围无工农业污染。距离污染工矿企业、其它畜禽场、城镇主要居民区3000m以上，主要交通干线1000m以上、次要交通线路、河流和主要居民区500m以上。鸡场环境应符合NY/T 388的规定。

饲养管理和质量要求
饲养条件
饮水
水质应符合NY 5027的要求。定期清洗消毒饮水设备。
饲料和饲料添加剂

使用符合国家相关规定要求的饲料产品，配合成符合绿壳蛋鸡各生产阶段的全价营养饲料。使用的添加剂必须符合NY 5032的要求。

兽药使用

应符合NY/T 5030的要求，并严格执行休药期。

免疫接种

应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法的规定要求，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法进行免疫接种。

卫生消毒

鸡舍的周围环境每2～3周进行1次消毒作业，场周围及场内、下水道出口，每1～2月进行1次消毒；大门口设置消毒池，定期更换消毒液；工作人员进入生产区必须更衣，戴帽，换鞋并进行紫外线消毒；进鸡或转群前鸡舍彻底清扫干净，然后用水冲洗，再用消毒液全面喷洒，不留死角。定期对蛋箱、蛋盘,喂料器等用具消毒，消毒剂交替使用。消毒剂应符合NY/T 5030的规定。

饲养管理

饲养方式

散养，在饲养地选择适宜位置搭建棚舍，鸡舍饲养密度10只/m2。

饲养密度

放养密度为800只/公顷～1500只/公顷。

饲料

在散养同时鸡舍内补饲精料量60～110g/只·天，鸡舍周边放置饮水器，及时供给饮水。
要求
感官要求
蛋壳颜色浅绿色或青绿色；蛋白浓厚；蛋黄呈橘红或橘黄色。

理化指标
应符合表1的规定。
理化指标
	项    目
	指    标
	检验方法

	平均蛋重，g                    ≥
	36
	NY/T 823

	蛋壳厚度，mm                   ≥
	0.29
	

	蛋黄比率，%                    ≥
	30
	


安全指标
应符合GB 2749的规定。
检验规则
组批

同产地、同规格、同时收购的广丰绿壳鸡蛋为一批。
抽样

每批产品随机抽取，每100kg中抽取2kg进行检验。

检验分类

出厂检验

每批产品须经检验，检验合格并附合格证方可出厂。

出厂检验项目为感官。

型式检验

型式检验为本标准的全项目检验。

正常情况为每年进行一次，发生下列情况之一时也应进行：
申请无公害农产品认证和标志、进行无公害食品监督检验或国家或行业抽查需要；

人为或自然因素使生产环境发生较大变化；

本次检验结果与上次检验结果发生较大差异时；

上级行政主管部门提出型式检验要求。
判定规则

检验结果中有一项或一项以上指标不符合本标准规定时，应在同一批产品中重新加倍抽样对不合格项目进行复验，若仍有一项不符合时，则该批产品判为不合格。

仲裁

在保质期内，供需双方对产品质量有异议时，经双方协商，可申请相关法定检验机构进行仲裁检验。

标志、标签、包装、运输、贮存

标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及GB/T 191的规定。

包装

外包装采用特制木箱、纸箱、塑料箱等。
内包装采取蛋托或纸格，将蛋的大头向上装入蛋托或纸格内，不得空格漏装。
包装材料应符合食品卫生要求，包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。

运输

运输工具应清洁、无污染，且备有防雨、防晒设施，严禁与有毒、有害物品混装、混运。
装卸时应轻放、轻搬，防止包装破损。
贮存

贮存温度为-1～4℃，仓库必须干燥、清洁，有防潮、防鼠、防尘设施，并不得与有毒、有害物品共存放。


