《连续热镀锌钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》
团体标准编制说明

一、任务来源

为重要的组成内容。《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》提出：建立质量分级制度，倡导优质优价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性。2020年，工信部将钢铁、有色、石化等确定为重点领域，鼓励围绕产品性能、用户需求等制定质量分级标准，推进工业产品质量分级，开展质量分级示范应用。截至目前，钢铁行业尚有很多品种未开展质量分级评价工作，也缺少相关产品质量分级标准，在分级产品体量和品种结构上，远不能满足钢铁行业高质量发展的需求。
为落实国家关于高质量发展的政策导向，深入推进钢铁产品质量分级，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会组织开展了钢板、型钢、钢管等细分领域关键产品的质量分级标准研制工作。连续热镀锌钢板和钢带具有较为丰富的产品使用场景，其生产工艺流程复杂，技术要求多，但随着我国钢材产品同质化竞争日益激烈，行业进入门槛逐步降低，近年来多数生产企业处于无序的低价竞争状态。受产业集中度、生产设备先进性、节能管理水平等条件限制，连续镀锌板带产业长期采用粗放式生产，一些企业生产的板带产品其镀层重量、附着性等技术指标甚至低于国家标准要求，产品质量无法满足使用需求，造成大量的资源浪费和无效碳排放，但受低价销售影响，一些劣质镀锌板带产品却具有较好的销售市场，造成镀锌板带产业乱相频出。为保障高质量应用场景镀锌板带产品使用质量需求，满足建筑、交通、工程机械等领域高质量原材料供给，极有必要在该领域开展产品质量分级评价工作。对能够体现不同企业生产控制表面质量、尺寸外形、波纹度等技术指标进行不同水平设计，规避热镀锌板带市场劣币驱逐良币现象。
二、制定本标准的目的和意义

近年来，随着我国经济的增长，以及汽车、家电、工程建设等行业快速发展，我国连续热镀锌产品消费量持续增加。由于连续热镀锌钢板及钢带产品基板种类规格多、性能要求差异大，本文件选取使用量大、应用广泛的低碳钢、无间隙原子钢和结构钢的连续热镀锌钢板及钢带进行产品质量分级规则研制。GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》是目前热镀锌钢板及钢带领域主要执行标准，重点规定了该产品的牌号、表面质量、镀层结构、表面处理、尺寸外形、力学性能等产品质量要求。未对下游客户重点关注的技术指标提出分等分级要求，不利于下游市场进行质量区分和选购。通过制定《连续热镀锌钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》团体标准将准确反映市场对产品质量分级评价的需求，有助于培育形成“优质优价”的市场环境，促进连续热镀锌钢板及钢带产品的质量提升以及行业的高质量发展。
三、标准编制过程

宁夏建龙、冶金规划院等单位共同承担了《连续热镀锌钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》团体标准的编制工作，共同组建了文件起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在该文件制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合国内连续热镀锌钢板及钢带产品的生产质量情况，下游用户对产品质量分等分级和评价的要求，进行本文件的编制工作。

主要编制过程如下：

2022年×月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。
2022年×月，团标委正式下达《连续热镀锌钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》团体标准立项计划。团体标准立项后，浙江久立、冶金规划院等单位工作人员组成了文件起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。
2024年 月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。
2024年  月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年  月：完成征求意见处理、形成文件送审稿。
2024年  月：完成该文件审定会和文件报批稿，上报中国特钢企业协会审批。
2024年  月：完成该文件发布、实施。

四、文件编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准及相关产品标准协调一致的基础上，在标准结构、内容、指标体系、主要技术指标等方面进行技术创新，在文件中充分体现产品的技术特点，满足产品质量分等分级和评价的需要。
五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定。
（二）关于适用范围

本文件规定了连续热镀锌钢板及钢带产品质量分级和评价的评价指标体系、评价方法以及等级标识。

本文件适用于连续热镀锌钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）产品的质量分级和评价。
（三）关于术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
（四）关于分级要求
级别划分方面，前期中国特钢企业协会团标委组织开展了T/SSEA 0393—2024《质量分级及“领跑者”评价要求 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，该标准以GB/T 2518—2019为依据，并结合企业生产销售情况，提出3个不同质量等级指标要求：
1. 达标水平（3星级）：产品主要以钢板及钢带产品的基本质量保障为目的进行指标设置，化学成分、断后伸长率、力学性能、镀层指标、尺寸精度等相关要求满足GB/T 2518中基本规定。

2. 优质水平（4星级）：主要以满足下游客户定制化需求为原则进行指标设置，化学成分、断后伸长率、力学性能、镀层指标等基础指标满足GB/T 2518-2019基本要求，厚度允许偏差、表面处理、表面质量等指标在GB/T 2518-2019基础上，进一步提升，满足下游用户定制化需求。

3. 领跑者水平（5星级）：
主要围绕企业先进控制水平和下游客户个性化需要进行指标设计，除基础基本指标满足GB/T 2518-2019外，对尺寸外形、表面质量和波纹度（Wa0.8/Wsa1-5）等体现企业先进控制水平的技术要求在高级别尺寸精度指标基础上进一步提升，发挥先进产品引领性作用，促进产业链转型升级向高质量方向发展。
本文件以T/SSEA 0393—2024标准为基础进行分级指标制定，特优级对应领跑者水平（5星级），优质级对应优质水平（4星级），一般级对应达标水平（3星级），具体质量分级质指标如下表所示：
表1　 连续热镀锌钢板及钢带产品质量分级
	质量要求
	质量等级

	
	特优级
	优质级
	一般级

	尺寸外形
	厚度允许偏差
	在GB/T 25052中高级精度PT.B
级别加严0.01mm
	符合GB/T 25052中高级精度PT.B
级别的要求
	符合GB/T 25052中普通级精度PT.A

级别的要求

	表面质量
	表面处理
	无铬钝化(CN) 、
无铬钝化+涂油(CON) 、无铬耐指纹膜(AFN)、无铬自润滑膜(SLN)
	三价铬钝化(C3)、
三价铬钝化+涂油(CO3)、
磷化+涂油(PO) 、三价铬耐指纹膜(AF3)、三价自润滑膜(SL3)
	铬酸钝化(C)、

铬酸钝化+涂油(CO)、
磷化(P)

耐指纹膜(AF)、自润滑膜(SL)

	
	表面质量
	符合GB/T 2518—2019 7.10中FC级别的要求
	符合GB/T 2518—2019 7.10中FB级别的要求
	符合GB/T 2518—2019中7.10的FA级别要求

	波纹度（Wa0.8/Wsa1-5）
	Wa0.8(µm)≤0.5
	/
	/

	
	Wsa1-5(µm)≤0.35
	
	


（五）关于评价方法

1、基本要求
钢板及钢带生产企业应满足以下要求：a）企业稳定生产钢板及钢带产品应至少满两年；b）生产企业的管理，应按照GB/T 19001建立并运行质量管理体系；c）钢板及钢带生产企业开展评价前两年内未发生重大产品质量事故；d）钢板及钢带生产企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
2、检验方法

钢板及钢带质量分级的检验项目、取样数量、取样方法、试验方法应符合符合GB/T 2518的规定。
3、评价要求
（1）钢板及钢带产品分级评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价工作组、制定评价方案、现场评价、编制评价报告、技术评审等钢板及钢带的检验由供方质量技术监督部门进行，质量等级由供方自我评价和声明。需方或第三方有权按本文件对钢板及钢带进行检验和质量等级评价。

（2）检验项目全部达到表1某一等级要求时，该批产品可评价为该等级。
（六）关于等级标识
钢板及钢带的质量等级标识由供方标注于产品表面或外包装上。一般级可标注“AAA级”，优质级可标注“AAAA级”，特优级可标注“AAAAA级”。
六、与国内其它法律、法规的关系

制定本文件时依据并引用了国内有关现行有效的文件，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

七、文件属性

本文件属于中国特钢企业协会团体标准。

八、 文件水平及预期效果

该标准的制定能有效规范；连续热镀锌钢板及钢带产品质量分等分级和评价工作，对细分领域产品质量等级评价和规范生产销售具有重要意义。同时该文件对产品的质量提升具有意义，有利于促进生产企业和下游用户关注产品质量，促进产品实现优质优价，促进行业健康发展，体现团体标准的引领作用。

九、 贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在连续热镀锌钢板及钢带产品的生产、贸易、应用、检测评价机构等相关单位进行宣贯执行。
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