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一、工作简况
（一）任务来源
中国中小企业协会下达的2024年团体标准修订编制计划，将《增材制造 立体光固化用陶瓷型芯浆料制备技术规范》列为标准编制项目，并于2024年09月在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。
（二）编制背景及目的 
随着科技水平的提高，航空发动机技术取得了巨大的进步，极大地提高了飞机的性能。与此同时，对飞行器动力水平的要求越来越高，其中提高推重比是改善发动机性能最有效的方式，研究表明，每当涡轮前进口温度提高100℃时，发动机的推力就大约增加10%。推重比的提高是基于涡轮进口燃气温度的提高，也即“火力越足，推力越强”。但单纯依靠提高材料的承温能力和采用隔热措施已无法满足服役需求，因此，通过复杂气冷内腔结构改善涡轮叶片散热能力已成为先进发动机制造的关键，而陶瓷型芯是制造这种内腔结构的核心部件，内腔形状越复杂，冷却效果越优异。增材制造（Additive Manufacturing，简称AM），通常也被称为3D打印，其通过逐层添加材料的方式进行制造，可以实现对复杂结构、小批量结构的高效制造，非常适合制备有高精度和高强度要求的陶瓷型芯。
目前，3D打印陶瓷技术主要有：光固化成型技术(SLA)、喷墨打印技术（IJP）、数字光处理技术(DLP)、浆料直写成型技术(DIW)、激光选区烧结(SLS)、熔融沉积技术(FDM)等。其中，光固化成型技术是第一个具有高分辨率和高打印速度的增材制造系统，是目前增材制造技术中分辨率最好、成型精度最高的成型方式，是制造航空发动机空心叶片型芯最具商业化潜力的技术之一。而光固化3D打印陶瓷浆料是光固化3D打印陶瓷技术的基础，不同的组分及制备工艺，适用于不同的生产领域。
目前国内外已有多家公司使用3D打印设备生产陶瓷型芯,立体光固化技术是陶瓷型芯打印成形的主要制造方法之一，但尚未有立体光固化用陶瓷型芯浆料制备相关的现行国家标准、行业标准。本项目的提出，旨在借助标准化手段，填补相关领域标准空白，引领并推动航空航天行业的高质量发展。

（三）编制过程 
    2024 年09月，完成《增材制造 立体光固化用陶瓷型芯浆料制备技术规范》的立项。标准立项计划下达后，根据相关文件的要求，明确小组成员工作任务并制定了详细的工作计划。
2024 年 09月至2024年 11 月，标准编制组对国内外的相关行业、标准、科研成果、专著等开展广泛、深入的调研，在此基础上完成《增材制造 立体光固化用陶瓷型芯浆料制备技术规范》的草案。随后标准制定小组与相关专家经多次研究、讨论对草案进行数次修改，于2024年12月初提交《增材制造 立体光固化用陶瓷型芯浆料制备技术规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2024年12月在网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。
制定小组将根据各方意见和建议对标准进行修改后形成送审稿。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作  
由西安交通大学牵头，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、贵阳航发精密铸造有限公司、中国联合重型燃气轮机技术有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、中国航发燃气轮机有限公司、中国科学院金属研究所、西北工业大学、华中科技大学、通标亿泽标准化技术服务(北京)有限公司等相关单位的专家成立的标准制定小组，在广泛调研、查阅和研究国际、国内的现行标准，结合行业现行技术痛点和空白，组织、协调和策划了标准征求意见稿的草拟和修改过程。

二、 标准编制原则和主要内容
（一）标准制定原则
本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、 统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

（二） 标准主要技术内容  
1、规范性引用文件：列出了本文件引用的其他规范性文件。
2、基本要求：从仪器设备、材料、环境条件等方面对立体光固化用陶瓷型芯浆料制备的基本要求进行规范。
3、制备流程：介绍了立体光固化用陶瓷型芯浆料的制备流程。
4、关键过程控制：从陶瓷粉体改性、光敏树脂配置、陶瓷浆料配置、性能检测、包装、运输和贮存几方面对立体光固化用陶瓷型芯浆料制备的关键过程进行规范。
5、性能检测：对立体光固化用陶瓷型芯浆料制备的成品从流变特性、固相含量、固化性能、剪切粘度、外观质量和结果判定几方面对性能要求进规范。
6、过程记录。 

（三）主要试验（或验证）情况分析  
     结合国内外行业情况及公司的实践进行验证。
（四）标准中涉及专利的情况  
    无。
（五）预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况  
增材制造是先进制造的重点发展方向，从2015年三部委发布的《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》开始，国家密集出台了一系列相关政策，并在2021年工信部、发改委等8部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》中，将增材制造列为重点项目，增材制造的重要性再上新台阶。根据工信部数据， 2012-2022 年，中国增材制造产业规模自 10 亿元增长至 320 亿元，年复合增长率为 41.42%，2019-2022年，中国增材制造产业市场规模年复合增长率为 26.52%，根据《增材制造十年发展及展望》数据，我国增材制造产业规模有望于 2027 年超过千亿元，2022-2027 年年复合增长率有望达到 25.59%。
同时，陶瓷型芯的主要应用领域为航空发动机和燃气轮机的涡轮叶片制造。随着发动机对推重比等性能指标要求的持续提升，涡轮温度不断增加，导致涡轮叶片的空心气冷结构日趋复杂精密。在我国国防预算不断提升、军用飞机升级换代需求迫切和训练量不断加大的背景下，军用航空发动机市场呈现稳步增长态势，新战机的大量装备部队，以及新发动机的不断定型、量产，为陶瓷型芯行业市场规模的稳定增长态势奠定了坚实的基础。随着国产 C919、C929、ARJ21 等商用飞机研发试制进度的不断推进，对 CJ-500、CJ-1000、CJ-2000 等长江系列国产商用航空发动机的研发量产进度提出了明确要求，相关发动机型号定型量产交付，将极大地拓展陶瓷型芯的市场空间。燃气轮机方面，我国各类军用舰船生产及更新换代需求，以及“双碳”背景下预期燃气发电占比持续提升，将明显促进军用及民用市场对各功率级别国产燃气轮机的需求，进而为陶瓷型芯行业发展和市场规模增长提供新的增长点。此外，其他熔模铸造领域的发展，也将带动陶瓷型芯产业的发展。   

（六）在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

（七）重大分歧意见的处理经过和依据
无。

（八）标准性质的建议说明
本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

（九）贯彻标准的要求和措施建议
1、组织线下宣传活动、线上渠道推广，进行标准的内容宣传。
2、组织相关专家进行培训和讲座，介绍本标准并进行答疑。
3、与相关协会、机构、企业等合作伙伴共通普及和推广。

（十）废止现行相关标准的建议
无。

（十一）其他应予说明的事项
无。
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