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[bookmark: _Toc12504]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由××××提出。
本文件由××××归口。
本文件起草单位：深圳市嘉万光通信有限公司、
本文件主要起草人：
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[bookmark: _Toc30492][bookmark: BookMark3]引言
为助力中国企业参与国际贸易，推动企业高质量发展，中国联合国采购促进会依托联合国采购体系，制定服务于国际贸易的系列标准，这些标准在国际贸易过程中发挥了越来越重要的作用，对促进贸易效率提升，减少交易成本和不确定性，确保产品质量与安全，增强消费者信心具有重要的意义。
联合国标准产品与服务分类代码（UNSPSC，United Nations Standard Products and Services Code）是联合国制定的标准，用于高效、准确地对产品和服务进行分类。在全球国际化采购中发挥着至关重要的作用，它为采购商和供应商提供了一个共同的语言和平台，促进了全球贸易的高效、有序发展。
围绕UNSPSC进行相关产品、技术和服务团体标准的制定，对助力企业融入国际采购，提升国际竞争力具有十分重要的作用和意义。
本文件采用UNSPSC分类代码由6位组成，对应原分类中的大类、中类和小类并用小数点分割。
本文件UNSPSC代码为“43.21.21”，由3段组成。其中：第1段为大类，“43”表示“信息技术广播和电信”，第2段为中类，“21”表示“计算机设备及配件”，第3段为小类，“21”表示“计算机打印机”。（这个地方大家根据自己的修改）
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光通信系统安全技术规范
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24744][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465]范围
本文件规定了光通信系统安全技术规范、安全技术要求、安全管理要求、安全检测与评估。
本文件适用于光通信系统的设计、建设、运维和管理。
[bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc18862]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2887  计算机场地通用规范
GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25069  信息安全技术 术语
GB 50174  数据中心设计规范
GB 50689  通信局（站）防雷与接地工程设计规范
[bookmark: _Toc21526][bookmark: _Toc19852]术语和定义
GB/T 25069界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

光通信系统 optical communication system
利用光信号进行信息传输的通信系统，包括光发送机、光接收机、光传输介质、光放大器、光交换机等设备及相关软件。
[bookmark: _Toc13655]安全技术要求
物理安全
设备安全
光通信设备应具备良好的机械防护性能，外壳应坚固耐用，防止外力撞击、挤压等造成的损坏。
设备内部电路应设计合理，具备过压、过流、短路等保护功能。
关键设备应采用冗余配置，如电源模块、光模块等，当主设备出现故障时，备用设备应能自动切换，保证系统不间断运行。
线路安全
光缆敷设应符合相关要求，不应在易受外力破坏、电磁干扰等区域敷设。光缆应具有良好的抗拉伸、抗弯曲性能，外皮应具备防水、防潮、防腐蚀功能。
对光缆线路应进行定期巡检，及时发现并修复线路破损、老化等问题。在光缆线路上应设置明显的标识，防止施工等人为因素造成线路损坏。
对于重要的光缆线路，应采用冗余路由设计，当一条路由出现故障时，可通过备用路由进行通信。
环境安全
光通信设备机房应具备良好的防火、防水、防盗、防雷击等设施。机房内应配备火灾报警系统、灭火设备，设置防水门槛、地漏等防水设施，安装防盗门窗、监控摄像头等防盗设备，以及防雷接地装置。防雷与接地工程设计应符合GB 50689的规定。
机房环境温度、湿度应保持在设备正常运行要求的范围内，应配备空调、加湿器、除湿器等环境调节设备，并定期进行维护和保养。
机房应具备良好的电磁屏蔽性能，防止外界电磁干扰对光通信设备的影响，同时避免设备自身产生的电磁辐射对其他设备造成干扰。
计算机机房场地应满足GB/T 2887的要求，机房设计应满足GB 50174的要求。
网络安全
网络架构安全
光通信网络应采用分层、分区的架构设计，不同层次、区域之间应采取有效的隔离措施，防止安全风险的扩散。如核心层、汇聚层和接入层之间应通过防火墙、VLAN 等技术进行隔离。
网络拓扑结构应具备一定的冗余性和可靠性，避免因单点故障导致网络瘫痪。宜采用双核心、双链路等拓扑结构，在部分链路或设备出现故障时，网络仍能正常运行。
网络协议安全
光通信网络所采用的各类协议应符合相关要求，具备良好的安全性。宜采用安全的路由协议（如 OSPFv3、BGP4 + 等）。
对网络协议进行定期的安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复协议漏洞。对于存在安全风险的协议，应采取相应的防护措施，启用协议加密、访问控制等功能。
网络设备安全
根据GB/T 22239及数据安全等级设定相应网络安全设备，建立相一致的网络环境安全管理制度。 
网络设备（如光交换机、路由器等）应设置强密码策略，密码应包含数字、字母、特殊字符，长度不小于 8 位，并定期更换密码。
网络设备应关闭不必要的服务和端口，只开放业务所需的服务和端口。
应定期对网络设备的固件进行升级，及时修复设备存在的安全漏洞。
数据安全
数据加密
对光通信系统中传输和存储的敏感数据应进行加密处理，可采用对称加密算法（如 AES）或非对称加密算法（如 RSA）进行数据加密。
加密密钥的管理应严格按照相关要求进行，密钥应定期更换，采用安全的密钥分发机制，防止密钥被窃取或泄露。
数据的安全保密应符合GA/T 708第二级基本要求的规定。
数据备份与恢复
应制定完善的数据备份策略，定期对光通信系统中的重要数据进行备份。备份数据应存储在安全的介质中，并异地存放。
应定期进行数据恢复测试，在系统出现故障或数据丢失时，应能及时、准确地恢复数据，保障业务的连续性。
数据备份恢复包括：
1. 应有数据备份机制, 并对备份数据进行保护；
1. 在使用恢复的数据前应校验其可用性、完整性；
1. 日志数据、采集数据、基础数据、主题数据、业务数据和知识库数据采用每日全量备份的策略备份；
1. 采用反向代理技术实现 WEB 集群服务的负载均衡，支撑数据存储、处理、运算及应急处置的系统应保证硬件冗余，避免关键节点存在单点故障。
数据防泄漏
采用数据防泄漏（DLP）技术，对光通信系统中数据的传输、存储和使用进行监控和管理，防止敏感数据被非法获取或泄露。
建立完善的数据访问控制机制，根据用户的角色和权限，对数据进行细粒度的访问控制，只有授权用户才能访问和使用敏感数据。
应用安全
应用系统安全
光通信系统所承载的各类应用系统应进行安全设计和开发，遵循安全编码规范。采用身份认证、授权管理、数据加密、访问控制等安全技术，并对用户操作进行审计和追溯，防止非法操作和数据泄露。
定期对应用系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现并解决应用系统存在的安全问题。对应用系统的升级和变更应进行严格的安全评估和测试，保证升级和变更后的系统安全性不受影响。
用户认证与授权
应用系统应采用多因素认证机制，如用户名/密码、短信验证码、指纹识别等，用户身份应真实、合法。
建立完善的用户授权体系，根据用户的角色和职责，为用户分配相应的操作权限。权限分配应遵循最小化原则，即用户仅拥有完成其工作所需的最小权限。
应用审计
应用系统应具备完善的审计功能，对用户的操作行为进行记录和审计。审计日志应包括用户登录时间、IP 地址、操作内容等信息，并保存一定的时间期限，便于进行安全事件的追溯和分析。
定期对审计日志进行分析，及时发现异常操作行为和安全隐患，并采取相应的措施进行处理。
[bookmark: _Toc21302]安全管理要求
安全管理制度
安全策略
制定光通信系统的安全策略，明确系统的安全目标、安全原则和安全措施。
安全策略应根据国家法律法规、行业要求以及系统的实际情况进行制定，并定期进行更新和完善。
安全规划
制定光通信系统的安全规划，包括安全建设规划、安全运维规划等。
安全规划应明确安全建设和运维的目标、任务、步骤和时间节点等。
安全操作规程
制定光通信系统设备操作、维护、管理等方面的安全操作规程，规范人员的操作行为。
安全操作规程应包括设备的开机、关机、配置、故障处理等操作流程，并定期对操作人员进行培训和考核。
安全培训计划
制定光通信系统安全培训计划，定期对系统管理人员、运维人员、操作人员等进行安全培训。
培训内容应包括安全法律法规、安全技术知识、安全操作规程、应急处理方法等。
安全运维管理
安全运维计划
制定光通信系统的安全运维计划，明确运维工作的内容、方法、时间安排等。
安全运维计划应包括设备巡检、故障处理、安全漏洞修复、数据备份等工作，并定期对运维计划的执行情况进行检查和评估。
应急响应机制
建立光通信系统的应急响应机制，制定应急预案，明确应急响应流程、责任分工、应急处置措施等。应急预案应定期进行演练和更新，在系统出现安全事件或故障时，应迅速、有效地进行应急处置，降低损失和影响。
安全检测
物理安全检测
[bookmark: _GoBack]定期对光通信系统的物理安全设施进行检测，包括设备外壳完整性、防护功能、电气安全性能、线路状况、环境安全设施等。
检测方法可采用目视检查、仪器测量等。
网络安全检测
采用网络安全检测工具（如漏洞扫描器、入侵检测系统等）对光通信网络进行定期检测，包括网络架构安全性、网络协议安全性、网络设备安全性等。
检测内容应包括网络漏洞、安全配置错误、恶意攻击行为等。
数据安全检测
对光通信系统中数据的加密、备份、防泄漏等措施进行检测。
检测方法可采用数据加密强度测试、备份数据恢复测试、数据防泄漏功能测试等。
应用安全检测
对光通信系统所承载的应用系统进行安全检测，包括应用系统漏洞、用户认证与授权机制、应用审计功能等。
检测方法可采用漏洞扫描、渗透测试、代码审计等。
安全评估
安全评估指标体系
建立光通信系统的安全评估指标体系，包括物理安全、网络安全、数据安全、应用安全、安全管理等方面的评估指标。
评估指标应具有科学性、合理性、可操作性，全面、准确地反映光通信系统的安全状况。
改进措施和建议
根据安全检测和评估结果，提出针对性的改进措施和建议。
对于存在的安全问题，应明确整改责任人和整改时间，跟踪整改情况。
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