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[bookmark: bookmark2]石化成套装置用安全阀定期校验与评估实施导则

[bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc190805357]范围
本文件规定了石化成套装置用安全阀的在线校验、离线校验、定量风险评估、长周期连续运行评价方法的术语和定义、一般要求、校验技术、风险计算方法、延长校验周期的准则、记录和报告格式以及资料存档等基本要求。
[bookmark: bookmark3]本文件适用于阀门通径DN15mm～400mm，整定压力0.1MPa～32.0MPa，温度小于550℃的石化成套装置中的锅炉、压力容器、压力管道用安全阀在线校验、离线校验、在线检查、定量风险评估与长周期连续运行评价。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc190805358]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
TSG11  锅炉安全技术规程
TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程
TSG D0001  压力管道安全技术监察规程—工业管道
TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程
TSG D7005  压力管道定期检验规则—工业管道
GB/T 26610.1	承压设备系统基于风险的检验实施导则第1部分：基本要求和实施程序
GB/T 26610.2	承压设备系统基于风险的检验实施导则第2部分：基于风险的检验策略
GB/T 26610.4	承压设备系统基于风险的检验实施导则第4部分：失效可能性定量分析方法
GB/T 26610.5	承压设备系统基于风险的检验实施导则第5部分：失效后果定量分析方法
[bookmark: bookmark4]GB/T 12241安全阀一般要求
GB/T 12242压力释放装置性能试验规范
GB/T 12243弹簧直接载荷式安全阀
API RP 581  基于风险的检验
[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc190805359]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

安全阀  Safety valve
安全阀是一种用于超压保护的自动阀门，主要安装在锅炉、压力容器和压力管道上，以防止设备或管道内的介质压力超过规定值，从而保护人身安全和设备运行。

在线校验  Online calibration
在线校验是在安全阀在线状态（安全阀安装在设备上受压或不受压状态）对安全阀进行的校验。

离线校验  Offline calibration
安全阀离线校验是指将安全阀从实际工作环境中拆下，通过模拟压力条件和采用专业校验设备进行验证，以确保其在需要时能够准确地打开并释放压力，校验项目包括整定压力及密封试验压力。

定量风险评估  Quantitative riskassessment
将安全阀设计、制造、操作条件、运行历史、部件可靠性、人的行为、事故物理进程以及潜在的环境和健康影响等相关信息整合统一的风险评估方法。

失效可能性  Failure probability
安全阀开启失效或泄漏失效的可能性。

失效后果  Consequences of failure
安全阀开启失效或泄漏失效的失效后果。
[bookmark: _Toc190805360]安全阀在线校验的方法与要求
单位资质要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]从事安全阀在线校验的单位，应取得TSG Z7002《特种设备检测机构核准规则》或TSG Z7001《特种设备检验机构核准规则》资质要求，并建立有效的质量管理体系、危险源识别、风险控制和现场检测应急处理预案，以保证安全阀检测工作安全和质量，配备具有检测工作相适应的技术负责人、质量负责人以及专用的防爆检测仪器设备。
人员资质要求
从事安全阀在线校验的人员应按照TSG Z6001《特种设备作业人员考核规则》要求取得相应证书后，经聘用单位授权或执业注册登记办理后方可从事相关活动。
在线校验前的检查
检查内容包括:（1）安全阀安装是否正确；（2）安全阀的资料是否齐全（铭牌、质量证明文件、安装号、校验记录及报告）；（3）安全阀外部调节机构的铅封是否完好；（4）有无影响安全阀正常功能的因素；（5）必须设置截断阀的情况时，其安全阀进口前和出口后的截断阀铅封是否完好并且处于正常开启位置；（6）安全阀有无泄漏；（7）安全阀外表有无腐蚀情况；（8）为波纹管设置的泄出孔应当敞开和清洁；（9）提升装置（扳手）动作有效，并且处于适当位置；（10）安全阀外部相关附件完整无损并且正常。
在线校验基本要求
在线校验前，对被检测的安全阀按4.3进行检查；
在线校验时，校验单位制定切实可行的检测程序，并且做好各项物质准备和技术准备；
在线校验时，使用单位的主管技术人员必须到场，当发现有偏离正常操作状况的迹象时，必须立即停止并且及时采取措施，确保安全；
在线校验过程中必须注意防止高温、噪声以及介质泄漏对人员的伤害；
在线校验装置能够保证安全阀的基本性能要求；
做好在线检查和检测记录并且存档。
在线校验设备的要求
在线检测仪器一般由机械连接结构、液压动力单元和数据采集处理单元三部分组成：机械连接结构部分可采用串联式连接，也可采用框架式连接；液压动力单元结构可采用电动或手动方式；数据采集处理单元可采用力传感器与电脑组合方式。
石油成套装置内使用的安全阀在线校验仪器设备，包括主机、连接器、传感器等部件都应满足相关国家标准GB/T 3836《爆炸性环境》系列标准的要求，并送国家授权的质量监督检验机构按相应标准规定进行防爆检验,取得防爆合格证。
仪器的机械连接结构应当具有牢固性、通用性及易连接性，宜配备限位功能与强关装置。
检测时严禁使用铁制工具，检测时所敲击使用的榔头、扳手等工具应为不产生火花的工具，辅助照明、通讯等便携电气设备必须是国家防爆标准认证产品。
在线校验技术条件
在线校验可以采用如下方法：（1）采用被保护系统及其压力进行试验；（2）采用其他压力源进行试验；（3）采用辅助开启装置进行试验。
在线校验一般应在装置运行状态下进行，也可在无压状态下进行(无压状态时，应考虑阀门运行周期内介质对阀体材料腐蚀等影响)。
对介质为有毒有害、易燃易爆的安全阀实施检测时，应配备毒害介质测试仪或报警器，在具备条件下，检测人员应佩带空气呼吸设备，以确保人身安全。
安全阀在线校验设备应具有数据自动记录和处理功能，应避免人为判断因素带来的误差。
检测实施前应对现场危险源进行识别和控制，并制定应急预案。对需要搭设脚手架的地方，脚手架需验收合格方可使用，同时应遵守检测现场的相关管理规定。
整定压力的测量
安全阀进行在线校验时，设备运行压力一般在60%～85%整定压力下进行，当设备运行压力在70%～85%整定压力时，外加辅助提升力只能用直接手摇液压泵系统缓慢打压，严禁采用电动或蓄能式等连续输出的液压动力系统方式打压，并保持运行压力稳定。
每台安全阀在线检测一般不少于三次，在连续两次检测结果在标准误差范围内的，可采录第二次检测数据。
现场在线检测只进行整定压力标定，可通过目视、声音、音频放大器等手段判断阀门泄漏情况，可以不进行密封性能试验。
对“非平衡式”安全阀出口存在附加背压时，在线校验时应当对整定压力进行适当的修正。
安全阀的进出口管道如设有截断阀时，截断阀应确保启闭自如，检测时入口截断阀应处于半开状态以控制介质流量，出口截断阀应保持全开状态，截断阀的压力等级应大于等于安全阀进出口管道的压力等级。
安全阀整定压力应根据TSG 11、TSG 21与TSG D0001相关规定，安全阀整定压力偏差应当符合GB/T 12243或者其它相应规范标准的要求。
不适合在线校验情况
对于介质粘稠度大，或含有固体颗粒介质的安全阀，不予在线校验。
对于已经发生泄漏量超标（在安全阀出口处、拆掉阀帽后阀杆处等明目处）安全阀，不予在线校验。
对于超期服役的安全阀且一个大修周期内未进行离线检修的，不予在线校验。
对于阀体、弹簧等重要部件生锈严重的安全阀，不予在线校验。
对于出厂资料、基础压力或密封面积(中径)不确定的安全阀，不予在线校验。
在线校验记录、铅封和报告归档
检测过程中，检测人员需要及时记录检测过程中的相关数据，检测记录应真实、全面，不得随意涂改，并应有检测人员和校核人员的签字。
经检测合格的安全阀需要及时重新铅封，防止调整后的状态发生改变，铅封上应有检测单位与检测人员的代号标识。
铅封处还必须挂有标牌，标牌上有检测机构名称及代号，检测编号、整定压力和下次检测日期。
检测结束后，检测人员应出具检测报告，并且按检测机构质量管理体系的要求签发，报告形式一般用纸质打印，也可采用PDF等电子化报告。
对检测委托单、原始记录、报告等资料保存期不少于六年。
[bookmark: _Toc190805361]安全阀离线校验的方法与要求
离线校验的单位资质要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]从事安全阀离线校验的单位，应取得TSGZ7002《特种设备检测机构核准规则》或TSG Z7001《特种设备检验机构核准规则》资质要求，具有与校验工作相适应，并且符合有关安全技术规范要求的校验人员、装置、仪器和场地，同时建立必要的规章制度。
离线校验的人员资质要求
从事安全阀离线校验、解体维修的人员应按照TSG Z6001《特种设备作业人员考核规则》要求取得相应的特种设备作业人员资质证书，经聘用单位授权或执业注册登记办理后方可从事相关活动。
离线校验的基本要求
进行安全阀校验和维修前，其设备如果在运行状态，应当采取预防措施维持被保护设备的安全，并且采取措施防止阀体及其连接部件内残存有毒、易燃介质造成事故；
离线校验前，必须获得安全阀自从上次检查后在线运行期间异常情况的记录；
每个从被保护设备上拆卸的安全阀，需要携带一个可以识别的标签，标明设备号、工位号、整定压力、最后一次校验日期；
安全阀拆卸下来时，应当在其所保护设备上采取相应的安全措施。
安全阀离线校验装置
安全阀离线校验装置由校验台、气源和管路等组成。试验容器容积一般不小于0.5m3，储气罐容积一般不小于1m3，管道通径不小于25mm。
校验气源应当符合以下要求
（1）可配备空气压缩机，也可用若千气瓶并联或其他形式提供气源；
（2）配有一定容积的储气罐，储气罐的容积应当与校验安全阀的用气量相适应，应当不小于1m3;
（3）如果气源压力高于储气罐的设计压力时，必须在气源与储气罐之间装设可靠的减压装置。
校验介质应当符合以下要求
（1）用于蒸汽的安全阀，其试验需要用蒸汽进行，当试验装置能力有限时，如果可以在安装后进行调试，可以用空气代替蒸汽进行试验；
（2）用于空气或者其他气体的安全阀，其试验可以用空气进行；
（3）用于液体的安全阀，其试验可以用水进行。
校验台及校验仪表应当符合以下要求
（1）校验台配有足够容积的试验容器；
（2）校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应当低于1.0级，压力表的量程为安全阀校验压力的1.5~3.0倍，压力表必须定期进行检定，检定周期为6个月；
（3）需要测量安全阀阀瓣是否开启时，必须装设自动测量记录仪表。
离线校验方法
离线校验项目
（1）安全阀的校验项目包括整定压力和密封性能，有条件时可以校验回座压力，整定压力试验不得少于3次，每次都必须达到相应标准的合格要求；
（2）安全阀的整定压力和密封试验压力，需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备运行的差异，并且予以必要的修正；
（3）检修后的安全阀，需要按照本标准和产品合格证、铭牌、相应标准、使用条件，进行整定压力的试验。
离线校验前的检查
安全阀校验前，应当对安全阀进行清洗，并且进行内外表面检查，必要时，将安全阀解体，检查各零部件，出厂未使用的安全阀可免解体。发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等情况时，应当进行修理或者更换；对于阀体有裂纹、阀瓣与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应当予以报废。
整定压力校验
缓慢升高安全阀的进口压力，升压到整定压力的90%后，升压速度应当不高于0.01MPa/s；当检测到阀瓣有开启或者见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于或者等于0.5MPa时，实测整定值与要求整定值的允许误差为±0.015MPa；当整定压力大于0.5MPa时，允许误差为+3%整定压力。
密封试验
整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封试验。当整定压力小于或者等于0.3MPa时，密封试验压力应当比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于0.3MPa时，密封试验压力为90%整定压力。
当密封试验以气体为试验介质时，对于封闭式安全阀，可用泄漏气泡数表示泄漏率，合格标准按照GB/T12243或其他安全技术规范、标准的规定；对于非封闭式安全阀，在一定时间内未听到气体泄漏声即可认为密封试验合格。
当密封试验以水为试验介质时，其试验方法和要求应当符合GB/T12243的有关规定。
离线校验记录、铅封和报告归档
校验过程中，校验人员需要及时记录校验过程中的相关数据，校验记录应真实、全面，不得随意涂改，并应有检测人员和校核人员的签字。
经校验合格的安全阀需要及时重新铅封，防止调整后的状态发生改变，铅封上应有校验单位与校验人员的代号标识。
铅封处还必须挂有标牌，标牌上有校验机构名称及代号，校验编号、整定压力和下次校验日期。
校验结束后，校验人员应出具校验报告，并且按校验机构质量管理体系的要求签发，报告形式一般用纸质打印，也可采用PDF等电子化报告。
对校验委托单、原始记录、报告等资料保存期不少于六年。
[bookmark: _Toc190805362]安全阀定量风险评估方法与基本要求
安全阀定量风险评估单位的资质要求
从事安全阀定量风险评估的检验机构须取得由国家市场监督管理总局核准的甲A2（含）及以上的综合检验资质，检验机构需拥有安全阀定量风险评估的专业计算软件。
安全阀定量风险评估人员的资质要求
从事安全阀定量风险评估的人员应具有相关的培训经历或者RBI分析人员持证经历，熟悉风险评估的有关国家标准和专业计算软件，从事安全阀风险评估工作的总人数不少于3人（含）。
安全阀使用单位的管理系统评价
基本要求
申请安全阀长周期连续运行的使用单位应当经第三方机构（应当具有专业性、非营利性特点并且与申请单位、检验机构无利害关系的社会组织）进行安全阀使用单位安全管理评价，证明其符合以下条件：
（1）具有完善的管理体系和较高的管理水平；
（2）建立健全应对各种突发事件的应急专项预案，并且定期进行演练；
（3）安全阀运行状态良好，能够按照有关规定进行检验和维护；
（4）生产装置及其重要设备资料齐全、完整；
（5）工艺操作稳定；
（6）生产装置采用数字集散控制系统，并且有可靠的安全联锁保护系统。
安全管理评价的实施
安全阀使用单位的安全管理评价应参照GB/T 26610.4的要求进行。
安全阀原始资料收集整理与分析
安全阀制造信息
（1）质量证明文件
包括安全阀的型号、制造日期、制造标准、流道直径、开启高度、适用温度、适用介质、阀体材料、弹簧材料及热强压处理报告、背压力（适用时）、额定排量等。
（2）安全阀简图及数据表。
（3）安装及其维护、校验说明书。
（4）安全阀计算说明书。
运行记录
运行记录包括被保护压力容器运行中压力、温度、相组分的变化，操作介质的危险程度等，安全阀在使用过程中是否开启过，开启的次数等。
检验资料
（1）在线检查报告
查看安全阀运行中是否出现外部腐蚀、带把手弹簧式安全阀是否可以正常提拉、安全阀是否有泄漏等问题。
（2）在线校验报告
对安全阀运行中的开启、回坐、密封能力进行分析。
（3）离线校验及维修报告
了解安全阀弹簧、阀瓣、阀座等的损伤情况。
安全阀所保护设备的资料
安全阀所保护设备的资料包括：设备类型，材质，壁厚，损伤模式等。
安全阀失效模式识别
选型不当
（1）额定排放量与实际需要的安全泄放量不匹配；
（2）工作压力等级选择不当，导致排放量不够或回座压力过大而不回座；
（3）压力等级不够细分，启闭压差过小，安全阀开启回座性能不够。
安装和校验
（1）阀杆歪斜引起安全阀弹簧偏心；
（2）使用前没有校验或者校验不当，无法获得合适的整定压力及实际所需要的排放量；
安全阀弹簧失效
（1）腐蚀断裂；
（2）弹性减退（蠕变和应力松弛）。
介质因素的影响
介质对安全阀阀体与内件的腐蚀，将导致安全阀泄漏、不能及时开启甚至不能开启等失效，特别是对阀瓣、导向套、阀杆、阀座阀瓣密封面等有相对运动的内件的腐蚀。另外，介质如果粘性较大或含有一定量的固体颗粒，将造成安全阀腔体堵塞而不能正常开启。
其他因素
较为完善的设备管理制度将有助于提高安全阀的可靠性。此外，安全阀的历史运行情况，假如动作频繁，开启次数过多，对于其工作性能也有一定的影响。
安全阀失效可能性的定量计算方法
安全阀失效可能性的定量计算方法应按照GB/T 26610.4的要求进行。
安全阀失效后果的定量计算方法
安全阀失效后果的定量计算方法应按照GB/T 26610.5的要求进行。
安全阀风险的定量计算方法
安全阀风险的定量计算方法应按照GB/T 26610.2的要求进行。
安全阀定量风险评估文件和记录的保存
安全阀定量风险评估文件和记录的保存应按照GB/T 26610.1的要求进行。
[bookmark: _Toc190805363]安全阀长周期连续运行评价方法
评价流程图
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步骤1
安全阀使用单位根据企业自身需求，向安全阀校验单位提出长周期连续运行的申请。步骤1由安全阀使用单位负责实施。
步骤2
安全阀校验单位根据使用单位所提供的安全阀台账对安全阀进行筛选，筛选出承压设备用安全阀。步骤2由安全阀校验机构负责实施。
步骤3
（1）同时满足以下条件可延长校准周期至3年：
（a）安全阀制造单位能提供证明，证明其所用弹簧按照GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》进行了强压处理或者加温强压处理，并且同一热处理炉同规格的弹簧取10％（但不得少于2个）测定规定负荷下的变形量或者刚度，测定值的偏差不大于15％的；
（b）安全阀内件材料耐介质腐蚀的；
（c）安全阀在正常使用过程中未发生过开启的；
（d）压力容器及其安全阀阀体在使用时无明显锈蚀的；
（e）压力容器内盛装非粘性并且毒性危害程度为中度及中度以下介质的；
（f）使用单位建立、实施了健全的设备使用、管理与维护保养制度，并且有可靠的压力控制与调节装置或者超压报警装置的；
（g）使用单位建立了符合要求的安全阀校验站，具有安全阀校验能力的；
（h）有清晰的历史纪录，能够说明被保护设备安全阀的可靠使用；
（i）被保护设备的运行工艺条件稳定；
（j）安全阀内件材料没有被腐蚀；
（k）安全阀在线检查和在线检测均符合使用要求；
（l）有完善的应急预案。
（2）同时满足以下条件可延长校验周期至5年：
（a）安全阀制造单位能提供证明，证明其所用弹簧按照GB/T 12243进行了强压处理或者加温强压处理，并且同一热处理炉同规格的弹簧取20％（但不得少于4个）测定规定负荷下的变形量或者刚度，测定值的偏差不大于10％的；
（b）压力容器内盛装毒性危害程度为轻度（无毒）的气体介质，工作温度不大于200℃的。
（c）安全阀内件材料耐介质腐蚀的；
（d）安全阀在正常使用过程中未发生过开启的；
（e）压力容器及其安全阀阀体在使用时无明显锈蚀的；
（f）使用单位建立、实施了健全的设备使用、管理与维护保养制度，并且有可靠的压力控制与调节装置或者超压报警装置的；
（g）使用单位建立了符合要求的安全阀校验站，具有安全阀校验能力的；
（h）有清晰的历史纪录，能够说明被保护设备安全阀的可靠使用；
（i）被保护设备的运行工艺条件稳定；
（j）安全阀内件材料没有被腐蚀；
（k）安全阀在线检查和在线检测均符合使用要求；
（l）有完善的应急预案。
（3）步骤3由安全阀校验机构负责实施。
步骤4
按照本标准6.3章节进行第三方安全管理评价。步骤4由第三方评价机构负责实施。
步骤5
符合TSG 21延长校验周期要求的安全阀，经使用单位安全管理负责人的批准，可延长校验周期至3年或5年。步骤5由安全阀使用单位负责实施。
步骤6
对准备进行定量风险评估的所有安全阀进行离线或者在线校验。校验要求参照本标准第4部分和第5部分进行。步骤6由安全阀校验机构负责实施。
步骤7
对经过离线或在线校验的安全阀进行定量风险评估，具体评估方法参照本标准第6部分进行。步骤7由符合6.1章节要求的检验机构负责实施。
步骤8
（1）根据所设定的失效可能性检验目标（通常为3级）和风险等级检验目标（通常为中风险）计算安全阀达到所设定目标的具体时间节点，综合比较这2个时间节点，得出最终时间节点，即为最迟的下次校验日期。
（2）安全阀最短校验周期为1年，最长为5年，校验日期可精确度到以月为单位。
（3）根据安全阀达到检验目标所需的时间长短来确定在线检查频率。
表1在线检查频率推荐表
	
	安全阀风险等级或失效可能性达到检验目标所需时间

	检验目标（风险等级/失效可能性）
	1年以内（含）
	1年~2年范围内（含2年）
	2年~3年范围内（含3年）
	3年~4年范围内（含4年）
	4年~5年范围内（含5年）

	中风险/3级
	3个月/次
	半年/次
	半年/次
	1年/次
	1年/次

	低风险/1~2级
	半年/次
	半年/次
	1年/次
	1年/次
	1年/次



（4）在线检查的内容：
（a）安全阀的安装是否正确；
（b）安全阀的资料是否齐全（铭牌、质量证明文件、安装号、校验记录及报告）；
（c）安全阀外部调节机构的铅封是否完好；
（d）有无影响安全阀正常功能的因素；
（e）必须设置截断阀的情况时，其安全阀进口前和出口后的截断阀铅封是否完好并且处于正常开启位置；
（f）安全阀有无泄漏；
（g）安全阀外表有无腐蚀情况；
（h）为波纹管设置的泄出孔应当敞开和清洁；
（i）提升装置（扳手）动作有效，并且处于适当位置；
（j）安全阀外部相关附件完整无损并且正常；
（5）在线检查结果不合格的处理：
（a）通知使用单位进行校验和维修；
（b）若使用单位不采取任何处理措施，则安全阀校验机构应将在线检查结果报送至相关监管部门；
（c）经过校验和维修合格后的安全阀，按照7.1章节的评价流程重新评估。
（6）步骤8由符合6.1章节要求的检验机构、安全阀校验机构和安全阀使用单位三方共同负责实施。
步骤9
收集并保存安全阀长周期连续运行期间内的所有技术文档资料，包括：使用单位安全管理评价记录和报告、安全阀离线或在线校验记录和报告、安全阀定量风险评估记录和报告、在线检查记录和报告等。步骤9由安全阀使用单位、检验机构、校验机构三方共同负责实施。
安全阀延长校验周期的中止
在整个延长校验周期内，若出现安全阀在线检查不合格的，且使用单位不采取任何措施的。安全阀延长校验周期应立即中止。
延长校验周期结果的说明
安全阀延长校验周期的结果（即下次校验日期）应在安全阀校验记录、报告、定量风险评估报告、安全阀标牌中予以注明和体现。
























附录A
（规范性）
安全阀校验记录
表A.1规定了安全阀校验原始记录的格式。
	表A.1 安全阀校验记录
记录编号：

	使用单位
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设备代码
	
	设备名称
	

	安全阀位号
	
	设备编号
	

	安全阀类型
	
	安全阀型号
	

	校验编号
	
	执行标准
	

	工作压力
	
	要求整定压力
	

	工作介质
	
	公称通径
	

	制造单位
	
	制造许可证编号
	

	出厂日期
	
	出厂编号
	

	密封面直径/
阀座口径
	
	压力级别范围
	

	校验方式
	□离线       □在线
	校验设备编号
	

	校验介质
	□氮气 □空气 □蒸汽
	校验介质温度
	

	检 查 与 校 验

	外观
检查
	□合格 □不合格
	压力表(传感器)编号
	

	
	
	压力表(传感器)精度
	

	拆卸检查
	　

	试验次数
	第 1 次
	第 2 次
	第 3 次

	实际整定压力
	　MPa
	MPa
	　MPa

	密封试验压力
	　MPa
	MPa
	　MPa

	校验结果
	□合格 □不合格
	下次校验日期
	

	维护检修及其它情况说明：

	校验员
	
	日期
	
	校核
	
	日期
	


注：安全阀类型项允许填字母：A-弹簧式  B-先导式  C-杠杆式  D-重锤式E-脉冲式如“校验结果”为不合格，请在“维护检修情况说明”中注明不合格原因。
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附录B
（规范性）
安全阀校验报告
表B.1规定了安全阀校验报告的格式。
表 B.1  安全阀校验报告
	报告编号：业务流水号：

	使用单位
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设备代码
	
	设备名称
	

	安全阀位号
	
	设备编号
	

	安全阀类型
	
	安全阀型号
	

	校验编号
	
	出厂编号
	

	执行标准
	

	风险评估报告编号
	

	工作压力
	
	要求整定压力
	

	工作介质
	
	公称通径
	

	校验方式
	
	校验介质
	

	整定压力
	
	密封试验压力
	

	校验结果
	□合格 □不合格
	下次校验日期
	

	下次校验日期的说明：

	维护检修情况说明：

	编  制
	
	日 期
	
	检测机构核准证号：
检验检测专用章

	审  核
	
	日 期
	
	

	批  准
	
	日 期
	
	

	1、 本报告无编制、审核、批准人员签字和本公司的检验检测专用章或涂改无效。
2、本报告复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3、如校验结果为不合格，请在“维护检修情况说明”中注明不合格原因。
4、公司地址：
5、电话：  传真：监督电话：网址：
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附录C
（资料性）
安全阀风险评估基本数据采集表
表C.1规定了安全阀定量风险评估基本数据采集表的格式。
表C.1  安全阀风险评估基本数据采集表

	安全阀风险评估计算数据采集表

	序号
	安全阀位号
	产品规格
	安全阀材质
	整定压力
	最高工作压力
	最高工作温度
	安装方式
	防护对象
	安全阀所保护设备
	介质
	介质的相
	投用日期
	位置
	安全阀类型
	是否软座设计
	排放
	上游是否有爆破片
	上次校验日期
	是否频繁起跳
	是否颤振
	脉动工况服役
	是否在线校验
	探测系统类型
	隔离系统类型
	减轻系统类型

	
	
	通径
	压力
	
	
	
	
	
	管程
	壳程
	编号
	名称
	温度
	压力
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















附录D
（资料性）
安全阀风险评估报告
表D.1规定了安全阀风险评估报告的表式。
表D.1安全阀定量风险评估及推荐校验周期表
报告编号：
	序号
	安全阀位号
	整定压力MPa
	最高工作温度℃
	介质
	失效后果等级
	当前时间失效可能性等级
	当前时间节点风等级
	1年后失效可能性等级
	1年后风险等级
	2年后失效可能性等级
	2年后风险等级
	3年后失效可能性等级
	3年后风险等级
	4年后失效可能性等级
	4年后风险等级
	5年后失效可能性等级
	5年后风险等级
	推荐校验周期
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附录 E
（资料性）
安全阀在线检查记录
表 E.1 安全阀在线检查记录表
记录编号：
	使用单位
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设备代码
	
	设备名称
	

	安全阀位号
	
	设备编号
	

	安全阀类型
	
	安全阀型号
	

	校验编号
	
	出厂编号
	

	执行标准
	

	风险评估报告编号
	

	在线检查项目
	安全阀的安装是否正确
	□合格    □不合格

	
	安全阀的资料是否齐全（铭牌、质量证明文件、安装号、校验记录及报告）
	□合格    □不合格

	
	安全阀外部调节机构的铅封是否完好
	□合格    □不合格

	
	有无影响安全阀正常功能的因素
	□合格    □不合格

	
	必须设置截断阀的情况时，其安全阀进口前和出口后的截断阀铅封是否完好并且处于正常开启位置
	□合格    □不合格

	
	安全阀有无泄漏
	□合格    □不合格

	
	安全阀外表有无腐蚀情况
	□合格    □不合格

	
	为波纹管设置的泄出孔应当敞开和清洁
	□合格    □不合格

	
	提升装置（扳手）动作有效，并且处于适当位置
	□合格    □不合格

	
	安全阀外部相关附件完整无损并且正常
	□合格    □不合格

	检查
	
	日期
	

	校准
	
	日期
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