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II
低碳产品评价方法与要求 Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带
1　 范围
本文件规定了Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品评价的术语和定义、评价边界及范围、评价要求和产品碳排放评价报告。
本文件适用于Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带的低碳产品评价。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 17167	用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 19001	质量管理体系 要求
GB 21256	粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额
GB 21342	焦炭单位产品能源消耗限额
GB/T 21368	钢铁企业能源计量器具配备和管理要求
GB/T 23331	能源管理体系 要求及使用指南
GB 32050	电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额
GB/T 32151.5	温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业
3　 术语和定义
GB/T 32151.5界定的术语和定义适用于本文件。
4　 评价边界及范围
本文件界定的Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品评价的系统边界包括两个阶段：原辅料与能源获取阶段；钢铁产品生产阶段。如图1所示，具体包括：
a） 原材料开采、生产（铁矿石、合金等）；
b） 辅料开采、生产（石灰石、白云石、耐火材料等）；
c） 能源开采、生产（煤、外购焦炭、外购电力等）；
d） 运输（主要原材料、能源、辅料的运输）；
e） 钢铁产品生产。
 [image: ]Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带


图1  Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品评价边界及范围

5　 低碳产品评价要求
5.1　 基本要求
申请Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品的企业应确保满足以下基本要求：
a）生产企业具备法人资格，并满足生产许可的要求（需要时）；
b）产品质量应满足相关标准要求；
c）生产企业未列入国家信用信息严重失信主体名录；
d）生产企业不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；
e）生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 23331分别建立质量管理体系和能源管理体系；
f）生产企业应按照GB 17167、GB/T 21368配备能源计量器具；
g）生产企业各工序单位产品能源消耗应符合GB 21256、GB 21342、GB 32050中准入值要求。
5.2　 低碳钢材产品碳排放基准值
Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带产品碳排放基准值应符合表1的规定。
表1  Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带产品碳排放量基准值                    单位：tCO2/t钢材
	产品类型
	碳排放基准值

	Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带
	热轧钢板
	3.50

	
	中厚板
	3.75

	
	冷轧钢板
	4.15

	注：对于不锈钢产品，合金含量≥18%且＜30%，单位产品碳排放基准值在表1的数值基础上按比例乘以1.4系数修正；合金含量≥30%且＜40%，单位产品碳排放基准值在表1的数值基础上按比例乘以1.6系数修正；合金含量≥40%，单位产品碳排放基准值在表1的数值基础上按比例乘以1.8系数修正。


5.3　 数据统计期
Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品生产过程碳排放数据统计应基于可计量的统计期进行统计，一般情况下应以财务年为统计期。
5.4　 单位钢材产品碳排放量核算方法
Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品碳排放量应采用附录A的方法核算。
5.5　 低碳产品判定准则
在满足5.1基本要求的前提下，Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带的单位产品碳排放量应不高于表1要求的产品为低碳钢材产品。
6　 产品碳排放评价报告
6.1　 概述
Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带低碳产品评价报告应说明评价主体基本信息、基本要求符合性、单位产品碳排放量、活动水平数据及其来源、排放因子及其来源等信息。
6.2　 基本信息
基本信息应包括评价主体名称、单位性质、报告数据统计期、联系人信息、产品类型、评价单元、工艺流程及装备情况介绍等内容。
6.3　 基本要求符合性
对基本要求符合性进行说明，并附证明材料。
6.4　 单位产品碳排放量
报告核算期各阶段碳排放量以及单位Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢钢板及钢带产品的碳排放量。
6.5　 活动数据及其来源
报告燃料消耗量、生产过程含碳物料消耗量、固碳产品消耗量、电力、热力等详细清单信息及数据来源。
6.6　 排放因子及其来源
报告采用的各种排放因子数据及其来源。
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附  录  A
（规范性）
钢材产品碳排放量核算方法
单位钢材产品碳排放量核算方法
单位钢材产品碳排放量等于原辅料与能源开采、生产和运输阶段碳排放量和钢材产品生产阶段碳排放量之和与对应钢材产品产量之比，按式（A.1）计算：
………………………………………（A.1）
式中：
    ——单位钢材产品碳排放量，以吨二氧化碳每吨钢材（tCO2/t钢材）计；
——核算和报告期内原辅料与能源开采、生产和运输阶段产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
 ——核算和报告期内钢材产品生产阶段产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
Q    ——核算和报告期内对应钢材产品产量，单位为吨（t）。
原辅料与能源开采、生产和运输阶段产生的碳排放量核算
纳入核算的产品类型应包括表A.1界定的产品。
表A.1  原辅料与能源开采、生产和运输阶段需纳入核算的产品类型
	产品类型
	产品名称

	原料
	铁矿石

	
	铁精粉（含加工）

	
	铁合金（铬铁、锰铁、钼铁、镍铁、硅铁）

	
	外购烧结矿

	
	外购球团矿

	
	外购铁锭

	
	外购废钢

	能源
	煤（洗精煤、烟煤、无烟煤等）

	
	外购焦炭

	
	电力

	辅料
	石灰石

	
	白云石

	
	电极


概述
原辅料与能源开采、生产和运输阶段产生的碳排放量宜优先采用供货企业提供的经第三方认证的碳排放量数据。对于无法提供碳排放量数据的供货企业，应按式（A.2）计算：
……………………………（A.2）
式中：
——核算和报告期内第h种原辅料与能源开采及生产阶段的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
    ——核算和报告期内第h种原辅料与能源运输过程的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
h       ——原辅料与能源的类型。
原辅料与能源开采及生产过程碳排放量
核算方法
原辅料与能源开采及生产过程碳排放量，应按式（A.3）计算：
………………………………（A.3）
式中：
——核算和报告期内第h种原辅料与能源的活动数据，单位为吨(t)，其中电力活动数据单位为兆瓦时（MWh）；
——第h种原辅料与能源开采及生产过程的二氧化碳排放因子，以吨二氧化碳每吨(tCO2/t)计，其中电力二氧化碳排放因子以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）计；
活动数据获取
原辅料与能源的活动水平数据应采用采购单、财务报表等结算凭证上的数据。
排放因子数据获取
原辅料与能源开采及生产的二氧化碳排放因子，宜优先选用企业提供的经第三方核证的数据，对于无法提供的应采用附录B中B.1的数据。
原辅料与能源运输过程碳排放量
核算方法
原辅料与能源运输过程产生的碳排放量，应按式（A.4）计算：
………………………………（A.4）
式中：
——核算和报告期内第h种原辅料与能源的第p类运输方式的运输距离，单位为千米(km)；
——第h种原辅料与能源的第p类运输方式的二氧化碳排放因子，以吨二氧化碳每吨每千米（tCO2/tkm）计；
p   ——原辅料的运输方式，例如公路、铁路、水运等。
活动数据获取
原辅料与能源的活动水平数据应采用采购单等结算凭证上的数据。原辅料与能源厂外运输距离宜采用实际里程数统计数据进行计算。
排放因子数据获取
运输过程的二氧化碳排放因子宜优先选用企业提供的经第三方核证的数据，对于无法提供的应采用附录B中B.2的数据。
钢材产品生产阶段的碳排放量核算
概述
钢材产品生产阶段碳排放量等于核算边界内所有的燃料燃烧排放量和工业生产过程排放量之和，同时扣除固碳产品隐含的二氧化碳排放量以及输出的电力和热力所对应的碳排放量，按式（A.5）计算：
………………（A.5）
式中：
 ——燃料燃烧排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
 ——过程排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
 ——企业固碳产品隐含的排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
——输出的电力对应的排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
——输出的热力对应的排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计。
燃料燃烧排放
燃料燃烧排放量核算方法
燃料燃烧碳排放量是报告期内各种燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按式（A.6）计算：
………………………（A.6）
式中：
——第i种燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨(t)；对气体燃料，单位为万标立方米(104Nm3)；
——第i种燃料的收到基元素含碳量，对于固体或液体燃料，以吨碳每吨燃料(tC/t)计；对于气体燃料，以吨碳每万标立方米(tC/104Nm3)计；
——第i种燃料的碳氧化率，以%表示；
i  ——燃料种类代号。
对于开展燃煤元素碳实测的，其收到基元素碳含量按式（A.7）换算：
…………………（A.7）
式中：
——燃煤收到基元素含碳量，以吨碳每吨(tC/t)计；
——空干基元素含碳量，以吨碳每吨(tC/t)计；
——干燥基元素含碳量，以吨碳每吨(tC/t)计；
——收到基水分，可采用企业每日测量值的月度加权平均值，以%表示；
——空干基水分，可采用企业每日测量值的月度加权平均值，以%表示。
对于未开展元素碳实测的，其收到基元素碳含量按式（A.8）计算：
………………………………（A.8）
式中：
——第i种燃料的收到基低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦/吨(GJ/t)；对气体燃料，单位为吉焦/万标准立方米(GJ/104Nm3)，可采用GB/T 32151.5的缺省值；
   ——第i种燃料的单位热值含碳量，以吨碳每吉焦（tC/GJ）计；
工业生产过程排放
工业生产过程排放按照GB/T 32151.5的核算方法进行核算。
输出的电力和热力排放
输出的电力和热力对应的排放量按照GB/T 32151.5的核算方法进行核算，其中电力排放因子可选用0.5703tCO2/MWh（如国家主管部门发布相关数据，宜采用国家最新发布值），热力排放因子可选用0.11tCO2/GJ。
固碳产品隐含的排放
固碳产品隐含的排放按照GB/T 32151.5的核算方法进行核算。


附  录  B
（规范性）
相关参数缺省值
B.1　 原辅料与能源开采、生产过程二氧化碳排放因子
常用原辅料与能源开采、生产过程二氧化碳排放因子见表B.1。
表B.1  原辅料与能源开采、生产过程二氧化碳排放因子
	名称
	单位
	二氧化碳排放因子

	外购焦炭
	tCO2/t
	0.93

	煤
	tCO2/t
	0.3

	电力
	tCO2/MWh
	0.67

	铁矿石
	tCO2/t
	0.04

	铁精粉（含加工）
	tCO2/t
	0.2

	铁合金
	高碳铬铁
	tCO2/t
	5.5

	
	中（低）碳铬铁
	tCO2/t
	5.0

	
	高炉锰铁
	tCO2/t
	6.2

	
	电炉高碳锰铁
	tCO2/t
	5.0

	
	钼铁
	tCO2/t
	8.1

	
	镍铁
	tCO2/t
	9.4

	
	硅铁
	tCO2/t
	11.4

	外购废钢
	tCO2/t
	0.1

	外购铁锭
	tCO2/t
	1.4

	外购烧结矿
	tCO2/t
	0.20

	外购球团矿
	tCO2/t
	0.07

	电极
	tCO2/t
	2.65

	石灰石
	tCO2/t
	0.005

	白云石
	tCO2/t
	0.006

	注：数据取值来源行业测算数据


B.2　 原辅料与能源运输过程二氧化碳排放因子
常用原辅料与能源运输过程二氧化碳排放因子见表B.2。
表B.2  原辅料与能源运输过程二氧化碳排放因子
	原辅料运输方式
	单位
	二氧化碳排放因子

	道路交通运输
	kgCO2/tkm
	0.074

	铁路运输
	kgCO2/tkm
	0.011

	水运
	kgCO2/tkm
	0.012

	注：数据取值来源行业测算数据
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