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建筑装饰工程室内施工质量验收技术规程
[bookmark: _Toc195188277][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Hlk195191030]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了建筑装饰工程室内施工质量验收的术语和定义、材料环保验收、室内环境健康验收、精细化分项验收、智能系统验收、耐久性验收。
本文件适用于建筑装饰工程室内施工的质量验收。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc195188278][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板
GB/T 18883 室内空气质量标准
GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范
GB/T 50034 建筑照明设计标准
GB 50118 民用建筑隔声设计规范
GB 50314 智能建筑设计标准
GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc195188279]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

装饰工程 decoration engineering
是指通过对建筑室内外空间进行表面处理、材料应用与工艺构造，实现功能优化、美学提升及环境质量改善的专业化施工过程。
[bookmark: _Toc195188280]材料环保验收
一般规定
室内装饰工程所用材料应符合国家现行环保标准，并优先选用通过绿色建材认证或取得中国环境标志的产品。
材料环保验收应贯穿材料进场、施工过程及竣工阶段，确保全周期环保可控。
施工单位应建立材料环保档案，内容包括出厂合格证、环保检测报告及可追溯信息。
材料进场验收
材料分类与标识
材料进场时，应按用途（如饰面、基层、胶粘剂等）分类堆放，并设置环保标识，注明材料名称、环保等级及检测状态。
对于易释放有害物质的材料（如人造板材、涂料、胶粘剂），应单独存放并设置警示标识。
文件核查
施工单位应核查材料的环保检测报告，检测项目应包含甲醛、苯系物、TVOC、重金属等指标，检测结果应符合GB 50325的限值要求。
进口材料应提供中文版环保认证文件，且其环保性能不得低于国内同类标准。
抽样复验
下列材料进场时，宜按批次进行抽样复验：
人造板材；
水性涂料、溶剂型涂料；
胶粘剂、防水材料。
复验抽样比例不宜少于进场数量的3%，且单批次不足100件时至少抽检1件。
环保性能检测
有害物质限值
室内装饰材料的有害物质释放量应符合表1的规定。
有害物质限值
	[bookmark: _Hlk195191066]材料类别
	检测项目
	限值要求

	人造板材
	甲醛释放量
	≤0.124 mg/m³

	水性涂料
	TVOC
	≤80 g/L

	胶粘剂
	苯系物总和
	≤50 mg/kg

	石材
	放射性核素（内照射指数）
	≤1.0



对儿童房、医疗空间等敏感区域，宜采用严于表1的限值标准。
环保性能验证
施工单位可委托具备CMA资质的第三方检测机构对材料环保性能进行验证。
检测不合格材料应立即退场，并留存退场记录备查。
材料储存与施工环保要求
储存管理
易燃、易挥发材料应存放于阴凉通风场所，并远离火源及人员密集区。
涂料、胶粘剂等开封后未用完的材料应密封保存，并标注开封时间及有效期。
施工过程控制
施工中宜采用低污染工艺，减少现场切割、喷涂等作业产生的粉尘及有害气体。
使用溶剂型材料时，应确保作业区域通风良好，且施工人员应佩戴防护装备。
废弃物处理
废弃材料应分类存放，可回收材料（如金属、玻璃）与有害废弃物（如废油漆、胶桶）应分开处理。
有害废弃物的运输与处置应符合地方环保部门规定，不应随意倾倒或混入生活垃圾。
环保验收记录
施工单位应填写《材料环保验收记录表》，内容包括材料名称、供应商、检测结果、验收结论等。
验收记录应作为工程竣工文件的一部分，存档期限不得少于工程保修期。
[bookmark: _Toc195188281]室内环境健康验收
一般规定
室内环境健康验收应涵盖空气质量、声学环境、光环境及热湿环境等指标，确保工程交付后满足健康居住与使用需求。
验收工作应在装饰工程竣工后、家具软装进场前进行，避免外部因素干扰检测结果。
检测方法应符合GB 50325、GB/T 18883、GB 50118的规定。
空气质量验收
检测项目与限值
空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机物）及可吸入颗粒物（PM10）的浓度应符合表2的规定。
检测项目与限值
	[bookmark: _Hlk195191099]污染物
	限值
mg/m³
	检测条件

	甲醛
	≤0.07
	密闭12 h后检测

	TVOC
	≤0.45
	密闭12 h后检测

	苯
	≤0.06
	正常通风条件下检测

	PM10
	≤0.15
	动态活动状态下检测



对医院、幼儿园等敏感场所，甲醛限值宜从严控制，甲醛≤0.05 mg/m³。
检测方法
甲醛、TVOC等气态污染物检测应采用分光光度法或气相色谱法，PM10检测可采用激光散射法。
检测点布置应符合下列要求：
房间面积≤50 m²时，至少设1个检测点；
房间面积＞50 m²时，每增加50 m²增设1个检测点；
检测点高度宜距地面0.8 m～1.5 m，避开通风口和门窗。
声学环境验收
隔声性能
分户墙、楼板的空气声隔声量应≥45 dB，室内背景噪声级宜≤35 dB（A）。
对会议室、影音室等有特殊声学要求的空间，可增设混响时间验收指标。
检测方法
隔声量检测宜采用声压级差法，背景噪声检测应使用积分式声级计。
检测时应关闭门窗及空调设备，室外噪声源超过限值时，可暂停检测。
光环境验收
照度与均匀度
主要功能区域照度应符合GB/T 50034要求，如：
起居室一般照明≥100 lx；
书房书写台面≥300 lx；
卫生间镜前区域≥200 lx。
照度均匀度应≥0.7，避免局部眩光或阴影。
眩光控制
直接型灯具的眩光指数（UGR）宜≤19，阅读区、办公区可从严要求，UGR≤16。
镜面、玻璃等反光材料表面应避免直射光源，必要时应采用防眩光措施。
热湿环境验收
温湿度范围
冬季室内温度宜≥18 ℃，相对湿度宜≤60%；
夏季室内温度宜≤26 ℃，相对湿度宜≤65%。
检测条件
检测应在空调系统连续运行24 h后进行，测点应避开热源及阳光直射区域。
对有地暖、新风系统的空间，应分别测试系统启停状态下的温湿度波动。
水质验收
直接饮用水、生活热水水质应符合GB 5749的要求，检测项目包括余氯、重金属、微生物等。
龙头出水水质抽样比例不宜少于总数的10%，且每个用水区域至少检测1个点。
验收程序与方法
验收流程
验收流程应符合下列要求：
施工单位自检合格后提交验收申请；
监理单位组织第三方检测机构进行现场抽检；
检测数据超标时，应整改后复验，复验抽检比例加倍。
结果判定
所有检测点中，90%及以上数据合格且超标点经整改后达标，可判定验收通过。
敏感区域（如儿童房）或关键指标（如甲醛）超标，应直接判定为不合格。
验收记录与报告
检测单位应出具《室内环境健康检测报告》，内容包括检测方法、仪器型号、数据表格及结论。
验收记录应保存原始数据，电子档案宜留存至少10年。
[bookmark: _Toc195188282]精细化分项验收
一般规定
精细化分项验收应针对室内装饰工程中易出现质量通病的细节部位，强化工艺精度与观感质量要求。
验收应分层进行，包括基层处理、饰面安装、收口工艺等环节，每道工序完成后需经隐蔽验收方可进入下一工序。
施工单位宜采用数字化检测工具（如激光水平仪、三维扫描仪）辅助人工检查，提升验收精度。
基层处理验收
墙面基层
墙面平整度偏差应≤2 mm/2 m，阴阳角垂直度偏差应≤3 mm/2 m。
砂浆基层应无空鼓、开裂，空鼓面积单处宜≤100 cm²且总占比应＜5%。
防潮处理区域（如卫生间墙面）应涂刷均匀，无漏刷、堆积现象。
地面基层
地面平整度偏差应≤3 mm/2 m，地漏周边坡度宜≥1%。
自流平基层表面应无气泡、色差，硬度检测宜达到莫氏硬度≥3。
顶面基层
顶面龙骨安装间距应符合设计要求，主龙骨间距偏差应≤50 mm。
基层板接缝处应预留3 mm～5 mm伸缩缝，并填充弹性嵌缝材料。
饰面工程验收
墙地砖铺贴
单片砖空鼓率应≤5%，且空鼓区域不得位于边角或受力集中部位。
砖缝宽度偏差宜≤0.5 mm，填缝应饱满密实，无遗漏或污染。
阳角处宜采用45°倒角拼接或专用护角条，接缝高低差应≤1 mm。
石材安装
石材色差应目视无明显差异，纹理走向宜按设计排版图施工。
干挂石材的挂件安装应牢固，挂件间距宜≤600 mm，并进行拉拔力抽检。
石材防护层应覆盖均匀，泼水试验时水珠应呈荷叶效应。
木饰面与墙布
木饰面接缝应严密平直，接缝高低差应≤0.5 mm，无明显色差或划痕。
墙布铺贴应无气泡、皱褶，对花误差宜≤1 mm，边缘收口应平顺无毛边。
吊顶工程验收
龙骨系统
主龙骨吊杆间距应≤1200 mm，副龙骨间距应符合饰面板规格要求。
重型灯具、设备吊挂点应单独加固，并完成承重测试。
饰面板安装
石膏板接缝应预留5 mm～8 mm缝隙，采用专用嵌缝石膏填平并贴防裂带。
金属扣板安装应平整无翘曲，板缝宽度偏差宜≤0.3 mm，按压无松动异响。
开孔与检修口
灯具、风口开孔位置偏差应≤5 mm，切口应整齐无毛刺，并加装加固框。
检修口应开启灵活，关闭后与周边饰面平齐，缝隙均匀且≤1 mm。
收口工艺验收
墙地交接收口
踢脚线与墙面、地面应无缝隙，打胶应饱满顺直，胶线宽度宜≤3 mm。
石材与木地板交接处宜采用T型金属条收口，高差过渡应平缓（坡度≤5%）。
阴阳角处理
阳角保护条安装应牢固，与饰面接缝高低差应≤0.5 mm，无崩边现象。
阴角处涂料或壁纸应无明显接痕，灯光侧照时无阴影断裂。
管线穿墙收口
管线穿越墙面处应加装套管，套管端部与饰面平齐，打胶密封无开裂。
装饰盖板安装应居中对称，按压无松动，盖板与墙面缝隙宜≤1 mm。
细部节点验收
门窗套安装
门窗套与墙体间隙应填充发泡胶，外表面打胶应连续光滑，无断胶或起泡。
门套线与地面间隙宜≤2 mm，并采用弹性密封胶填充。
装饰线条与造型
木质线条接缝应45°拼接，接缝处无错位或色差，手感平滑无毛刺。
曲面造型弧度应流畅，三维扫描比对设计模型偏差宜≤3 mm。
检测方法与工具
传统工具检测
平整度：2 m靠尺配合塞尺。
空鼓：空鼓锤轻敲，单点空鼓面积超限时应标记整改。
数字化检测
激光水平仪：校验阴阳角垂直度、吊顶水平度。
三维扫描仪：生成饰面平整度云图，标注超标区域。
红外热像仪：辅助检测隐蔽工程渗漏或空鼓。
验收程序
分项工程应按施工段划分检验批，每检验批抽检比例宜≥10%。
主控项目应全数检查，一般项目（可按比例抽检。
不合格项整改后应扩大抽检范围，复验抽检比例宜≥20%。
验收记录
施工单位应填写《精细化分项验收记录表》，记录包括检测点位、工具类型、偏差值及整改措施。
数字化检测数据应存档为电子文件，支持后期质量追溯。
[bookmark: _Toc195188283]智能系统验收
一般规定
智能系统验收应覆盖室内装饰工程中集成的智能家居、安防、照明、暖通等子系统，确保功能完整性、兼容性及安全性。
智能系统设备及线缆选型、安装应符合设计文件及GB 50314要求，且满足用户实际使用需求。
验收分为单机调试、系统联动调试及用户培训三个阶段，各阶段需留存测试记录。
网络及布线验收
综合布线
网络线缆（如光纤、六类网线）应预留冗余长度，线缆标识应清晰，标注用途及目标设备。
强弱电线路交叉处宜采用金属屏蔽管隔离，间距应≥300 mm，避免信号干扰。
无线网络覆盖
无线AP点位布置应确保全屋信号强度≥-65 dBm，漫游切换延迟宜≤50 ms。
对智能家居密集区域（如客厅、卧室），可增设AP或采用Mesh组网提升稳定性。
隐蔽工程验收
预埋线管应无死弯、破损，穿线后应进行通断测试，线损率应≤2%。
弱电箱内线缆应绑扎整齐，预留端口对应标签，电源插座接地应可靠。
智能设备安装验收
终端设备安装
智能开关、传感器安装高度偏差应≤5 mm，与墙面贴合无缝隙，按压无松动。
摄像头、语音助手等设备视角/拾音范围应覆盖设计区域，避免盲区或干扰。
控制器与网关
控制主机应固定牢靠，散热空间≥100 mm，接入电源需配置独立回路及浪涌保护。
多协议网关宜部署于空间中心位置，与终端设备距离应≤15 m。
供电与接地
智能设备独立供电时，电压波动范围应≤±5%，接地电阻应≤4 Ω。
电池供电设备（如无线传感器）应检查剩余电量，并标注更换周期。
系统功能验收
基础功能测试
单设备功能应正常，如灯光调光、窗帘启停、温控调节等，响应延迟宜≤1 s。
场景模式（如“离家模式”“会客模式”）触发成功率应≥95%，动作执行无遗漏。
联动与兼容性
跨品牌设备互联互通性应通过开放协议验证，指令冲突率应≤1%。
安防系统与门窗传感器、摄像头联动时，报警信息推送延迟应≤5 s。
远程控制与OTA
通过移动端APP远程控制设备成功率应≥98%，断网后本地控制功能应正常。
固件升级过程应完整无误，升级后系统需重新验证基础功能。
安全与数据管理验收
网络安全
智能设备接入网络应启用WPA3加密，默认密码应强制修改，并关闭非必要端口。
用户隐私数据（如人脸、语音）本地存储时，应加密处理，云端传输应符合GB/T 35273的要求。
故障容错
系统主控设备故障时，子系统应可独立运行，关键功能（如安防报警）不得中断。
断电恢复后，系统应自动重连并恢复断点前状态，数据丢失率应≤0.1%。
验收程序与记录
分阶段验收
单机调试：逐台验证设备通电、联网及基础功能。
联动调试：模拟用户场景测试系统协同性。
用户培训：交付前完成操作演示及应急处理教学。
检测工具与方法
网络分析仪：检测信号强度、丢包率；
协议分析软件：验证设备间通信兼容性；
压力测试工具：模拟高并发指令检验系统稳定性。
验收文件
智能系统拓扑图、设备清单及IP地址分配表。
功能测试报告、安全评估报告。
用户操作手册及售后服务协议。
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材料耐久性验收
抗污性检测
石材、瓷砖等硬质饰面材料应进行抗污性测试，采用墨水、酱油等污染物滴落24 h后观察渗透情况，表面应无渗透性污染。
涂料、墙布等软质饰面宜进行耐擦洗性试验，擦洗次数≥5000次后表面应无起皮、褪色现象。
耐磨性检测
木地板、地毯的耐磨等级应符合设计文件要求，检测方法可参照GB/T 18102，公共区域耐磨转数宜≥6000转。
涂料地面（如环氧地坪）耐磨性可用落砂法测试，磨损量应≤0.03 g/1000转。
防潮防霉性检测
卫生间、厨房墙面材料应进行湿度循环试验（湿度90%±5%，温度40 ℃±2 ℃，循环10次），表面应无鼓包、霉斑。
木质材料含水率应≤12%，并涂刷防霉涂层，28 d培养试验后霉变面积应＜5%。
施工工艺耐久性验收
接缝与收口耐久性
墙地砖接缝填缝材料应无开裂、脱落，经-10 ℃～50 ℃温度循环试验10次后，收缩率应≤1%。
吊顶接缝防裂带粘结强度应≥0.5 MPa，经振动试验（频率10 Hz，时长2 h）后无开裂。
固定件与连接耐久性
干挂石材挂件、金属装饰构件应进行拉拔力测试，设计荷载下位移应≤2 mm，且无塑性变形。
窗帘轨道、吊柜安装螺栓应进行疲劳试验，连接部位应无松动、异响。
环境适应性测试
温湿度循环试验
模拟室内温湿度变化（温度20 ℃～35 ℃、湿度30%～80%，循环30 d），饰面材料应无翘曲、变色。
地暖区域地面材料应进行热稳定性试验（28 ℃～45 ℃温差循环20次），接缝处膨胀变形应≤0.5 mm。
紫外线老化试验
窗帘、软包等易褪色材料经UV照射1000 h后，色差值ΔE应≤3.0。
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