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小流域山洪灾害风险隐患调查技术规程
[bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc103708421][bookmark: _Toc104214127][bookmark: _Toc8530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc30602][bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc115259517][bookmark: _Toc111995098][bookmark: _Toc5448][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc25133][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc99350762][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc9131][bookmark: _Toc104273485][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc27676][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc7207][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc71201057]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc10304][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc7253][bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc12114][bookmark: _Toc20779][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc115259518][bookmark: _Toc111995099][bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc27422][bookmark: _Toc104214128][bookmark: _Toc103708422][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc29452][bookmark: _Toc28470][bookmark: _Toc99350763][bookmark: _Toc71201058][bookmark: _Toc104273486][bookmark: _Toc26718931]本文件规定了小流域山洪灾害风险隐患调查的基本规定、调查准备、外业调查、测量、调查成果等内容。
本文件适用于以山丘区小流域为单元开展的山洪灾害风险隐患调查。
[bookmark: _Toc21887]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc10732][bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc7388][bookmark: _Toc18043][bookmark: _Toc8547][bookmark: _Toc23507][bookmark: _Toc6765][bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc99350764][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc103708423][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc104214129][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc111995100][bookmark: _Toc71201059][bookmark: _Toc115259519][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc104273487]GB/T 12898  国家三、四等水准测量规范
SL 58  水文测量规范
SL 196  水文调查规范
SL 197  水利水电工程测量规范
SL 653  小流域划分及编码规范
SL 767  山洪灾害调查与评价技术规范
[bookmark: _Toc13360]术语和定义
[bookmark: _Toc10908][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc1599373725][bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc22459][bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc9813]SL 653、SL 767界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc21509][bookmark: _Toc31439][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc20939][bookmark: _Toc19995][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc28172][bookmark: _Toc26434][bookmark: _Toc19497][bookmark: _Toc5757][bookmark: _Toc28054][bookmark: _Toc24422][bookmark: _Toc3465][bookmark: _Toc431207471]
山洪灾害风险隐患  potential risks of flash flood disasters
在山洪灾害发生过程中，可能造成保护对象受灾程度加剧的因素。一般为跨沟道路或桥涵、塘堰坝、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇口、沟道束窄、沟道急弯、低洼地等。
[来源：SL/T 666—2024,3.6]

调查对象  entities under investigation
受山洪威胁的城（集）镇、村庄、学校、企事业单位等。

[bookmark: _Toc9200][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc28674][bookmark: _Toc19256][bookmark: _Toc26255][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc5717]重要村落  important villages
经现场调查确定或经分析评价所确定的受山洪灾害威胁的自然村（组）。
[bookmark: _Toc9443][bookmark: _Toc9762][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc18732][bookmark: _Toc9318][bookmark: _Toc749][bookmark: _GoBack]基本规定
[bookmark: _Toc156466569][bookmark: _Toc156466628]调查对象
山洪灾害防治区内受山洪灾害威胁的小流域、集（城）镇、重要村落、跨沟道路或桥涵、塘（堰）坝、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、沟道束窄、沟道急弯、低洼地、临河滑坡体等对象。
[bookmark: _Toc156466629][bookmark: _Toc156466570]工作内容
在内业准备、外业调查和测量成果的基础上，对调查对象进行山洪灾害危害性分析。
[bookmark: _Toc156466571][bookmark: _Toc156466630]确定调查范围
沿河流方向，调查对象所处河段全部覆盖；沿高程方向，调查对象历史最高洪水位加1.0 m以下全覆盖。
[bookmark: _Toc156466631][bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc156466572]调查准备
[bookmark: _Toc156466573][bookmark: _Toc156466632]基础数据要求
高程基准采用1985国家高程基准（二期）。
平面坐标系采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。
投影分带采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带。
采用水利厅统建的水利一张图提供的地图服务（提供含影像图、交通图，符合OGC标准的WMTS服务），作为山洪灾害调查工作中空间数据绘制的基础工作底图。
采用最新的1:2000比例尺地形图（缺乏的地区采用1:10000比例尺）为确定防治区内重要村落名录及绘制危险区图提供高程数据信息。
[bookmark: _Toc156466574][bookmark: _Toc156466633]内业准备
基础资料
基础资料包括但不限于以下内容：
1. 最新的、精确到自然村一级的行政区划资料和基本信息；
1. 精确到行政村级别的行政边界、大比例尺地形图以及地质灾害点名录、类型及分布位置；
1. 小流域分布图、水雨情遥测站点信息、无线预警广播、历史山洪灾害信息以及前期山洪灾害项目实施成果等。
风险识别
按照调查名录逐一在工作底图上进行初查，选择受山洪威胁影响的沿河、离河（沟）较近居民点作为重点调查区域。根据山洪灾害防御工作重点及风险程度，将山洪灾害防治区内的村落根据受山洪灾害威胁及损失的程度分为一般村落及重要村落。将满足以下条件之一的村落列入重要村落名录：
1. 临河隐患：离河道水域50 m范围以内分布有房屋（有人居住）的，且最低宅基高程与河道岸坡顶部的高差在2 m以下的村落；
阻水隐患：房屋基础占用河道水域或位于盖板涵式溪沟两侧的村落； 
工程隐患：村落上游存在屋顶山塘、病险水库山塘等水利工程；
地灾隐患：村落上游及下游一定范围内存在滑坡体、高边坡等地质灾害隐患；
冲沟隐患：可能受山体冲沟降雨汇流冲击影响的村落；
历史山洪：历史上发生过山洪灾害的村落。
注：在实际风险识别过程中，符合a）条件的村落亦可能同时符合b）、c）、d）、f）等条件，从充分识别风险角度来看，对于同时满足上述2个及以上条件的村落，应同时标记。
确定调查对象
确定山洪灾害调查对象的名录、数量、规模等信息，收集整理调查对象的信息，按照行政区划编码原则进行编码。
流域基本参数
分析调查对象的流域特征值，包括河长、流域面积、流域主河道平均坡降、河网密度、形状系数等数据。
[bookmark: _Toc156466575][bookmark: _Toc156466634][bookmark: _Toc31865]外业调查
[bookmark: _Toc156466635][bookmark: _Toc156466576]一般要求
外业调查应按照GB/T 12898、SL 58、SL 196和 SL 197的相关规定执行。
及时填写相关表格、拍照及绘图。
流域基本情况补充调查。
内业准备中未能明确的流域基本参数应进行实地补充调查。
应对河道现状与历史变迁情况进行调查。
[bookmark: _Toc156466636][bookmark: _Toc156466577]重要村落调查
针对5.2.2中a）、b）、c）、d）、f）情况的村落，根据区域地形地貌、沟河分布、居民房屋高程分布情况，现场查勘洪水痕迹，走访农户，综合考虑各类隐患影响，判断山洪灾害程度及影响范围，合理确定村落中可能受山洪灾害威胁的区域，在工作底图上实地标绘威胁区域范围及影响河道走向及中心线。
针对5.2.2中e）情况的村落，应根据冲沟上游集水面积、沟谷坡度、土体稳定性及居民房屋分布，现场调查冲沟位置，重点询问强降雨期间汇水情况，综合划定可能威胁范围，并在工作底图上标绘山体冲沟的位置。
调查后形成山洪灾害防治对象名录，具体格式应符合表A.1的规定。根据现场实地调查与访问情况，如核实受山洪灾害影响可能性很小，可对名录进行调整。
[bookmark: _Toc156466637][bookmark: _Toc156466578]隐患调查
总体要求
以流域内防治对象为核心，调查跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、泥石流等加重山洪灾害影响的风险隐患。
跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
应对跨沟道路或桥涵、塘（堰）坝对其位置、类型、结构和特征进行现场调查，形成跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表，具体格式应符合表A.2的规定。
沟滩占地情况调查
以沟道为纲线，调查沟道和滩地内工程、厂房等建设物占地情况，获得其所占沟道和滩地的断面面积占比；结合最新时相高分辨率遥感影像在工作底图上标注其位置和范围，调查填写占地类型、占用时间、占地范围内居民人数等信息，形成沟滩占地情况调查成果表，具体格式应符合表A.3的规定。
多支齐汇和干流顶托调查
运用山洪灾害调查评价成果中的小流域划分成果，结合最新时相高分辨率遥感影像，针对防治对象，调查小流域多支齐汇和干流顶托情况，形成多支齐汇调查成果表、干流顶托城集镇及村落调查分析成果表，具体格式应分别符合表A.4、表A.5的规定。
其他隐患类型调查
运用山洪灾害调查评价成果中的流域划分、水系提取、历史山洪灾害调查等成果，根据流域特征和沟道特征，调查获取处于沟道束窄或急弯处、低洼地、临河滑坡体、泥石流的防治对象信息，将相应信息补充至表A.1中。
[bookmark: _Toc156466579][bookmark: _Toc156466638]合理性检查
依据水文要素在流域内的一般规律，参照SL 196中的相关方法，对调查成果进行合理性检查。
[bookmark: _Toc156466639][bookmark: _Toc156466580]外业调查填表拍照及绘图
外业调查中应对各调查要素同步测量、填表和拍照，如水准点、横断面、洪痕、房屋、桥梁、堰坝等在测量的同时均要填表、拍照，并在照片文件中备注要素名称。水准点、洪痕、横断面等关键要素的照片应反映参照建筑和全貌，见附录B。
除了各个要素图片信息外，应有能够反映调查对象与所处河道关系全景的图片，可利用无人机或附近的高地拍摄。
[bookmark: _Toc19087][bookmark: _Toc156466640][bookmark: _Toc156466581]测量
[bookmark: _Toc156466641][bookmark: _Toc156466582]一般要求
测量应按照GB/T 12898、SL 58、SL 196和 SL 197的相关规定执行。
所有测量要素应按照河流走向从上游到下游进行排序，依次标注序号。
外业测量数据应当天整理，根据测量成果绘制调查各要素分布平面图、横断面图、河道中泓线及洪痕纵向分布图。
[bookmark: _Toc156466642][bookmark: _Toc156466583]河道横断面选择及测量
每个沿河村落至少测量3个河道断面，尽量选择在河势平稳、河道顺直处，上下游断面间距可根据村落大小进行调整，一般为间距300 m～500 m左右。
每个断面应至少测量8个能反映河道形态的特征点，对于地形变化复杂的断面，应加密测点以反映河道真实形态，并标识成灾水位及洪痕点位置。
成灾水位以村落内可能发生山洪灾害的最低水位标示，一般根据最低宅基高程或堤防高程而定。若河道两岸只有一边有住户，按有住户的一侧；若两边都有住户，按宅基高程或堤防高程较低的一侧。
至少有1个断面测点布置应穿越整个山洪灾害威胁区域，以反映房屋高程分布情况。
横断面水上部分应测至历史最高洪水位1.0 m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背水侧的地面；无堤防，但临河50 m范围内有房屋分布的，应测到房脚，并向上延伸2 m或最高历史洪水位1 m以上。
沟道横断面测量成果表应符合表A.6的规定。
[bookmark: _Toc156466584][bookmark: _Toc156466643]河道纵断面测量
河道纵断面测量应沿河道中泓线进行，同时施测纵断面河底高程和水面线。
测量范围应包括调查对象所处河段，当所处河段不能满足水位流量关系分析要求时，需向调查对象上下游各延伸适当距离。测点位置和间距应能完整反映河底形态变化，遇有陡坎、堰坝、跌坎、弯道等突变处需加密测点。
调查对象同时受一条以上河流影响的，每条河流均应测量纵断面。
沟道纵断面测量成果表应符合表A.7的规定。
[bookmark: _Toc156466644][bookmark: _Toc156466585]洪痕调查及测量
调查考证当地洪痕，做好标识，测量洪痕高程和坐标位置。洪水场次的选取采取“从新兼从高”的原则，以留有清晰准确痕迹的近期洪水为主，兼顾历史较大洪水。如调查到多个场次洪水痕迹，不同场次痕迹要分别记录。
洪痕点采集数量以满足反映调查河段历史洪水的水面变化为原则，并覆盖调查对象所处河段。每一场洪水至少应调查3处洪痕，洪痕位置应与断面测量位置匹配。调查应以距河道较近的老建筑物上的痕迹为主，应避免把调查对象背水侧坡地汇流洪痕误作为真实的河道洪痕。
调查对象同时受一条以上河流影响的，每条河流均应调查洪痕。
洪痕高程沿河道纵向变化的起点应与纵断面中泓线起点一致。
洪痕点现场标志包括水面线、洪痕场次，见图B.2。
沟道历史洪痕表应符合表A.8的规定。
[bookmark: _Toc156466586][bookmark: _Toc156466645]洪水淹没影响调查
洪水淹没影响的调查内容指调查对象可能被洪水淹没范围内的居民基础信息，按照调查对象历史最高洪水位以上1.0 m来确定调查范围，逐户测量该范围内的居民房屋、重要企业事业单位生产生活场所等建筑物的基础高程和坐标，调查各户、各单位的在册人口。
调查对象同时受一条以上河流影响的，应现场了解调查对象主要的影响河流。
入户详细调查表应符合表A.9的规定。
[bookmark: _Toc156466646][bookmark: _Toc156466587][bookmark: _Toc19034]调查成果
[bookmark: _Toc156466588][bookmark: _Toc156466647]调查图表
具体应包括但不限于以下图表：
1. 调查表（见表A.1～A.9）；
现场调查的洪水淹没范围图；
测量成果表与断面形态图。
[bookmark: _Toc156466648][bookmark: _Toc156466589]调查照片
调查过程中各类要素照片示意图见附录B。
[bookmark: _Toc156466649][bookmark: _Toc156466590]调查报告
T/ZS XXXX—2025
T/ZS XXXX—2025
调查报告格式应符合附录C的规定。
4
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[bookmark: _Toc2883][bookmark: _Toc159490913]
（规范性）
调查与测量表格
山洪灾害防治对象名录应采用表A.1的形式。
山洪灾害防治对象名录
	1.县（市、区）名称
	
	 2.县（市、区）代码
	
	3.乡镇（街道）名称
	
	4.乡镇（街道）代码
	

	序号
	5.名称
	6.代码
	7.类型
	8.人口
	9.河流名称
	10.河流代码
	风险隐患要素类别
	风险隐患影响类型
	28.备注

	
	
	
	
	
	
	
	跨沟道路、桥涵
	塘 ( 堰 ) 坝
	多支齐汇
	局地河势与微地形
	22.沟滩占地
	23.溃决
	24.壅水
	25.顶托
	26.改道
	27.漫流
	

	
	
	
	
	
	
	
	11.名称
	12.编码
	13.名称
	14.编码
	15.河流名称
	16.河流代码
	17.束窄
	18.急弯
	19. 低洼地
	20.临河滑坡
	21.泥石流
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：
1.县（市、区）名称：填写防治对象所在县（市、区）的名称，字符型（20）；
2.县（市、区）代码：填写防治对象所在县（市、区）的代码，参见第6条；
3.乡镇（街道）名称：填写防治对象所在乡镇（街道）的名称，字符型（20）；
4.乡镇（街道）代码：填写防治对象所在乡镇（街道）的代码，参见第6条；
5.名称：填写防治对象的名称，字符型（20）；
6.代码：与《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）基本一致，略有扩展，填写与所调查的乡（镇、街道办事处）、行政村、行政村（居民委员会）、自然村（民小组）名称对应的行政区划代码，字符型（15）。本次调查以国家统计局2011年统计用行政区划代码为基础，行政区划代码扩展到自然村一级，采用15位代码，编码方法为：省（市、区）+市+县（6位）+乡镇（街道）（3位）+行政村（3位）+其他（自然村、经济区、景区，等）（3位）；
7.类型：填写集镇、村落、景区、事业、企业、厂矿、其他，6类，字符（6）；
8.人口：填写防治对象内的人口数量，长整型；
9.河流名称：填写河流/沟道名称，字符型（20）；
10.河流代码：按照《中国河流代码》（SL249-2012）为基础，填写主要河流代码，后续补充地方编码，形成河流代码，字符型（20）；工作中，根据河段所在流域面积确定是否细化分级，如果部分河流需细化，具体编码按如下方法进行：在河段编码（RVCD,16位编码）基础上，若流域面积>5km²，且上游有分支，则按支流进行细分，支流编码方法为：在现有河段编码后面新增1位编码（0-9之间），直至支流流域面积≤5km²;
11.名称：填写跨沟道路、桥涵名称，按《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）要求填写；
12.编码：按“县级行政代码+河流代码+编号”填写跨沟道路、桥涵编码，“编号”为A0001,A0002,………，从下游向上游记数，系统自动生成；
13.塘（堰）坝名称：按《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）要求填写具体塘（堰）坝名称；
14.塘（堰）坝代码：填写与塘坝名称相对应的塘坝代码，如果是本次新增，则按《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）的规则统一生成；
15.河流名称：参照9填写，应为9的上游支流；
16.河流代码：参照10填写，应为9的上游支流；
17.束窄：有此类风险要素的，在方框中打“√”；
18.急弯：有此类风险要素的，在方框中打“√”；
19.低洼地：有此类风险要素的，在方框中打“√”；
20.沟滩占地：属于此类风险隐患要素类别的，在方框中打“√”；
21.临河滑坡：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
22.泥石流：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
23.溃决：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
24.壅水：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
25.顶托：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
26.改道：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
27.漫流：受此类风险隐患影响的，在方框中打“√”；
28.备注：填写跨沟道路、桥涵等的复核情况，因壅水、溃决和改道等受影响人数等，字符型（200）。



跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表应采用表A.2的形式。
跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表
	1.县（市、区）名称
	
	2.县（市、区）代码
	
	3.乡镇（街道）名称
	
	4.乡镇（街道）代码
	

	序号
	5.名称
	6.编码
	7.经度
	8.纬度
	9类型
	10.沟宽/m
	11.沟深/m
	12.断面形态
	13.阻水面积比R₁/%
	14.阻水库容V/ 万m ³
	15.河流代码
	16.壅水影响对象名称
	17.壅水影响对象编码
	18.溃决影响对象名称
	19.溃决影响对象编码
	20.备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：
1. 县（市、区）名称：填写防治对象所在县（市、区）的名称，字符型（20）；
2. 县（市、区）代码：填写防治对象所在县（市、区）的代码，字符型（6）；
3. 乡镇（街道）名称：填写防治对象所在乡镇（街道）的名称，字符型（20）；
4. 乡镇（街道）代码：填写防治对象所在乡镇（街道）的代码，字符型（9）；
5. 名称：填写跨沟道路、桥涵名称，按《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）要求填写；
6. 编号：按“县级行政代码+河流代码+编号”填写，“编号”为A0001,A0002,……，从下游向上游记数，系统自动生成；
7. 经度：填写跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝所在断面沟道中心点位置经度，小数点后保留6位小数，双精度（6）；
8. 纬度：填写跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝所在断面沟道中心点位置纬度，小数点后保留6位小数，双精度（6）；
9. 类型：填写A、B、C（A－跨沟道路，B－跨沟桥涵，C－其他，其他类型的跨沟建筑），字符型（2）；
10.沟宽：以较低的岸顶高程为准，跨沟道路、桥涵沟道断面长度，单位：m，双精度（2）；
11.沟深：跨沟道路、桥涵沟道断面，以较低的岸顶高程为准，该高程至沟底的竖直距离，单位：m，双精度（2）；
12.断面形态：选填A、B、C、D、E,（A－梯形、B－三角形、C－矩形、D-U型，E－复合型），字符型（2）；
13.阻水面积比（R₁）：跨沟道路、桥涵断面所在处，无效过水面积占断面总面积的百分比，单位：%，长整型；
14.阻水库容：将桥涵和跨沟道路视为全部堵塞形成临时阻水坝，该坝顶高程（如果桥涵和跨沟道路上有护拦，应以护拦高程为坝顶高程）以下的库容；单位：万m³，长整型；
15.河流代码：按照《中国河流代码》（SL249-2012）为基础，填写主要河流代码，后续补充地方编码，形成河流代码，字符型（20）；
16.壅水影响对象名称：填写跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝壅水影响（含改道、漫溢）上游防治对象的名称，字符型（20）；
17.壅水影响对象编码：填写跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝壅水影响（含改道、漫溢）上游防治对象的编码，字符型（15），参见“附表1山洪灾害防治对象名录”填表说明第6条；
18.溃决影响对象名称：填写防治对象的名称，字符型（20）；
19.溃决影响对象编码：填写跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝溃决影响下游防治对象的编码，字符型（15），参见“附表1山洪灾害防治对象名录”填表说明第6条；
20.备注：填写前面未列出的其他特性，如跨沟道路、桥涵的建筑材料、类型、坚实程度，断面概化形态描述，上下游附近河道收缩展宽情况，是否为古桥，等，字符型（200）。



沟滩占地情况调查成果表应采用表A.3的形式。
沟滩占地情况调查成果表
	1.县（市、区）名称
	
	2.县（市、区）代码
	
	3.乡镇（街道）名称
	
	4.乡镇（街道）代码
	

	序号
	5.名称
	6.编号
	7.经度
	8.纬度
	9.类型
	10.沟宽/m
	11.沟深/m
	12.断面形态
	13.阻水面积比R₂/%
	14.河流名称
	15.河流代码
	16.备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：
1. 县（市、区）名称：填写防治对象所在县（市、区）的名称，字符型（20）；
2. 县（市、区）代码：填写防治对象所在县（市、区）的代码，字符型（6）；
3. 乡镇（街道）名称：填写防治对象所在乡镇（街道）的名称，字符型（20）；
4. 乡镇（街道）代码：填写防治对象所在乡镇（街道）的代码，字符型（9）；
5. 名称：填写沟滩占地对象的名称，字符型（20）；
6. 编号：按“县级行政代码+河流代码+编号”填写，“编号”为B0001,B0002,……，从下游向上游记数，系统自动生成；
7. 经度：填写沟滩占地所在断面沟道中心点位置经度，小数点后保留6位小数，双精度（6）；
8. 纬度：填写沟滩占地所在断面沟道中心点位置纬度，小数点后保留6位小数，双精度（6）；
9. 类型：填写A、B、C、D（A－施工临时占地，B－企业厂房，C－居民建筑，D－其他类型），字符型（2）；
10.沟宽：以较低的岸顶高程为准，沟道断面长度，单位：m，双精度（2）；
11.沟深：沟滩占地断面，以较低的岸顶高程为准，该高程至沟底的竖直距离，单位：m，双精度（2）；
12.断面形态：选填A、B、C、D、E,（A－梯形、B－三角形、C－矩形、D-U型，E－复合型），字符型（2）；
13.阻水面积比（R₂）：沟滩占地断面所在处，无效过水面积占断面总断积的百分比，%，长整型；
14.河流名称：填写河流/沟道名称；
15.河流代码：按照《中国河流代码》（SL249-2012）为基础，填写主要河流代码，后续补充地方编码，形成河流代码，字符型（20）；
16.备注：填写占用时间、受影响人数等补充信息，字符型（200）。


多支齐汇调查成果表应采用表A.4的形式。
多支齐汇调查成果表
	1.县（市、区）名称
	2.县（市、区）代码
	3.乡镇（街道）名称
	4.乡镇（街道）代码
	序号
	5.流域名称
	6.流域代码
	7.保护对象名称
	8.保护对象编码
	9.备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：
1. 县（市、区）名称：填写防治对象所在县（市、区）的名称，字符型（20）；
2. 县（市、区）代码：填写防治对象所在县（市、区）的代码，字符型（6）；
3. 乡镇（街道）名称：填写防治对象所在乡镇（街道）的名称，字符型（20）；
4. 乡镇（街道）代码：填写防治对象所在乡镇（街道）的代码，字符型（9）；
5.流域名称：填写排查后有隐患的流域名称，细化到保护对象所在的水系等级，字符型（20）；
6.流域代码：以山洪灾害调查评价划分的小流域为基础，填写流域出口所在划分小流域的代码，字符型（20）；
7.保护对象名称：填写属于该流域的附表1中的“1.名称”，字符型（20）；
8.保护对象编码：填写属于该流域的附表1中的“2.代码”，字符型（15）；
9.备注：填写流域的其他特征，如是否跨行政界，下游为水库、大河等，字符型（200）



干流顶托城集镇及村落调查分析成果表应采用表A.5的形式。
干流顶托城集镇及村落调查分析成果表
	1.县（市、区）名称
	
	2.县（市、区）代码
	
	3.乡镇（街道）名称
	
	4.乡镇（街道）代码
	

	序号
	5、防治对象名
称
	6、防治对象
代码
	临界雨量修正
	11.备注

	
	
	
	3.1  50年一遇洪水顶托
	3.2  100年一遇洪水顶托
	

	
	
	
	时段
	7.原临界雨量
	8.修正后临界雨量
	时段
	9.原临界雨量
	10.修正后临界雨量
	

	1
	
	
	0.5小时
	
	
	0.5小时
	
	
	

	
	
	
	1小时
	
	
	1小时
	
	
	

	
	
	
	3小时
	
	
	3小时
	
	
	

	
	
	
	6小时
	
	
	6小时
	
	
	

	
	
	
	12小时
	
	
	12小时
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：
1. 县（市、区）名称：填写防治对象所在县（市、区）的名称，字符型（20）；
2. 县（市、区）代码：填写防治对象所在县（市、区）的代码，字符型（6）；
3. 乡镇（街道）名称：填写防治对象所在乡镇（街道）的名称，字符型（20）；
4. 乡镇（街道）代码：填写防治对象所在乡镇（街道）的代码，字符型（9）；
5. 防治对象名称：填写防治对象的名称，字符型（20）；
6. 防治对象名称代码：参见“附表1山洪灾害防治对象名录”填表说明第6条；
7. 原临界雨量：对应干流50年一遇洪水顶托防治对象所在山洪沟情况下，已确定的不同时段临界雨量；
8. 修正后临界雨量：干流50年一遇洪水顶托防治对象所在山洪沟情况下，不同时段修正后的临界雨量；
9. 原临界雨量：干流100年一遇洪水顶托防治对象所在山洪沟情况下，不同时段原临界雨量；
10.修正后临界雨量：干流50年一遇洪水顶托防治对象所在山洪沟情况下，不同时段修正后的临界雨量；
11.备注：填写因干流顶托防治对象成灾水位断面过水面积变化情况等，字符型（200）。



沟道横断面测量成果表应采用表A.6的形式。
沟道横断面测量成果表
	所在位置
	
	行政区代码
	

	所在沟道
	
	断面标识（是否控制断面）
	1是；0否

	断面形态
	
	是否跨县
	1是；0否

	河道底质
	
	测量方法
	

	基点经度/(°)
	
	基点纬度/(°)
	

	基点高程/m
	
	断面方位角/(°)
	

	历史最高水位/m
	
	成灾水位/m
	

	序号
	断面特征点描述
	起点距/m
	高程/m
	经度/(°)
	纬度/(°)
	糙率

	1
	起点
	
	
	
	
	

	2
	测量
	
	
	
	
	

	3
	测量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	n
	右基点
	
	
	
	
	

	填表人：          联系电话：          复核人：           审查人：        填表日期：    年   月   日

	填表说明：
1.所在位置填写：填写**县**镇**村。
2.所在沟道填写：沟道名称。
3.行政区划代码。
4.测量方法为：
1）水准仪/卷尺测量法：2)GNSSRTK测量法；3）全站仪法；4）三维激光扫描方法的其中一种。
7.测点经度：所测洪痕点的经度，保留7位小数。
8.测点纬度：所测洪痕点的纬度，保留7位小数。
9.测点高程：历史洪痕点的高程，保留3位小数。



沟道纵断面测量成果表应采用表A.7的形式。
沟道纵断面测量成果表
	所在位置
	

	所在沟道
	
	行政区代码
	

	是否跨县
	1是；0否
	控制点经度/(°)
	

	控制点纬度/(°)
	
	控制点高程/m
	

	高程系
	
	测量方法
	

	序号
	断面特征点描述
	起点距/m
	高程/m
	  经度/(°)
	  纬度/(°)
	糙率

	1
	起点
	
	
	
	
	

	2
	测量
	
	
	
	
	

	3
	测量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	n
	右基点
	
	
	
	
	

	填表人：          联系电话：          复核人：           审查人：         填表日期：    年   月    日

	填表说明：
1.所在位置填写：填写**县**镇**村。
2.所在沟道填写：沟道名称。
3.行政区划代码。
4.测量方法为：
1）水准仪/卷尺测量法：2)GNSSRTK测量法；3）全站仪法；4）三维激光扫描方法的其中一种。
7.测点经度：所测洪痕点的经度，保留7位小数。
8.测点纬度：所测洪痕点的纬度，保留7位小数。
9.测点高程：历史洪痕点的高程，保留3位小数。



沟道历史洪痕成果表应采用表A.8的形式。
沟道历史洪痕成果表
	
	测量日期：

	1.所在位置
	

	2.所在沟道
	
	3.行政区划代码
	

	4.测量方法
	
	5.是否跨县
	1.是；0否

	序号
	6.洪痕信息

	
	7经度（）
	8纬度（）
	9.高程（m）
	10.洪水场次

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	填表人：
	联系电话：
	
	复核人：

	审查人：
	填表日期：
	年  月  日

	填表说明：
1.所在位置填写：填写**县**镇**村。
2.所在沟道填写：沟道名称。
3.行政区划代码。
4.测量方法为：
1）水准仪/卷尺测量法：2)GNSSRTK测量法；3）全站仪法；4）三维激光扫描方法的其中一种。
7.测点经度：所测洪痕点的经度，保留7位小数。
8.测点纬度：所测洪痕点的纬度，保留7位小数。
9.测点高程：历史洪痕点的高程，保留3位小数。
10.洪水场次：产生洪痕的洪水时间，按年月日填写。



入户详细调查表应采用表A.9的形式。
入户详细调查表
	1.县（市、区）名称
	
	2.县（市、区）代码
	

	3.村落名称
	
	4.村落代码
	

	5.基准点经度（）
	
	6.基准点经度（）
	
	7.基准点高程
	

	序号
	8 . 地 址 （门牌号码）
	9.人员情况
	10.住房情况

	
	
	9.1户数（户）
	9.2总人数（人）
	9.3户主姓名
	9.4户主联系方式
	10.1建筑面
积（m²）
	10.2建筑类型
	10.3结构形式
	10.4经度（°）
	10.5纬度（°）
	10.6宅基高程 (m)
	10.7临水
	10.8切坡

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□是□否
	□是□否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□是□否
	□是□否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□是□否
	□是□否

	填表说明：
此表用于对小流域风险区范围内居民人口和住房进行详细调查，以每一座（栋）楼为调查单元，调查内容包括村落名称、村落代码、基准点经纬度及高程、地址（门牌号）、居民户数、总人数、住房情况（包括建筑类型、结构形式、位置、高程、临水和切坡）。对于能够清晰画出风险区的保护对象，本表可仅调查风险区内的居民户情况。
字段说明；
1.县（市、区）名称：填写调查对象所在地的县（市、区）的名称。
2.县（市、区）代码：与调查对象所在地的县（市、区）名称相对应的行政区划代码。
3.村落名称：受调查重点村落的名称，例如x×村落。
4.村落代码：与受调查重点村落名称相对应的行政区划代码，
5.基准点经度（）：住房测量时作为标准原点经度。单位：度，保留6位小数。要求与河道断面测量采用同一个基准点。
6.基准点纬度（）：住房测量时作为标准原点的纬度。单位：度，保留6位小数点。要求与河道断面测量采用同一个基准点。
7.基准点高程（m）：住房测量时作为标准原点的高程。单位：米，保留2位小数。要求与河道断面测量采用同一个基准点。
8.地址（门牌号码）：调查对象所在地址，如有门牌号，需要填写门牌号。本项内容可选择调查。
9.人员情况：所调查的每一座（栋）楼人数及年龄结构情况。
9.1户数：所调查的每一座（栋）楼的居民户数。
9.2总人数：所调查的每一座（栋）楼总人数。
9.3.户主姓名：调查居民户的户主姓名。
9.4户主联系方式：调查居民户的户主联系方式。
10.住房类型：所调查的居民的住房情况。
10.1建筑面积：填写所调查楼房的住房的建筑面积，单位：m²。本项内容可选择调查。
10.2建筑类型：住宅建筑按层数可分为：
①一层住宅；②二层住宅；③三层住宅；④三层以上住宅。
10.3结构形式：建筑根据承重的主要构件可分为：
①钢筋混凝土结构：是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。
②混合结构：是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成，以砖墙为承重墙，
或者梁是用木材建造，柱是用钢筋混凝土建造。
③砖木结构：是指承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。
④其他结构：是指凡不属于上述结构的房屋都归此类。如竹木结构、砖拱结构、土坯房、窑洞等。
选择以上一种结构形式填写。本项内容可选择调查。
10.4经度：居民住房的经度。单位：度，保留6位小数。
10.5纬度：居民住房的纬度。单位：度，保留6位小数。
10.6宅基高程：居民住房的宅基面相对于基准点的高程。单位：m，保留2位小数。
10.7临水：居民住房邻近河边水流的选择“是”，否则，选“否”。
10.8切坡：居民住房切山坡修建的选择“是”，否则，选“否”。
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（资料性）
调查照片示意图
跨沟道路、桥涵、堰坝、沟滩占地、多支齐汇、干流顶托等示意图见图B.1。
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a） 跨沟道路示意图
	[image: ]
b） 桥涵示意图
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c） 堰坝示意图
	[image: ]
d） 沟滩占地示意图
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e） 多支齐汇示意图
	[image: ]
f） 干流顶托示意图


调查照片示意图1



隐患断面、河道断面测量、堰坝测量、桥梁测量、洪痕标注等示意图见图B.2。
	[image: ]
a） 隐患断面拍摄照片示例
	[image: ]
b） 河道断面测量拍摄照片示例
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c） 堰坝测量示意图
	[image: ]
d） 桥梁测量示意图
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e） 洪痕标注示意图
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f） 照片拍摄示意图


调查照片示意图2
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（规范性）
调查报告提纲
调查报告提纲应包括以下主要内容：
1 山洪灾害调查评价区基本情况
1.1 工作概况
描述山洪灾害调查评价工作的背景、目的、范围、内容，组织实施概况。
1.2 调查评价区域概况
1.2.1 社会经济
描述区域经济社会基本情况。
1.2.2 自然地理
描述区域自然地理、地形地貌、气象水文等相关内容，附区域地理位置图。
1.2.3 河流水系
描述区域流域面积10 km以上的河流数量、分布及流域内人口分布等情况。
1.2.4 水文监测站点资料
介绍区域水文、水位、雨量等站点数量，空间分布情况及站点信息，附监测站点分布图。
1.2.5 历史山洪灾害情况
分析区域山洪灾害成因、分布和特点，描述区域历史山洪受灾情况等相关内容。
1.2.6 山洪灾害防御现状
描述自动监测预警系统和群测群防体系建设管理使用情况。
1.3 原则和依据
介绍山洪灾害调查评价工作的相关法律法规和相关技术依据、行业标准。
2 山洪灾害调查
2.1 山洪灾害调查组织实施
2.1.1 调查准备
2.1.2 调查方法与流程
2.2 内业调查
2.2.1 简述内业调查的作用、主要内容、工作方式，附内业调查系列表编号及表名。
2.2.2 行政区划基本情况
简述调查内容、获取资料的方式和途径、资料的完整性和质量、资料短缺的处理方法等。
2.2.3 企事业单位调查简述调查内容、获取资料的方式和途径、资料的完整性和质量、资料短缺的处理方法等。
2.2.4 历史山洪灾害情况统计简述现有资料情况、获取资料的方式和途径、资料的完整性和质量、资料短缺的处理方法等。
2.2.5 自动监测预警系统情况
简述自动监测站分类、数量、分布等。
2.2.6 群测群防体系情况
简述无线预警广播、雨量预警器、水位站的数量、分布等。
2.2.7 涉水工程情况
简述需现场调查的涉水工程[（塘（堰） 坝、桥梁、路涵等）]类别、数量、分布等。
2.3 外业调查
2.3.1 简述外业调查的目的、作用、主要内容、工作方式，附外业调查系列表编号及表名。
2.3.2 防治区基本情况调查
简述防治区现场调查情况。
2.3.3 危险区调查
简述危险区现场调查及危险区范围勾绘情况。
2.3.4 企事业单位调查
简述企事业单位现场调查情况。
2.3.5 涉水工程调查
简述调查区域内塘（堰）坝工程、路涵工程、桥梁现场调查核对及照片拍摄情况。
2.3.6 沿河村落居民调查
简述调查沿河村落居民户数、涉及的行政村 （居民委员会）、自然村（组）数，总人数及年龄分布。
2.3.7 重要乡（镇）居民户调查
简述共调查乡（镇）个数、居民户数、总人口数量、人口年龄结构等。
2.3.8 历史山洪灾害调查
2.4 外业测量
2.4.1 目的
简述外业测量的目的和作用。
2.4.2 测区概况
简要介绍进行外业测量的测区分布及各测区的基本情况（河流名称、面积河长、曾发生山洪灾害等情况）。
2.4.3 项目实施
简要介绍完成人员、仪器设备、测量时间等。
2.4.4 作业技术依据
列出野外测量技术依据或标准。
2.4.5 野外测量
2.4.6 测量成果
3 山洪灾害调查成果
3.1 防治区基本情况现场调查成果汇总表
3.2 山洪灾害防治监测预警站点分布图
3.3 防区人口分布图
3.4 水利工程 [包括水库、水闸、堤防、塘 （堰） 坝、路涵、桥梁] 位置图
3.5 需工程治理山洪沟及保护村落分布图
3.6 沿河村落居民住房位置图
3.7 重要乡（镇）住房位置图
3.8 多媒体库
3.9 水文气象资料收集整理工作报告及数据表
3.10 历史洪水调查报告
3.11 河道断面测量成果图表
3.12 重要乡（镇）地形图
3.13 各类调查报告、数据表、图件资料
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