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一、任务来源及标准制定背景
1、任务来源

本标准由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口，四川省农业科学院农业资源与环境研究所、洪雅县农业农村局、四川省畜牧科学研究院、四川省内江市农业科学院、雅安市农业农村局共同承担起草工作。随着农业绿色发展理念的深入，沼液作为畜禽养殖废弃物资源化利用的重要产物，其在饲草轮作生产中的科学施用需求日益迫切，为规范相关技术、促进产业健康发展，特立项制定本标准。
2、标准制定背景
近年来，国家大力推进农业废弃物资源化利用和农业绿色发展，沼液作为优质有机液态肥料，在农业生产中的应用价值逐渐凸显。高丹草与多花黑麦草轮作模式是西南及长江中下游地区重要的牧草生产方式，具有产量高、品质好、土地利用率高等优势。然而，目前沼液在该轮作体系中的施用缺乏统一规范，存在施用时间、用量不合理，施用技术不科学等问题，可能导致土壤污染、养分浪费等环境与资源问题。同时，相关国家标准和行业标准主要侧重于沼液质量、土壤环境等单一环节，针对轮作生产全流程沼液施用技术的系统性标准尚未形成。为规范高丹草与多花黑麦草轮作生产中沼液的科学合理施用，提高沼液资源利用率，保障饲草产量和品质，促进农业绿色可持续发展，制定本团体标准具有重要的现实意义。

二、主要工作过程
1、成立标准起草工作组

标准立项后，四川省农业科学院农业资源与环境研究所联合洪雅县农业农村局、四川省畜牧科学研究院、四川省内江市农业科学院、雅安市农业农村局组织相关人员成立标准起草工作组，明确了各成员的分工和职责，为标准编制工作提供了坚实的组织保障。

2、资料收集分析、技术准备

标准起草工作组广泛收集国内外相关标准、技术文献和研究成果，深入研究GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》等基础标准，以及 GB 6142、GB 15618-2018、GB/T 40750 等涉及牧草种子质量、土壤环境、农用沼液的国家标准。同时，对西南地区的高丹草和多花黑麦草轮作生产基地进行实地调研，了解沼液施用现状、存在问题及生产需求。结合项目组多年的田间试验数据和生产实践经验，对沼液施用技术参数、轮作流程、栽培管理措施等关键技术进行分析和论证，为标准编写奠定了坚实的技术基础。

3、标准编写，形成技术规程草案

在充分收集资料和调研的基础上，起草工作组按照团体标准编制要求，结合高丹草和多花黑麦草轮作生产实际，对沼液施用技术规程的框架和内容进行了精心设计。从术语和定义、轮作流程、栽培管理到沼液施用等方面进行了详细规定，明确了各环节的技术要求和操作规范。经过多次内部讨论和修改，于2025年4月形成了标准征求意见稿。随后，广泛征求行业专家、生产企业、科研机构等相关方的意见，对反馈意见进行梳理和分析，对标准进行了进一步修改和完善，最终形成了本技术规程草案。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1、总体标准编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，遵循科学性、实用性、协调性和规范性原则。在编制过程中参照国内外相关标准，结合多年试验数据和生产实践，确保标准技术内容科学合理；以满足生产实际需求为导向，明确各环节的操作要点和技术参数，具有较强的可操作性；注重与相关国家标准的衔接，确保标准体系的协调统一，保证标准的格式和内容规范。
2、主要技术内容确定的论据

（1）范围

本标准规定了沼液等的术语和定义、轮作流程、高丹草栽培管理及利用、多花黑麦草栽培管理及利用、沼液施用等技术要求，适用于高丹草与多花黑麦草轮作生产沼液施用技术利用。这一范围的确定是基于高丹草和多花黑麦草轮作生产中沼液施用的核心技术环节和实际应用场景，涵盖了从整地到刈割利用的全过程，能够为该轮作模式下沼液的科学施用提供全面的技术指导。
（2）规范性引用文件
本标准制定时，参照了GB 6142 禾本科草种子质量分级，GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行），GB/T 40750 农用沼液，GB/T 8321 农药合理使用准则，GB/T 25246 畜禽粪肥还田技术规范。这些文件分别对禾本科草种子质量、土壤环境质量、农用沼液等方面做出了明确规定，是本标准制定的重要依据。通过引用这些文件，确保了本标准中涉及的种子质量、土壤环境要求、沼液质量等内容与现有国家标准保持一致，保证了标准的科学性和权威性。

（3）术语与定义

对“沼液”、“高丹草”、“多花黑麦草”进行了明确界定，确保了标准使用者对关键术语的理解一致。“沼液”定义为养殖场粪污固液分离后的液态粪污经深度厌氧发酵后形成的液体残余物，明确了其来源和性质；“高丹草”和“多花黑麦草”的定义则分别描述了其植物学特征、生长特性和利用价值，为后续栽培管理和利用技术的规定提供了基础。
（4）主要技术指标确定的依据

选种：高丹草选择蜀草系列国家或省级审定品种，要求产量高、再生能力强等，种子质量符合 GB 6142 二级标准，这是基于西南地区的气候条件和生产需求，通过多年品种筛选和试验得出的适宜品种特性和种子质量要求；多花黑麦草选择适宜在长江中下游及西南地区推广种植的品种，种子质量符合 GB 6142 要求，确保了品种的适应性和种子质量的可靠性。​

整地：高丹草整地要求土壤微酸性或中性、排水良好等，土壤环境符合 GB 15618-2018 二级标准，翻耕深度25cm~30cm，这些参数是根据高丹草的生长习性和土壤耕作要求确定的，有利于为高丹草生长创造良好的土壤条件；多花黑麦草整地在高丹草收割后喷施沼液做基肥，晾晒后旋耕备用，符合轮作生产的衔接要求和多花黑麦草的生长需求。​

播种：高丹草播种时间在3月下旬至4月中旬，多花黑麦草在9月中旬至10月上旬，这是结合两地气候特点和两种饲草的生长周期确定的最佳播种时期；播种方式和播量的规定是通过田间试验和生产实践总结得出的，能够保证种子的发芽率和植株密度，提高产量。​

田间管理：杂草防除、追肥、病虫害防治等措施的确定，充分考虑了两种饲草的生长特性和常见问题。高丹草苗期除草、拔节期追肥及病虫害防治方法，多花黑麦草刈割后的沼液追肥等，均基于实际生产中的成功经验和科学研究结果，确保了田间管理的有效性和安全性。​

沼液施用：沼液作为基肥和追肥施用，采用喷灌方式，高丹草喷施5 m3/667 m2~6 m3/667 m2沼液作基肥，每次刈割后追施尿素间隔1周后配施沼液4 m3/667 m2~5 m3/667 m2；高丹草收割后，喷施沼液4 m3/667 m2 ~5 m3/667 m2做基肥，晾晒后旋耕播种多花黑麦草，多花黑麦草每次刈割后间隔1周，喷施沼液2 m3/667 m2~3 m3/667 m2。施用方式按照 GB/T 25246 执行。这是在综合考虑沼液的养分含量、饲草的养分需求、土壤肥力状况等因素的基础上，通过试验和实践确定的合理施用技术，能够提高沼液的利用效率，避免环境污染。
四、采用的国际标准
无。

五、与现行法律法规和强制性标准的关系
本标准与现有标准没有冲突。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的意见
建议将本标准作为推荐性团体标准发布。本文件为技术规程，侧重指导性，需结合区域实际灵活调整，不宜强制实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本团体标准建议为推荐性标准推广应用。为了更好地实施本标准，建议开展本标准技术的宣传培训、建立标准示范基地发挥示范引领作用，促进标准的推广应用。
九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。
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