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菌汤牦牛肉丸加工技术规范
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了菌汤牦牛肉丸加工技术的原辅料要求、基本要求、制作工艺、生产环境卫生要求以及标志、包装、运输、储存的内容。
本文件适用于以菌汤、牦牛牛肉为主要原料，添加或不添加羊肚菌、黄蘑菇、枸杞，添加或不添加水、玉米淀粉、食用盐、味精、酱油、海藻糖等辅料，添加或不添加三聚磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠，原料经预处理、绞肉/打浆、调味与配料、搅拌、成型、煮制、冷却、速冻、包装等工序加工制成的非即食速冻调制肉丸的生产。
[bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 317 白砂糖
GB 1886.4 食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠
GB 1886.306 食品安全国家标准 食品添加剂 谷氨酸钠
GB 1886.335 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠
GB 1886.339 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠
GB 2717 食品安全国家标准 酱油
GB 2721 食品安全国家标准 食用盐
GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB 7096 食品安全国家标准 食用菌及其制品
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 8885 食用玉米淀粉
GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB/T 18672 枸杞
GB/T 23529 海藻糖
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精
GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉
NY/T 3356-2018 牦牛肉
NY/T 4344-2023 羊肚菌等级规格
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

菌汤牦牛肉丸 mushroom soup with yak beef balls
以牦牛牛肉为主要原料，添加食用菌及其他辅料，经绞肉、斩拌、配料、搅拌、成型、煮制、冷却、包装等工艺制成，具有菌汤风味和牦牛肉特色的肉丸产品。
原辅料要求
牦牛肉应符合NY/T 3356的规定。
食用菌应符合GB 7096的规定。
羊肚菌应符合GB 7096以及NY/T 4344-2023中二级及二级以上的规定。
枸杞应符合GB/T 18672的规定。
黄薯菇应符合GB 7096的规定。
淀粉应符合GB 31637的规定。
玉米淀粉应符合GB/T 8885的规定。
食用香精应符合GB 30616的规定。
生产用水应符合GB 5749的规定。
食用盐应符合GB 2721的规定。
白砂糖应符合GB/T 317的规定。
味精应符合GB 1886.306的规定。
酱油应符合GB 2717的规定。
海藻糖应符合GB/T 23529的规定。
三聚磷酸钠应符合GB 1886.335的规定。
焦磷酸钠应符合GB 1886.339的规定。
六偏磷酸钠应符合GB 1886.4的规定。
基本要求
生产场所
布局
生产车间应按照生产工艺流程合理布局，分为原料预处理区、加工区、包装区、成品暂存区等，各区域相对独立，防止交叉污染。
作业区应按一般作业区、准清洁作业区和清洁作业区划分。
原料预处理区应配备独立的通风和排水设施，加工区应设置温度、湿度控制设备，包装区应保持清洁、干燥。
生产车间应具有足够空间和高度，满足设备设施安装与维修、生产作业、卫生清洁、物料转运、采光与通风及卫生检查的需要。
生产车间应与易产生粉尘的场所（如锅炉房）间隔一定距离，并设在主导风向的上风向位置，难以避开时应采取必要的防范措施。
设施设备
地面应采用防滑、易清洁、耐腐蚀的材料铺设，墙壁和天花板应采用无毒、无味、防霉、不易脱落的材料装修。
车间应配备充足的洗手、消毒设施，以及防蝇、防鼠、防虫等设施。
通风系统应保证车间内空气新鲜。
卫生要求
生产车间应与厂区污水、污物处理设施分开并间隔适当距离。
生产车间内应设置专门区域存放加工废弃物。
生产车间应定期进行清洁和消毒，消毒后应彻底冲洗干净。
生产过程中产生的废弃物应及时清理，存放在专用的废弃物暂存间，防止污染环境和产品。
人员要求
健康管理
从事食品生产的人员应取得有效的健康证明，每年进行一次健康检查，患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
应依法配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员。
应对食品加工人员开展班前健康检查，并形成记录，防止法律法规规定的有碍食品安全疾病的人员接触直接入口食品。
培训教育
企业应定期组织员工进行食品安全知识、生产工艺、卫生操作规范等方面的培训，新员工上岗前应经过培训考核合格后方可上岗。培训记录应妥善保存，保存期限不少于两年。
负责清洁消毒的人员应接受良好培训，能够正确使用清洁消毒工器具及相关试剂，保证清洁和消毒作业的效果满足生产要求。
卫生操作
员工进入生产车间前应更换工作服、工作鞋，佩戴工作帽、口罩，对手进行清洗和消毒。工作过程中应保持个人卫生，不得佩戴首饰，不得随地吐痰，不得在车间内吸烟、饮食。
设备要求
企业应根据生产工艺要求选择合适的设备，设备材质应符合食品安全要求，采用不锈钢或其他无毒、耐腐蚀、易清洁的材料制造。
设备安装应稳固，便于操作、维护和清洁，设备之间应保持适当的间距，便于人员通行和物料运输。
应制定设备维护保养计划，定期对设备进行检查、维护和保养，及时更换磨损的零部件，确保设备正常运行。
每次生产结束后，应对设备进行彻底清洁，清除残留的物料和污垢，必要时进行消毒处理。清洁消毒记录应详细记录清洁消毒的时间、方法、使用的消毒剂等信息。
制作工艺
工艺流程
原辅料入库贮存
原辅料经验收合格后，应分类存放于相应的仓库。牦牛肉应冷冻贮存，温度保持在- 18℃以下，其他干辅料应存放于干燥、通风良好的仓库，避免受潮、发霉。
解冻/原辅料预处理
将冷冻的牦牛肉在0℃～4℃的环境下缓慢解冻，解冻后去除筋膜、脂肪等杂质，切成合适大小。各类菌菇洗净、去蒂，切成碎末.其他辅料按配方要求准备好。
绞肉/打浆
将处理好的牦牛肉放入绞肉机中绞成肉馅，再加入适量的水，放入打浆机中打成细腻的肉浆，增加肉的粘性和弹性。
调味与配料
按照配方比例，依次加入复配水分保持剂、食盐、淀粉、香辛料以及菌菇碎末等辅料，搅拌均匀，使各种味道充分融合。
搅拌
将调好味的肉浆继续搅拌，进一步增强肉浆的粘性和弹性，使辅料分布更加均匀。
成型
通过肉丸成型机或手工挤捏等方式，将肉浆制成大小均匀的肉丸，一般肉丸直径控制在2 cm～3 cm 左右。
水煮
将成型的肉丸放入沸水中煮制，煮制时间根据肉丸大小而定，确保肉丸熟透，内部无血水。
冷却
煮好的肉丸迅速捞出，放入冷却池中进行冷却，冷却用水应符合GB 5749的规定，冷却至肉丸中心温度接近室温。
内包装
冷却后的肉丸经金属检查合格后，进行内包装。内包装材料需经过消毒处理，包装过程应在卫生条件良好的环境下进行，避免二次污染。
外包装
内包装好的肉丸装入外包装箱，外包装箱应坚固、防潮，标识清晰，注明产品名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息。
成品冷藏运输
包装好的成品应尽快放入冷藏库中贮存，冷藏温度保持在-18 ℃以下。
运输过程中应使用冷藏车，确保产品始终处于低温环境，防止产品变质。
质量控制点
肉类等原材料供应商资质及检验证明
应严格审查肉类等原材料供应商的三证及每批次的检验合格证明，确保原材料来源安全可靠。
应定期对供应商进行实地考察，评估其生产能力和质量控制水平。
复配水分保持剂添加量
准确计量复配水分保持剂的添加量，使用精度符合要求的计量设备，严格按照规定的添加量进行添加，防止过量添加影响产品质量和安全。
金属检查
在肉丸内包装前，使用金属探测器对产品进行检测，确保产品中不含有金属杂质。
金属探测器应定期校准和维护，保证其检测精度。
速冻环节
速冻温度≤-33 ℃，速冻时间控制在45 min～90 min，确保速冻后产品中心温度≤-18 ℃。
定期检查速冻设备的运行情况，记录速冻过程中的温度和时间数据，保证速冻效果符合工艺要求。
废弃物处理
应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。
车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。
生产环境卫生要求
生产环境卫生应符合GB 14881的规定。
[bookmark: _GoBack]标志、包装、运输和贮存
标志
应符合GB 7718、GB 28050的规定。
产品运输标志应符合GB/T 191的要求。
包装
内包装采用食品级塑料制品，应符合GB 4806.7的要求，包装应严密、不泄漏。
外包装瓦楞纸箱应符合GB/T 6543有关要求，封口胶带粘贴牢固、平整，并保证箱内产品完好。
运输
冷藏类产品应保持0  ℃～4℃运输，速冻类产品运输过程中温度不得高于-12 ℃，装卸后应尽快降至-18 ℃以下。
产品装卸时应小心轻放，运输过程中应防止日晒雨淋及挤压碰撞，运输工具应清洁、卫生，禁止与有毒、有害、有异味、易污染货物混装、混运。
贮存
冷藏类产品应贮藏在 0℃～4 ℃库房中，速冻类产品应贮存在温度不高于-18 ℃，温度波动控制在±2 ℃的库房内，不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混储。
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（资料性）
生产工艺流程图
生产工艺流程图见附A.1所示。
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生产工艺流程图
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