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一、工作简况
（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范高硬度材料精密线切割加工工艺的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合泰州市特锐数控机床有限公司等相关单位共同制定《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》团体标准。

（二）编制背景及目的
在现代制造业中，高硬度材料因其卓越的物理与化学性能，在航空航天、电子信息、模具制造等众多关键领域得到了极为广泛的应用。这些领域对零部件的精度、表面质量及加工效率提出了近乎严苛的要求。线切割加工技术凭借其非接触加工、能加工复杂形状等独特优势，成为高硬度材料精密加工的关键手段之一。然而，当前高硬度材料精密线切割加工工艺在行业内缺乏统一规范，导致不同企业的加工质量参差不齐，加工效率差异显著，严重制约了行业整体的发展与竞争力提升。因此有必要制定《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》团体标准：

1、提升加工质量，保障产品性能​

由于缺乏统一标准，各企业在高硬度材料线切割加工参数选择、电极丝选用、工作液配置等方面差异较大。这使得加工后的产品精度、表面粗糙度等质量指标难以稳定控制，在航空航天等对零部件质量要求极高的领域，质量不稳定可能引发严重的安全隐患，影响产品的可靠性与使用寿命。通过制定团体标准，明确关键工艺参数与质量控制要点，可有效提升加工质量的一致性与稳定性，保障产品性能。

2、提高加工效率，降低生产成本​

不合理的加工工艺往往导致加工时间延长、电极丝损耗加剧、工作液消耗增加，进而提高了生产成本。标准的制定能够引导企业采用科学合理的加工工艺，优化加工流程，提高加工效率，降低能耗与耗材成本，增强企业在市场中的竞争力。

3、促进技术交流与创新，推动行业发展​

统一的工艺规范为行业内企业、高校及科研机构搭建了交流平台，便于各方分享先进技术与经验，加速新技术、新工艺的推广应用。同时，标准的实施过程中能够发现技术瓶颈与问题，为科研人员指明创新方向，推动高硬度材料精密线切割加工技术的持续创新与发展。

4、填补标准空白，完善标准体系​

目前，在国家及行业标准层面，针对高硬度材料精密线切割加工工艺的专门标准尚属空白。制定本团体标准，可填补这一空白，完善我国机械加工领域的标准体系，为行业监管与质量评价提供有力依据。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年05月，泰州市特锐数控机床有限公司按照“中国商品学会关于《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外高硬度材料精密线切割加工工艺的技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索线切割加工工艺的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范高硬度材料精密线切割加工工艺的技术要求。于2025年06月提交《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年06月至07月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年07月底召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由泰州市特锐数控机床有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对高硬度材料精密线切割加工工艺技术要求的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则
本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。
（二）标准主要技术内容

本标准适用于对各类高硬度材料进行精密加工的工艺过程。主要技术内容包括：

（一）术语和定义：明确高硬度材料、精密线切割加工、电极丝、工作液、加工精度、表面粗糙度等相关术语和定义，确保标准使用者对关键概念有统一清晰的理解。​

（二）加工设备与工具要求：规定适用于高硬度材料精密线切割加工的设备基本参数（如工作台行程、定位精度、重复定位精度等）、性能指标（如切割速度、加工稳定性等）。对电极丝的材质、直径规格、抗拉强度、放电性能等提出要求；对工作液的种类、成分、电导率、酸碱度、使用周期等作出规定。​

（三）加工工艺参数：针对不同类型的高硬度材料，给出推荐的切割电流、脉冲宽度、脉冲间隔、走丝速度、进给速度等关键加工工艺参数范围，并说明参数选择与材料硬度、厚度、加工精度要求之间的关系。提供参数优化调整的原则与方法，以满足不同加工需求。​

（四）加工工艺过程控制：规范加工前的准备工作，包括材料预处理、工件装夹、电极丝安装与校正、工作液配置等操作流程与要求。明确加工过程中的实时监测内容（如放电状态、电极丝损耗、加工间隙等）与控制方法，以及出现异常情况时的应急处理措施。规定加工后的工件清洗、检测、包装等后续处理要求。​

（五）加工质量检验与评价：制定高硬度材料精密线切割加工后的工件精度（尺寸精度、形状精度、位置精度）、表面质量（表面粗糙度、表面微观形貌、表面变质层）等质量检验方法与检测量具。建立加工质量评价指标体系，明确合格产品的质量判定准则，为加工质量的控制与评价提供依据。​

（六）安全与环保要求：提出高硬度材料精密线切割加工过程中的安全操作规范，包括设备安全防护装置的配备与使用、操作人员的安全培训与防护措施、电气安全、防火防爆等方面的要求。规定工作液的回收处理、废弃物排放等环保要求，以减少加工过程对环境的污染。
三、主要试验和情况分析
结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似技术的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

    无。
八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

    无。
十、废止现行相关标准的建议

    本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

    无。
《高硬度材料精密线切割加工工艺规范》起草组

2025年06月20日
