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[bookmark: _Toc178152146][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电子节能技术协会提出并归口。
本文件起草单位：××××、××××、××××、××××、××××、××××。
本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××。
本文件为首次发布.

[bookmark: _Toc177975746][bookmark: _Toc178152147][bookmark: _Toc177975385][bookmark: BookMark3]引言
1.标准制定的背景
为贯彻《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》， 推动和规范行业企业无废工厂的建设和运行， 制定本标准。本标准为团体标准，旨在为各行业生产企业提供一套科学、系统、可操作的标准规范，以促进行业的绿色发展和可持续发展。
2.标准制定的意义
本文件为行业企业的可持续发展提供了明确方向和标准，促使行业企业从传统高污染、高废物产生模式向绿色环保模式转变。通过明确减量化、资源化、无害化等要求，推动行业企业优化生产工艺、加强管理，从源头减少固体废物产生。同时，鼓励行业企业提高资源回收利用率，降低对环境的负面影响，实现经济效益与环境效益的双赢。评价通则还有助于提升行业企业的社会形象和竞争力，在政策引导和市场需求下，吸引更多资源和合作，为建设 “无废城市” 贡献力量，也为整个工业领域的绿色转型树立标杆，引领行业走向更加环保、可持续的发展道路。
[bookmark: BookMark4]
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无废工厂 评价通则
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc177975386][bookmark: _Toc177975747][bookmark: _Toc178152148]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了无废工厂评价通则的术语和定义、评价要求、评价指标、指标数据计算方法、评价方式及方法等。
本文件适用于具有实际生产过程的生产企业无废工厂的评价。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc177975387][bookmark: _Toc177975748][bookmark: _Toc178152149]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准 
GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB/T 19001 质量管理体系要求 
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南 
GB/T 36132 绿色工厂评价通则
GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
HJ 1259 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc177975388][bookmark: _Toc177975749][bookmark: _Toc178152150]术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]下列术语和定义适用于本文件。

无废工厂 waste-free factories
遵循源头减量、厂内循环、绿色低碳原则，促使工业固体废物产生单位通过原料替代、工艺改造、技术更新、点对点利用等手段，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的工厂。
3.2
一般工业固体废物综合利用率 comprehensive utilization rate of general industrial solid waste
指一般工业固体废物综合利用量占一般工业固体废物产生量的比率。

资源综合利用指标 comprehensive resource utilization indicators
是用于衡量在特定时间和范围内，对各类资源进行有效利用、回收和再利用程度的一系列量化标准。

污染物产生指标 pollutant generation indicators
指在特定的生产、活动或过程中，用以衡量所产生的各类污染物数量、浓度或强度等特性的量化指标。
[bookmark: _Toc177975389][bookmark: _Toc177975750][bookmark: _Toc178152151]评价要求
4.1工厂依法设立，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准，近三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环境和质量事故。
4.2作为固体废物综合利用单位，综合利用产物符合国家规定的用途、标准。 
4.3作为固体废物产生单位，在固体废物产生、贮存、转移、利用、处置过程中符合相关法律法规要求。 
4.4作为固体废物处置单位，要采取无害化处置措施，实现固体废物减量化、无害化。 
4.5自建危险废物利用处置设施无擅自对外经营行为，对外经营的应当按照有关规定申请取得许可证。 
4.6固体废物应当全部得到综合利用、处置。
4.7满足以上要求的企业才允许开展无废工厂的评价。
[bookmark: _Toc177975391][bookmark: _Toc177975752][bookmark: _Toc178152153]5  评价指标
无废工厂评价指标包括以下内容：工业固体废物污染防治、生活垃圾污染防治、节能减排、组织管理与规章制度、科普宣传和其他。
评价指标体系见表 1。
 无废工厂 评价指标
	考核指标
	考核内容
	考核方法
	分值

	1
工业固体废物污染防治（45分）
	1.1（10分）
绿色生产与源头控制
	设有固体废物管理机构，有健全的固体废物管理制度。
	查阅文件
	1

	
	
	实施清洁生产审核。
	查阅清洁生产审核文件
	2

	
	
	有绿色采购、绿色供应链管理制度，提高固体废物产生量小、危害性小的原料采购占比。
	查阅文件
	1

	
	
	使用可循环包装产品和物流配送器具。
	查阅相关资料
现场查看
	2

	
	
	3 年内一般工业固体废物综合利用率不降低。
	查阅相关资料
	2

	
	
	危险废物产生环节建立危险废物管理台账，并满足HJ 1259 记录内容要求。
	查阅管理台账
	2

	
	1.2（10分）
贮存
	一般工业固体废物贮存场符合GB 18599 建设要求；采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，在贮存过程中采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。
	查阅相关资料
现场查看
	2

	
	
	危险废物贮存设施符合GB 18597 建设要求。
	查阅相关资料
现场查看
	2

	
	
	工业固体废物贮存能力满足企业正常生产活动的需求。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	一般工业固体废物按照相关要求规范分类贮存。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	危险废物按照相关要求规范分类贮存。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	具有一般工业固体废物管理台账，写明工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求。
	查阅管理台账
	1

	
	
	危险废物入库、出库环节建立危险废物管理台账，并满足HJ 1259 记录内容要求。
	查阅管理台账
	1

	
	
	危险废物的容器和包装物、贮存设施设置标准的危险废物识别标志，并符合GB 18597 和GB 15562.2 的要求。
	现场查看
	1

	
	1.3（10分）
转移
	通过国家固废信息系统填写、运行危险废物电子转移联单，跨省转移的应当经过批准。
	查阅固废信息系统
	3

	
	
	通过国家、省级固废信息系统填写、运行一般工业固体废物电子或纸质转移联单。跨省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当经过批准；跨省、自治区、直辖市行政区域利用的，应当经过备案。
	查阅固废信息系统
查阅相关资料
	3

	
	
	在转移过程中采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施，委托他人转移的，应当在合同中约定污染防治要求。
	查阅相关资料
查阅相关合同
	2

	
	
	委托他人运输固体废物的，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同。
	查阅相关合同
	2

	
	1.4（15分）
利用与处置
	依法委托利用、处置业务并对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	查阅相关合同
	2

	
	
	危险废物利用、处置环节建立危险废物管理台账，并满足HJ 1259 记录内容要求。
	查阅管理台账
	2

	
	
	主要一般工业固体废物综合利用率达到附录A要求。
	查阅相关资料
	6

	
	
	[bookmark: _Hlk177943849]工业固体废物安全处置率达 100%。
	查阅相关资料
	5

	2 
生活垃圾污染防治（8分）
	2.1（2分）
绿色生活
	具有绿色办公管理制度，实行绿色办公。
	查阅文件
	1

	
	
	厂区工作人员采取定点就餐，不主动提供一次性餐具，推进“光盘”行动。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	2.2（6分）
利用与处置
	实行垃圾分类投放。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	不存在将工业固体废物投入生活垃圾收集设施及将生活垃圾投入工业固体废物收集设施的行为。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	餐饮点产生的垃圾可资源化利用的全部得到资源化利用，不可资源化利用的全部进行无害化处置。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	对于无法进行再生利用的建筑垃圾，可采用填埋的方式进行处置。填埋的建筑垃圾应进行分层压实，减少占用空间。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	对于含有可燃成分的建筑垃圾，如废塑料、废木材等，可采用焚烧的方式进行处置。焚烧产生的热能可用于发电或供热等。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	
	
	对于含有有机物的建筑垃圾，如园林垃圾、餐厨垃圾等，可采用堆肥的方式进行处置。堆肥产品可用于土壤改良、园林绿化等。
	查阅相关资料
现场查看
	1

	3
节能减排（10分）
	3.1（5分）
清洁生产
	清洁生产等级达到《相关制造行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。
	查阅相关资料
	5

	
	3.2（5分）
污染防治
	采用HJ 2302规定的污染防治可行技术，或采用其他能证明达到或优于污染防治可行技术效果的技术，确保污染物排放达到相关法律法规及标准要求。
	查阅相关资料
现场查看
	3

	
	
	污染处理设施的处理能力满足处理需求，并正常运行。
	查阅相关资料
现场查看
	2

	4 
组织管理与规章制度（20分）
	4.1（6分）
管理机制
	实行精细化管理，制定无废工厂创建工作实施方案。
	查阅文件
	2

	
	
	有无废工厂管理部门及相关人员，岗位职责明确。
	查阅文件
	1

	
	
	定期对无废工厂管理部门及有关人员进行培训。
	查阅培训记录
	2

	
	
	有信息化系统，能够追溯到固体废物在厂内流动全过程及与收集利用处置第三方的交接情况，并建立数据链接，形成完整的数据链条。
	查阅相关资料
	1

	
	4.2（14分）
环境管理
	工业固体废物纳入排污许可证，并执行排污许可管理制度的规定。
	查阅相关资料
	2

	
	
	制定危险废物管理计划，并满足HJ 1259危险废物管理计划制定要求。
	查阅固废信息系统
	2

	
	
	危险废物管理计划通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案，备案内容需要调整的及时变更。
	查阅固废信息系统
	1

	
	
	定期通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并满足HJ 1259危险废物申报要求。
	查阅固废信息系统
	2

	
	
	依法制定危险废物相关意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。
	查阅相关资料
	1

	
	
	对相关人员进行培训，提高对危险废物管理的认识。
	查阅培训记录
	2

	
	
	每年度组织固体废物相关环境风险应急演练并有总结记录。
	查阅演练记录
	2

	
	
	及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	查阅公开信息
	2

	5
科普宣传（4分）
	5.1（2分）
科普活动
	组织1次及以上以无废城市、无废工厂等为主题的科普活动。
	查阅相关资料
	2

	
	5.2（2分）
环境宣传与教育
	通过宣传栏、海报、显示屏等不定期对无废城市、无废工厂知识进行宣讲。
	查阅相关资料
	2

	6
其他（13分）
	6.1（4分）
特色
	结合工厂特点，开展无废工厂专项工作并取得良好成效。
	查阅相关资料
	2

	
	
	固体废物综合利用关键技术研发获得突破或推广应用。
	查阅相关资料
	2

	
	6.2（2分）
标准制定
	参与制、修订固体废物资源化、无害化技术标准与规范（每参与一项得 1 分，最多不超过 2 分）。
	查阅相关资料
	2

	
	6.3（3分）
碳减排
	按时通过环境信息平台提交温室气体排放数据报告。
	查阅环境信息平台
	1

	
	
	需要进行碳排放清缴的，按时完成碳排放配额的清缴履约。
	查阅相关资料
	1

	
	
	集团或工厂制定碳达峰行动方案。
	查阅文件
	1

	
	6.4（2.5分）
表彰
	获得过国家级、省部级绿色制造、节能减排等相关荣誉表彰（每获得一项得 0.5 分，最多不超过 2.5 分，同一命名不同级别不重复加分）。
	查阅相关资料
	2.5

	
	6.5（1.5分）管理体系
	工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001 要求的环境管理体系。
	查阅文件
	0.5

	
	
	工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001 要求的质量管理体系。
	查阅文件
	0.5

	
	
	工厂建立、实施并保持满足GB/T 45001 要求的职业健康安全管理体系。
	查阅文件
	0.5


[bookmark: _Toc178152154][bookmark: _Toc177975753][bookmark: _Toc177975392]
6 指标数据计算方法
相关指标的计算方法：
[bookmark: _Toc178152159][bookmark: _Toc177975758][bookmark: _Toc177975397]6.1一般工业固体废物综合利用率
一般工业固体废物综合利用率按式（A.1）计算：
		(A.1)
式中：
𝜂1——一般工业固体废物综合利用率，%； 
𝑄1——评价年一般工业固体废物综合利用量，吨； 
𝑄2——评价年一般工业固体废物产生量，吨。
[bookmark: _Toc177975398][bookmark: _Toc177975759][bookmark: _Toc178152160]6.2清洁生产等级
清洁生产等级及相关参数按 GB/T 43329《清洁生产评价指标体系编制通则》​的规定指标选取、权重设定及评价方法作为清洁生产评判指标体系进行计算。
[bookmark: _Toc177975393][bookmark: _Toc178152155][bookmark: _Toc177975754]7 评价方式及方法
[bookmark: _Toc179977966][bookmark: _Toc179977840]7.1评价程序
实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

[bookmark: _Toc177975395][bookmark: _Toc178152157][bookmark: _Toc177975756]7.2评价方式
7.2.1工厂可按本文件第 4 章开展自我评价或第三方评价。当评价结果用于对外宣告时，评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。 
7.2.2实施评价的第三方组织应通过资料查阅、数据核算、现场查看、员工访谈等方式，按照本标准相关要求对无废工厂创建情况及水平开展全面系统的评价，并提交相关符合性证明文件，确定其是否符合无废工厂评价要求。
7.2.3实施评估的相关部门可通过现场查看、员工访谈、资料查阅、报告审核等方式对实施评价的第三方组织编制的报告进行评估，满足无废工厂评价要求的，可按照相关程序经过公示无异议后推荐为无废工厂。
7.2.4获得无废工厂称号后，有效期为三年。

[bookmark: _Toc177975755][bookmark: _Toc177975394][bookmark: _Toc178152156]7.3评价方法
7.3.1评价采用指标综合评分的方式，评价指标满分 100 分。 
7.3.2考核内容中有多项要求的，评价指标分值依据符合程度在 0 分、60%分值和 100%分值之间取值。 
7.3.3达标基准分原则上不低于 90 分，其中工业固体废物污染防治指标不低于 40 分，且满足本文件基本要求。
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7.4评价报告
无废工厂评价报告内容包括但不限于：
实施评价的组织；
评价目的、范围及准则；
评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；
评价内容，工业固体废物污染防治、生活垃圾及建筑垃圾污染防治、节能减排、组织管理与规章制度、科普宣传和其他；
评价指标表，评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；
评价过程中发现的问题；
对持续创建无废工厂提出的下一步工作计划或建议；
h)  其他评价材料等。
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（规范性）
主要一般工业固体废物综合利用率
[bookmark: OLE_LINK2]表A.1给出了主要一般工业固体废物综合利用率要求。
[bookmark: OLE_LINK1]主要一般工业固体废物综合利用率
	序号
	工段/工程
	固体废物
	综合利用率
	分数

	1
	备料工段
	树皮、木屑、竹屑、草屑等
	100%
	0.5

	
	
	废纸浆原料中的废渣
	100%
	0.5

	2
	制浆、造纸工段
	浆渣
	100%
	0.5

	
	
	脱墨渣
	100%
	0.5

	3
	辅助工程
	白泥（化学木浆）
	≥98%(厂内)
	1

	
	
	白泥（化学竹浆）
	≥98%(厂内)
	0.5

	4
	公用工程
	污水处理厂污泥
	100%
	1

	
	
	锅炉灰渣
	100%
	1

	
	
	脱硫副产物
	100%
	0.5

	5
	一般制造业
	金属屑
	85%
	0.5

	
	
	废包装
	85%
	0.5

	
	
	边角料
	85%
	0.5

	6
	非金属矿物制品业
	粉尘
	95%
	0.5

	
	
	废石料
	95%
	1

	
	
	废石膏
	95%
	1

	工厂不存在的固体废物，默认得分；工厂存在的固体废物，但不满足综合利用率要求的，不得分。
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