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功能膜材料 分类与命名
1  [bookmark: _Toc6ec629cc-6569-417a-b94c-b3b0230e6d26]范围
本标准规定了功能膜材料的分类原则、命名规则及编码规则，适用于光学膜、电学膜、分离膜、医用膜、包装功能膜等五大类产品的生产、检验、技术交流及市场监督。
本标准涵盖光伏胶膜、柔性导电膜、反渗透膜、药物缓释膜、高阻隔包装膜等细分产品，不涉及普通塑料薄膜或未赋予功能特性的基材。 
2  [bookmark: _Tocaf9bdc8d-1578-4f74-956e-cd8302f1f806]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则
GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定
3  [bookmark: _Toc3aba77ef-9fd7-40b0-9930-abe7655d5590]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  [bookmark: _Tocb4e3879f-16f6-42c2-aea8-086607180e03]
功能膜材料 Funtional membrane materials
通过物理、化学或复合工艺制备，具有特定光学、电学、分离、医用或包装功能的薄膜材料。
3.2  [bookmark: _Tocd4f489cc-16bd-46cb-9f85-a42041ee6bef]
透光率 Transmittance
在可见光波长范围（380 nm～780 nm）内，材料透射光通量与入射光通量的百分比，按GB/T 2410-2008测定。
3.3  [bookmark: _Toc17facc81-6790-4f6f-aae9-891dff092127]
方阻 Sheet resistivity
导电膜单位面积的电阻值，单位为Ω/□（欧姆每方块）。
3.4  [bookmark: _Tocafd1e8a0-f23e-4d64-9fb4-a23cde435c82]
复合膜 Composite membrane 
由两种及以上不同材料通过涂布、共挤、层压等工艺形成的多层结构功能膜。
3.5  [bookmark: _Tocd61be76b-1162-4228-9afb-9ed51efc63da]
涂布法 Coating method
将液态、浆态功能材料均匀涂覆于基材表面，经干燥或固化形成功能涂层的工艺。
4  [bookmark: _Toc71d3f38b-463a-444c-b79c-fcbd6a69322a]分类与命名规则
4.1  [bookmark: _Toc9a4d9765-6074-4860-b939-61bbf491f332]分类体系
4.1.1  [bookmark: _Toce4f410a9-af04-42ab-829d-38b66c350ed4]按功能分类
	[bookmark: _Toc751d055c-2430-47f3-932b-bd9555ecab7e]表 1  功能分类表

	类别
	细分产品示例
	应用领域

	光学膜
	光伏胶膜、增亮膜、偏光膜
	新能源、液晶显示、光学器件

	电学膜
	柔性导电膜、电磁屏蔽膜
	电子电路、柔性显示、传感器

	分离膜
	反渗透膜、气体分离膜
	水处理、化工分离、气体纯化

	医用膜
	药物缓释膜、血液透析膜
	医疗器材、制药、生物工程

	包装功能膜
	高阻隔膜、抗菌包装膜
	食品、药品、精密仪器包装


4.1.2  [bookmark: _Toc8535d4a0-a318-40b2-b05c-41d46244e52e]按结构分类
单层膜：单一材料构成的功能膜，如聚酰亚胺（PI）基柔性导电膜。
复合膜：由两种及以上材料复合而成，如聚酯（PET）/聚乙烯（PE）高阻隔包装膜。
4.1.3  [bookmark: _Toca56ef94a-f893-49d1-a9af-a6a5002d65a2]按工艺分类
	[bookmark: _Tocb7e48172-c293-42a0-82d1-345f7874ec99]表 2  工艺分类表

	工艺类型
	说明
	典型产品

	涂布法
	适用于纳米涂层、光学增亮等功能膜
	纳米银导电膜、抗反射膜

	挤出法
	适用于热塑性材料成膜
	聚乙烯（PE）包装膜

	气相沉积法
	适用于超薄、高精度功能膜
	氧化铟锡（ITO）导电膜


4.2  [bookmark: _Tocbf08196c-c117-4443-95b2-470498927507]命名规则
4.2.1  [bookmark: _Toc1677d650-7496-4287-8d7d-13c1f3d3da10]命名结构
功能类别+应用场景+材料组成，示例如下：
高透光（透光率≥92%）光伏封装用聚酯基复合膜
低方阻（方阻≤30Ω/□）柔性显示用纳米银导电膜
4.2.2  [bookmark: _Tocf0363e26-3910-4690-93c7-0623839bf107]命名要素说明
功能类别：明确类别（如光学膜、电学膜）。
应用场景：明确终端领域（如医疗、显示、水处理）。
材料组成：主材+辅材（如聚酯基/纳米复合材料）。
5  [bookmark: _Toc30bb3bc1-c990-45be-9672-d9e1520a3ef2]编码规则
5.1  [bookmark: _Toc09994d3d-a2d9-45b0-94df-a3ff7e40c099]编码结构
功能类别（1位字母）+应用场景（2位数）+材料/结构（2位数字），编码示例如下：
	[bookmark: _Toc40b3cf8d-22ea-47f9-ac07-81b36f5aafa1]表 3  编码结构表

	功能类别
	字母代码
	应用场景代码示例
	材料/结构代码示例

	光学膜
	O
	11：显示；12：光伏封装
	01：聚酯基；02：聚碳酸酯

	电学膜
	E
	07：柔性显示；08：电路
	08：纳米银；09：铜基


 
5.2  [bookmark: _Toc90dfd218-6f05-4f33-84b1-9432c7b8872d]编码数据库管理
由江苏省市场监督管理局统一维护，每半年更新一次。
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[bookmark: _Toc830a6771-513f-45ad-9e5d-34cfdad98146]附 录 A
（规范性）
功能膜材料命名与编码示例
	[bookmark: _Toc56d8ef87-7243-4c35-a6f1-f256485c53d6]表 A.1  表标题

	产品名称
	功能特性
	应用场景
	材料组成
	编码

	高透光光伏封装用聚酯基复合膜
	透光率≥92%
	光伏封装
	聚酯基复合材料
	O-05-12

	低方阻柔性显示用纳米银导电膜
	方阻≤30Ω/□
	柔性显示
	纳米银复合材料
	E-08-07

	高通量海水淡化反渗透膜
	脱盐率≥99.8%
	水处理
	聚酰胺复合层
	S-12-09
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