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[bookmark: _Toc209910183][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。
本文件起草单位：中建三局集团华南有限公司。
本文件主要起草人：潘 飞。
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[bookmark: _Toc209910184][bookmark: BookMark3]引言
随着水利工程规模和技术复杂性的不断提升，施工质量的精细化管理已成为保障工程安全、延长工程寿命和优化资源配置的重要手段。水利工程涵盖水库、大坝、闸门、渠道及配套设施等多个领域，其施工过程涉及土建、机电、水工结构等多种专业技术，施工环节多、工序复杂，且施工环境多受气候、水文和地质条件影响，给质量管控带来了诸多挑战。传统的施工管理模式侧重于过程监督和节点检查，往往难以实现全流程、全要素的精细化控制，容易导致质量波动、隐患累积及后期维护成本增加。
精细化质量管控强调在施工全过程中，从材料选择、施工工艺、现场操作、施工安全、环境保护、到竣工验收的各个环节进行精确监控和管理。通过科学合理的质量标准、指标体系和管理手段，可以实现施工数据的可量化、可追溯和可分析，确保施工质量满足设计和规范要求。精细化管理不仅要求技术手段先进，还要求管理流程标准化、责任体系明确、信息化工具应用广泛，以实现施工过程的透明化、科学化和高效化。
本文件结合国内外水利工程建设经验及质量管理实践，系统提出水利工程施工质量精细化管控的关键环节、技术方法和管理要点。内容涵盖施工准备、材料控制、工序管理、现场监督、信息化监控、风险预警、验收与评估等方面。通过实施本文件，施工单位可以优化施工方案、提高操作精度、降低施工风险，同时为监管部门提供科学的质量评价依据和管理工具，推动水利工程施工质量向精细化、标准化和可追溯化方向发展。
本文件适用于水库、大坝、渠道、泵站、闸门及水利配套设施等水利工程施工过程的质量精细化管理，既适用于新建项目，也可用于扩建、改造或维修改造工程。文件的实施将有助于提升工程质量水平，保障工程安全，降低施工成本，促进水利工程建设的高质量发展和可持续运营。
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水利工程施工质量精细化管控要点
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc209910185]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了水利工程施工过程中的施工准备与材料管理、施工工序与现场管理、质量控制与检验以及施工安全与环境保护管理等内容。
本文件适用于水利工程施工过程中的质量精细化管控工作，包括水库、大坝、渠道、泵站、闸门及相关配套设施的施工环节。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc209910186][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50501—2007 水利工程工程量清单计价规范
GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则
SL/T 288—2014 水利工程施工监理规范
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc209910187]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

施工质量 construction quality
指水利工程施工过程中各类工程结构、材料、工艺和操作是否符合设计文件、规范标准及技术要求的程度。

精细化管控 refined management and control
指在施工全过程中，通过规范化、标准化、量化和信息化手段，对施工环节、材料、工序和人员操作进行精确管理和实时监控，以实现高质量、低风险和高效率的施工目标。

关键控制点 critical control point
施工过程中对工程质量、结构安全或施工进度具有决定性影响的环节或操作点，需要重点监控和严格管理。

施工工序管理 construction procedure management
指对施工各阶段的操作流程、作业顺序、方法和标准进行系统管理和监督，确保每一道工序质量符合设计和规范要求。

材料质量控制 material quality control
指对施工所用水泥、混凝土、钢材、砂石及其他建筑材料进行检测、检验和管理，确保其性能、规格及使用状态符合设计和标准要求。

现场监督 on-site supervision
指施工单位或监管部门在施工现场对施工活动进行实时检查、指导和记录，确保施工操作符合标准要求、规范流程及安全规定。

信息化管理 information-based management
指利用信息技术手段，如施工管理软件、监控系统、数据库和传感器，对施工过程、数据和质量控制进行数字化、可追溯和智能化管理。

风险预警 risk warning
在施工过程中，通过对关键控制点、施工条件和环境因素的分析，提前识别潜在质量问题或安全隐患，并采取预防措施或发出警示信息。

验收管理 acceptance management
指施工完成后，根据设计文件、规范要求和质量检测结果，对工程结构、材料、工序及整体施工质量进行评估和审定，并形成正式验收文件。

档案管理 archive management
指对施工过程中的质量记录、材料检验记录、监控数据、验收报告及整改记录等进行系统整理、归档和保存，实现全过程可追溯和可查询。
[bookmark: _Toc209910188]总体原则
安全优先与质量并重
水利工程施工精细化管控应坚持安全优先、质量第一的原则。施工过程中，必须严格执行安全操作规程和防护措施，确保施工人员和现场环境安全，同时保障施工质量达到设计及规范要求。安全与质量管理应相辅相成，通过科学的施工安排和技术措施降低事故风险和质量波动。
全过程管理
施工质量精细化管控应覆盖施工准备、材料管理、工序实施、现场监督、信息化监控、验收及档案归档等所有环节。每一环节都应建立明确的操作标准、质量指标和监控方法，实现施工全过程可控、可追溯和可评估。施工单位应制定详细的管理计划和流程图，确保每个环节责任明确、操作规范。
标准化与规范化
施工管理和质量控制应遵循国家标准、行业规范及设计文件要求，形成标准化操作流程。通过规范施工工序、统一操作方法和检验标准，实现施工操作可重复、质量可量化。标准化管理还包括对施工设备、工具、材料和试验仪器的统一管理，保证各类资源符合质量要求。
科学性与合理性
施工组织与管理应基于科学分析，结合项目特点、工艺要求和环境条件，合理安排施工顺序、作业班组、材料使用及工序节点。对关键工序和重要结构部位，应采取专项技术措施和科学控制手段，提高施工精度，降低施工误差和风险。施工数据应通过分析和对比，指导工序优化和质量提升。
信息化与可追溯性
精细化管控应充分利用信息化管理平台、监控系统、传感器和施工管理软件，实现施工数据实时采集、分析和存储。施工记录、质量检测结果、材料检验数据及验收信息应完整归档，形成可追溯体系，为施工质量评估、风险预警和整改提供依据。
责任明确与协同管理
施工单位、监理单位和设计单位应明确各自职责，在施工现场建立协同管理机制。关键环节应落实责任人和质量监督人，确保施工操作符合标准和设计要求。各单位之间应保持信息畅通、及时沟通，形成施工质量管控合力。
持续改进与优化
施工质量精细化管理应通过总结施工经验、分析监控数据和评估质量指标，不断优化施工工艺、管理流程和技术方法。鼓励在施工过程中应用新技术、新材料和智能化工具，实现质量管理的科学化、精细化和信息化，提升工程整体质量水平和管理效率。
[bookmark: _Toc209910189]施工准备与材料管理
施工前准备
在水利工程施工开始前，应进行全面的施工准备工作，包括施工现场调查、环境条件评估、施工技术方案编制和施工资源配置。施工单位应对施工区域的水文地质条件、气象条件、交通条件及施工场地的土质、地形进行详细勘察，识别可能影响施工质量的关键因素。施工前应制定详细的施工计划和工序安排，明确施工顺序、作业节点、关键控制点及责任分工，确保施工组织科学合理、操作可控。
施工技术方案
施工技术方案应根据设计文件、规范要求及现场实际情况编制，包括施工方法、工艺流程、施工机械设备选型、工序节点及施工质量控制措施。方案应明确关键工序和高风险环节的操作要求，提出施工中可能遇到的技术难题及应对措施，确保施工安全、质量可靠。
施工材料管理
施工材料的质量直接关系到工程的施工质量和使用寿命。施工单位应对水泥、混凝土、钢筋、砂石及其他辅助材料建立严格的采购、验收和储存管理制度。材料应符合国家标准和设计要求，并进行入场检验，包括规格、强度、物理性能及合格证核对。对关键材料，应进行抽样检测和性能验证，确保材料性能稳定可靠。
材料储存与运输
施工现场材料储存应科学布置，避免混乱堆放，防止受潮、受污染或损坏。易变质材料应采取防护措施，确保在使用前保持质量稳定。材料运输应遵循安全操作规程，避免运输过程中的损坏或性能下降。材料管理应全程可追溯，建立材料台账，记录材料来源、批次、入场时间及检验情况。
关键控制点设置
在施工准备和材料管理阶段，应设置关键控制点，对影响工程质量的重点环节进行重点监控。例如，对混凝土配比、砂石含水率、钢筋规格及焊接质量等关键参数进行严格检查。关键控制点应明确监控标准、检测方法、责任人员及记录要求，确保材料和准备工作的质量可控、可追溯。
人员培训与技术交底
施工准备阶段应对施工班组及关键岗位人员进行技术交底和安全培训。培训内容包括施工工艺、质量控制要求、关键工序操作规范及安全操作注意事项，确保施工人员熟悉施工要求和质量标准，提高施工操作的规范性和精确性。
环境与安全准备
施工现场应做好环境保护和安全防护准备，包括临时设施搭建、排水措施、施工道路铺设及现场安全标识布置等。对施工过程中可能产生的安全和环境风险，应制定防护措施和应急预案，并进行模拟演练，确保施工安全可控，环境影响最小化。
[bookmark: _Toc209910190]施工工序与现场管理
施工工序规划
施工工序规划应根据设计要求、施工现场条件和材料供应情况科学编排。每道工序应明确施工方法、作业顺序、工序间的逻辑关系及接口要求。施工单位应制定工序作业指导书，对关键工序和高风险环节提出详细操作要求，确保施工连续性和整体质量。
关键工序管理
关键工序包括混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装、土方开挖与回填、防渗结构施工及机电设备安装等。对这些工序，应设置专门的监控措施和质量验收标准，包括施工参数记录、作业过程监督及工序完成后的质量检查。关键工序完成后应进行验收，确保工序质量满足设计和规范要求，方可进行下一道工序。
现场施工管理
施工现场应建立科学的管理制度，包括施工现场划分、施工设备布置、材料堆放、施工道路规划及安全通道设置等。施工现场管理应确保施工人员、机械设备和材料有序运行，避免交叉干扰和安全隐患。现场管理人员应实时监督施工操作，发现问题及时纠正，确保施工过程规范、可控。
施工进度控制
施工单位应根据施工计划和工序安排，合理调配人员、设备和材料，确保施工进度与质量同步。施工过程中应建立进度监控机制，及时发现和处理施工延误或工序衔接问题，通过优化资源配置和调整施工方案保证工程按计划推进。
施工现场信息化管理
施工现场应应用信息化管理手段，实现施工过程的实时监控和数据记录。包括施工设备状态监控、关键工序数据采集、施工质量实时检查及异常情况预警。通过信息化管理，确保施工数据完整、准确和可追溯，为施工质量评估和风险分析提供支持。
安全与环保管理
施工现场必须严格遵守安全操作规程和环保要求，确保施工人员安全和现场环境保护。对高空作业、深基坑施工、水工结构施工及机械操作等高风险作业，应采取专项安全防护措施。施工废水、废渣、粉尘及噪声应进行有效控制，防止环境污染和施工安全事故发生。
现场监督与巡查
施工单位及监理单位应建立巡查制度，对施工现场进行定期和不定期巡查，重点关注关键工序、重要结构部位和施工安全措施落实情况。巡查记录应详细记录发现的问题、处理意见及责任落实情况，并纳入施工档案，形成闭环管理。
质量问题处理机制
施工过程中如发现质量问题，应立即启动处理流程，对问题进行分析、整改和复查。对于关键部位或结构异常，应暂停后续施工，确保问题解决后再继续施工。施工单位应建立问题跟踪台账，对整改情况和复查结果进行记录和归档。
[bookmark: _Toc209910191]质量控制与检验
质量控制原则
施工质量控制应坚持“预防为主、过程控制、检验验证、持续改进”的原则。通过对施工全过程的监控和关键环节的质量控制，确保施工操作符合设计文件、国家标准及行业规范要求。质量控制不仅针对最终成品，还应覆盖施工前准备、材料管理、工序操作及现场管理全过程。
过程控制
施工单位应在施工过程中建立完整的过程控制体系，包括施工工序控制、材料使用控制、施工参数监控及现场操作监督。对于关键工序，如混凝土浇筑、钢筋安装、防渗结构施工及机电设备安装，应明确质量指标、操作标准和验收方法，保证工序质量稳定可控。
关键指标监测
施工过程中应对关键质量指标进行实时监测，包括混凝土强度、砂石含水率、钢筋间距和规格、模板安装精度、结构几何尺寸及施工误差等。监测数据应记录并存档，为施工过程评估和质量分析提供依据。对关键指标异常，应及时采取纠正措施，防止问题累积影响整体质量。
检验方法与手段
质量检验应采用科学、标准化的检验方法，包括现场测量、样品取样试验、无损检测及功能测试等。检验手段应结合施工类型和工程特点选择，确保数据真实、准确、可靠。对关键部位和高风险结构，应进行专项检测，并形成检验记录和分析报告。
分级检验与复检
施工质量检验应分为自检、互检和专检三个层级。施工班组应对自身施工工序进行自检，施工单位应组织互检，监理单位或第三方机构负责专检。对不符合要求的部位，应立即整改并进行复检，确保整改后质量达到设计和规范要求。
验收标准与记录管理
施工完成后，应依据设计文件、施工规范及质量检测结果进行分部验收和整体验收。验收内容包括结构质量、材料性能、施工精度、关键工序完成情况及安全防护措施落实情况。验收记录应详细、完整，包括测量数据、照片资料、检验报告及整改记录，并纳入档案管理系统，实现全过程可追溯。
质量问题分析与持续改进
施工过程中及验收阶段发现的质量问题，应进行原因分析，明确责任及改进措施。施工单位应总结经验教训，优化施工工艺、管理流程和技术手段，形成持续改进机制，提升施工质量水平和管理效率。
信息化质量管理
应充分利用信息化工具，实现施工过程、质量检验、数据分析和报告管理的数字化。通过建立质量信息管理平台，可实时监控关键指标、记录施工数据、追踪整改措施及生成质量分析报告，提高质量管理的科学性和精细化水平。
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安全管理原则
施工安全管理应贯穿工程施工全过程，坚持“安全第一、预防为主、全过程管控”的原则。施工单位应建立安全管理责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责，确保施工活动在可控范围内进行，防止安全事故发生。
安全风险识别与评估
在施工前，应对施工现场、施工工序和作业环境进行全面的安全风险识别与评估。重点关注高处作业、深基坑施工、水工结构施工、机械操作及材料吊装等高风险环节。评估应包括风险等级判定、可能发生的事故类型、事故后果分析及风险控制措施。
施工人员培训与安全教育
施工单位应对施工人员进行系统安全培训，内容包括施工工艺安全要求、操作规程、防护措施使用、应急处置流程及法律法规要求。培训应覆盖新进人员、关键岗位人员及高风险作业人员，并定期组织复训和考核，确保施工人员具备必要的安全知识和操作技能。
安全防护措施
施工现场应根据施工环境和作业类型设置必要的安全防护设施，包括安全网、安全带、护栏、防护棚及警示标识等。对高空作业、机械操作、吊装作业、水工作业等重点环节，应采取专门防护措施，确保施工人员和设备安全。
施工现场环境保护
施工过程中应采取有效的环境保护措施，防止施工活动对水体、土壤、空气及周边生态环境造成污染。包括控制施工废水排放、粉尘治理、噪声控制、施工垃圾分类管理及施工期间的绿化保护等。对于特殊环境或生态敏感区，应制定专项环境保护方案，落实监测和防护措施。
风险预警与应急预案
施工单位应建立风险预警机制，对可能发生的事故或环境风险进行提前识别和警示。应制定完整的应急预案，明确事故类型、责任人员、报警程序、处置措施及应急资源配置，并定期组织演练，确保施工人员熟悉应急流程和操作要求。
监督与检查
施工单位应建立安全和环境管理监督体系，包括日常巡查、专项检查和阶段性评估。监督内容包括安全防护设施落实情况、施工操作规范执行情况、施工环境保护措施执行情况及应急预案准备情况。对发现的问题应及时整改，并记录整改过程和结果，实现闭环管理。
信息化安全管理
施工单位应充分利用信息化工具，实现施工安全和环境管理的数字化监控。通过监控系统、传感器和数据平台，对高风险作业、关键工序和环境指标进行实时监控和报警，确保施工安全和环境保护措施落实到位，提高安全管理科学性和精细化水平。
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