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[bookmark: _Toc209946136][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。
本文件起草单位：中车大连机车车辆有限公司。
本文件主要起草人：王海娟。

T/XJBX 0111—2025
T/XJBX 0111—2025

I
1
[bookmark: _Toc209907118][bookmark: _Toc209946137][bookmark: BookMark3]引言
机电类特种设备广泛应用于能源、交通、建筑、制造等多个领域，其运行安全直接关系到人民生命财产安全和社会公共安全。随着设备规模的扩大和复杂度的提升，传统依赖人工的检验方式在效率、精度和实时性方面已难以满足现代安全监管和设备管理的需要。
近年来，物联网、大数据、人工智能和云计算等新一代信息技术快速发展，为机电类特种设备的检验工作提供了新的解决方案。通过传感器、检测仪器和信息化平台的协同应用，可以实现对设备运行状态的实时监测与数据采集，并利用智能分析技术辅助检验人员进行判断和决策，从而显著提升检验的科学性与智能化水平。
然而，在智能检验系统的应用过程中，仍存在技术标准不统一、数据处理不规范、信息安全保障不足和应用场景碎片化等问题。这些问题在一定程度上制约了智能检验系统的推广和普及，也影响了检验结果的可靠性与权威性。
制定本文件的目的在于，明确机电类特种设备智能检验系统的总体要求，规范系统架构与功能，统一数据采集、处理和分析方法，提出检验流程与应用场景的技术规范，并对信息安全、系统运行和监督改进提出要求。本文件的实施，将有助于推动机电类特种设备检验工作的标准化、智能化和信息化水平，提升设备安全运行保障能力。
本文件适用于机电类特种设备智能检验系统的建设、应用与管理，也可为设备制造企业、检验检测机构和行业监管部门提供参考。
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机电类特种设备智能检验系统技术
应用规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc209907119][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc209946138]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了机电类特种设备智能检验系统的总体要求、系统架构功能、数据采集处理、智能分析、检验流程、信息安全及系统运行维护等方面的内容。
本文件适用于机电类特种设备智能检验系统的设计、建设、运行与维护工作，包括电梯、起重机械、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等典型机电类特种设备的智能化检验应用。
本文件亦可为设备制造单位、检验检测机构、科研院所和行业监管部门开展相关工作提供参考。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc209946139][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc209907120]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则
GB/T 2900.1—2008 电工术语  基本术语
GB/T 3811—2008 起重机设计规范
GB/T 10058—2023 电梯技术条件
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc209907121][bookmark: _Toc209946140]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

机电类特种设备 electromechanical special equipment
指在生产、建设和生活中应用广泛，涉及公共安全并需实施严格检验检测的机电设备，包括电梯、起重机械、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等。

智能检验系统 intelligent inspection system
基于物联网、人工智能和大数据技术，对特种设备运行状态进行实时监测、数据采集、分析处理，并辅助检验人员进行判断和决策的综合性系统。

数据采集 data acquisition
利用传感器、检测仪器或信息系统，对设备运行过程中产生的温度、压力、振动、速度、电流等数据进行实时获取的过程。

数据处理 data processing
对采集到的数据进行清洗、标准化、存储和分析的过程，以确保数据的准确性、完整性和可用性。

智能分析 intelligent analysis
应用人工智能算法和大数据技术，对特种设备运行数据进行建模、预测和诊断，从而识别潜在故障、评估风险并提供决策支持。

辅助决策 decision support
智能检验系统基于数据分析结果，向检验人员提供优化建议和参考结论，以提升检验的科学性和效率。

信息安全 information security
保障检验系统在运行过程中数据和信息的机密性、完整性和可用性，防止未授权访问、篡改和泄露。
[bookmark: _Toc209907122][bookmark: _Toc209946141]总体要求
合规性要求
智能检验系统的建设与应用应严格遵循国家法律法规、行业标准和特种设备安全技术规范，确保检验活动合法合规。
全过程覆盖
系统应覆盖设备检验的全过程，包括数据采集、处理、分析、辅助决策和结果存档，实现闭环管理。
系统集成性
系统应具备良好的集成能力，能够与检验机构内部业务系统、政府监管平台和设备制造商数据平台实现互联互通，避免信息孤岛。
实时性与准确性
系统应具备高实时性和高精度的数据采集与处理能力，保证检验数据的真实性和可追溯性。
安全性与可靠性
系统在设计和运行中应确保数据与设备的安全，具备防攻击、防篡改、防泄露的能力，并具备冗余设计以保证稳定运行。
智能化与可扩展性
系统应充分利用人工智能、机器学习等先进技术，提升检验的智能化水平；同时应具备模块化设计，支持功能扩展与技术升级。
持续改进
系统应建立动态评估与优化机制，根据检验实践经验和技术进步，不断完善功能和优化性能，提升整体应用效果。
[bookmark: _Toc209907123][bookmark: _Toc209946142]系统架构功能
系统架构
系统架构应采用分层与模块化设计，主要包括感知层、网络层、平台层和应用层：
感知层负责传感器与检测设备的数据采集；网络层负责数据传输与通信安全；
平台层负责数据处理、存储与分析；
应用层负责用户交互、辅助决策与信息共享。
核心功能
系统应具备以下核心功能：
数据采集与管理：实现设备运行状态参数的实时采集与存储；
智能分析与诊断：通过算法模型识别潜在故障和风险；
辅助决策支持：为检验人员提供检验结论与处理建议；
可视化展示：以图表、曲线和报表形式展示设备运行与检验情况；
预警与报警：对超限数据和潜在风险进行实时报警提示。
性能指标
系统性能应满足以下指标：
数据采集实时性：延迟不应超过 1 秒；
数据处理能力：应支持海量数据的并行处理与分析；
系统可靠性：全年可用率不应低于 99.9%；
扩展能力：应支持新增设备与功能模块的快速接入。
用户交互
系统应提供友好的用户界面和交互方式：
支持 PC 端和移动端访问；
具备多角色管理功能；
应支持多语言界面和个性化配置。
接口与互操作性
系统应支持标准化接口，确保与其他业务系统、行业平台的互联互通：
采用 API 或 Web Service 实现数据交换；
符合国家或行业制定的数据标准和接口规范，确保互操作性。
安全防护
在系统架构设计中，应全面考虑信息安全：
采用分级权限控制和多因素认证机制；
关键数据传输应进行加密；
应具备日志追溯和访问审计功能。
[bookmark: _Toc209907124][bookmark: _Toc209946143]数据采集处理
数据采集方式
系统应结合不同设备的特性，采用多种采集方式，包括传感器实时采集、检测仪器自动采集、人工辅助录入以及视频图像识别。自动化采集应作为主要方式，以减少人为因素干扰。
数据采集精度
采集设备和传感器对温度、压力、振动、电流等关键参数的误差，应控制在规定范围内。对于高风险设备，应采用高精度采集设备并定期进行校准。
数据采集频率
采集频率应根据设备运行特性和风险等级设定。普通设备的数据采集周期可以为分钟级，高风险或重点设备宜采用秒级采集。对实时监测项目，应确保数据采集连续不中断。
数据处理与存储
采集的数据应进行清洗、校验和标准化，剔除异常值和冗余数据，并统一编码格式。
处理后的数据应存储于数据库或云平台中，具备高并发处理和快速查询能力。
数据质量控制
系统应建立数据质量控制机制。采集过程应全程记录，保证可追溯。
采集设备应定期检定与维护，必要时进行比对和抽检，以确保数据的准确性与一致性。
数据备份与恢复
系统应建立多级数据备份机制，包括本地备份与异地灾备。数据备份周期不应超过24小时，重要数据应实现实时或准实时备份，并具备在突发情况下快速恢复的能力。
数据共享与接口
处理后的数据应通过标准化接口实现共享，支持与检验机构、监管部门和设备制造商的数据互通。应建立分级权限管理机制，确保共享过程符合国家和行业的安全标准。
[bookmark: _Toc209907125][bookmark: _Toc209946144]智能分析
分析方法
系统应支持多种数据分析方法，包括统计分析、机器学习建模、模式识别与预测算法等。对结构复杂或运行环境特殊的设备，应结合专家知识库进行综合分析。
故障诊断
系统应具备故障诊断能力。通过对设备运行数据的对比分析，识别异常特征，判断潜在故障类型与位置，并为检验人员提供诊断参考意见。
风险预测与预警
系统应建立风险预测模型，对关键参数进行趋势分析，预测设备可能发生的失效或安全风险。当监测数据接近或超过预设阈值时，应自动发出预警提示。
辅助决策支持
系统应根据分析结果，向检验人员和管理人员提供辅助决策支持。例如提出维修建议、检验频次调整方案或更换部件的必要性，提升检验结论的科学性与可操作性。
可视化展示
系统应具备数据可视化功能。分析结果应以图表、趋势曲线、仪表盘或热力图等形式直观呈现，便于检验人员快速理解与使用。
知识库与经验积累
系统应逐步建立和完善知识库，将历次检验数据、故障案例与处理经验纳入其中，形成可持续学习与改进的机制，为后续分析与决策提供支持。
[bookmark: _Toc209946145][bookmark: _Toc209907126]检验流程
通用流程
系统在通用应用中应覆盖检验全流程，包括任务下达、数据采集、分析诊断、结果生成与归档。所有流程应实现信息化管理，确保检验任务可追溯、可核查。
电梯检验应用
电梯检验应重点监测制动系统、曳引系统、限速器、安全钳、门锁装置等关键部件。系统应支持实时运行参数监控与历史数据对比，辅助判断电梯运行安全性。
起重机械检验应用
起重机械检验应关注钢丝绳、吊钩、制动器、限位器、超载保护装置等关键环节。系统应具备动态载荷检测和结构应力分析功能，以评估设备的运行安全风险。
压力容器检验应用
压力容器检验应包括外观检查、厚度测量、耐压试验和焊缝检测。系统应支持超声波、射线和磁粉等多种检测技术的集成与数据管理，确保检测结果完整、准确。
锅炉检验应用
锅炉检验应侧重于燃烧系统、水冷壁、受热面、过热器和安全阀等部位。系统应支持温度、压力与燃烧效率的实时监测，并结合历史运行数据进行趋势预测。
厂内机动车辆检验应用
厂内机动车辆检验应重点关注制动系统、转向系统、动力装置与安全防护装置。系统应支持行驶工况模拟与性能测试，辅助判断其运行安全性与稳定性。
特殊场景应用
对特殊场景如高温、高压、低温、腐蚀性环境下的设备，应结合传感器与专用检测工具，制定差异化的检验流程，并在系统中设定专门的应用模块。
[bookmark: _Toc209907127][bookmark: _Toc209946146]信息安全
数据加密
系统运行过程中涉及的数据应在传输和存储环节采用加密措施。传输过程应使用 SSL/TLS、VPN 等安全协议，存储过程应采用符合国家标准的加密算法，以确保数据的机密性和完整性。
身份认证与权限管理
系统应建立严格的身份认证机制，推荐采用多因素认证。用户权限应依据岗位职责实行分级管理，执行最小权限原则，防止超范围访问和未授权操作。
日志记录与审计
系统应具备完整的日志功能，涵盖数据采集、访问、修改、传输等操作。日志文件应具备防篡改措施，并进行定期审计，以实现安全事件的追溯与责任划分。
隐私保护
涉及设备使用方、检验人员及其他相关主体的个人或敏感信息，应采取脱敏或匿名化处理。系统在对外提供或共享信息时，应遵循相关法律法规，避免隐私信息泄露与滥用。
安全防护措施
系统应部署入侵检测、防病毒、防篡改及抗拒绝服务攻击机制，建立安全漏洞扫描和补丁更新机制，确保系统在运行全过程中的安全性与稳定性。
应急响应
系统应建立完善的信息安全应急响应机制。在发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取隔离、修复和恢复措施，并在事件结束后进行复盘和整改，防止同类问题再次发生。
[bookmark: _Toc209946147][bookmark: _Toc209907128]系统运行维护
运行管理
系统运行应由专门的管理部门或人员负责，建立统一的运行管理制度。运行管理应包括系统监控、任务调度、性能优化和资源分配等，确保系统长期稳定运行。
日常维护
系统应建立定期维护制度，包括硬件检测、软件更新、数据库优化和日志清理。维护工作应形成记录并归档，便于后续追溯与检查。
故障处理
在系统出现故障或异常时，应及时进行定位和修复。故障处理应遵循标准化流程，重大故障应及时上报并形成事故报告。系统应具备冗余和容错设计，以降低故障影响。
升级与优化
系统应根据技术发展和实际需求，定期进行升级与优化。升级内容包括硬件设备更新、算法优化、功能扩展及界面改进。升级过程应避免影响系统正常运行，并做好版本管理与回退措施。
人员培训
运行与维护人员应接受定期培训，掌握系统操作流程、维护方法和应急处置技能。培训应覆盖新功能应用、安全管理和数据保护等方面，确保运维人员具备合格的技术水平。
应急保障
系统应建立应急保障机制，包括备用服务器、数据恢复方案和应急通讯手段。在突发事件发生时，应能迅速切换至备用系统，保证检验工作连续性。
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