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[bookmark: _Toc209948766][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。
本文件起草单位：绍兴市地铁物产置业有限公司。
本文件主要起草人：吴铁城。

T/XJBX 0117—2025
T/XJBX 0117—2025

I
1
[bookmark: _Toc209857666][bookmark: _Toc209948767][bookmark: BookMark3]引言
随着我国建筑市场化程度不断提高，工程造价管理逐渐向市场竞争机制转变，工程量清单计价模式已成为建筑工程造价确定与合同管理的重要基础。清单计价不仅涉及项目成本控制与合同履行，还直接关系到建设单位、施工单位和监理单位的经济利益，其风险控制水平对工程项目的顺利实施具有重要影响。
在实际工程中，清单计价环节常常面临诸多风险因素。例如，市场价格波动可能导致材料、人工费用大幅度变化；政策调整和税费制度改革可能增加计价不确定性；设计变更、工期延误等施工因素可能引发计价争议；信息不对称、合同条款不完善和管理不规范也容易造成清单计价风险。这些风险一旦缺乏有效控制，不仅会引发成本超支和经济纠纷，还可能影响工程质量与进度，降低项目整体效益。
近年来，国家相继出台了一系列有关工程造价管理、合同管理及风险防范的政策文件，对工程量清单计价的透明化、规范化和精细化提出了更高要求。同时，信息化技术、BIM 技术、造价大数据分析与智能化风险预警工具的应用，也为清单计价风险的识别、评估与控制提供了新的支撑。
在此背景下，制定本文件具有重要意义。一方面，它有助于统一风险识别和控制的基本方法，明确工程量清单计价中的风险边界；另一方面，它通过构建系统化的风险管理流程和控制措施，提升各方对风险的预防、应对与分担能力。同时，本文件还将推动信息化与数据化管理在造价风险控制中的应用，为建筑行业的高质量发展提供保障。
本文件适用于房屋建筑工程施工阶段的工程量清单计价风险控制，也可为市政工程及其他建设工程提供参考。
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[bookmark: BookMark4]

房屋建筑工程清单计价风险控制技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc209857667][bookmark: _Toc209948768][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了房屋建筑工程清单计价风险控制的总体要求、风险识别、风险评估、风险控制措施、风险管理流程、信息化应用与数据管理及监督与改进等方面的技术要求。
本文件适用于房屋建筑工程在编制、审核和实施工程量清单计价过程中风险的识别、评估与控制，涵盖建设单位、施工单位、造价咨询机构、监理单位及相关方的风险管理活动。
本文件亦可作为市政工程及其他建设工程清单计价风险管理的参考依据。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc209948769][bookmark: _Toc209857668][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则
GB/T 51262—2017 建设工程造价鉴定规范
[bookmark: _Toc209948770][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc209857669]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

工程量清单 bill of quantities
按照国家规范和设计文件要求，将建设工程划分为若干分部分项工程，并以项目编码、名称、特征描述、计量单位和工程量的形式列出的明细文件。

清单计价 bill pricing
在工程量清单的基础上，结合市场价格、人工费用、管理费、利润和风险因素，确定工程造价的一种计价方法。

风险管理 risk management
在清单计价过程中，对风险进行识别、分析、评估、应对和监控的全过程管理活动，以降低不确定性带来的负面影响。

风险识别 risk identification
在清单计价编制与实施阶段，系统识别可能导致造价偏差、合同争议或经济损失的各种风险因素的过程。

风险评估 risk assessment
通过定性分析和定量计算，确定风险发生的可能性和影响程度，并据此进行排序和分级的过程。

风险控制 risk control
采取措施降低风险发生的概率或减轻其后果，包括合同管理、成本控制、保险担保和信息化管理等手段。

风险分担 risk sharing
在合同条款或合作机制中，明确不同参与方对特定风险的责任和承担方式的过程。
[bookmark: _Toc209857670][bookmark: _Toc209948771]总体要求
全面性
风险控制应覆盖清单计价的全过程，包括工程量清单编制、市场价格调查、合同条款拟定、施工过程计量与支付、变更与索赔处理等环节，避免出现风险管理盲区。
动态性
风险控制应适应市场环境变化、政策调整和施工进度的动态特征，建立动态监测与调整机制，及时识别和应对新出现的风险。
合理性
风险控制措施应与风险等级、工程规模和合同特点相匹配，避免过度控制或控制不足，确保措施具有经济合理性和实施可行性。
可追溯性
在风险识别、评估与控制的过程中，应形成完整的记录和档案，确保风险事件的发生、处置与责任可追溯，为后续纠纷解决和经验积累提供依据。
协同性
风险控制应兼顾建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询机构等多方利益，建立信息共享和责任分担机制，推动各参与方形成风险管理合力。
信息化
应充分利用信息化技术和大数据手段，对清单计价相关数据进行实时监测、分析与存储，提升风险识别与控制的智能化水平。
[bookmark: _Toc209857671][bookmark: _Toc209948772]风险识别
一般要求
风险识别应覆盖清单计价的全过程，既包括前期编制环节，也包括合同执行和竣工结算阶段。识别方法可采用专家访谈、历史案例分析、数据建模和情景模拟等方式。
风险来源分类
清单计价风险主要来源于市场因素、政策因素、合同管理因素、技术因素和管理因素等方面。每类风险具有不同的表现形式和控制难点，应分别加以识别。清单计价风险分类见表1。
清单计价风险分类
	风险类别
	主要风险因素
	典型表现形式

	市场风险
	材料价格波动、人工费变化、汇率与利率波动
	材料费超支、人工成本上升、进口设备费用增加

	政策风险
	税费制度改革、法律法规调整、政策导向变化
	税费负担增加、合同条款不符合法规

	合同风险
	合同条款不完善、风险分担不合理、信息不对称
	索赔争议频发、合同履约纠纷

	技术风险
	设计变更、工程量偏差、施工方法不当
	造价失真、施工成本增加

	管理风险
	信息传递不畅、经验不足、内部控制薄弱
	预算偏差大、数据不完整


风险识别结果应用
风险识别结果应形成清单计价风险识别清单，并作为后续风险评估和控制措施制定的基础。识别结果宜通过信息化平台进行存储与更新，确保其动态性和可追溯性。
[bookmark: _Toc209857672][bookmark: _Toc209948773]风险评估
一般要求
风险评估应遵循客观性、系统性和可操作性原则。评估方法可包括定性分析、定量计算或两者结合。对重要工程项目，应优先采用定性与定量结合的综合评估方法。
评估要素
风险评估应至少考虑以下两个核心要素：
发生可能性：风险事件在计价过程中发生的概率；
影响程度：风险事件对造价偏差、合同履行和经济效益的影响范围与严重性。
必要时，可引入风险暴露值（风险等级 = 发生可能性 × 影响程度）作为排序依据。
评估方法
风险评估方法可根据工程规模和数据可得性选择，包括：
专家打分法；
德尔菲法；
模糊综合评价法；
蒙特卡洛模拟；
风险价值法（VaR）。
评估结果应用
评估结果应以分级形式表达，通常分为高风险、中风险和低风险三个等级。高风险事件应作为重点控制对象，中风险事件应纳入日常监控，低风险事件则可进行常规管理。清单计价风险评估矩阵见表2。
清单计价风险评估矩阵
	影响程度＼发生可能性
	低（1）
	中（2）

	轻微（1）
	低风险
	低风险

	一般（2）
	低风险
	中风险

	严重（3）
	中风险
	高风险

	风险等级可根据项目特点调整分级标准。


评估报告
风险评估应形成书面报告，内容包括：风险识别清单、评估方法、评估过程、分级结果及应用建议。报告应归档保存，并为后续风险控制措施的制定提供支撑。
[bookmark: _Toc209948774][bookmark: _Toc209857673]风险控制措施
一般要求
风险控制措施应与风险等级和项目特点相匹配，遵循经济合理、责任明确、可操作性强的原则。在实施过程中，应动态跟踪控制效果，并根据市场环境和项目条件的变化及时调整。
合同风险控制
在合同编制与履行过程中，应通过完善合同条款、明确责任边界和细化风险分担机制来控制风险。关键措施包括：设置价格调整条款、明确索赔程序、建立争议解决机制和引入担保与保险。
市场风险控制
针对材料、人工及机械价格波动，应加强市场调研，建立价格信息数据库，推行动态单价调整机制，并在必要时采用期货、长协采购等方式锁定成本。
技术风险控制
应加强设计文件审查与复核，减少工程量清单与实际施工的偏差。对于复杂工艺，应在清单中设置风险预备项，防止因设计变更和技术不确定性导致造价偏差。
管理风险控制
应通过健全内部控制制度和信息化平台建设来降低管理风险。措施包括：建立清单计价审核机制、加强人员培训、推行BIM与造价大数据分析，实现全过程动态管控。
风险分担与转移
对难以避免的风险，可通过保险、担保或风险共担机制进行分散与转移。例如，采用工程保险覆盖自然灾害风险，利用合同条款合理分担不可抗力风险。
[bookmark: _Toc209857674][bookmark: _Toc209948775]风险管理流程
一般要求
风险管理流程应遵循闭环管理原则，确保风险控制措施能够被实施、监督、反馈和改进。全过程管理应与工程项目进度和合同执行情况相结合。
风险识别
在清单编制、合同拟定和施工准备阶段，对市场、政策、技术和合同条款等方面的潜在风险进行全面梳理，形成风险清单。
风险评估
根据风险识别结果，采用定性与定量方法评估风险发生可能性和影响程度，并形成风险等级排序，为后续控制提供依据。
风险控制
针对评估结果中的高风险和中风险，制定并实施有针对性的控制措施，如合同条款完善、成本锁定、信息化管控和保险担保等。
风险反馈与监控
在项目实施过程中，对已识别风险的控制效果进行跟踪，及时发现新风险。必要时，应调整控制措施，并将反馈结果纳入风险数据库。
持续改进
项目竣工后，应对风险管理全过程进行总结和评估，形成案例与经验反馈，并作为后续项目清单计价风险管理的改进依据。
清单计价风险管理流程示例见表3。
清单计价风险管理流程示例
	流程环节
	主要任务
	输出成果

	风险识别
	梳理市场、政策、合同、技术风险
	风险识别清单

	风险评估
	分析可能性与影响程度
	风险等级矩阵、排序报告

	风险控制
	制定并实施针对性措施
	控制措施方案、执行记录

	风险反馈
	跟踪控制效果，识别新增风险
	监控报告、风险更新清单

	持续改进
	项目总结与经验反馈
	风险管理总结报告、案例数据库


[bookmark: _Toc209948776][bookmark: _Toc209857675]信息化应用与数据管理
一般要求
信息化应用应遵循数据共享、系统集成、安全可控的原则。数据采集、存储、传输和应用全过程应实现标准化管理，确保信息的准确性、完整性与可追溯性。
BIM技术应用
应充分利用BIM技术建立工程三维模型，将工程量清单与设计模型、施工进度和成本信息相结合，实现工程量自动提取、造价动态管理和风险实时比对。BIM模型还可用于模拟不同施工方案下的成本与风险差异。
大数据与智能分析
应构建造价大数据库，采集历史工程案例、市场价格信息和政策法规数据，利用大数据分析方法进行趋势预测和风险建模。通过机器学习与智能算法，可实现风险预警与自动化评估。
信息化平台管理
应建立统一的造价风险管理平台，实现各参与方之间的信息共享与协同工作。平台应支持数据分级管理、权限控制、日志追踪，并与企业ERP系统、合同管理系统和施工管理系统互联互通。
数据安全与备份
信息化系统应符合国家信息安全标准，采取数据加密、访问控制和防篡改措施。所有关键数据应定期备份，备份周期不宜超过7天，并存放于异地或云端，确保数据长期安全。
[bookmark: _Toc209857676][bookmark: _Toc209948777]监督与改进
一般要求
监督与改进应遵循持续改进和闭环管理原则。监督过程应覆盖清单计价的编制、实施与结算环节，确保风险控制措施落到实处。
监督机制
监督机制应包括企业内部监督、项目监理监督和行业主管部门监督。必要时可引入第三方审计与评估机构，提升监督的独立性与权威性。监督内容应涵盖风险识别的全面性、风险评估的科学性、风险控制措施的执行效果以及信息化平台的运行情况。
改进措施
针对监督中发现的问题，应及时制定改进方案，明确责任主体、改进措施和完成时限。改进内容可包括优化合同条款、更新市场数据、完善信息平台功能和加强人员培训等。
持续评估
应建立周期性评估机制，评估周期宜为6个月至1年。评估报告应总结风险控制的有效性、存在问题及改进成效，并作为后续工程的经验积累。
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