江西绿色生态 陈山红心杉

团体标准编制说明

1.项目来源

陈山红心杉作为江西省珍贵的乡土树种，以其独特的红心材质和优良的木材性能而闻名遐迩，是我国杉木（Cunninghamia lanceolata）中特有的地方优良种源，其名主要是因木材近髓心的木质部成油亮的栗褐色，心红耐腐，径粗节少，主干通直，材质轻韧，外观圆满通直，纹理美观，色泽独特，棵棵红心，材质坚硬，坚韧耐腐，具有浓郁芳香味，出材率高，以江西省安福县陈山林区最为著名，陈山红心杉被誉为江西的“关上木”而成为朝庭的贡品，有“闻名全国、甲于东南”的美称。
为引领陈山红心杉产业高质量发展，促进产业增效和农民增收，充分发挥“陈山红心杉”产品特色，支撑我省陈山红心杉生产经营企业开展“江西绿色生态”品牌认证，同时加强“江西绿色生态”品牌的建设和推广，由江西绿色生态品牌建设促进会提出，由安福县陈山林场牵头制定本标准。

2.起草单位
标准起草小组主要是由江西省林业科学院、安福县林业局、安福县陈山林场等单位组成。
3.编制依据

本团体标准的制定依据主要是现行法律法规、相关标准、相关政策文件、生产企业的先进经验以及文献资料。标准的主要指标来源有:

GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 15781  森林抚育规程

GB/T 34805  农业社会化服务 农业废弃物综合利用通用要求

GB/T 46110  森林经营增汇技术规程

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

LY/T 2280  中国森林认证 森林经营应用指南

LY/T 2809 杉木大径材培育技术

DB36/T 553  地理标准 陈山红心杉

DB36/T 1138 “江西绿色生态 ”品牌评价通用要求

主要条款的说明

4.1范围

本文件规定了“江西绿色生态 陈山红心杉”品牌认证的基本要求、评价指标、品牌互认等内容。

本文件适用于在DB36/T 553标准第3章规定的地理标志范围内种植的杉木申请“江西绿色生态 陈山红心杉”品牌产品的评价或认证活动。

4.2规范性引用文件

   本标准给出了标准中引用的相关国家标准、行业标准和地方标准。

4.3术语和定义

   本标准给出了陈山红心杉、江西绿色生态陈山红心杉的定义。

4.4基本要求

4.4.1  主体资质

4.4.1.1  企业应取得相应的行政许可，如权属文件，合规经营。

4.4.1.2  经营单位应采取相应措施,确保符合适用的国家相关法律法规要求，宜获得或建立如FSC（森林管理委员会）或CFCC（中国森林认证）等可持续经营认证。

4.4.1.3  经营单位应具有适时、有效、科学的森林经营方案，宜按照LY/T 2280的规定执行。

4.4.1.4  经营一年以上且近三年未发生相关违法违规事件和重大安全事故。

4.4.2  苗木要求

选用DB36/T 553标准第3章规定的地理标志范围内的杉木优良种源，优先选用经过审（认）定的优良品种，应符合国家和地方相关法律法规的要求。

根据造林地的气候、土壤、地形、水文等立地条件，选择最适宜的树种。禁止在不适宜的地区盲目引种。

4.4.3  产地环境要求

产地环境质量应符合 NY/T 391 的要求,同时符合 DB36/T 553关于日照、气温、降水、土壤、水源等的要求。

林地应近水源或灌溉便利，灌溉水质量应符合 GB 5084 的要求。

林地空气质量应符合 GB 3095 中空气质量二级标准。
4.4.4  种植与管理
应按照LY/T 2809、GB/T 46110 的规定执行。

组织宜采取合理经营方式促进林场的保护与更新。

4.4.5  合规采伐

经营单位应根据林场资源消耗量低于生长量、合理经营和可持续利用的原则,确定年度采伐量。

采伐前，应办理采伐许可证，按许可证的规定进行采伐，防止非法采伐。

经营单位应采用对环境影响低的森林经营作业方式,以减少对森林资源和环境的负面影响,最大限度地降低森林生态系统退化的风险，宜按照 LY/T 2280 的规定执行。
应遵守安全伐木相关管理要求，应保障人员安全。

4.4.6  森林监测、档案管理、质量追溯
森林监测应按照 LY/T 2280 的规定执行。

档案管理应按照 GB/T 15781、LY/T 2280 的规定执行。

生产经营主体宜建立产品质量追溯系统，记录种植、管护、采伐、运输、加工、销售等全过程的关键信息。

4.5评价要求
4.5.1评价指标
按《“江西绿色生态”品牌评价通用要求》中的“资源节约”、“环境保护”、“生态协同”、“质量引领”四个维度进行了相关指标和评价方法的确定。

4.5.1.1资源节约属性

在保证林木质量的前提下，通过科学营林（如合理密植、优良种源）提高单位面积产量，减少为获取同等木材而对土地资源的占用。通过精细化管理，减少撂荒地，提高土地利用率。

种植过程中应使用节水灌溉技术，充分利用自然降水，实现水资源节约。

应使用良种，提高苗木成活率，从源头上节约补植、抚育的成本和资源。

应选择适宜的农药，并严格执行国家减量计划，应减少农药使用量，鼓励采用机械化技术进行农药喷施。

肥料使用应符合NY/T 496规定，提倡使用有机肥，控制化肥施用，平衡施肥。

应按照GB/T 34805的要求，将生产、加工过程中产生的农业废弃物进行循环利用，鼓励废料能源化、原料综合利用，减少污染。

4.5.1.2环境保护属性

组织应采取措施，防止非法采伐、定居及其他未经许可的行为。

病虫害防治应采用绿色防控技术，宜优先采用生物防治和物理防治，选用高效低毒低残留化学药剂，禁止使用农业农村部规定的禁用农药。

组织应采取适当措施，合规处理各类污染物，培肥地力，保护土壤。

应建立应急管理，制定完善的预案，配备队伍和应急设备设施，应对森林火灾和病虫害爆发。
4.5.1.3生态协同属性

在采伐或自然形成的林窗中，利用自然力进行树种幼苗自然更新。

选定林区对生态变化敏感的标志性动植物，稳定或增长标志性动植物的种群。

保留和设定单位面积内保留的枯枝落叶层厚度，为昆虫、真菌、鸟类和小型兽类提供栖息地和养分。保留和培育林地表层灌木、草本植物，能为野生动物提供栖息地并保持水土。

通过测量土壤呼吸速率、蚯蚓数量/生物量等指标，保持土壤生命的活跃程度，实现土壤健康。
通过科学规划和设施完善，充分发挥林区生态系统调节服务功能，发展景观游憩、生态康养、自然教育、生态旅游等文化服务功能。4.5.1.4质量引领属性

	外观
	圆满通直，纹理美观，色泽独特，棵棵红心

	内质
	坚韧耐腐

	气味
	具有浓郁芳香味

	木材基本密度
	≥0.3240 g/cm3

	木材晚材率
	≥24.1 %

	木材纤维长度
	≥3602 um

	林木胸高处红心比率
	≥50.5 %


作为推荐性标准的建议

根据《中华人民共和国标准化法》第七条:“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。”本标准属于技术类评价标准，建议作为推荐性标准。

重大分歧意见的处理经过与依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

7.贯彻标准的要求、措施和建议

建议加强本标准的宣贯和示范，推动相关单位、企业实施该项标准。

8.其他应说明的事项

无。
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