江西绿色生态 中空玻璃

团体标准编制说明

1.项目来源

中空玻璃具有卓越的隔热保温、出色的隔声降噪、有效防结露、提升安全性等作用。中空玻璃是现代建筑不可或缺的高性能建材。它通过一个巧妙而简单的结构，同时解决了建筑的节能、舒适、安全和美观等多重需求，是提升建筑品质和实现可持续发展的关键一环。

为引领中空玻璃产业高质量发展，促进产业发展，充分发挥“中空玻璃”产品特色，支撑我省中空玻璃生产经营企业开展“江西绿色生态”品牌认证，同时加强“江西绿色生态”品牌的建设和推广，由江西绿色生态品牌建设促进会提出，由安上饶市广丰区利民玻璃钢化有限公司制定本标准。

2.起草单位
标准起草小组主要是由上饶市广丰区利民玻璃钢化有限公司、上饶市鸿磊矿业有限公司、上饶市广丰区麒辉环保实业有限公司、上饶昌浩玻璃有限公司、上饶市广丰区伯福种植农场（消费者）、上饶福宇农业有限公司（消费者）、广丰区市场监督管理局、江西天亿玻璃制品有限公司、江西省亿亳钢化玻璃有限公司、九江市检验检测认证中心等单位组成。
3.编制依据

本团体标准的制定依据主要是现行法律法规、相关标准、相关政策文件、生产企业的先进经验以及文献资料。标准的主要指标来源有:

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28747 资源循环利用产品评价指标体系编制通则

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

GB/T 37422 绿色包装评价方法与准则

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

DB36/T 1138 “江西绿色生态 ”品牌评价通用要求
主要条款的说明

4.1范围

本文件规定了“江西绿色生态 中空玻璃”品牌认证的基本要求、评价指标、品牌互认等内容。

本文件适用于中空玻璃产品申请“江西绿色生态”品牌的评价或认证活动。

4.2规范性引用文件

   本标准给出了标准中引用的相关国家标准、行业标准和地方标准。

4.3术语和定义

   本标准给出了中空玻璃、江西绿色生态中空玻璃的定义。

4.4基本要求

4.1  企业应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

4.2  企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001和GB/T 23331 的要求，分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系，并取得质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理体系认证证书。未取得管理体系认证证书的企业，应制定并实施相关制度体系文件，并由认证评价机构进行确认。

4.3  企业应优先采购符合绿色产品评价标准的原材料，主要原辅材料和成品应符合国家、行业相关环保标准要求。

4.4  企业应落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施，污染物的排放应符合国家和地方相关法律法规、政策及标准要求。

4.5  企业生产的中空玻璃产品质量应符合 GB/T 11944的要求，并同时满足表 1 中要求。

4.6  企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，促使清洁生产水平不断提高。

4.7  产品包装材料满足使用要求条件下，应采用可再生利用或可降解材料。

4.8  生产经营主体宜建立产品质量追溯系统，记录原料、生产、销售等全过程的关键信息。 

4.9  产品包装外应注明：产品名称、生产厂名和地址、商标、生产日期、标准编号及相关标志，并应符合有关部门规定。顾客如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

4.10  企业近三年无重大安全、环境污染和质量事故。

4.5评价要求
4.5.1评价指标
按《“江西绿色生态”品牌评价通用要求》中的“资源节约”、“环境保护”、“生态协同”、“质量引领”四个维度进行了相关指标和评价方法的确定。

4.5.1.1资源节约属性

应按照GB/T 28747要求，遵循技术先进性、质量可靠性、产品安全性、经济可行性四个原则，制定原材料节约、废弃物循环利用的制度和方案。

企业应参考 GB/T 29115 评价指标和方法，采用通过完善原料管理制度、优化生产工艺、改良产品外观设计、储运防护、废料回收利用等措施，提高原材料节约率和回收利用率。主要原材料利用率≥98%，成品率≥98%。

企业应采用先进的清洁生产工艺和先进设备，宜实现主要设备自动化。

应按照GB 17167的要求配备能源计量器具，制定能源管理、节电、节水制度。

产品包装材料应符合 GB/T 37422的相关要求，产品包装应符合GB/T 31268 要求，限制过度包装。

4.5.1.2环境保护属性

制定降尘、降噪、排污等环境管理制度和方案，确定机构、人员和职责。

生产过程废水经处理后进入循环水池再利用，不外排。

生产企业大气污染物排放要求应符合 GB/T 16297 的要求。

生产企业厂界噪声排放限值应符合 GB/T 12348 的要求。

固体废弃物储存、处置场所应符合 GB/T 18599 的要求。

生产企业应建立环境污染预防机制，制定处理环境污染事故的应急预案制定。

4.5.1.3生态协同属性

生产企业应按照GB/T 33635的要求，将资源节约、环境保护、绿色可持续发展理念贯穿于产品设计、原材料采购、生产、营销、运输、回收利用等全生命周期，构建绿色供应链管理体系。

按照 GB/T 24256 对产品进行生态设计，并按GB/T 32161 对生产的产品进行生态设计产品评价。

产品制造及使用过程中，对人类产生有毒有害的物质应处于安全限量。

4.5.1.4质量引领属性

	中空玻璃的露点应
	＜-50℃

	水气密封耐久性能
	水分渗透指数I≤0.20

	
	平均值Iav≤0.15

	初始气体含量
	充气中空玻璃的初始气体含量应≥90%(V/V)

	气体密封耐久性能
	充气中空玻璃经气体密封耐久性能试验后的气体含量应≥85%(V/V)


“江西绿色生态 中空玻璃”团体标准质量引领属性说明：

规定露点应＜-50℃，严于GB/T 11944-2012《中空玻璃》中设定的＜-40℃。

规定水气密封耐久性能：水分渗透指数I≤0.20,平均值 Iav≤0.15，严于GB/T 11944-2012《中空玻璃》中设定的水分渗透指数I≤0.25,平均值 Iav≤0.20。
规定初始气体含量：充气中空玻璃的初始气体含量应≥90%(V/V)，严于GB/T 11944-2012《中空玻璃》中设定的充气中空玻璃的初始气体含量应≥85%(V/V)

规定气体密封耐久性能：充气中空玻璃经气体密封耐久性能试验后的气体含量应≥85%(V/V)，严于GB/T 11944-2012《中空玻璃》中设定的充气中空玻璃经气体密封耐久性能试验后的气体含量应≥80%(V/V)。

作为推荐性标准的建议

根据《中华人民共和国标准化法》第七条:“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。”本标准属于技术类评价标准，建议作为推荐性标准。

重大分歧意见的处理经过与依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

7.贯彻标准的要求、措施和建议

建议加强本标准的宣贯和示范，推动相关单位、企业实施该项标准。

8.其他应说明的事项

无。
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                                        标准起草小组
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