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废切削液原位回收设备技术规范
[bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc196487250][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc192772484][bookmark: _Toc180226461][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc207370297][bookmark: _Toc194593841][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc194591294][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc210035467][bookmark: _Toc210045100]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了废切削液原位回收设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、使用说明书、包装、运输和贮存。
本文件适用于废切削液原位回收设备的生产和检验。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc196487252][bookmark: _Toc194593843][bookmark: _Toc194591296][bookmark: _Toc180226463][bookmark: _Toc192772486][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc207370299]GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法
GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)
GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件
GB/T 6388  运输包装收发货标志
GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则
GB/T 13306  标牌
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
[bookmark: _Toc210035469][bookmark: _Toc210045102]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc210035470][bookmark: _Toc210045103][bookmark: _Toc196487253]技术要求
外观
零部件安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。
所有零部件应符合相关标准的要求，并附有合格证或有关证明其质量的认证性文件。
塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷及其他损伤。
产品的铁质件表面应做防锈处理。
电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有针孔、剥落、划伤和明显的花斑等缺陷。
喷涂件涂层平整、光亮细密、颜色一致、色泽均匀、涂层牢固，不应有明显流痕、划伤、麻坑、桔皮、起泡、漏涂和集合沙粒等。
装配质量
产品零部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，活动部件应运动灵活，固定部件应无脱落现象。
温升
在额定功率下运行，温升不应高于 40 ℃，最高温度不应超过 75 ℃。
连续工作时长
在正常工作条件下，产品连续工作 500 min，各项功能应正常无误。
噪声
产品正常工作时，整机噪声（声压级）应不大于 80 dB（A）。
可靠性
连续负载工况下，产品关键部件寿命应不少于 5 年。
回收效率
应不低于明示值的 90%。
安全
电气系统的安全应符合 GB/T 5226.1 的规定。
对运动时有可能松脱的零部件应设有防松装置。
对可能造成人身伤害或设备伤害的部位，应在其附近设置永久性安全警示标志。
外壳防护等级应符合 GB/T 4208 的规定。
[bookmark: _Toc210045104]试验方法
外观
在自然光线下，以目测执行。
装配质量
在自然光线下，以目测执行。
温升
使用测温仪器进行测量。
连续工作时长
连续工作 500 min，检查产品各项功能是否正常。
噪声
按 GB/T 3768 的规定执行。
可靠性
产品按说明书的规定，在额定电压、额定频率下连续运转，应符合 5.7 的规定。
回收效率
按说明书进行检验。
安全
电气系统的安全按 GB/T 5226.1 的规定执行。
目视检查防松装置、安全警示标志。
外壳防护等按 GB/T 4208 的规定执行。
[bookmark: _Toc210045105]检验规则
检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
出厂检验
产品出厂需经逐套检验合格，方可出厂。
出厂检验项目为外观、装配质量、安全。
型式检验
有下列情况之一时应进行型式检验：
新产品试制鉴定；
正式生产，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；
出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异；
产品停产 12 个月以上重新恢复生产；
连续生产 5 年；
国家质量监督机构提出要求。
型式检验项目为技术要求中的所有项目。
型式检验的样品从出厂检验合格的产品中任选 2 台做样品，1 台进行检验，另外 1 台备样。
判定规则
出厂检验项目全部符合本文件要求时判出厂检验合格，有一项不符合则判为不合格。
型式检验项目符合本文件要求时判型式检验合格，若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。
[bookmark: _Toc210045106]标志、随行文件
标志
标志应至少包含以下内容：
1. 产品名称；
1. 型号规格；
1. 产品责任单位名称及地址；
1. 额定电压；
1. 生产日期；
1. 执行标准号；
1. 产品合格标识。
包装箱上的包装储运图示标志按 GB/T 191 的规定选择使用。
产品在适当而明显的位置装有固定标牌，标牌应符合 GB/T 13306 的要求。
标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。
运输包装收发货标志应符合 GB/T 6388 的规定。
随行文件
应提供产品的随性文件，包括：
1. 产品合格证；
1. 使用说明书；
1. 装箱单；
1. 随机附件和技术文件。
[bookmark: _Toc210045107]使用说明书、包装、运输和贮存
使用说明书
产品使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。
包装
包装应符合 GB/T 13384 的规定。
外包装上应标注有“小心轻放”“向上”等储运标志，并应符合 GB/T 191 的规定。
包装内应有装箱单、产品合格证、产品使用说明书，使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。
运输
产品运输应符合铁路、公路、水路运输及机械化装载的规定。
产品运输时，应按包装箱外壁箱面的标志稳起轻放，防止碰撞。
贮存
产品应贮存在干燥、通风处，避免锈蚀。
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