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机械零件几何公差测量系统
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc171330264][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc141272484][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc147912238][bookmark: _Toc147912175][bookmark: _Toc159252382][bookmark: _Toc147136680][bookmark: _Toc182476968][bookmark: _Toc137628780][bookmark: _Toc212023432][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc148629164][bookmark: _Toc160092235][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc137288572][bookmark: _Toc208842391][bookmark: _Toc214376232]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]本文件规定了机械零件几何公差测量系统的基本要求、功能、性能、软件、安装、调试和竣工验收、安全要求、维护管理。
本文件适用于机械零件几何公差测量系统的建设和管理。
[bookmark: _Toc137288573][bookmark: _Toc147912239][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc171330265][bookmark: _Toc160092236][bookmark: _Toc182476969][bookmark: _Toc208842392][bookmark: _Toc159252383][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc137628781][bookmark: _Toc141272485][bookmark: _Toc212023433][bookmark: _Toc147136681][bookmark: _Toc148629165][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc147912176][bookmark: _Toc214376233]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc137288574][bookmark: _Toc137628782][bookmark: _Toc141272486]GB/T 1958  产品几何技术规范(GPS) 几何公差  检测与验证
GB/T 2887  计算机场地通用规范
GB/T 22239—2019  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求
GB/T 25000.51  系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)  第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则
GB/T 29765  信息安全技术  数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法
GB/T 41479  信息安全技术  网络数据处理安全要求
GM/T 0054  信息系统密码应用基本要求
[bookmark: _Toc171330266][bookmark: _Toc147912177][bookmark: _Toc160092237][bookmark: _Toc208842393][bookmark: _Toc148629166][bookmark: _Toc182476970][bookmark: _Toc212023434][bookmark: _Toc159252384][bookmark: _Toc147136682][bookmark: _Toc147912240][bookmark: _Toc214376234]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc214376235][bookmark: _Toc143675540][bookmark: _Toc143617070]基本要求
系统软、硬件应易于维护，并配有完整的检测和维护工具及诊断软件。
计算机硬件设备的安全防护要求应符合 GB/T 2887 的规定。
硬件系统应具有高抗干扰能力和工作可靠性；软件系统应具有备份和维护保障能力、容错和恢复能力。
[bookmark: _Toc212023437][bookmark: _Toc208842395][bookmark: _Toc182476972][bookmark: _Toc171330268][bookmark: _Toc214376236]功能
形位公差测量
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]基于 GB/T 1958，支持对机械零件的直线度、平面度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、倾斜度、圆跳动、全跳动等形位公差测量。
公差计算
支持通过手动或自动方式计算机械零件公差。
测量数据采集和传输
支持将各类量具、量表的测量数据，通过无线方式传输至系统软件。
测量数据自动收集管理
支持将机械零件制造过程中的测量数据自动收集，对测量数据进行统计分析，实现可视化管理与报告。
[bookmark: _Toc212023438][bookmark: _Toc182476973][bookmark: _Toc208842396][bookmark: _Toc171330269][bookmark: _Toc214376237]性能
测量响应时间应小于 0.5 s。
测量偏差为 ±0.01 mm。
测量结果重复性为 ±0.005 mm。
[bookmark: _GoBack]测量数据采集效率应。
[bookmark: _Toc214376238]软件
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]系统软件应符合 GB/T 25000.51 的规定，并满足下列要求：
能为其他系统集成预留接口；
支持多种硬件构成；
能提供集成开发环境，支持多人协同开发；
能全面支持系统功能的实现，并具有扩展性；
能提供详细的使用手册和帮助信息。
[bookmark: _Toc214376239][bookmark: _Toc171330271][bookmark: _Toc182476975][bookmark: _Toc212023440][bookmark: _Toc208842398]安装
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]系统安装应符合下列要求：
1. 根据实际工作环境合理摆放硬件设备、配套工具等，安装牢固，留有足够空间供使用人员检查、维护；
1. 硬件设备和线缆设永久性标识，且标识正确、清晰；
1. 硬件设备连线连接可靠、排列整齐。
[bookmark: _Toc214376240]调试和竣工验收
调试
应在系统安装完成后进行调试。
调试前应具备下列条件：
a) [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]各硬件设备、配套工具、软件已按设计要求安装完毕；
b) 各用电设备已完成单机在线检查；
c) 已制定调试和试运行方案；
d) 根据使用说明书校验功能的正常性及测量数据的实时性、准确性；
e) 相关技术文件已齐全。
竣工验收
系统竣工后，应进行竣工验收，验收不合格不应投入使用。
竣工验收时，安装单位应提供下列资料：
1. 系统竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；
1. 系统设备、配套工具的清单、开箱验收表、合格证及相关材料；
1. 系统调试报告；
1. 工程变更单；
1. 设备加电验收表。
竣工验收应包括硬件设备的验收和系统集成的验收，并符合下列要求：
1. 对系统各硬件设备功能验收，试验均不少于 1 次，并满足设计要求；
1. 对系统各软件功能验收，检查均不少于 1 次，并满足设计要求；
1. 应进行全数检查；
1. 应对照图纸、设备进行检查。
验收不合格的应限期整改，整改完毕后进行试运行、复验；试运行时间不应少于 1 个月，复验不合格，应再次整改并试运行、复验，直至验收合格。
[bookmark: _Toc208842399][bookmark: _Toc212023441][bookmark: _Toc214376241][bookmark: _Toc171330272][bookmark: _Toc182476976]安全要求
数据安全
应能检测到系统数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取恢复措施。
应对重要测量数据进行加密存储。
应采用加密或其他有效措施实现数据传输的安全性、保密性。
应提供数据备份方案，备份应符合 GB/T 29765 的相关规定。
数据处理应符合 GB/T 41479 的要求。
应用安全
对用户访问网络资源的权限应有认证和控制。
系统管理人员应监督数据库使用权限、用户密码使用情况，用户宜每半年更换密码。系统密码应用应符合 GM/T 0054 的要求。
网络安全
应符合 GB/T 22239—2019 中网络安全等级保护三级的要求。
系统管理人员应每半年对网络系统进行查询、监测，并及时对故障进行隔离、排除和恢复。
应采用通信协议隔离技术，保障数据传输安全。
应有攻击防御与溯源安全措施。
终端安全
应由专业的技术人员负责对系统的软件、硬件设备、配套工具进行安装、调试、排除故障，其他单位和个人不应自行拆卸或安装任何软、硬件设施。
系统终端应设置防火墙，安装防病毒软件。
[bookmark: _Toc214376242][bookmark: _Toc208842400]维护管理
应建立完善的维护管理制度，按维护管理内容，建立维护管理服务团队，设置相应的服务岗位，配置具备相应技术能力的维护管理人员。
硬件设备维护管理人员负责硬件设备的技术维护，包括定期精度校准、部件检修、故障诊断与维修等，并编写维护技术档案。
软件维护管理人员负责测量软件的维护，包括版本更新、漏洞修复、数据备份与恢复，确保软件与硬件兼容性，防范软件安全风险。
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