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一、工作简况
（一）任务来源	
本标准旨在制定覆盖轨交、风光储(风力发电、光伏发电储能)、电力/电工、工业控制、储能等多场景的叠层母排通用技术规范，解决当前行业内标准“场景单一化、参数碎片化测试不统一”的问题。从行业发展来看，叠层母排作为电力电子系统的核心配电组件，已从传统轨交领域拓展至风光储(风电场变流器、光伏逆变器、储能电站PCS)、电力/电工(高低压开关柜、配电变压器)、储能系统、工业变频器等场景，但现有标准多聚焦单一领域，缺乏跨场景通用技术框架。本标准通过统一材料选型、性能指标、测试方法，可实现“一标多场景适配”，降低企业多场景产品开发成本，提升行业标准化水平。从技术价值来看，本标准整合轨交领域成熟的低电感设计，高可靠性测试等技术要求，同时新增风光储场景的户外耐候性(抗风沙、耐紫外线)、电力/电工场景的高电流耐受等内容形成“基础通用+场景补充”的技术体系，为多场景应用提供技术依据，推动叠层母排技术从“场景专用”向“通用适配”升级。
经中国中小企业协会及相关专家技术审核，批准《多场景应用叠成母排通用技术规范》团体标准制定计划，由中国中小企业协会归口。
（二）编制背景及目的 
解决行业标准碎片化问题当前叠层母排相关标准多针对单一场景:轨交领域有企业内部技术规范，风光储、电力/电工领域依赖企业自定标准，缺乏跨场景通用指标。本标准统-多场景核心参数，填补通用标准空白。
满足多场景技术适配需求不同场景对叠层母排的技术要求差异显著:轨交场景需耐受-40℃~130℃宽温，风光储场景需通过1000h户外耐候试验(抗紫外线、耐风沙)，电力/电工场景需满足>2300A，额定电流下温升≤40K，储能场景需通过96h盐雾试验。现有单一场景标准无法覆盖跨场景需求。本标准通过“基础要求+场景附录”的结构，既明确通用指标，又补充场景特殊要求，实现技术适配性与通用性的平衡。
提升行业产品质量一致性目前行业内叠层母排产品质量参差不齐:部分企业为降低成本，采用低纯度铜材、薄绝缘膜导致导电率不足、击穿电压偏低，尤其在风光储户外场景易出现绝缘老化、电力/电工大电流场景易出现温升超标的情况。本标准明确材料关键指标、测试方法，可规范市场秩序，提升产品质量一致性，减少因质量问题导致的系统故障。
（三）编制过程 
《多场景应用叠成母排通用技术规范》标准的编制过程是一个系统而严谨的工作，它涉及到多个阶段和关键步骤，以确保最终的标准能够满足行业的需求并具备高度的实用性和前瞻性。以下是该标准编制过程的主要步骤和说明：
[bookmark: _GoBack]1.项目启动与前期准备
成立标准编制工作组：组建由行业专家、技术人员、标准编写人员等构成的工作组，明确各成员的职责和任务。
制定编制计划：根据项目需求和时间安排，制定详细的编制计划，包括各阶段的工作内容、时间节点和预期成果。
收集资料与调研：收集国内外关于叠成母排技术的文献资料。对相关线路进行实地调研，了解实际情况和需求。
2.需求分析与标准草案撰写
明确标准范围：根据前期调研和分析结果，明确标准的适用范围、涵盖的内容和技术要求等。
需求分析：结合行业实际需求和用户反馈，识别当前叠成母排方面存在的问题和挑战。
撰写标准草案：基于需求分析结果，按照标准编写的规范和要求，撰写标准草案。草案应包含标准的引言、范围、规范性引用文件、术语和定义、材料要求、工艺要求等内容。
3.征求意见与修改完善
征求意见：将标准草案分发给行业内外的专家、企业和技术人员征求意见和建议，确保标准的广泛适用性和行业认可度。
修改完善：根据收集到的意见和建议，对标准草案进行修改和完善，确保标准的科学性和合理性。
多次迭代：根据反馈和讨论结果，进行多次迭代和修改，直至形成较为成熟和完善的标准草案。
4.评审与批准
专家评审：组织专家对标准草案进行评审，评估其技术可行性、实用性和行业认可度等方面的情况。
修订与定稿：根据专家评审意见对标准草案进行修订和完善，形成最终的标准文本。
批准发布：将最终的标准文本提交给相关机构进行审批和发布，以确保其具备法律效力和行业认可度。
5.宣贯与实施
宣贯培训：组织宣贯培训活动，向行业内外的企业和技术人员介绍标准的内容和要求，提高其认知度和应用水平。
实施监督：建立标准的实施监督机制，对标准的执行情况进行监督和检查，确保其得到有效实施和遵守。
持续改进：根据实际应用情况和行业反馈，对标准进行持续改进和优化，以适应行业发展和技术进步的需求。
（四）主要起草单位及起草人所做的工作  
1.起草单位的工作内容：
组织协调：起草单位负责组建标准编制工作组，并确定工作组的组织架构、成员职责和分工。同时，起草单位负责整个编制过程的组织协调，确保各项任务能够按计划顺利进行。
资金保障：起草单位为标准的编制工作提供必要的资金支持，包括调研费用、专家评审费用、会议费用等。
资源整合：起草单位整合行业内外的资源，包括收集相关资料、邀请行业专家参与编制工作等，确保了标准能够充分反映行业的实际需求和技术水平。
审核把关：起草单位对标准草案进行初步审核，确保其符合标准编写的规范和要求，并对不符合要求的内容提出修改意见。
宣贯推广：在标准正式发布后，起草单位负责标准的宣贯推广工作，包括组织培训、发放宣传资料等，以提高标准的认知度和应用水平。
2.起草人的工作内容
需求调研：起草人进行深入的需求调研，了解母排现状、存在的问题以及市场需求，分析制定该导则的必要性，为标准的制定提供有力的依据。
草案撰写：基于需求调研结果，起草人按照标准编写的规范和要求，撰写标准草案。这包括标准的引言、范围、规范性引用文件、术语和定义、防风评估的原则及方法、加固技术及改造方法、实施与验收等内容。
征求意见：起草人将标准草案分发给行业内外的专家、企业和技术人员征求意见和建议，并根据反馈意见对草案进行修改和完善。
参与评审：起草人参与专家评审会议，对专家提出的意见和建议进行认真分析和处理，并对标准草案进行必要的修改和完善。
持续改进：在标准正式发布后，起草人持续关注标准的实际应用情况和行业反馈，对标准进行持续改进和优化，以适应行业发展和技术进步的需求。
二、 标准编制原则和主要内容
（一）标准制定原则
按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写。 
参照相关法律、法规和规定，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。
（三）标准主要技术内容
主要技术内容框架
本标准采用“通用要求+场景附录”的结构，覆盖多场景叠层母排全生命周期技术规范，共分为8章及3个附录，具体框架如下:
1.范围
明确标准适用于轨交、电力电工、储能、风电、光伏、工业控制等场景的叠层母排，界定产品定义及排除范围。
2.规范性引用文件
整合GB/T5231(铜材成分)、GB/T21563(振动冲击)UL 94(阻燃)等国内外基础标准，同时引用EN45545-2(轨交防火)、IEC62930(储能绝缘)等场景专项标准。
3.术语和定义
统一核心术语，明确不同场景下的特殊定义。
4.材料要求
规定极板、绝缘膜、绝缘板、连接件等核心材料的通用技术指标及场景差异化要求，附材料选型指南。
5.产品性能
分“通用性能”和“场景专项性能”，通用性能涵盖外观,尺寸、绝缘、阻燃等基础指标，场景专项性能针对不同领域补充特殊要求。
6.试验方法
明确常规试验及场景专项试验的流程、设备及判定标准附试验组合方案。
7.检验规则
规定出厂检验、型式检验及抽样方案，明确不合格品处置流程。
8.包装、储运与追溯
统一包装材质、标识要求及储运环境，要求建立全生命周期追溯系统。
（四）标准中涉及专利的情况 
无 
三、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况  
（一）经济效益 
 社会效益：提升安全与产业协同水平  
1. 保障电力系统可靠性  
    统一轨道交通、风光储、电力电工等场景的技术要求，可解决因标准缺失导致的母排故障问题。例如，风电变流器等场景中母排的耐高温、抗蠕变性能标准化，能降低设备故障率，避免类似“云南500kV线路金具断裂损失超2亿元”的事故重演 。  
2. 促进技术人才与产业协同  
    标准化安装工艺（如预绞丝重叠长度、扭矩控制）可减少人工操作差异，提升从业人员技能规范性；同时推动产学研合作，加速新材料（如纳米涂层绝缘技术）的产业化应用 。  
经济效益：驱动产业升级与成本优化  
1. 降低企业综合成本  
    生产端：统一设计规范可减少定制化开发成本，如预绞式母排标准化安装使故障率下降37%，直接降低运维支出 。  
    贸易端：符合欧盟CBAM碳关税等国际规则，避免出口企业因碳数据缺失面临18%的额外成本 。  
2. 激活市场规模与竞争力  
    2025年叠层母排市场规模预计达112亿元，其中新能源车800V高压平台需求占比35%。标准化将加速国产替代，本土企业在高压产品领域进口替代率已超40% 。  
    团体标准助力中小企业通过绿色认证获取税收优惠和信贷支持，缓解技改资金压力 。   
生态效益：支撑绿色制造与低碳转型  
 1，减少资源消耗与碳排放  
    规定再生金属（如回收铝）使用比例（头部企业已达45%），推动材料循环利用，降低矿产开采依赖 。  
    量化全生命周期碳足迹，响应工信部《绿色工厂梯度培育办法》的能耗下降15%要求 。  
2，引导绿色技术革新  
    标准强制要求环保工艺（如无氰电镀、环氧树脂浸涂），替代传统高污染表面处理，减少重金属排放；同时推动散热结构优化，降低设备运行能耗 。 
四、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
1.国内技术情况
国内叠层母排技术研发与应用聚焦特定领域，其中轨交领域技术最为成熟;风光储领域依托新能源产业快速发展，已形成户外耐候型叠层母排技术;电力/电工领域侧重大电流适配:已实现2300A以上母排国产化;但三大领域技术指标分散，未形成跨场景通用框架;工业控制领域则多沿用轨交技术，缺乏针对变频器、SVG等设备的定制化优化。整体来看，国内技术呈现“单场景深耕、多场景分散”特点，通用技术体系尚未建立，跨场景产品开发需重复设计，效率较低。
2.国外技术情况
国际上，叠层母排技术以欧美、日本企业为引领，在风光储领域，德国西门子推出抗风沙型母排，美国特斯拉开发储能专用低损耗母排;在电力/电工领域，瑞士ABB的高压母排可耐受3000A大电流，温升控制≤35K;技术特点体现“通用化+高端化”，通过模块化设计实现多场景适配，但未针对中国风光储户外复杂环境、电力/电工大电流需求制定专项规范，企业多采用内部技术手册，缺乏行业统一依据。二、与国内外先进标准的采用程度1.国际先进标准采用情况本标准重点借鉴国际基础标准的核心要求，同时结合国内场景需求进行适配。
(1)材料标准
采用IEC60216-1、ASTMB152的技术指标，确保材料性能与国际接轨。
(2)测试方法
参考UL1977的绝缘耐压测试、IEC60068-2-6的试验流程，如振动试验采用5~150Hz频率范围、盐雾试验按(5+1)%盐浓度执行，保证测试结果的通用性与可比性。
(3)差异适配
针对国内轨交场景的防火要求，补充EN45545-2R22/R23等级2级要求;针对储能场景的长寿命需求，新增30年寿命评估方法，形成“国际基础+国内补充”的技术体系。
三、与国内现行标准的关系
国内现行标准多针对叠层母排的材料、单一场景性能或测试方法，本标准与现有标准形成“基础支撑-通用整合-场景补充”的协调关系，具体如下:
1.与材料类标准的关系
(1)协调标准
GB/T5231(铜及铜合金化学成分)、GB/T12599(锡镀层)、GB/T 1408.1(绝缘材料击穿电压)。
(2)关系说明
本标准直接引用上述标准的材料技术指标，确保材料选型符合国家基础标准;同时补充多场景材料适配建议，填补材料场景化应用的标准空白。
2.与单一场景标准的关系
参考GB/T21563(机车车辆设备振动冲击)、GB/T25122.1(电力变流器)的试验要求，本标准将轨交场景的振动(I类B级)、温度循环(-40℃~105℃100次)等要求纳入“场景附录”，同时新增新能源场景的1500V DC绝缘耐压、储能场景的50次湿热循环，形成多场景覆盖。
五、重大分歧意见的处理经过和依据
无
六、标准性质的建议说明
关于《多场景应用叠成母排通用技术规范》性质的建议，认为其定义为推荐性团体标准。推荐性团体标准是由具备相应能力和条件的社会团体，在特定领域内协调相关市场主体共同制定的，满足市场和创新需要的标准。
《多场景应用叠成母排通用技术规范》作为推荐性团体标准，目前连接器行业在挤塑铜排领域尚缺乏专门的标准指导，推荐性团体标准作为现有标准的补充和完善，为连接器行业的安全发展提供有力支持。推荐性团体标准鼓励企业在遵循基本规范的前提下进行技术创新，提高产品的竞争力。通过制定推荐性团体标准，可以激发连接器技术领域的创新活力，推动新技术的研发和应用。同时，标准的制定还可以促进不同企业之间的技术交流和合作，推动整个行业的技术进步。
综上所述，《多场景应用叠成母排通用技术规范》作为推荐性团体标准具有较大的优势，能够满足市场需求、鼓励创新并促进产业发展。因此，我们建议将其性质定义为推荐性团体标准，并采取相应措施加以实施和推广。
七、贯彻标准的要求和措施建议
1.贯彻要求
编写时应确保技术要求的规范性，遵循连接器行业的基础标准，如连接器行业标准编写规定，并与现行法律、法规、规章和其他相关标准相协调。铜排应符合连接器行业中的强制性标准，确保评估结果的准确性和可靠性。
2.贯彻措施
根据标准的内容和要求，制定详细的实施计划，明确每个阶段的目标、任务、时间表和责任人，确保标准得到有序、有效地贯彻。组织针对标准的培训和教育活动，提高相关人员对标准的认知和理解程度，使他们能够熟练掌握标准的内容和要求，并在实际工作中加以应用。鼓励科研机构和企业加大在连接器领域的研发投入，推动技术创新和进步。及时修订和更新规范中的技术要求和操作方法，以适应连接器行业的发展和技术进步。同时，加强与国际先进技术的交流与合作，引进和消化吸收国际先进经验和技术成果。
八、其他应予说明的事项
无
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