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一、工作简况
（1） 任务来源
[bookmark: _GoBack]    根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的节能建材热工性能现场检测方法标准，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小企业协会决定立项并联合嘉兴方圆建设工程质量检测有限公司等相关单位共同制定《节能建材热工性能现场检测方法》团体标准。
（2） 编制背景及目的 
节能建材的热工性能（如传热系数、热惰性指标、蓄热系数 等）是决定建筑节能效果的关键指标，若检测数据不准确，可能导致合格建材实际不节能、节能效果虚标等问题。本标准从技术层面保障检测数据的真实性与准确性，精准识别热工性能不达标、虚标节能效果的劣质建材，确保进入市场的节能建材符合设计标准与节能要求。
通过制定本标准，明确节能建材热工性能现场检测的统一技术框架，规定检测原理、设备要求、操作步骤、数据处理方法等核心内容，消除检测机构“各测各的、各判各的”行业乱象，确保检测过程可追溯、检测结果可对比。
（3） 编制过程 
 1、起草阶段
2025年11月，嘉兴方圆建设工程质量检测有限公司按照“中国中小企业协会关于《节能建材热工性能现场检测方法》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。
工作组对国内节能建材热工性能现场检测方法的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了节能建材热工性能现场检测方法技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《节能建材热工性能现场检测方法》标准草案。
2、征求意见阶段
形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范节能建材热工性能现场检测方法的技术要求。于2025年12月提交《节能建材热工性能现场检测方法》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，定于2025年12月上旬网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。
3、专家审核阶段
定于2026年1月中旬召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。
（4） 主要起草单位及起草人所做的工作  
    本文件由嘉兴方圆建设工程质量检测有限公司等负责起草。
所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集。
二、 标准编制原则和主要内容
（一）标准制定原则
本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。
（2） 标准主要技术内容  
    根据节能建材热工性能现场检测情况，确定本文件主要技术内容。
技术内容包含基本规定、检测方法、检测报告等。
3、 主要试验（或验证）情况分析
    结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。
4、 标准中涉及专利的情况 
    无
5、 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况  
    节能建材热工性能现场检测方法满足市场及环境需求。对建筑材料研发和质量管理水平的提升具有重要意义。
6、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
    符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。
7、 重大分歧意见的处理经过和依据
    无
8、 标准性质的建议说明
    本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。
9、 贯彻标准的要求和措施建议
    无
10、 废止现行相关标准的建议
    本标准为首次发布。
11、 其他应予说明的事项
    无
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