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一、工作简况
（1） 任务来源
    根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的新型高效垂直轴微风发电机标准，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合广州佰宏新能源科技股份有限公司等相关单位共同制定《新型高效垂直轴微风发电机》团体标准。
（2） 编制背景及目的 
新型高效垂直轴微风发电机是一种以垂直方向旋转轴为核心结构，能在低风速环境下实现风能高效捕获与电能转化的新型可再生能源装备。它突破了传统风力发电机对高风速的依赖，凭借结构紧凑、场景适配性强、生态兼容性好等优势，成为分布式能源体系与低风速区域风能开发的核心设备，广泛应用于城市、工业园区、偏远山区及海岛等多元化场景。
新型高效垂直轴微风发电机具有以下优势：
（1）采用高效磁阻电机发电及优越的控制技术。
（2）直流发电、直流传输，并网成本低。
（3）不使用稀土，不怕高温，没有衰减问题，设计寿命长达30年。
（4）低启动风速：起动风速低，在2.5m/s的风速下就能启动，适合风速较低的地区。
（5）结构稳定：叶片在旋转过程中受恒定载荷，疲劳寿命较长，发电机可放置在风轮下部或地面，重心低，便于安装和维护。
（6）空间占用小：风轮旋转平面相对较小，占用空间少，适合空间有限的区域。
（7）对风向无要求：风的转向没有要求，适合布局较为复杂的场地，如城市环境。
本项目旨在借助标准化手段，针对新型高效垂直轴微风发电机的特点，制定相应的产品标准，可以为行业内相关企业的研发和生产提供产品技术要求规范，填补本行业相关产品标准空白，促进国内新型高效垂直轴微风发电机技术领域升级发展。
（3） 编制过程 
 1、起草阶段
2025年11月，广州佰宏新能源科技股份有限公司按照“中国商品学会关于《新型高效垂直轴微风发电机》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。
工作组对国内新型高效垂直轴微风发电机的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了新型高效垂直轴微风发电机技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《新型高效垂直轴微风发电机》标准草案。
2、征求意见阶段
形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范新型高效垂直轴微风发电机的技术要求。于2025年12月提交《新型高效垂直轴微风发电机》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，定于2025年12月中旬网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。
3、专家审核阶段
定于2026年1月中旬召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。
（4） 主要起草单位及起草人所做的工作  
    本文件由广州佰宏新能源科技股份有限公司等负责起草。
所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集。
二、 标准编制原则和主要内容
（一）标准制定原则
本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。
本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准或文件。
GB/T 755  旋转电机  定额与性能
GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验A：低温
GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验B：高温
GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验Db  交变湿热（12h＋12h循环）
GB/T 2423.55  环境试验  第 2 部分：试验方法  试验Eh：锤击试验
GB/T 2900.53  电工术语  风力发电机组
GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 4797.5  环境条件分类  自然环境条件  降水和风
GB/T 5080.7  设备可靠性试验  恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则
GB/T 17626.2—2018  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3—2023  电磁兼容  试验和测量技术  第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4—2018  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5—2019  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.8  电磁兼容  限值  每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值
GB/T 17626.11—2023  电磁兼容　试验和测量技术　第 11 部分：对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB/T 17646—2017  小型风力发电机组
GB/T 18451.2  风力发电机组  功率特性测试
[bookmark: _GoBack]GB 23313  工业机械电气设备  电磁兼容  发射限值
（2） 标准主要技术内容  
    根据新型高效垂直轴微风发电机制造水平及使用情况，确定本文件主要技术内容。
技术指标包含外观和结构、启动风速和风向适应、功率、效率、抗风性能、噪声、振动、防护等级、电气安全、电磁兼容性、耐久性等。
3、 主要试验（或验证）情况分析
    结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。
4、 标准中涉及专利的情况 
    无
5、 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况  
    新型高效垂直轴微风发电机满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、科技成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。
6、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
    符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。
7、 重大分歧意见的处理经过和依据
    无
8、 标准性质的建议说明
    本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。
9、 贯彻标准的要求和措施建议
    无
10、 废止现行相关标准的建议
    本标准为首次发布。
11、 其他应予说明的事项
    无
《新型高效垂直轴微风发电机》起草组
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