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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc216096587]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由广州六圈品牌管理服务有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本文件起草单位：广州六圈品牌管理服务有限公司、广州四圈生物科技有限公司、广州比克缇网络科技有限公司。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]本文件主要起草人：许金平、蔡琪、张建蕾。
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[bookmark: BookMark4]

汽车腰靠
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc160092235][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc148629164][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc159252382][bookmark: _Toc147912238][bookmark: _Toc147912175][bookmark: _Toc137288572][bookmark: _Toc137628780][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc141272484][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc171330264][bookmark: _Toc178152289][bookmark: _Toc147136680][bookmark: _Toc181882798][bookmark: _Toc206494449][bookmark: _Toc206496088][bookmark: _Toc213159264][bookmark: _Toc216096588]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]本文件规定了汽车腰靠的技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了试验方法。
本文件适用于汽车腰靠（以下简称腰靠）。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc148629165][bookmark: _Toc160092236][bookmark: _Toc147912176][bookmark: _Toc137288573][bookmark: _Toc147912239][bookmark: _Toc141272485][bookmark: _Toc159252383][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc137628781][bookmark: _Toc147136681][bookmark: _Toc178152290][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc171330265][bookmark: _Toc181882799][bookmark: _Toc206494450][bookmark: _Toc206496089][bookmark: _Toc213159265][bookmark: _Toc216096589]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc137288574][bookmark: _Toc141272486][bookmark: _Toc137628782]GB/T 191  包装储运图形符号标志
GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 5296.1  消费品使用说明  第 1 部分：总则
GB 8410  汽车内饰材料的燃烧特性
[bookmark: _Toc147136682][bookmark: _Toc147912240][bookmark: _Toc178152291][bookmark: _Toc147912177][bookmark: _Toc148629166][bookmark: _Toc160092237][bookmark: _Toc159252384][bookmark: _Toc171330266][bookmark: _Toc181882800][bookmark: _Toc206494451][bookmark: _Toc206496090][bookmark: _Toc213159266][bookmark: _Toc216096590]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc213159267][bookmark: _Toc178152292][bookmark: _Toc143675540][bookmark: _Toc143617070][bookmark: _Toc216096591]技术要求
材料燃烧特性
应符合 GB 8410 的规定。
外观
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]腰靠表面应洁净，不应有脏污、色渍，不应有破损、条块状疵点。外表面不应有可能伤害人体的尖角、毛刺和飞边。
装配质量
零部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，活动部件应运动灵活，固定部件应无脱落现象。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]使用性能
支撑调节
支撑机构可通过升降调节机构上下滑动调节。
贴合度
腰靠与腰部的实际接触面积占腰部有效支撑区域的比例应不小于 70%。
腰椎曲率匹配度
腰靠与人体腰椎生理曲度重合度应不小于 90%。
弹性恢复
50% 压缩率下，腰靠应能在 24 h 内恢复原有弹性。
防滑固定
腰靠与汽车座椅摩擦系数应不小于 0.6。
固定绑带的固定强度应不小于 150 N。
安全承压
腰靠正常使用时应能承受不小于 90 kg 的压力。
压力分布均匀度
腰靠压力分布均匀度应不小于 85%。
[bookmark: _Toc181882802][bookmark: _Toc216096592]试验方法
材料燃烧特性
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]按 GB 8410 的规定进行。
外观
[bookmark: OLE_LINK19]在光照明亮的环境下目测。
装配质量
采用手触结合实际使用进行检验。
使用性能
支撑调节
实际操作检验。
贴合度
使用压力传感片贴合腰部与腰靠，测量实际接触面积。
腰椎曲率匹配度
采用人体腰椎三维模型扫描，对比腰靠曲面数据。
弹性恢复
施加恒定压力压缩腰靠至 50% 厚度，静置 24 h 后测量恢复厚度。
防滑固定
将腰靠贴合在座椅面料基板上，通过拉力计沿水平方向匀速（5 mm/s）拉动腰靠，记录刚要滑动时的最大拉力值（即静摩擦力），然后计算静摩擦系数。
使用拉力计施加 150 N 的拉力，观察固定绑带是否脱落，腰靠是否发生位移。
安全承压
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]将腰靠按实际使用方式固定在模拟汽车座椅的测试平台上，以腰靠的腰椎支撑中心为核心加压点，确保压头与腰靠接触面完全贴合，无偏移。通过压力测试机以 20 mm/min 的速度缓慢施加压力，直至达到目标额定承压值（90 kg），保持 30 min，期间观察腰靠是否出现结构损坏。
压力分布均匀度
压力分布测试系统采集接触面上 10 个关键点位压力值。
[bookmark: _Toc216096593]检验规则
检验分类
检验分为出厂检验和型式检验。
组批
以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格腰靠为一批。
出厂检验
腰靠出厂前，应经制造商质量检验部门检验合格后方可出厂。
出厂检验项目包括本文件中的外观。
当批量小于 26 件时应进行全数检验，当批量大于等于 26 件时进行抽样检验，抽样按 GB/T 2828.1—2012 中正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ， 接收质量限（AQL）取 6.5。
型式检验
有下列情况之一应进行型式检验：
1. 新产品试制定型鉴定时；
产品转厂生产试制定型鉴定时；
正式生产，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响到产品性能时；
产品停产 1 年以上恢复生产时；
出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；
国家质量监督机构提出要求时。
型式检验的样品从出厂检验合格的腰靠中随机抽取，抽取数量应满足检验要求。
型式检验项目应包括本文件第 4 章中的全部项目。
腰靠在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应通过加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样检验全部合格，则判定型式检验合格，若检验仍出现不合格项目，则判定该腰靠型式检验不合格。
[bookmark: _Toc216096594]标志、使用说明、包装、运输和贮存
标志
腰靠销售标志应至少包括下列内容：
1. 产品名称；
1. 制造商名称；
1. 商标（如有）；
1. 执行标准编号；
1. 出厂编号及制造日期。
标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。
储运标志应符合 GB/T 191 的规定。
使用说明
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]腰靠的使用说明应符合 GB/T 5296.1 的规定。
包装
包装材料应保证腰靠不散落、不破损、不沾污、不受潮。用户有特殊要求的，供需双方协商确定。
运输和贮存
腰靠在运输和贮存过程中，应有遮盖物，不应重压、沾污、强烈高温、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂、热源及其他对橡胶性能有损害的物质接触。
腰靠应存放在干燥、通风的库房内，不应与有毒有害的物质一起存放。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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