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前  言

   为规范机插水稻工厂化育秧生产技术要求，制定本技术规程。

本文件格式按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由淮安市农村专业技术协会提出并归口。

本文件起草单位：淮安市引领农业专业合作社联合社、淮安市淮安区山阳街道农村工作办公室、江苏省大华种业集团有限公司育种研究院。

本标准主要起草人：崔金登、马文宁、张安存、周健美、黄素青、王爱迎。

机插水稻工厂化育秧技术规程 
1 范围 

本文件规定了机插水稻工厂化育秧技术规程的基本要求、种子处理、营养土制备、秧田准备、播种、苗期管理、秧苗标准和秧苗起运。 
本文件适用于淮安市淮安区内机插水稻工厂化育秧技术，其他县区可参照执行。

 2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类 

GB 13735  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 

GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行） 

GB/T 51057 种植塑料大棚工程技术规范 

NY/T 1534  水稻工厂化育秧技术规程 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求 

4.1 选择适合淮安当地机械化栽插的优质品种，如南粳5718，淮稻5号、苏秀867等品种。 

4.2 育秧的种子应符合 GB 4404.1 的要求。 

5 种子处理 

5.1 晒种 浸种前晴天室外翻晒1天～2天，以提高种子活力。注意避免水泥场地长时间暴晒。

5.2 消毒浸种 

5.2.1 根据淮安植保部门的推荐，使用合适的药剂进行浸种消毒，再用清水清洗2次～3次。 

5.2.2 应使用常温清水浸泡种子，浸种时间一般为1天～2天。DB 4415/T 28—2023 

5.3 催芽 

严格控制温度和时间。浸种完成的标志是种子呈半透明状态，剥去颖壳后米粒易掐断。催芽至芽长不超过1毫米时即可。催芽后置阴凉处，摊晾炼芽 4 h～6 h。

6 营养土制备 

6.1 专用育秧基质 

使用方法参照使用说明书。 
6.2 自制营养土 

6.2.1 取土 

营养土取土在育秧 50 d 以前进行，选择土壤肥沃疏松且经秋耕、冬翻的稻田土等作为床土。土壤中应无硬杂质、杂草，无病菌。重粘土、沙土和当季施过除草剂的田块土不应作床土。将选择的生（原）土放置在育秧附近地点进行自然风干，要求放置地点通透性好、有避雨设施，50 d～60 d为宜。 

6.2.2 粉碎过筛 

选择晴好天气及土堆水分适宜时（含水率 10％～15％，细土手捏成团，落地即散）进行过筛，要求细土粒径不得大于 0.5 cm，其中 0.2 cm～0.4 cm 粒径的土粒达 60％ 以上。过筛结束后继续堆制并用农膜覆盖，集中堆闷，促使肥土充分熟化。 

6.2.3 调酸与消毒 

播种前15天左右调节床土pH值，使床土pH值在 5.0～6.0之间。同时，需进行土壤消毒和灭虫处理。

6.2.4 培肥 

过筛床土加复合肥、壮秧剂和有机肥搅拌混合，每立方米过筛床土加入数量为 15 - 15 - 15 复合肥5.0 kg 、壮秧剂 18.0 kg～20.0 kg 、有机肥 180.0 kg～200.0 kg。自制营养土的质量应达到GB 15618的二级质量标准要求。 

7 秧田准备

7.1 选田

选择排灌便捷、光照充足、土地平整、肥力均匀、运秧方便的田块作工厂化育秧秧床。

7.2 制作秧板

在大棚或温室内地块上制作平整的秧板，要求达到“平、实、光、直”的标准，确保摆盘后秧盘与苗床紧密贴合。

8 播种 

8.1 播种期 

一般根据适宜移栽期，按照秧龄倒推播种期，早季秧龄 20 d～25 d，晚季秧龄15 d～18 d。种植规模较大时做好分期播种，防止超龄移栽。 

8.2 摆盘 

秧盘依次平铺，秧盘之间紧密整齐，秧盘底部与床面贴合。 
8.3 铺土 

在秧盘上均匀铺撒准备好的营养土（或基质），土层厚度约为 2.0 cm～2.5 cm，要求厚薄均匀，土面平整。 

8.4 洒水 

播种前洒水，使播种时土壤含水率达到 85 ％～90 ％。 
8.5 精量播种 

秧盘规格为58 cm×28 cm的，常规早稻每盘播干种100 g～110 g，晚稻每盘播干种80 g～90 g；杂交早稻每盘播干种80 g～90 g，晚稻每盘播干种70 g～80 g。 

8.6 覆土 

播种后覆土，厚度为 0.3 cm～0.5 cm，以盖没芽谷为准。应使用未经培肥的过筛细土，不能用拌有壮秧剂的营养土。盖籽土撒好后不可再洒水，以防止表土板结影响出苗。 

8.7 制育秧棚 

8.7.1 塑料大棚 

塑料大棚育秧，塑料大棚的建造按照 GB/T 51057 执行，并具备灌溉设备。 
8.7.2 小拱棚 

可选用竹片、塑料或金属等材料作拱架，在板面上每隔 100 cm～120 cm 做一拱架，要求拱杆长 200 cm～220 cm，拱高 55 cm～60 cm。早稻盖膜，晚稻盖网。将四周拉紧封严封实。膜内温度控制在 28 ℃～35 ℃。农用地膜采用 0.01 mm，质量符合 GB 13735 规定。 

8.8 工厂化育秧播种 

8.8.1 工厂化育秧的铺盘、铺土、洒水、播种、覆土等流程在育秧流水线上作业，其作业过程应符合 NY/T 1534 的规定。 
8.8.2 播种后，有条件的应采取暗室暗化或叠盘暗化出苗，出苗后将秧盘移入大田。

 9 苗期管理 

9.1 揭膜炼苗 
当秧苗群体平均叶龄达 2 叶 1 心时，晴朗天气可常温炼苗 1 d～2 d，炼苗期间如遇低温寒潮应及时覆膜保温。在气温低于 12 ℃ 时，不宜揭膜。白天膜内温度需控制在 35 ℃ 以下，膜内温度超过 35 ℃ 要通风降温或加盖遮阳网、草帘，晚上低于 12 ℃ 时，要盖膜护苗。 

9.2 秧田管水 

9.2.1 前期沟中有水，畦面无水。揭膜时灌平沟水，自然落干后再上水。睛天中午若秧苗出现卷叶，要灌薄水护苗，雨天放干畦沟水；遇到较强冷空气侵袭，要灌拦腰水护苗，回暖后待气温稳定再换水保苗。气温正常后及时排水透气，提高秧苗根系活力。 

9.2.2 营养土育秧田块在机插前 3 d～4 d 控水，基质育秧田块在机插前 1 d～2 d 控水，露晒秧盘，促进秧苗盘根，同时控制秧苗长势过高。 
9.3 适时追肥 
9.3.1 施断奶肥视床土肥力、秧龄和天气等具体情况进行。一般在揭膜时或其后 1 d～2 d，于傍晚浇施或洒施，具体肥料用量因苗而异，床土肥沃的可免施。 
9.3.2 移栽前 5 d～7 d，视秧苗长势适量施用送嫁肥。 

9.4 病虫害及杂草防治 

9.4.1 秧田期根据病虫害发生情况，做好螟虫、稻蓟马、灰飞虱、苗稻瘟病、立枯病等常发性病虫防治工作。 

9.4.2 防治药剂及使用方法以当地农艺要求为准。 

9.4.3 秧苗田管理中，应经常除杂株和杂草，保证秧苗纯度。 

9.4.4 机插秧苗由于苗小，个体较嫩，易遭受螟虫、稻蓟马及栽后稻蟓甲等危害，栽前要进行一次药剂防治。 

9.4.5 在稻条纹叶枯病发生区，控制灰飞虱的带毒传播危害，做到带药移栽。

 10 秧苗标准 

10.1 成秧要求 

10.1.1 常规稻：每 1 cm²有苗 1.5 株～3.0 株；杂交稻：平均每 1 cm² 有苗 1.0 株～1.5 株。 

10.1.2 秧块土层厚度应均匀一致，秧块四角垂直方正，不缺边、缺角，苗齐苗匀，根系盘结，提起不散，成秧成毯好。 

10.2 移栽前秧苗素质 

10.2.1 苗高适宜，均匀整齐，假茎基部粗壮，青秀无病，无黑根枯叶。 

10.2.2 碳氮养分适当，叶挺有弹性，根原基数较多，盘根带土厚度 2.0 cm～2.5 cm，移栽后发根力、 

抗逆性强，能够早扎根、早活棵、早发苗，秧苗应符合表1要求。 

表1 秧苗要求 

	项目
	指 标

	秧龄，d
	早稻20～25，晚稻15～18

	叶龄，叶
	4.0～5.0

	苗高，cm
	15～28

	单苗根数，条
	10～15

	根系盘结力，牛
	53～78


11 秧苗起运 

11.1 起秧

先连盘带秧一起提起（慢慢拉断穿过盘底渗水孔的少量根系），再平放，后小心卷起秧块并脱盘，保证秧块不变形、不断裂、不伤苗。 

11.2 运秧 

机插育秧起运移栽过程中应减少秧块搬动次数，保证秧块尺寸，防止枯萎，做到当天起、当天栽。遇烈日高温，运放过程中要有遮阳设施。有条件的地方可随盘平放运往田头，亦可起盘后小心卷起盘内秧块，叠放于运秧车，堆放层数一般 2 层～3 层为宜，切勿过多而加大底层压力，避免秧块变形和折断秧苗，运至田头应随即卸下平放，让其秧苗自然舒展，利于机插。
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