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[bookmark: _Toc217466653][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：华能陇东能源有限责任公司。
本文件主要起草人：王大鹏。
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[bookmark: _Toc217466654][bookmark: BookMark3]引言
光伏发电站具有直流侧电压高、阵列分布广、设备暴露于户外环境、运行方式多样（集中式、分布式、储能耦合、并网/离网等）等特点。电气系统贯穿组件方阵、汇流箱、直流配电、逆变器、交流汇集、升压站及并网线路全过程，且与防雷接地、消防、通信、监控和应急体系高度耦合。近年来，随着装机规模快速增长与运维模式日益社会化、外包化，电气安全防护风险呈现出“场景多、接口多、跨专业、跨作业面”的特征，常见风险包括直流拉弧与接触不良引发火灾、设备绝缘老化导致漏电、雷击与浪涌引发过电压损坏、故障隔离不充分导致扩大停电或人身伤害、应急处置不规范导致二次事故等。
光伏发电站电气事故具有隐蔽性、突发性与连锁性。直流侧带电特性使得在一定条件下“切断交流并网”并不能消除直流危险电压；部分设备在故障状态下存在反送电、储能残压、故障电弧持续等风险；场站地理环境复杂，极端天气、风沙盐雾、冰雪冻融等均会加速设备劣化并增加应急处置难度。因此，建立覆盖设计、建设、运行、检修与应急全过程的电气安全防护体系，形成可执行、可验证、可演练的应急处置指引，对于降低人身伤害、火灾爆炸、停电损失和环境影响具有关键意义。
本文件围绕光伏发电站电气安全防护与应急处置的工程化实施需求，从风险识别、组织与职责、技术防护、作业控制、监测预警、应急响应与现场处置等方面提出要求，强调以风险为导向、以隔离与接地为核心、以联锁与监测为支撑、以演练与持续改进为保障，推动光伏发电站电气安全管理由“经验型”向“标准化、系统化、可追溯”提升。本文件可为光伏电站投资建设单位、运维单位、EPC总包单位、设备供应商及外包服务单位开展电气安全防护与应急处置体系建设提供技术依据，也可为监管检查、第三方评估与安全培训提供参考。
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光伏发电站电气安全防护与应急处置指引
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc217466655][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了光伏发电站电气安全防护与应急处置的总体要求，电气安全防护要求，应急响应体系与处置流程要求，典型事故情景应急处置要点，应急保障与现场安全管理要求及恢复、评估与持续改进要求等内容。
本文件适用于集中式光伏发电站、分布式光伏发电站（含工商业屋顶、地面分布式）以及与储能系统耦合运行的光伏发电站的电气安全防护与应急处置管理。对以光伏为主的综合能源站、微电网或多能互补场站，可参照本文件将相关电气安全与应急处置要求纳入统一管理体系。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc217466656][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50169 电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范
GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则
GB/T 5226.1 机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件
GB/T 16895 低压电气装置系列标准
GB/T 21431—2023建筑物雷电防护装置检测技术规范
GB/T 26860 电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分
GB/T 50057 建筑物防雷设计规范
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc217466657]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

光伏发电站 photovoltaic power station
由光伏组件方阵、汇流及直流系统、逆变及交流系统、升压并网系统、监控与保护系统及配套设施组成，将太阳能转换为电能并向电网或负荷供电的电站。

直流侧 dc side
从光伏组件输出端起，经组串、汇流箱、直流配电、逆变器直流输入端之间的电气部分。

交流侧 ac side
从逆变器交流输出端起，经交流汇流、升压变压器、开关设备至并网点之间的电气部分。

电气安全防护 electrical safety protection
为防止触电、火灾、爆炸、设备损坏与误操作等事故而采取的技术措施、管理措施与应急措施的集
合。

电弧故障 arc fault
电气回路中因接触不良、绝缘破坏或导体间放电等产生的电弧现象，可能导致过热、火灾或设备损坏。

直流拉弧 dc arc
发生在直流回路中的持续性电弧，因直流电流过零特性缺失而更难自行熄弧。

反送电 backfeed
在停电、检修或故障状态下，由光伏方阵、储能系统或其他电源向线路或设备反向送电的现象。

安全隔离 safe isolation
通过断开、验电、接地、挂牌上锁等措施将电气设备与电源可靠隔离并确保无危险电压的状态。

接地与等电位 bonding and grounding
将电气设备的可导电部分与接地装置可靠连接并实现等电位连接的措施，用于防止触电和抑制过电压。

防雷与浪涌保护 lightning and surge protection
为防止雷击与操作过电压引发设备损坏或火灾而采取的外部防雷、内部防雷与浪涌保护措施。

继电保护与自动装置 protection and automation
用于检测电力系统故障并发出跳闸、告警或自动控制指令的装置与逻辑集合，包括并网保护、逆变器保护、站用电保护等。

应急处置 emergency response
在事故或险情发生后，为控制事态、减少损失、保护人员与设备安全而采取的响应、救援、恢复与复盘活动。

应急预案 emergency plan
针对可能发生的事故情景制定的组织体系、处置程序、资源保障与演练安排的文件化方案。

事故情景 incident scenario
基于风险识别形成的典型事故类型及其演化路径，用于指导预案制定与演练实施。
[bookmark: _Toc217466658]总体要求
基本原则
光伏发电站电气安全防护与应急处置应坚持“预防为主、综合治理、分级管控、快速响应、协同联动、持续改进”的原则。应以电气危险源识别为基础，以隔离、接地、防雷、保护与联锁为核心技术手段，以标准化作业与人员能力为保障，以监测预警与应急联动为支撑，形成覆盖设计、施工、投运、运行维护与应急处置全过程的管理闭环。
管理体系与职责要求
光伏发电站应建立电气安全管理组织体系，明确站长（或负责人）、电气负责人、安全管理人员、运行值班人员、检修人员、外包人员与应急队伍的职责与权限，形成从风险识别、措施落实、作业许可到应急响应的责任链条。对涉及多承包商、多专业交叉作业的，应明确统一指挥与协调机制，确保作业边界清晰、票证一致、隔离一致、信息报告一致。
风险识别与分级管控
光伏发电站应开展电气安全风险识别与分级管理，风险识别范围宜覆盖直流系统、交流系统、升压站、站用电系统、通信与监控系统、防雷接地系统以及储能系统接口（如有）。风险分级应综合考虑事故发生可能性、后果严重程度、可检测性与处置难度，并明确不同等级风险对应的技术控制、管理控制与应急准备要求。
技术防护总体要求
光伏发电站应配置满足安全运行需要的电气保护、隔离、接地、防雷与消防联动等技术措施。应确保直流侧与交流侧具备明确的隔离边界与标识，关键设备具备必要的联锁与防误操作措施，电气间隙与爬电距离、绝缘水平与防护等级满足环境条件要求。对高风险环节，应设置在线监测与预警能力，做到早发现、早处置。
应急体系总体要求
光伏发电站应建立与风险相适配的应急预案体系，至少涵盖触电事故、直流拉弧与电气火灾、雷击与浪涌引发故障、并网故障与大面积停电、设备爆炸或油火（含变压器）、储能相关电气事故（如有）等情景。应急预案应明确响应分级、启动条件、处置流程、对外联动与信息报告要求，并定期开展演练与评估，确保预案可用、队伍可战、物资可取。
[bookmark: _Toc217466659]电气安全防护要求
危险源识别与防护策略
直流侧危险源
直流侧危险源宜包括高电压直流触电风险、直流拉弧风险、极性反接风险、绝缘下降与漏电风险、汇流与接头过热风险、组件热斑与局部过热风险、雨水渗入与湿气凝露导致短路风险等。发电站应结合组串电压等级、汇流方式、设备布置与环境条件建立针对性防护策略，确保直流设备具备必要的隔离能力、故障检测能力与防护等级。
交流侧危险源
交流侧危险源宜包括短路与接地故障、过负荷与过电压、开关误操作、继电保护误动或拒动、反送电风险、并网点电能质量异常引发设备损坏风险等。发电站应通过保护定值管理、联锁与防误、并网保护配置与验收测试、操作票制度与“两票三制”等措施降低风险。
外部环境与特殊工况危险源
外部环境危险源宜包括雷击、强风、冰雹、暴雨洪涝、风沙盐雾、低温冻融与高温暴晒等对绝缘、连接、密封与金属腐蚀的影响。特殊工况危险源宜包括夜间检修、带电检测、并网方式切换、储能充放电切换（如有）、故障后复电等。发电站应建立极端天气预警响应与特殊作业许可机制，对关键设备实施季节性巡检与专项试验。
设备与系统防护要求
直流侧隔离与保护
直流侧应设置满足额定电压与短路电流能力的隔离与保护装置，隔离装置应具备可见断开或可验证断开状态。汇流箱、直流配电柜等应配置直流熔断器或断路保护，必要时配置直流拉弧检测与切断装置。直流回路应具备极性标识与防反接措施，关键接头应采用可靠压接与扭矩控制，并实施热成像或温升监测。
逆变器与交流汇流防护
逆变器应具备过流、过压、欠压、过温、绝缘监测、接地故障检测及并网保护相关功能，并与站内保护系统、监控系统联动。交流汇流与并网开关设备应设置防误闭锁装置，关键开关操作应纳入操作票管理，并具备状态指示、联锁逻辑验证与远方/就地操作权限控制。
接地与等电位
发电站应建立统一接地系统，组件支架、汇流箱、逆变器、箱变、升压站设备、金属管线与电缆桥架等可导电部分应按设计要求可靠接地并实现等电位连接。接地电阻与接地连续性应满足设计与验收要求，接地引下线与连接点应防腐、防松动并便于检测。对人员可触及区域，应重点控制接触电压与跨步电压风险。
防雷与浪涌保护
发电站应配置外部防雷与内部浪涌保护装置，重点保护对象宜包括直流汇流、逆变器、箱变、升压站一次设备、通信与监控设备等。浪涌保护装置的选型、分级配置与安装位置应与系统电压等级、接地方式与线路长度相适配，并建立定期检查与失效更换机制。雷雨季节前宜开展防雷装置专项检测，确保接地与等电位连续性良好。
作业安全控制要求
运行与检修基本要求
光伏发电站应执行电气安全工作规程相关要求，落实工作票、操作票、许可、监护与验电接地制度。对停电检修，应执行“停电—验电—接地—挂牌上锁—监护”的安全隔离程序，并在直流侧明确“并网断开并不等于无电”的风险提示，必要时采取组串分段隔离、汇流箱隔离与直流放电等措施。
带电检测与特殊作业控制
对带电检测、夜间作业、高处作业、有限空间作业、动火作业、临时用电等特殊作业，应实施专项风险辨识与作业许可。带电检测应明确适用范围、工具绝缘等级、人员资质、监护要求与应急准备。任何情况下不得在不满足安全距离、无监护或无有效防护装备条件下开展带电操作或检修。
外包与承包商管理
对外包检修、清洗、除草、土建交叉作业等场景，发电站应实施承包商准入与现场电气安全交底，明确作业边界、隔离范围、票证衔接与应急联动要求。承包商人员应接受电气安全培训并通过考核，关键作业应由发电站指定人员监护。对违规行为应实施停工整改与考核惩戒。
监测预警与缺陷管理要求
在线监测与告警
发电站宜配置对关键风险的监测能力，包括绝缘监测、直流拉弧监测（适用时）、关键接头温度监测、箱变与开关设备温度与局放监测（适用时）、浪涌保护装置状态监测、并网保护事件记录等。监测系统应具备告警分级、联动处置与告警闭环功能，确保告警可定位、可处置、可复盘。
缺陷分级与闭环
发电站应建立电气缺陷管理机制，对缺陷进行分级、登记、分析、处置与验证。缺陷管理应与巡视、试验、监测告警与事故事件记录联动，形成统一台账。对危及人身安全或可能引发火灾、停电的重大缺陷，应实施立即处置或停运隔离措施，并按规定升级报告。
应急准备与应急资源配置
应急预案与处置卡
发电站应针对典型电气事故情景制定应急预案，并为一线人员配置可操作的应急处置卡或现场指引，明确“先人身、后设备，先隔离、后处置，先控制、后恢复”的基本策略。应急处置卡宜覆盖触电急救、直流拉弧疑似火情处置、箱变或升压设备火情处置、雷击后巡检与隔离、并网故障与全站停电处置、反送电风险控制等情景。
应急队伍、物资与装备
发电站应配备与风险相适配的应急队伍与物资装备，至少包括绝缘工具、验电器与接地线、隔离锁具与挂牌、消防器材（含适用电气火灾的灭火介质）、应急照明、通信设备、急救箱与AED（条件允许时）、防护用品（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、面罩等）。应急物资应定置管理、定期检查、确保完好可用，并建立领用与补充制度。
演练与能力评估
发电站应定期组织应急演练，演练宜包括桌面推演与现场实战演练，重点检验响应启动、隔离操作、信息报告、现场协同、伤员救治与恢复供电等环节的有效性。演练后应开展评估与复盘，形成改进措施并闭环落实。
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应急响应分级与启动条件
光伏发电站应建立与风险等级相匹配的应急响应分级机制，明确响应等级、启动条件、指挥权限与资源调动范围。响应分级宜结合人员伤害程度、火情发展态势、停电范围、关键设备受损程度、外部影响与舆情风险等要素综合判定，并与属地应急管理、消防救援及电网调度联动要求相衔接。
应急启动应遵循“先控制风险、再处置事故、后恢复生产”的顺序，满足以下要求：
a) 当发生触电、火灾、爆炸、重大设备故障或疑似直流拉弧引发火情时，应立即启动相应应急响应；
b) 当监测系统出现高危告警且无法确认风险已解除时，应启动预警响应并实施现场核查与隔离；
c) 当涉及并网点异常、全站停电、反送电风险或保护装置异常动作时，应与电网调度建立快速沟通机制并按调度要求执行；
d) 当事故可能扩大或超出站内处置能力时，应及时升级响应并请求外部支援。
应急组织与职责分工
光伏发电站应建立应急组织体系，至少包括现场指挥、运行处置、检修抢修、消防与救护、警戒疏散、信息报送与后勤保障等岗位或小组，并明确岗位职责、到场时限与替补机制。对委外运维或多承包商场站，应明确统一指挥权归属与现场协同规则，避免多头指挥。
应急职责至少应满足：
a) 现场指挥负责启动响应、组织隔离、协调外部联动、批准关键操作与恢复方案；
b) 运行处置负责停送电操作、隔离点确认、倒闸操作与监控告警研判；
c) 检修抢修负责故障点排查、设备状态评估、临时修复与恢复验证；
d) 消防与救护负责火情初期处置、人员急救与与外部救援力量衔接；
e) 警戒疏散负责危险区域封控、人员清点与交通引导；
f) 信息报送负责按规定对内对外报告、记录时间线与证据留存。
信息报告、联动与记录要求
光伏发电站应建立应急信息报告机制，明确报告对象、报告内容、报告时限与更新频次。报告应遵循“先报事实、后报原因；先报控制情况、后报损失评估”的原则，确保信息真实、准确、统一口径。
发电站应建立与电网调度、消防救援、应急管理、属地政府及业主单位的联动清单与沟通流程，确保关键时刻联系畅通。信息报告与联动要求建议见表2。
应急处置通用流程
应急处置应形成通用流程并固化为现场可执行的步骤。通用流程宜包括：险情发现与报警、初期隔离与警戒、风险研判与响应启动、现场处置与抢救、扩大控制与外部联动、恢复与验证、复盘与整改等环节。
通用处置流程应突出以下控制要点：
a) 人身安全优先，任何处置不得以牺牲人员安全为代价；
b) 先隔离、后处置，未确认隔离有效不得进入危险区域；
c) 直流风险特别管控，明确直流侧残压、反送电与电弧持续风险；
d) 火情处置坚持“断电—隔离—控火—防复燃”，防止扩大；
e) 处置过程全程留痕，记录关键时间点、操作人、隔离点、告警与处置措施。
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典型事故情景清单
光伏发电站应基于风险识别建立典型事故情景清单，用于预案编制、处置卡制定与演练组织。典型事故情景建议见表1。
典型事故情景与处置重点
	情景编号
	事故情景
	主要风险
	首要处置目标
	关键处置重点

	S1
	人员触电（直流/交流）
	二次触电、心搏骤停、次生坠落
	迅速脱离电源并实施急救
	断电隔离、绝缘救援、心肺复苏/AED、医疗联动

	S2
	直流拉弧疑似（汇流箱/接头过热/异味烟雾）
	电弧持续、火灾扩大、直流带电
	快速隔离直流回路并控火
	组串分段隔离、禁止带电拉闸、热成像复核、防复燃

	S3
	逆变器火情/爆燃
	高温火焰、有毒烟气、并网异常
	控火并防止蔓延
	交流侧隔离、直流侧隔离、适用灭火介质、冷却与警戒

	S4
	箱变/升压变压器油火
	爆炸、油火蔓延、停电扩大
	防爆隔离与消防联动
	快速停运隔离、消防水源与泡沫、油池围堰、调度联动

	S5
	雷击/浪涌后大范围故障
	绝缘击穿、保护误动、设备损坏
	防止复合故障并安全恢复
	防雷器状态核查、绝缘试验、保护记录分析、分段送电

	S6
	并网故障/全站停电
	反送电、保护拒动、恢复风险
	确保无反送电并有序恢复
	调度联系、并网点隔离、储能隔离（如有）、分步复电

	S7
	站用电故障/直流系统失电
	监控失效、保护缺失、应急照明不足
	恢复关键电源并保持监控
	应急电源切换、通信保障、关键负荷清单、故障隔离

	S8
	现场作业误操作/误合闸
	人员伤害、设备损坏、扩大停电
	立即制止并恢复安全状态
	紧急停操作、验电接地、联锁核查、票证复盘问责


人员触电事故处置要点
触电事故处置应以迅速脱离电源与抢救生命为核心，确保施救人员自身安全。处置要点包括：
a) 立即呼叫支援并启动触电应急响应；
b) 优先采取断电措施：就地停机、拉开开关、切断电源并确认断开状态；直流侧应注意“带电持续”风险，必要时采取组串分段隔离；
c) 无法立即断电时，应使用绝缘救援工具将伤员与带电体分离，严禁徒手直接接触；
d) 脱离电源后立即评估意识、呼吸与脉搏，必要时进行心肺复苏并使用AED；
e) 同步拨打急救电话并做好交通引导，保留现场证据并记录时间线；
f) 触电点位隔离封控，防止再次触电。
直流拉弧与电气火灾处置要点
直流拉弧疑似或电气火灾处置应坚持“先隔离后灭火”的原则。处置要点包括：
a) 第一时间识别风险来源：汇流箱异味冒烟、接头过热、逆变器告警、组串电流异常等；
b) 优先实施隔离：按既定隔离策略切断相关回路，必要时采取组串分段隔离、汇流箱隔离、逆变器停机与交流侧隔离的组合措施；
c) 严禁在未确认隔离有效情况下打开箱体近距离处置；
d) 采用适用于电气火灾的灭火介质与方法，避免用水直接喷射带电设备；
e) 控火后持续监测温升与复燃风险，必要时扩大隔离范围并与消防救援联动；
f) 火情处置完成后应进行电缆、端子、熔断器、SPD等关键部位检查与更换评估。
箱变/升压设备火情与爆炸风险处置要点
箱变、升压变压器或开关设备火情处置应重点防控爆炸与油火蔓延。处置要点包括：
a) 立即停运并隔离相关设备，执行与调度联动的停送电程序；
b) 设置警戒区并疏散无关人员，严禁人员在可能爆炸方向停留；
c) 对油火应结合站内消防系统与外部消防力量实施控火，重点控制油池、围堰与排油通道；
d) 对开关柜火情应防止弧光扩展，保持柜门关闭并按规程处置；
e) 火情控制后应进行设备受损评估、绝缘与试验验证，未经确认不得带故障复电。
雷击、浪涌与极端天气事件处置要点
雷击与极端天气事件处置应以“先确保安全停运、后排查评估、再分段恢复”为原则。处置要点包括：
a) 启动气象预警响应，必要时提前转入防御运行方式或预防性停机；
b) 事件后重点检查SPD状态、接地连续性、逆变器告警与保护动作记录；
c) 对可能受潮浸水区域实施绝缘评估与干燥处置，避免带水复电；
d) 分段送电并同步监测电流、电压与绝缘状态，发现异常立即停止恢复并隔离。
并网故障、全站停电与反送电风险处置要点
并网故障与全站停电处置应优先防控反送电与误合闸。处置要点包括：
a) 立即与电网调度建立联络，确认并网点状态与调度指令；
b) 明确隔离边界：并网点、升压侧、逆变器交流侧与直流侧隔离点应可验证；
c) 若配置储能或备用电源，应同步隔离并执行反送电防控措施；
d) 恢复供电应执行“先站用后并网、先辅控后主回路、先小范围试送后逐步扩大”的原则，并进行保护复归与定值核查；
e) 复电过程中应加强现场监护与监控联动，确保异常可快速停机隔离。
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应急物资与装备配置
光伏发电站应建立应急物资装备清单并定期核查完好性，物资应定置存放、标识清晰、领取流程简化、关键物资可快速获取。应急物资配置建议见表2。
应急物资与装备配置清单
	类别
	物资/装备
	关键要求
	维护要求

	电气隔离
	验电器、接地线、绝缘杆、隔离锁具挂牌
	适配电压等级；定期试验
	定期校验、绝缘检查

	个体防护
	绝缘手套/靴、绝缘垫、护目/面罩、防电弧服
	与作业风险匹配；尺寸齐全
	定期检测、报废标准明确

	消防器材
	电气适用灭火器、消防水带/接口、泡沫/干粉（适用时）
	与电气火灾场景匹配；布点合理
	月检/年检、压力与有效期管理

	急救救护
	急救箱、担架、止血包、AED（条件允许）
	取用便捷；人员会用
	有效期管理、演练使用

	通信照明
	对讲机、应急照明、头灯、移动电源
	覆盖盲区；备用电量充足
	充放电维护、巡检

	监测工具
	热成像仪、测温枪、绝缘测量工具
	满足关键设备检查需要
	校准管理、使用记录


现场警戒与交通疏导
应急处置期间应设置警戒区，明确人员进出控制与通行路线，防止无关人员进入危险区域。对可能发生爆炸、坠物、弧光、油火蔓延等区域，应扩大警戒范围并设置明显标识。发生人员伤害时应提前规划救护通道与车辆引导点，确保急救力量快速到达。
处置过程记录与证据管理
应急处置全过程应记录关键时间点、告警信息、隔离点位、操作票与执行人员、处置措施、现场照片/视频、对外联动与报告记录等，并形成可追溯证据链。对事故现场应遵循保护原则，在不影响救人和控险的前提下保留关键证据，防止后续调查无法复盘或责任无法界定。
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恢复供电与复归要求
事故或险情控制后，发电站应开展恢复评估并制定复电方案。复电应满足：
a) 故障点已隔离或修复，且隔离边界清晰可验证；
b) 关键设备绝缘与保护功能经检查确认满足要求；
c) 保护定值、联锁逻辑与通信测控状态复归完成；
d) 按分段、分步骤逐级恢复，过程有监护、有记录；
e) 恢复后开展稳定运行观察与数据核对，防止重复故障。
事故调查与原因分析
发电站应按规定组织事故调查与原因分析，至少覆盖技术原因、管理原因与外部因素。原因分析应形成结论并提出纠正措施与预防措施，重点识别：
a) 设计缺陷、选型不当、安装质量问题；
b) 连接松动、绝缘老化、环境侵蚀导致的劣化机制；
c) 保护配置不合理、定值管理缺失、联锁失效；
d) 作业票证不规范、隔离不到位、培训不足与外包管理问题；
e) 监测预警阈值不合理、告警处置不及时等系统性问题。
整改闭环与经验反馈
发电站应建立整改闭环机制，对事故调查结论与演练评估问题制定整改计划，明确责任人、完成时限、验证方式与效果评价。整改应同步更新：风险清单、处置卡、作业指导书、设备维护策略与备品备件清单，并开展针对性培训。对具有普遍意义的经验教训，应形成通报并在同类场站推广应用。
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本文件由发布机构负责解释。
本文件实施过程中，使用者可结合场站规模、设备配置、并网方式与属地要求制定配套实施细则，但不应降低本文件对安全隔离、接地防护、监测预警、应急联动与处置留痕的要求。
本文件未尽事项应符合国家现行有关法律法规、强制性标准、行业规程及电网调度管理要求。
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